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PUDORYS 1.NP LEGENDA MISTNOSTI 1.NP
M 1:50 C. | GCEL MISTNOSTI m2 |DRUH PODLAHY POVRCH STEN/STROP | POZNAMKY
. 2| 14900 PN ) y =
2 100 | ZADVER 7,84| KERAMICKA DLAZBA  |VOH + SKD PODHLED® )| KER. SOKL
1 300
14300 £ 101 | WC 2 18| KERAMICKA DLAZBA | VOH + SKD KOV 1.5m
4900 _ 1250 _ 2250 _ 4500 P ; »
_ 1460(850) _ 1260(850) _ 102 | TECHNICKA MISTNOST 9,59| KERAMICKA DLAZBA | VOH + SKD KER. SOKL
105 | CHODBA 9,63| KERAMICKA DLAZBA | VOH + SKD KER. SOKL
%— 104 | KOUPELNA 9,13| KERAMICKA DLAZBA | VOH + SKD KO V 2,0m
Pr—295 60 : %WHMMM%% 105 | LOZNICE 12,09 |PLOV. LAM. PODLAHA | VOH + SKD LML LISTA
UT=29560>~ | - S €1 - = = - - 1 S 106 | SATNA 4,56 PLOV. LAM. PODLAHA |VOH + SKD LEM. LISTA
N 7 D ZAMKOVA DLABA +11-3 o Sl “LLr b 1107 | PRACOVNA 6,30 PLOV. LAM. PODLAHA |VOH + SKD LEM. LISTA
A )1 ZAHRADNT OBRUBNIK | { (1§ RN LI ;
N W_: = T 108 | DETSKY POKOJ 1. 14,00 | PLOV. LAM. PODLAHA |VOH + SKD LEM. LISTA
S AR . S Lt 109 | DETSKY POKOJ Il 14,04|PLOV. LAM. PODLAHA [VOH + SKD LEM. LISTA
1 K ek [ ] 110 [OBWACI POKOJ S JIDEL. | 31,41 PLOV. LAM. PODLAHA |VOH + SKD PODHLEDC)| LEM. LISTA
= ) A3 3 = Yoy Ay AN
3 ot iz :u, RANY 111 |[KUCHYN 7,49 | KERAMICKA DLAZBA  |VOH + SKD PODHLEDCZ KO v 0,8—1.4m
AR AR AR | 12| SPiZ 3,00 KERAMICKA DLAZBA | VOH + SKD PODHLEDC | KeR. SOKL
| o — /000 __ TR TR CELKOVA UZTNA PLOCHA 1NP 127,02
~ _ / m T — , P T TR LS | CELKOVA. ZASTAVENA PLOCHA 1.NP (149,00
|8 | | TR e s E T v \
d'g I8 ) —/8 | &g gr VYSVETLIVKY KE ZKRATKAM =
i > >\ ) gy PRI (NS SN S 1 S § . P . P v ¢ v
= BN =~ ®\_ Ommw ~ Av\_ O@ o m W mm | P e % -1/l KO = KER. OBKLAD DO LEPICIHO TMELU (napf. MAPEI KERAFLEX, BILE SPAROVANI, UKONCENI DO LIST)
J ,/_ {1 v oo S | P b SIS ilvm 2 fn VOH = VAPENNA OMITKA HLADKA STUKOVA + MALBA PRIMALEX BILA
AN e M | it e I 2 £ 00 SKD = SADKROKARTONOVA DESKA TL. 12,5mm NA POZINKOVANE KONSTRUKCI S VLOZENOU IZOLACI
C AN RN S FR R (BRSG AN e ¥ Z .
' s e Poznamky
25 — PR - zastavéng plocha RD 149,00m2 (zakladovd deska 149,00m2)
o m 5 _V,W MWMW , CUICETIET TS| — skladby konstruket viz. v.g CO—1714_DOS_D_1.1.07_SKLADBY KONSTRUKCI
e AManm m WH{C et Qe T ; — pfi provadéni svislych nosnych i vypliiovych konstrukci POROTHERM je nutno dbat na fadny montazni
- vl B E a technologicky postup (viz. podklady a provadéci prirutka fy. WINERBERGER s.r.o.)
@ _Wmm P gl 8 ; — prvni fada obvodového zdiva na zdkladové desce bude provedena ze zdiva POROTHERM 30 Profi
E 1SIBIL Sl e el ] (P15) na zaklddacT maltu POROTHERM Profi AM o pro snizenf tepelné ztraty prvni zakiadaci Fady
m S ; <Y b m ,%”H/”m”“/”ﬁw : obvodového zdiva od betonové zakladové desky, se doporutuje provést vypinéni (vysypani) této prvni
S| 3 J A %m fady cihel POROTHERM 30 Profi drcenym polystyrénem fr. 3—6mm (je nutné Fadn& chranit toto zdivo
0 £ £ o pred povétrnostnimi vlivy)
(=) — s £ ,lm B | — sokl ztkladové desky RD bude obloZen extrudovanym polystyrenem XPS tl. 200 mm pred provedenim
R m@ s =2 = 200 obsypani zakladovych konstrukci do drovné +-0,0, poté bude vnéjsi plast budovy izolovany kontaktnim
B mm 7 i zateplovacim systémem KZS s EPS 100F s tl. izolantu 200mm umoZiujici pripadnou aplikaci vnéjsiho
= \@WJ/ ®\_\_\_ @/Iwmk _ keramického obkladu. VétSina okennich a dvefnich otvorl v obvodovém zdivu bude doplnéna o vnéjsi
J - Sv.=260m | g hlinikové rolety se zaomitacimi boxy, které budou vloZeny do K/S. Zateplovaci systém — napf. ETICS
< | 9400 24 =) weber therm standard, tfidy reakce na ohefi E.
175 — 115 & = M WW - kominové t&leso je navrzeno v m.&. 102 — technickd mistnost DN 200 — SYSTEM HELUZ, SCHIEDEL,
N S =0 |2 CIKO, alt. jiny certifikovany systé biracim ot ¢. kominovjch dvirek. Krbova vloZka bud
29 °Q , alt. jiny certifikovany systém, s vybiracim otvorem v&. kominovjch dvirek. Krbova vloZka bude
AW | Q\_ON —| mm - umisténa v prostoru se sopouchem do tohoto kominu z m.&. 110 — obyvaci pokoj s jidelnou.
SV.=2,60m |||[ e £ —x — plynovy kondenzagni kotel veetng externtho zasobniku TUV (o objemu 1001) budou umistény v
o prostoru m.&. 102 (tech. mistnost).
* — H.U.V. bude umistén v nice v z@padni obvodové sténé v m.¢. 104 — koupelna.
S * — elektrorozvadé¢ HR v&etné ochr. spojkovnice HOP bude osazen na zdpadni fasédé RD u vstupnich
- +m.<.u\m_mog 7 dveri do RD. V daném rozsahu se vynechaji otvory a drazky pro vedeni instalaci (zateplit) viz. dil&i
£0.000=225, = asti PD pro provedeni stavby dodavateld TZB, EL. UT atd., potrubi TZB vedené v interiéru bude
eom) 1 uzavieno SDK konstrukci
- navrzené terénni Qpravy a zpevnéné plochy mohou byt upraveny dle prani investora, nejsou soucdsti
I PD, vyrovndvaci terénni stupné a rampy budou provedeny v rdmci vnéjSich pochlzich ploch.
o - v podhledu v prostoru zadvefi u vstupnich dveri, bude umisténo vyklopné sklddaci schodisté do
- S —=x podstresniho prostoru (s tepeln& izolovanym vikem), kterym bude zp¥istupnén Gloznj podstiesni prostor,
R S - z kterého bude pfistup na stresni rovinu k Cisténi a k revizim kominového télesa a to pomoct
RSN E SN S kominického vylezu v plose stfedni roviny.
gL & [ KEMRERY U0 ZAMKOVA DLAZBA +® LA — kuchyriska linka neni sou¢asti dodavky stavby
PT=225 20 N T T [0 T ZAHRADNI OBRUBNIK ,\H@T — pfisun vzduchu z venkovniho prostoru, pro spalovani v krbové vloZce, bude zajist€n pres podlahovy
— ’ =2 7 S g § png kandl v tepelné izolagni vrstvé skladby podlahy o rozm&ru 100/150mm z plast. obdélnikového potrubf s
= ¥g) / , , , — 3 y P y p P
UT=225,60 — T T . - |\ e - - — = %WIMMMUM% vyspadovanim k fasadé + mrizka na fasadg.
- ’ Vv =
% 6000 ) L 2000 I 4400 NAVRZENE STAVBY:
- , — Stavebn? pozemek p.&. 3950/2 1131m2
o |70 | 1500 | 850 | o100 | 5 Lm0 | aso0 L oaso | 000 ~ Zostavénd plocha RD 149,00m2 (z6kladové deska 149,00m2)
) d d d g T , o .
2 1460(850) 790(1580), , 100 750(1560) 750(1560) [300 Uroveni podlahy objektu +0,000 = 225,850
14900 _ A1 FIX = 226,000 (krajnice asfalt. vozovky) — VYSKOVY RELATIVNI VZTAZNY BOD
R Al FIX — umisténi viz. V.&. CO—1714_DOS_C3 Koordina&nT situa&ni vykres
| OBVODOVE ZDIVO KOTOVANO BEZ ZATEPLENI (EPS 100F TL. 200mm)
HEOENDA ANOT VIPIS PREKLADU ~ :
(10) Nazev stavby: Autorizovany inzenyr | (0 paré:
zdivo POROTHERM 30 Profi (P15) na maltu Porotherm Profi pfickové zdivo POROTHERM 8 Profi (P10 : Ing. Gabriela Kozdrova| .
L0 TOROThERM 20 oot (P13) na maltu POROTHERM Profi OZN. | POPIS _dl.(mm) ks/sestav Novostavba RD Barancov &.p. 497
zdivo POROTHERM 17.5 Profi Cugov | | AUTONOMNI I;ma XOCWW \\OA// Sx Uw@EQQ POROTHERM KP7/ L=1000mm 3 nda _U.O. W@@O\N v FA.C. EV\O_J<Q_O_ N(wwm\_ Ropice
na maltu POROTHERM Profi L-J 02 | 3x preklad POROTHERM KP7  L=1250mm 1 Investor:  Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi, Manesova 2997/23, 70200 Moravské Ostrava |CKAIT 1103666
pFitkové zdivo POROTHERM 11,5 Profi (P10) PRENOSNY HASICI PRISTROJ PRASKOVWY PG6 (34A) ow Sx preklad POROTHERM KP7  [=1500mm 0 Misto stavby Rychvald, okres Karving Format: 6xA4
na maltu POROTHERM Profi o\# 3x preklad POROTHERM KP7  L=2250mm 2 Stupen projektu:  Dokumentace pro ohlaSent stavby Datum: 06/2018
NS oreklad POROTHERM KP 11,5 [=1250mm 12 Projektant: Ctirad Obid, Oprechtice 82, 739 21 Paskov Méfitko: 1:50
Sestava z 3 prekladt POROTHERM KP7, budou dopln&ny za prvnim Zodp. projektant:  Ing. Gabriela Kozdrova, ¢.p. 497, 739 61 Ropice Zakazka:

om

vné;sim prekladem vrstvou XPS t.80mm. Stavebni otvory pro oblozkové

zarubng must byt min.: 800x2020 (pro 700/1970), 900x2020 (pro 800/1970)

Nazev vykresu:

Cislo vykresu:

PUDORYS 1.NP C0-1714_DOS_D_1.1.03




