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Poznémky :

— zastavénd plocha RD 149,00m2 (zékladova deska 149,00m2)
— skladby konstrukci viz. v.&. CO-1714_DOS_D_1.1.07_SKLADBY KONSTRUKCI

— zastieSeni domu je navrzeno pomoci vaznikové stfeSni konstrukce s lisovanymi styénikovimi ocelovymi
deskami (dodéavka specializované firmy zabyvajici se ndvrhem, vyrobou a montdZi lisovanjch sty&nikovych
vaznikovych konstrukci, napf. DREVKON Pert Pretek, Strechy Hajek s.r.o., Ingenia, Profiinvestik, apod.), tvorici
sedlovou stfes$ni konstrukci s jednou vyskovou UGrovni stfesniho hrebene a jednou drovni okapovych hran.
Stredni krytina je navrzena z keramické glazované st¥edni tasky (tasky Robene Piemont Tabago — &erné barvy
vE. krajovjch tagek (osazeni dle techn. prirutky vjrobce), alternativng z betonové stfedni tadky napf.
Best—beta, Bramac, atd.
— pfi provadéni stredni krytiny budou pouZity prvky pro zajisténi privodu a odvodu vzduchu k odvétrani
vzduchové mezery nad tepelnou izolaci tzn. okapni ochrannd mfrizka, vétraci pds hrebene a vétraci priduchy
v ploge stfechy, ddle budou pouzity protisnéhové zabrany (rozmist&ni dle techn. pifrucky vyrobce). Difuzni
kontaktni félie bude poloZena na 0SB zdklopu a u okapu doplngna systémovou PVC okapnici (z tvrzeného
PVC se samolepici paskou &itky 150mm), nebo z TiZn — vde dle predpisu vjrobce krytiny.
— privod vzduchu k odv&trani vzduchové mezery bude zajistén prab&Znou $térbinou §=30mm (prekryta sitkou)
podbiti za Zlabem
— sttecha bude opatfena vtracimi kominky (typovymi prvky), jejichz poloha bude provedena dle polohy
potrubT a prostup difuzni folii bude dle predpist vyrobce (odvétrani kanalizace)
— navrh jimacT a uzemfiovaci soustavy dle normy CSN EN 62305

Ochrann@ Groveri objektu z hlediska ochrany pred bleskem : LPE

Systém ochrany pred bleskem : LPS Il

Jimaci vedeni AIMgSi 8 mm bude vedeno na podpérach PV cca @ Tm

Vsechny vodivé &asti stiechy umistit v ochranném Ghlu jimaciho vedeni
— podbiti volného presahu stfechy bude z hoblovanych palubek tl. 18mm (na pero o drazku) opatené
natérem 2xLuxol — odstin dle vybéru investora
~ okapové Zlaby a svody budou dle CSN 73 3610 — FeZn - pripadn& okapovj systém napt.  Lindab
Rainline, RUUKK]

<

podokapni Zlab palkruhov§ RS 330mm
— kotlik zlabovy kénicky v&."S” kolen
— kruhovy svod DN 100 vE&. zdéri

— kominové t&leso — SYSTEM KOMINY CZ, SCHIEDEL, alt. jiny certifikovany systém
— moznost vymetdni kominu bude zajisténa osazenim stoupaci ploSiny na nosnych stoupacich taskach dle
technologickych predpisti vyrobce stfesni krytiny

Vimery ploch:
— Celkova plocha pod strechou nad RD 187,62m2

— Celkova plocha stfe$ni roviny nad RD 204,00m2
— Plocha podbiti presaht sttechy RD 30,00m2 (palubky 18mm)

NAVRZENE STAVBY:

— Stavebni pozemek p.& 3950/2 1131m2
— Zastav&nd plocha RD 149,00m2 (zdkladova deska 149,00m2)

Uroven podlahy objektu +0,000 = 225,850
Al FIX = 226,000 (krajnice asfalt. vozovky) — VYSKOVY RELATIVNI VZTAZNY BOD
Al FIX — umisténi viz. V.&. CO—1714_DOS_C3 Koordina&nT situa&ni vykres

OBVODOVE ZDIVO KOTOVANO BEZ ZATEPLENI (EPS 100F TL. 200mm)

4
Nazev stavby: Autorizovany inzenyr | (0 boﬁm.

Novostavba RD Barancov _‘s,o_.mmwg_m_mxﬂgaa
. . ¢.p.
na p.¢. 3950/2 v k.G. Rychvald 739 61 Ropice

Investor:  Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi, Manesova 2997/23, 70200 Moravskd Ostrava CKAIT 1103666

Misto stavby Rychvald, okres Karving Format: bxA4
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