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A —podlaha 1.NP (tl. 290mm)

néslapna vrstva tl.15mm (dle legendy mistnosti)

betonova mazanina s plastifikatorem tl.55minsi€ KARI @ 4mm, oka 200/200mm
polystyren EPS 150 S t1.120mm

izolace 1xAlp + 1xBitagit 40 AL mineral (radon) gegahy 0,15m

zakladova deska - beton C20/25(B25) tl.100n@msit KARI @ 6mm, oka 150/150mm
Sterkovy podsyp t1.100mm (fr.16-32mm, hgtry)

vyrovnavaci nasyp zeminou (hemy)

rostla zemina

B —podlaha 1.NP - socialni zazemi (tl. 290mm)

keram. dlazba + vodovzdorné lepidlo (hapeber.for flex-vyrobce terranova) +
vodovzd. sparovani (nagermacolor flex-vyrobce terranova) + izéta strka (nag.
terizol-vyrobce terranova) tl.15mm

betonova mazanina s plastifikatorem tl.55mmsit KARI @ 4mm, oka 200/200mm
polystyren EPS 150 S t1.120mm

izolace 1xAlp + 1xBitagit 40 AL mineral (radon) gegahy 0,15m

zakladova deska - beton C20/25(B25) tl.100n#msik KARI @ 6mm, oka 150/150mm
Sterkovy podsyp t1.100mm (fr.16-32mm, hgtry)

vyrovnavaci nasyp zeminou (hgtry)

rostla zemina

S1 —stresni plas

stredni palena krytina ROBENE PIEMONT TABAGO - glaaod, barvyerné
laté¢ 60/40mm

kontralat 60/40mm

pojistna hydroizoléni membrana - difuzni félie — JUTADACH 150 PLUS

S2 -SKD podhled nad 1.NP - é110 — obyvaci pokoj
tep. izolace nap Knauf Insulation Unifit 032 (T1 132U),
tl. 140mm (na OSB zéklop DP vaz.)

zaklop z OSB desek tl. 15mm (zespodu DP vaznikonstkukce zagtSeni)
tep. izolace nap Knauf Insulation Unifit 032 (T1 132U),

tl. 140mm (nad roSt SKD)

tl.  60mm (do roStu SKD)
parozabrana (ndpJUTAFOL N 140 se slepenymi spoji paskou Jutaf) S
sadrokartonovy podhled systém KNAUF typ K311-3-K8ésky GKB tl.12,5mm —
KNAUF white) zawSeny na DP vaznikové konstrukci zaseni s OSB

S3 -SKD podhled
tep. izolace nap Knauf Insulation Unifit 032 (T1 132U),

tl. 140mm (nad roSt SKD)

tl. 140mm (do rosStu)

t.  60mm (do roStu SKD)
parozabrana (ndpJUTAFOL N 140 se slepenymi spoji paskou Jutaf®) S
sadrokartonovy podhled systém KNAUF typ K311-3-K8ésky GKB tl.12,5mm —
KNAUF white, resp. KNAUF green v socialkach na oceftu) zawSeny na DP
vaznikové konstrukci zastSeni



KZS obvodové zdivo— (kontaktni zatepleni fasady sslikonovou
omitkou)

- zdivo POROTHERM 30 Profi (P15) brouSené oboustranné omitnuté tepelnéizolaéni
jadrovou omitkou

— kontaktni zateplovaci systém ETICS:

K/
0.0

/
0‘0

penetrace-spojovaci mustek, lepici tmel v ploSe min.40%.

tepelnéizola¢ni desky z fasadniho pénového polystyrénu EPS F 100 tl.200mm
(2100mm na obvodové sténé garaze a na zapadni Stitové sténé nad plochou stfechou)
0 rozmérech 1000x500mm, soud. tepel. vodivosti A=0,040W/m.K, faktor difuzniho
odporu u<40, kotveno talifovymi hmoZzdinkami, soklova zakladaci lista s okapnic¢kou s
integrovanou vyztuznou tkaninou.

stérkovy tmel.
vyztuzna sklotextilni tkanina.
stérkovy tmel.
penetrace s tenkovrstvou probarvenou silikonovou omitkou, zrnitost 2mm, odstin
Sedé.
VKZS sokl (kontaktni zatepleni soklu s mozaikovou mitkou)

zdivo POROTHERM 30 Profi (P15) brouSené oboustranné omitnuté tepelnéizolaéni
jadrovou omitkou (pro snizeni tepelné ztraty prvni zakladaci fady obvodového zdiva
od betonové zakladové desky, bude provedeno vypInéni (vysypéani) této prvni fady
cihel drcenym polystyrénem fr. 3-6mm - je nutné fadné chranit toto zdivo pred
poveétrnostnimi vlivy).

zdivo do vysky 250mm nad U.T. bude opatfeno:

penetrace-spojovaci mustek, 2x hydroizolaéni stérka s napojenim na vodorovnou
hydroizolaci.

zateplovaci systém ETICS:

penetrace-spojovaci mustek, celoploSny lepici bitumenovy tmel,

tepelnéizolacni desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl.200mm (100mm na
obvodové sténé garadze) o rozmérech 1200x600mm, sou€. tepel. vodivosti
A=0,035W/m.K, bez kotveni talifovymi hmoZdinkami

stérkovy tmel.
vyztuzna sklotextilni tkanina.
stérkovy tmel.

Probarvend penetrace s tenkovrstvou probarvenou mozaikovou omitkou, zrnitost
2mm, odstin ¢ervenohnédé.

T1 (pochizi zpevina plocha)

zamkova dlazba tl. 60mm lemovana zahradnimi obkybni
kladeci vrstva (piskové loze) tl. 30mm

drcené kamenivo (fr.16-32) tl. 150mm, héré

upraveny terén — zasyp po vrstvach max. 150mm

rostla zemina

T2 (pojizdna zpeviéna plocha)

zamkova dlazba tl. 80mm lemovana siirimi obrubniky
kladeci vrstva tl. 30mm

drcené kamenivo (fr.8-16) tl. 200mm, hére

drcené kamenivo (fr.16-32) tl. 190mm, héng

rostla zemina



