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1) Konstruk éni a stavebré technickéreSeni a technické vlastnosti stavby:

a. popis navrzeného konstrukniho systému stavby, vysledek gizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavbyi navrhu jeji zmény

Objekt RD bude zaloZen na betonovych zakladovyckeqd pes které bude iptazena
zakladova deska s n&ty nad zakladovymi pasy. Sokl objektu bude vigvoizolantem z XPS.
Nadzemni ¢ast RD je navrzena jako @&th stavba v systému zdiva POROTHERM Profi
s kontaktnim zateplovacim systémem s tepelolacnim materialem z EPS 100F.

Strecha nad RD je navrzena iedné vaznikové konstrukce (systém MITEK ) vyiejéci
sedlovou g€3Sni rovinu s fesahy pes Stitové ghy RD. Na steSe je uvaZzovana skladana palena
stteSni krytina na dvojitém favani. Vnitni dispozice stavby budeldna gickami z gickového
zdiva POROTHERM Profi. Podhledy nad 1.NP budou clahtonové z desek tl.12,5mm s
vloZzenou tepelnou izolaci, z&ené na dolnich pasech vaznikové konstrukcerezasti.

V obyvacim pokoji s navazujici jidelnou bude nadiidedem z SKD proveden zaklop z OSB
desek, na dolnich pasech vaznikové konstrukce.

b. navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

bl.Vykopy

V celém rozsahu zastawe plochy dojde k sejmuti vrstvy ornice tl. cca @200 a jejim
uloZeni na deponii ornice. Vykopy budou pros@yg strojré. Nasled® budou vyhloubeny ryhy a
jamy s hloubkou cca 710mm na hloubku zakladovéysparirovni -1,350m az -2,100m.

Vykopek bude ukladan pobliz a naslédmude pouzit pro hutmy zasyp mezi zaklady.
Zemni prace budou prov&my dle CSN 73 3050. Zakladovou sparu je nutno chramedp
negiznivymi powtrnostnimi vlivy. Hladina podzemni vody se begipoklada v arovni zékladové
spary - viz. Hydrogeologicky posudek zasakovani.

b2.Zaklady

Objekt RD bude zaloZen na betonovych zakladovydega skladajicich se ze dvoasti.
Spodnicast bude z prostého betontidy C15/20 XC2, do kterého bude vloZen zemnici pase
uzemrgni (FeZn 30x4), o minimalni &e 0,50 m a vySce cca 0,70m z monolitického prastéh
betonu do vykopané zemni ryhy, na kterou bude mesazhornicast, ktera bude vyzda ze
ztraceného bedni min. $fky 400mm s konstruni vyztuzi pruty B500Bp10 mm, vzdy 2ks ve
vodorovné spi& a 4 ks v kazdé tvarnici svisle. Svislé pruty hudeazeny sigsahem 1,0 m a po
zabetonovani betonerridy C20/25-XC2 budou tyto pruty ohnuty a navazaawyztuz zakladové
desky. Pes tyto zakladové pasy budiefazena zakladova deska.

Zakladova deska je navrzena jako ZB deskeigiena fes zakladové pasy o tlaic® 100
mm z betonu ifdy C25/30 XC2 s nafny na zakladové pasy s vySkou 100mm. Deska bude
vyztuzena siti KARI 8/150 - 8/150 B500. Situdou do zakladové desky viozenyisgahem min.
200 mm (d¥¢ oka). Kryti s hora g, = 35 mm. Tato zakladova deska bude provedena tmgryu
Sterkovy polsté tl. 100mm fr. 16-32mm, pod kterym bude provedeimény zasyp z vykopku a
kameniva vrstveny max. po 100mm.

Na tzemi budouciho objektu nebyl proveden IGP. bosiszakladové july se pedpoklada
na zaklad provedenych gizkumnych vrt pii méteni radonového indexu stavebniho pozemku, kde
na pozemku byly zjighy jilovito-piiité zeminy coz odpovida zengitypu F6 s inosnosti cca 200
kPa. Redpoklad je nutné @vit stavebnikem fipadré geologem fimo na stav®é a v gipadc
odliSnych podminek nutno konzultovat s projektantd® nutné, aby stavba byla zaloZena ve




stavajicim rostléem terénu. Je nutné dbat, aby dakia podminky byly ve vSech mistech stejné v
opaném gipad je nutné zakladyradre vyztuzit z divodu nerovnorrného sedani stavby.
Pfipadré budou zeminy s vyrazrodliSnymi vlastnostmi nahrazeny hétiym polStéem.

Pro zasypy a nasypy bude pouzit objetetaly material nap Serk. Ten bude hugn po
vrstvach. Pod podkladni deskou bude proveden pdiStenin 100mm. VeSkeré zasypy a nasypy
budou upraveny tak, abyigkontrole hutgni bylo dosazeno hodnot modultepvarnosti z druhého
cyklu statické zatzovaci zkousky Edef,2 >45 MPa, pénkcdef,2 / Edef,1 max. 2,5. (125 kPa).

K pievzeti zakladové spary nutndgigvat projektanta (statika).iPprovadini zéklad je
nutné ulozit leZzaté potrubi ZTI a chréky.

Na pozemku bylo provedeno opré&wmou organizaci zakladmhéireni mozného ohrozeni
budouci stavby radonem z podloziing. Ilvanem Dolezalem, RADKONTROL C!1 60051809
posudelks. 4077/P/18. Vysledky witeni prokazujnizkou intenzitu ohrozZeni pronikanim radonu
z podlozi do objektua v projektu je pouze jako preventivni deaf proti pronikani radonu do
objektu pouzito hydroizotmiho pasu zabtmjiciho prostupu radonu ii@s zjiSéni nizkého
radonového indexu pozemku.

Zakladové konstrukce je nutné chranit proti promfzaje nutné provést obsyp na urttve
navrzeného upraveného terénu okolo stavby.

Betonova zamkova dlazba okapovych chodnikristupovych chodnik stejré jako i
pojizdnych zpewvenych ploch, bude kladena do kufru ze strusky 150a%@ frakce 63-32/16-
32mm a nasledndo kladeciho loZe z drcené strusky tl. 30-50mnkdea0-8mm, a bude hutna
vibratorem.

b3.Hydroizolace

Hydroizolani vrstva objektu bude provedena z hydroizoiah pag 1x SBS modifikovaného
asfaltovy pas ELASTEK SPECIAL MINERAL 40 (Radon). t4,0mm + penettami natr
(PENETRAL — ALP — A) podkladniho betonu. Hydroizeéabude provedena v celé ploSe objektu.
Modifikovany SBS asfaltovy pas ELASTEK 40 Specialnktal 40, bude kladen natavenim a
dojde k vzajemnémuipkryti pag min. 200mm.

Prostupy pes tuto hydroizokni vrstvu budou izolovany s pouzitim pruznych timel

b4.Svislé konstrukce

Nosné obvodové zdivo bude vyam z cihel POTOTHERM 30 Profi (P15) tl. 300mm na
zdici maltu POROTHERM Profi.

* sowinitel prostupu tepla obvodovou sénou wetné KZS U=0,159 W/niK

Vnittni nosné i fickové sény tl. 175 a 115mm jsou navrzeny jakaaé dtlici konstrukce
ze zdiva POROTHERM 17,5 Profi (P10) tl. 175mm a RORERM 11,5 Profi (P10) tl. 115mm
zdici maltu POROTHERM Profi.

Komin bude z certifikovaného systému DN 200 s cadko vySkou 6,50bm z tvarnic
(400/400) na lepidlo, nads8ni ¢ast kominovych des bude opatna marmolitem shodnse
soklem RD, nebo obkladem cihelnymi pasky fn&tinker) (nag. HELUZ - CIKO, SCHIEDEL,
atd.).

Nad otvory v nosném zdivu budou osazeigkfady POROTHERM KP7 nebo KP11,5,
alternativié ocelové valcované nosniky, které budou obetonovanizolovany XPS. Nosné




obvodové i vnitni nosné zdi budou zakéeny ztuZujicim ¥ncem z betonu C25/30 XC1
vyztuZeného oceli R 10 425, ktery bude vyerodo bedéni s vioZzenymi deskami XPS tl. 20mm
(vénec probiha v jedné vyskové urovni). Schéma vyztu¥énci je znazorano ve vykresoveéasti
PD. Ri zdéni nosného zdiva POROTHERM Profi je nutné dodrzaeahnologické postupy a
doporieni vyrobce zdiva POROTHERM. Vhiii prickové zdivo je nutné uk@ovat dle zasad
vyrobce POROTHERM systému a gasré vytvorit dostatény prostor mezi korunowthto gicek

a vaznikovou konstrukci z#ésgeni a to tak, aby byl zachovan prostor prithyls jednotlivych
vaznila a nevytvéeli se faleSné podporygrito prickami.

Stropni konstrukce je twena vaznikovou konstrukci z#eseni uloZenou na ZBénci
obvodového nosného zdiva.

b5.Vodorovné konstrukce

Konstrukce podlahy v 1.NP je navrzena jako zatépleomdlaha na zakladové desce v kontaktu
srostlou zeminou. Na zakladové desce tl. 100mmtiepau hydroizoléni vrstvou, bude
aplikovana tepekhizolani deska z EPS 150S tl. 120mm, na kterou budetémaiseparani PE
folie s naslednym zalitim litou anhydritovou &nna vyslednou tl.55mm podlahové desky.

 souwinitel prostupu tepla podlahou 1.NP  U=0,286 W/AK

Konstrukce podhledu nad 1.NP je navrZzena jako &adi@novy podhled zatepleny tep&in
izolagni rohozi Kanuf Insulation Classic 037 tl. 2x140w60 nad celou plochou stropu se
sadrokartonem Knauf GKB tl. 12,5mm, kladenym na zg3ozinkovaného rostu CD.

e sowinitel prostupu tepla stropu nad 1.NP U=0,122V/m2K

Konstrukce podhledu nad 1.NP v obyvacim pokoji \&majici jidelnou je navrzena jako
sadrokarténovy podhled zatepleny tegelizolatni rohozi Kanuf Insulation Classic 037 tl.
2x140+60mm nad celou plochou stropu se sadrokartddeauf GKB tl. 12,5mm, kladenym na
rost z pozinkovaného roStu CD. Sdati této skladby je pouze zaklop z OSB deselsthr, ktery
bude proveden zespodu na dolnich pasech konstralsteSeni.

e sowinitel prostupu tepla stropu nad 1.NP U=0,12W/m2K

b6.Schodisg

Nejsou navrhovany. V objektu je navrzeno pouze dddé dewné schodi&t, kterym se
zpristupni podsesni prostor.

b7.Vyplné& otvora

Vchodové dvee, okna a terasové deejsou navrzeny z plastovych bilych 6-tikomorovych
profila, se zasklenim izotaim trojsklem z vijSi strany opdaeny folii imitujici povrch deva.
Soutinitel prostupu tepla celého okna uw0,80 W/niK. Izolasni dvojsklo s ug= 0,60 W/fK s
teplym rameékem s teplym ram&em - SGG PLU4-18-4-18-PLU4, SWS V, argon.

Pripojovaci spara budéeSena PUR vypini t.10mm, u parapetu budépgpovaci spary v
tl.15mm. Styk okno-gha budedsreén za pomoci vniti paroésné pasky a wjsi vétrutésné pasky
a vodotsné pasky umaitijici difizi vodnich par g&nici systém PRO-CLIMA).

Vyplné otvori v obvodovych konstrukcich splji pozadavky normyCSN 730540, zejména
hodnoty sodinitele prostupu tepla a {rzdusnosti.

Vnitini dvere budou @&wené s obloZzkovymi zarukmi s polodrazkou, vyrobce nagy Sapeli.
Praichozi vySka vninich dvéi bude 1970mm. Stavebni otvory #ivéudou z¥tSeny o 100mm




oproti piichozicisté Sfce a 0 50mm oprotiisté pfichozi vySce. ObloZeni zarubni bude upraveno v
navaznosti na ifixky, zejména tak, aby oblozeni nekolidovalo s obtaZlsousednich dyieve
vnitinich rozich dlicich picek. Typ dveénich kidel a typ zarubni bude tgsrén stavebnikem.

Kovani vnitnich dvéi typu klika-klika, do socialnich #&eni zamek se zapadkou (koupelnové
kovani). VSechny dwe budou v provedeni bez prahu (neplati pro vstdpaie). Bude zajigno
propojeni ¥tranych obytnych mistnosti s centralnim prostordradby (S¢rbiny pod dveémi 8-
pod dvémi nebo s rfizkou pro zajid&ini nasavani odv&dého vzduchu z centralniho prostoru
chodby.

b8.Uprava povrchi

Vnit¥ni povrchové Upravy

Na vnittnich i vrgjSich povrSich nosného iiipkoveho zdiva POROTHERM Profi bude
provedena jadrova MVC omitka, ktera bude sloubjpodklad pro v&sSi kontaktni zateplovaci
systém z EPS desek. Interiér stavby bude vyStukgpranou MV Stukovou omitkou.

Pod vazniky sedlové ischy bude proveden vodorovny sadrokartonovy podtleal
pomocné pozinkované konstrukci). Konstrukce podhlecdd 1.NP bude ze sédrokartonu se
zateplenim podhledu tepélnzolacni rohozi Kanuf Insulation Classic 037 tl. 2x140#60 nad
celou plochou stropu se sadrokartonem KNAUF Whésp. GKB-1 tl. 12,5mm, kladenym na rost
z pozinkovaného rostu CD. V koupé&Jnv predsini na WC a garazi budou pouzity #odolné
sadrokartony Knauf Green. V obyvacim pokoji s nayiaim prostorem jidelny je ve sklatiiSKD
podhledu navic zaklop z OSB desek tl. 15mm, ktargiebproveden zespodu na dolnich pasech
vaznikové konstrukce v celé ploSe této mistnosti.

VnéjSi povrchoveé upravy

Vnéjsi pla§ objektu bude opitn fasadnim zateplovacim systémem tl. 200 mm s tep.
izolacnim materialem z fasadniho polystyrénu EPS 100y (ETICSweber therm standardidly
reakce na oheE). Nadprazi a o&hi otvori bude zatepleno v tl. 20 mm. Zatepleni bude provede
dle technologickych pravidel daného zateplovaciysbésnu.

Jako finalni vijSi povrchova Uprava kontaktniho zateplovaciho éwyst ktery vytvei
fasadu tohoto RD, je navrzena silikonova fasadnitk@artaiena s¥tle okrové barvy v kombinaci
s fasddnim obkladem — imitace kamene, cihelnéhazdid..

Svislé stny zakladu pod obvodovou konstrukcé@st soklového zdiva, budou zatepleny v
tl. 200 mm extrudovanym polystyrénem do uré¥isté podlahy 1.NP. Sokl objektu bude dpat
proarmovanou vrstvou tmelu s vloZenou sklotextititkou a s finalni Gpravou mozaikovou
omitkou — Marmoritem.

b9.Konstrukce zasteSeni

ZasteSeni domu je navrZzeno pomoci sedlou@ssti roviny s fesahy pes Stitové shy
s hrebenem rovnaiznym s podélnou osou objektu. Nosnou konstrukcilosed stechy bude
vytvaret sestava zrdwené vaznikové #eSni konstrukce s lisovanymi &hjkovymi ocelovymi
deskami - dodavka specializované firmy zabyvaj&ingvrhem, vyrobou a montazi lisovanych
styénikovych vaznikovych konstrukci, natechy Hajek s.r.o., Ingenia, Profiinvestik, apod..

Kotveni vaznik bude provedeno do Z.B. ztuZujiciho pozednitiace, na trovni + 2,810 m
pomoci pozinkovanych uhelnila ocelovych kotev. K vaznikn budou Uhelniky kotveny pomoci
svorniki. Dimenze kotveni bude s&asti navrhu specializované dodavatelské firmy. cSstil
vaznikové konstrukce bude i ztuZzeni @jdvymi kizi, ztuZeni konstrukce vazrikdeskami i




piihradovymi vaznikovymi ztuzidly v rowvén sttechy. Ri navrhu vaznikové konstrukce je
uvazovano s lovani pro vytvéeni vzduchové mezery pod plechovou krytinou a puis
hydroizola&ni vrstvou.

VSechny dewené prvky vaznikové konstrukce musi byt dpay natrem 2x Lignofix
zbarveny a v mistuloZzeni budou podlozeny lepenkou A 330 SH

Veskeré zabudovanérel€né konstrukce nesmi mit vysSi vihkost nez 12%. Ykamma
konstrukce RD je navrzena z préfikVH, nebo lamelovych profil BSH, max. délka prukje 11,8
m. VeSkeré ostatriezivo (prkna, lat, pomocné tewené hranoly apod.) bude impregnovared
dodavkou na stavbu natenim, dale jednotlivéezné plochy budou impregnovany rk&m v
pribéhu montaze.

VSechny d. prvky budou napu&by piipravkem Bochemit QB — kapalny voddaditelny
impreg. prodiedek proti devokaznym houbam, plisnim gestokaznému hmyzu. Bochemit QB neni
piekazkou dalSim povrchovym Upravatevh a zachovavaevu girozenou barvu.

Odvodreéni stechy je provedeno podokapnimi zlaby &jgfmi svody z lakovaného plechu,
napojenymi na dédvou kanalizaci fes lapae steSnich naplavenin.

b10.StresSni plag

- stredni palena krytina ROBENE PIEMONT TABAGO - glaaod, barvyerné
- lat¢ 60/40mm

- kontralat 60/40mm

- diftzni félie — JUTADACH 115

- celoplosné bedmi z OSB tl. 22 mm (alternati¢rprkny tl. 24mm)

Stresni krytina na gSe RD je navrzena z palenych taSek ROBENE PIEMONBAGO
(alternativie betonova taSka KM Betaerné barvy. B provadni stesni krytiny budou pouZzity
prvky pro zajisni piivodu a odvodu vzduchu k o#tvani vzduchové mezery nad digbvou
hydroizola&ni vrstvou DHV tzn. okapni ochrannafiitka, \traci pas febene. Dopikova
hydroizolani vrstva DHV (nap Jutadach 115, folie Satjam WI135) bude u okapplrdoa
systémovou okapnici. Vlastnitlavani roviny stechy bude pkotveno k nosné konstrukcitethy
pies kontralat 60x40mm, které vyt odwtravaci mezeru 40mm.tiRod vzduchu k oddtrani
vzduchové mezery bude zafiSt pribéZznou Sérbinou $=40mm (fekryta sfkou) v podbiti za
Zlabem. Secha bude opsna ¥tracimi kominky (odetrani kanalizace - typovymi prvky), jejichz
poloha bude provedena dle polohy potrubi a pro&itfy folii a dle gredpisi vyrobce stesni
krytiny a daného typu fdlie.

Okapy budou provedeny z pozinkovaného lakovanébachpl z profili sytému Lindab Rainline
D=150 v odstingerné.

b11.Konstrukce klempirské

Dle CSN 73 3610 - Klempské prace a dle technologickych pravidel piislpsny material.
Jedn& se o provedeni klerrgiiych konstrukci na iSe a fas&djako nap. okapové a zairné
listy, Zlaby, svody, oplechovani parapeken, apod.

Jako material je navrZen lakovany pozinkovany pleaff. Lindab, SATJAM, RUKKI v tl.
0,6 a 0,7 mm v badcerné.

V ramci stechy bude provedeno oplechovani kominigsstiho vylezu, dale pak parapety oken
(lakovany pozinkovany plech nagpindab 0,6mnterné barvy).




b12.Konstrukce truhla rské

Budou provedeny vestané skin¢ a rekteré dalSi interiérové prvky na miru.

b13.Konstrukce zamanické

Budou provedeny dle poZaddvistavby: nap kotevni prvky vramci krovu a podhledu,
oploceni, kotveni sloupik atd...

b14.Natéry a malby

Natry zamenickych a ocelovych vyrolikbudou provedeny n&bvym systémem denym
pro dané prosedi.

Diewené konstrukce krovu budou opaty nagrem proti hnilols a devokaznym houbam.
Diewvené venkovni obloZeni bude opaio n&rem pro exteriér. Prostory budou afesty vapennou
malbou. Sadrokartonové konstrukce budou igwgt malbou pro SKD.

Zivotnost n&tru nutno obnovit max. po 10 letech nebo dle teabgiokych parametr
konkrétniho druhu pouzitého gai. Vyber konkrétnich tyfd a odstinu provede investor.

b15.Vodoinstalace

Vnitini vodovod bude napojen na rovybudovanou fipojku vody z véejného vodovodu
DN 100 PVC ve spravSmVaK a.s., ktera bude vyttama polyetylenovou trubkou PE 100 RC DN
25. V mist napojeni na hlavni vodovodiidd bude osazen Soupatkovy uzratéto vodovodni
piipojky wetrg litinového poklopu zemni zakopové soupravy. Vodom sestava bude umisa
Vv nice v obvodové 8hy v mistnosti koupelny v 1.NP.
Vnittni vodovod bude proveden z PP potrubi. Rozvodyétemdy budou provedeny
s cirkul&ni vétvi.

Piiprava TUV bude probihat ve stacionarnim zasobrikly o objemu 150I, ktery bude
napojen na otopnou vodu z&wmého plynového kondengdho kotle UT (Protherm Panther
Condens 25KKO) vSe uméto v technické mistnost v 1.NP. Alternativibude instalovan i
elektricky boiler pro ofev TUV o objemu 180lI, ktery bude vyuZzivafi pdstavce plynoveho kotle
béhem letniho provozu).

bl16.Kanalizace
A) SplasSkova

Bude vybudovana nova viit splaskova kanalizace — jako kanalizagtana. Od¥travaci
potrubi bude vyvedeno 500mm natkshi plas a opaiteno \&traci hlavici.

Kanaliza&ni potrubi bude provedeno z PVC-KG trub hrdlovygojevanych pomociéthto
hrdel s pojistnym pryzovyngsnénim.

Tato kanalizace bude pomoci kanaliziho potrubi z PVC-KG DN 125/3,3mm napojena
now navrzenou plastovou bezodtokovou jimku — Zumpu3®9m v&e mistno na stavebnim
pozemku investdr. V mist vstupu do nového RD je navrZzena chtkai250x250mm vioZzena do
bedreéni zakladového pasu. Oba konce budou zaslepenyadrrgEnou.




B) De&’ova

Bude vybudovéana nova de¥a kanalizace z PVC-KG trub hrdlovyéh 110/3,0mm, které
budou odva& de§ové vody ze vSech okapnich swod FeZn (nap Lindab Railine) okapového
systému s plastovymi gajgry do vsakovaci jamy.

Vsakovaci jama bude hloubky 5 m p.t., réeyn5x2 m na bazi (rozémy mohou byt jiné i
zachovani vsakovaci plochy min. 16)rdoplrtna o vsakovaci ryhu o hloubce 1,5m a délce 20m.

b17.Elektroinstalace

Ptipojka NN bude zhotovena ze stavajiciho sdruzerséhiného piltku meieni elekfiny a
HUP, ktery je umish v polovirg severovychodni hranice stavebniho pozemkuissypem
z probihajici mistni komunikace (ul. Reviéi). V severni polovié tohoto zdného piltku je
osazena plechova rozvodnice, které je napojen@zeponiho fivodniho kabelu z pobliz stojiciho
plastového HDS pitku. (CEZ Distribuce a.s.). Hlavni domovni plastovy roz#adN bude
umiseén na severni fas&dD u vstupnich dug s gistupem z upraveného terénu okolo stavby RD,
se vzajemnym propojenim s elektr&navym rozvadcem zemnim kabelen¥ipojky NN CYKY 5C
x10mnf + 3C x1,5mm, s kterym jde soutiné zemnici pasek FezZn 30x4mm, uloZeny n& dn
vykopi pod kabelem NN. Uzergni elektroinstalace na zemnici soustavu rodinnébmud je
feSeno pomoci HOP, ktera bude osazena pod hlavnirtowdom rozvadcem.

Vnitini elektroinstalace — budou provedeny veskeré myzwwtelné, zasuvkové a motorove.
El. rozvody v koupel&y kuchyni, na zachada v technické mistnosti budou provedeniesp
proudovy chrar.

El. rozvody budou provedeny&aénymi vodii CYKY a CYKL. El. rozvody pro osétleni
budou provedeny vodi@ 1,5mm , k zasuvkam & 2,5mm.

El. rozvody na hflavych a v h#lavych materialech provést diéSN 33 23 12 — El. instalace na
hotlavych materidlech a v nich.

Ochrana pospojovani — k hlavni nuloviéppjnici pospojovani umighé pod rozvagtem bude
samostatnym vodem CY 6 pipojen rozvod vody, topeni, pospojovani prostor pelny,..
Ptipojnice bude uzen®na na zakladovy zemni

El. instalaci smi provad jen pracovnici s opra¢nim dle vyhlasky 50/1978 Sb.

b18.Hromosvod

Ochrana ped bleskem bude provedena di8N 34 13 19CSN 33 20 50. Objekt bude opa
péti svody.

Zemnici sf - bude provedena jako zakladovy zetnpéaskem FezZn 30/4mm (ocel drat @
10mm) uloZzenym v zakladech. Zemnicit' svyvést v mist svodi a v mist rozvadce.
K zakladovému zemuii pripojit uzemrgni rozvadcée na hlavni fipojnici pospojovani objektu.

Svody — budou provedeny jako skryté vedené vtah®, netistivé trubce @ 29mm pod
omitkou (pod obklady). Je nutno dodrZet @18N 34 13 90 vzdalenosti od ievych material.
Drat svodu AISiMg @ 8mm bude zatazen do trubkygjesed montazi, na zemi. ZkuSebni svorky
budou umisiny v zapudtnych plastovych krabicich s panty. Undfdt krabic min 600mm nad
zemi.

Jimaci soustava — bude provedena fEbénu, okrajich schy a po atikdch dratem AISiMg
@8mm.

Instalaci hromosvodu smi provéigen pracovnici s opra¢nim dle vyhlasky 50/1978 Sb.

Popis jimaci soustavy:




Jimaci soustavaitiizova s vedenim na pogtach po pultové &Se a po atikach podél plochych
strech, vytvdenou vodiem AISiMg @ 8 mm na podpach dle charakteru tétorsthy. Vzajemna
vzdalenost podfy maximalrg 1000 mm. Oka fiize soustavy maximainl5*15 m v zavislosti na
ochranné udrovni LPS. N¢fova soustavu bude dopima o pomocné jintg na okraji dechy
objektu.

Doporuteni pro svody a jejich provedeni:

S ohledem na poZadovanou uraxhrany ped bleskem LPS Il je nutné dodrzet maximalni
vzdalenost mezi svody 15 m. Svody MUSI byt rledy po obvodu objektu co nejrovneémgiji.
Patet svodi stanovi odborna firmafiprealizaci kompletniho systému bleskosvodu. Svody
objektu budou provedeny vagim AISiMg @ 8 mm.

Kazdy svod bude opan ve vySce 1,5 m zkuSebni svorkou a bude napaeunzeniovaci
soustavu.

Zemreni bude provedeno ze zemnicich paskteré budou zabetonovany v zakladové
konstrukci domu a obklopuji cely obvod rodinnéhaondio Zemnici pasky a jejich svorky, st&jn
jako steji jako pgrechod svod do zemniho skeletu musi byt perfekichrargny proti korozi dle
podminek pislusného vyrobcethto zdizeni!

Neni na Skodu, je-li vyvadz uzemgni vice. Jejich cena bude totiz zanedbatelna venara s
cenou za jejich pozbi realizaci v podminkach zabydleného domu vsdeerdo upraveného
prostedi. Kron¢ vyvodi v mistech zamyslenych nebdeppokladanych svaddje vhodné tato
vyvedeni realizovat i u zakoeni kovovych okaip, ¢i kovovych kohoui. Takto vybudovana
zemnici soustava bude titazaklad kvalitni ochranyied bleskem, ktery bude schopen jeho energii
svést co nejefektiviji do zent.

b19.Slaboproud

Bude provedeno trubkovani préigadny rozvod:
— strukturované kabelaze (LAN),

— rozvod vnitniho telefonu

— anténni rozvod

b20.Vytapéni

Priprava topné vody bude provmh v za¢sném plynovém kondenaam kotli (Protherm
Panther Condens 25KKO) untisém v technické mistnosti v 1.NP. Rozvody jsou ovaay v Cu,
nebo ALPEX potrubi s tepelnou izolaci, horizontalozvody budou vedeny v podlaze v 1.NP,
rozvody vertikalni budou vedeny vigkach a zdech.. Od z&ného plynového kotle topeni, budou
napojeny jednotlivé okruhy Gstdniho vytapni, které budou v koupeindoplrgny o nastnny
otopny Zebik a u vstupnich diéa terasovych dw¥év obyvacim pokoji o podlahovy teplovzdusny
faincoil. V obyvacim pokoji bude instalovana krbovié@Zzka pro spalovani palivovéhdeva pro
piilezitostné pitapeni objektu.

Privod spalovaciho vzduchu ke kotli ungis¢m v technické mistnosti v 1.NP bude z&jist
pomoci koaxialniho kominku odkimni tohoto plynového kotle ojméru 80/125mm, ktery zajisti
sowasre i odvod spalin nad s&chu budovy.

Privod vzduchu pro spalovani v krbové vloZce bud&taj podlahovym kanalem uloZzenym
v tepelrt izolacni vrstw skladby podlahy s nasavacim otvorem u soklu zdpsdaveé siny RD.




C.

Protiradonova opatreni

Na pozemku bylo provedeno opréwmou organizaci zakladninéieni mozného ohrozeni

budouci stavby radonem z podloziing. Ilvanem Dolezalem, RADKONTROL C! 60051809
posudelks. 4077/P/18. Vysledky giteni prokazujhizkou intenzitu ohrozeni pronikanim radonu

z podlozi do objektua v projektu je pouze jako preventivni apai proti pronikani radonu do
objektu pouzito hydroizotamiho pasu zabtajiciho prostupu radonu if@s zjiS€ni nizkého
radonoveho indexu pozemku.

d.

Drobné a doplikové stavby

Jedna se o stavby plnici ddkbvou funkci ke staub hlavni na stavebnim pozemku a budou

vybudovany sotasré s objektem

e.

a) Zpevrené poclizi plochy budou provedeny z betonové zamkové didzidpmm lemované
zahradnimi betonovymi obrubniky.

b) Zpevrené pojizdné plochy na pozemku inveffokteré budou provedeny z betonoveé
zadmkoveé dlazby tl. 80mm nebo zattiavaci betonové dlazby tl. 80mm lemované silitini
betonovymi obrubniky a budou Ustit do plochy naméte sjezdu na mistni komunikaci (ul.
Revolni).

c) Pripojka vody, domovniifpojka NN, STL plynova fipojka a OPZ, které budou napojeny
do na stavajici IS v misstavby podle podminek provozovdtéichto I.S..

d) Domovni splaskova kanalizace s Zumpou,tded kanalizace se vsakovaci jamou a
vsakovaci ryhou budou umdsty na stavebnim pozemku.

e) Oploceni stavebniho pozemku s vjezdovou branoakbu pro psi.

hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uaZovanych ¥ navrhu nosné
konstrukce

Stavba je jednoducha, staticky byla navrzena vaxdikonstrukce zasSeni a zalozeni stavby
na zakladovych pasech gepazenou zakladovou deskou.

Stavenist se nachazi v:

snéhova oblast |II.

vétrana oblast Il

klimatick& oblast — mirhtepla MT 10

seismicka oblast - seizmicit&téi neZz mala (navrhové zrychlert$i nez 0,12 g)

technologické podminky postupu praci, které by molyl ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby

Jedna se o izolovanou novostavbu RD, niefiatesit vlivy na sousedni stavby.

zasady pro provadni bouracich a podchycovanich praci a zpéwovacich konstrukci €i
prostupt

Jelikoz se jedna o novostavbu, budou preémsichbouze vykopové prace, prostupy zakladovymi
pasy a to vloZzenim chramk ped betonazi a prostupy zdivem, které se budou gébva
ruénimi mechanizénimi nastroji.




h. pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Po vyhloubeni ryh zakladovych gabude pizvan ke zhodnoceni zakladové spary stavebni
dozor stavby. fed zahdjenim betonazi, budou stavebnim dozoienzaty vSechny vyztuze a
proveden zapis do stavebniho deniku. Trubni rozeokigbelové rozvody elakty budou ped
zabetonovanim podlah natlakovany a viz&alekontrolovany, aby se fedeSlo jejich
zabetonovani sifpadnym poskozenim.

i. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplinotvori

Obvodové konstrukce jsou navrzeny tak, Zagpkvoji skladbou tepetntechnické pozadavky
dle platnych norem, zejmézsN 73 0540. Dle energetického hodnocemhdplivje zatideni
do kategorie energeticky nenéngch dont.

Soukinitelé prostupu tepla U (W/m2.K) obalkovych komsizi dleCSN 73 0540-2:2007:

obvodové séna 1.NP: 0,159

sokl obvodové stny 1.NP: 0,151

podlaha obytnaéast 1.NP na terénu: 0,286
podhled na vaznicich: 0,122

okna — trojsklo: 1,00

vstupni dvere . 1,00

oK |zz U KC zP Vrstva d A Zry Aekv Ry
W/(m2-K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2.-K/W
KZS obvodové zdivo (kontaktni zatepleni fasady se s ilikonovou omitkou)
Korek éni &initel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e; =1.00 €1.UN,20 = 0.30 W/(m?.K)
SOo1 |z 0,159 R Odpor p i pFestupu 0,130
420c-001 |Z vr. Termo omitka 10 0,110 0,110 0,091
217e-004 | Z vr. POROTHERM 30 Profi | 300 0,180 0,180 1,680
420c-001 |Z vr. Termo omitka 10 0,110 0,110 0,091
256-022 (Zvr. EPS 100 F | 200 0,037| 0,05 0,039 5,148
420j-003 |Z vr. SilikonTop omitka 5 0,700 0,700 0,007
Rse Odpor p Fi pFestupu 0,040
U=0,159 b3 525 7,187

KZS SOKL (kontaktni zatepleni soklu s mozaikovou om  itkou)

Korek éni &initel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m?.K)
S02 z 0,151 Rsi Odpor p i pFestupu 0,130
420c-001 |Z vr. Termo omitka 10 0,110 0,110 0,091
217e-004 | Z vr. POROTHERM 30 Profi | 300 0,180 0,180 1,680
420c-001 |Z vr. Termo omitka 10 0,110 0,110 0,091
256-031 |[Z wvr. XPS | 200 0,034( 0,05 0,036 5,602
420j-003 |(Z vr. SilikonTop omitka 5 0,700 0,700 0,007
Rse Odpor p Fi pFestupu 0,040
U=0,151 z 525 7,641




OK | zz U KC z/P Vrstva d A Zry Aekv Ry
W/(m2-K) mm | W/(m-K) W/(m-K) | m2-K/W
A - Podlaha 1.NP (tl. 190 mm)
Korek &ni &initel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e; =1.00 €1.UN,20 = 0.45 W/(m?.K)
PDL1 |Z 0,284 R Odpor p i pFestupu 0,170
130-02 (Zwr. Viysy 8 0,180 0,180 0,044
101-023 | Z vr. Zelezobeton (2500) 55 1,480 1,480 0,037
256-012 (Zvr. EPS150S| 120 0,035| 0,05 0,037 3,265
116-01 ([ Zwvr. Asfaltové pasy a lepenky 8 0,210 0,210 0,038
101-023 |Z vr. Zelezobeton (2500) 100 1,480 1,480 0,068
111-08 |Zvr. Stérk | 100 0,580 0,580 0,172
Rse Odpor p fi pFestupu 0,000
U=0,284 z 391 3,795
B - Podlaha 1.NP - socialni zazemi (tl. 190 mm)
Korek &éni &initel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e; =1.00 e1.UN,20 = 0.45 W/(m?2.K)
PDL2 |Z 0,286 R Odpor p Fi pFestupu 0,170
130-03 (Zwr. Keram. dlazba 15 1,010 1,010 0,015
101-023 | Z vr. Zelezobeton (2500) 55 1,480 1,480 0,037
256-012 (Zvr. EPS150S| 120 0,035| 0,05 0,037 3,265
116-01 (Zwr. Asfaltové péasy a lepenky 8 0,210 0,210 0,038
101-023 | Z vr. Zelezobeton (2500) 100 1,480 1,480 0,068
111-08 (Zvr. Stérk | 100 0,580 0,580 0,172
Rse Odpor p Fi pFestupu 0,000
U =0,286 z 398 3,765
S2 - SDK podhled nad 1.NP —m. €. 110 — obyvaci pokoj
Korek &éni &initel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e; =1.00 €1.UN,20 = 0.30 W/(m?2.K)
STR1 |Z 0,121 Rsi Odpor p Fi pFestupu 0,100
110-02 | Z vr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
543-01 |Zwvr. JUTACON N 140 UV 0
555-001 (Zvr. Classic 032 60 0,032| 0,12 0,036 1,674
555-001 (Zvr. Classic 032 140 0,032| 0,17 0,037 3,739
110a-044 |Z vr. OSB zé&klop 15 0,140 0,140 0,107
555-001 (Zvr. Classic 032 140 0,032| 0,07 0,034 4,089
Rse Odpor p fi pFestupu 0,100
U=0,121 z 368 9,866
S3 - SDK podhled
Korek éni &initel: AU = 0.02 W/(m?2.K) e; =1.00 €1.UN,20 = 0.30 W/(mZ.K)
STR2 |(Z 0,122 R Odpor p i pFestupu 0,100
110-02 | Z vr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
543-01 |Zwr. JUTACON N 140 uv 0
555-001 (Zvr. Classic 032 60 0,032| 0,12 0,036 1,674
555-001 (Zvr. Classic 032 140 0,032| 0,17 0,037 3,739
555-001 (Zvr. Classic 032 140 0,032| 0,07 0,034 4,089
Rse Odpor p Fi pFestupu 0,100
U=0,122 z 353 9,759

Poznamka:




ZTM — éinitel tepelnych most 0. Je ur éen k p fepo &itani vyrobci uvad éné Ap na A, kterd pak zohled Ruje vliv
nasakavosti stavebnich izolaci. Hodnota ZTM m  GZe byt pro r Gzné druhy izola énich material G pfedepsana
metodikou vypo €tu.

Sou€initel ZTM umoz fuje také zohlednit vliv kotveni, p  FeruSeni izola €ni vrstvy krokvemi, rAmovou konstrukci

atp.

Jednotlivé hodnoty ZTM se se ¢€tou a zadaji jednou hodnotou do sl. ZTM. Pro vypo  €et plati vztah Agy =A.(1+Z

ZTM)
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