Poznamky

— otevirdni — pohledy z vnitfni strany kridel

— plastové vyrobky budou mit profil Sestitkomorovy, zasklent izolagnim trojsklem Ug=0,8 ,
mikroventilaci, z bilého plastu, opatrené z vngj§i strany folii imitujici povrch dreva

— pred vyrobou vSech vyrobkd nutno domérit skutetné otvory na stavbé
— odstin a ¢lenénT vesSkerych truhlarskych vyrobkt dle volby investora
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Tabulka oken a dvefri

Ozn

Schéma

Rozmeéry

Pocet kusU

Podlozi

INP | STRE.

Celkem

Popis

]

750x750

OKNO  JEDNOKRIDLE, ~ PLASTOVE  BILE
6—KOMOROVY PROFIL Z VNEUSI STRANY
OPATREN FOLII IMITUJICI POVRCH DREVA,
SE ZASKLENIM IZOLACNIM TROJSKLEM S
Ug=0,8, DOPLNENE O VNITRNI PLASTOVY
PARAPET S. 250mm A VNEJSI PARAPET
PLECHOVY FeZn LAKOVANY S PLAST.
KRYTKAMI S. 280mm

B

1000x750

OKNO  JEDNOKRIDLE, PLASTOVE  BILE
6—KOMOROVY PROFIL Z VNEJSI STRANY
OPATREN FOLII IMITUJICI POVRCH DREVA,
SE ZASKLENIM IZOLACNIM TROJSKLEM S
Ug=0,8, DOPLNENE O VNITRNI PLASTOVY
PARAPET S. 250mm A VNEJSI PARAPET
PLECHOVY FeZn LAKOVANY S PLAST.
KRYTKAMI S. 280mm

1250x1460

OKNO  DVOUKRIDLE,  PLASTOVE  BILE
6—KOMOROVY PROFIL Z VNEUSI STRANY
OPATREN FOLII IMITUJICI POVRCH DREVA,
SE ZASKLENIM IZOLACNIM TROJSKLEM S
Ug=0,8, DOPLNENE O VNITRNI PLASTOVY
PARAPET S. 250mm A VNEJSI PARAPET
PLECHOVY FeZn LAKOVANY S PLAST.
KRYTKAMI &, 280mm  +  HLINIKOVA

PREDOKENNI  ZAOMITACI  ROLETA AL DO
BOXU 165mm

2000x1460

OKNO  DVOUKRIDLE,  PLASTOVE  BILE
6—KOMOROVY PROFIL Z VNEJSI STRANY
OPATREN FOLII IMITUJICI POVRCH DREVA,
SE ZASKLENIM IZOLACNIM TROJSKLEM S
Ug=0,8, DOPLNENE O VNITRNI PLASTOVY
PARAPET S. 250mm A VNEJSI PARAPET
PLECHOVY FeZn LAKOVANY S PLAST.
KRYTKAMI S, 280mm  +  HLINIKOVA

PREDOKENNI  ZAOMITACI ROLETA AL DO
BOXU 165mm

1250x650

OKNO  DVOUKRIDLE,  PLASTOVE  BILE
6—KOMOROVY PROFIL Z VNEUSI STRANY
OPATREN FOLII IMITUJICI POVRCH DREVA,
SE ZASKLENIM IZOLACNIM TROJSKLEM S
Ug=0,8, DOPLNENE O VNITRNI PLASTOVY
PARAPET S. 250mm A VNEJSI PARAPET
PLECHOVY FeZn LAKOVANY S PLAST.
KRYTKAMI S. 280mm

540x830

STRESNI KOMINICKY VYLEZ FAKRO WLI
(540x830) pro nevytdp&né prostory

rozmér dvert
2000x2310

svétlost dveri

900x2200

TERASOVE DVERE JEDNOKRIDLE POSUVYNE
HS—PORTAL, PLASTOVE BILE 6-KOMOROVY
PROFIL Z VNEJSI STRANY OPATREN FOLI
IMITUJICI POVRCH DREVA, SE  ZASKLENIM
IZOLACNIM ~ TROJSKLEM S Ug=0,8,
ZARUBEN PLASTOVA S AL. PRAHEM, S
KOVANIM  UMOZRNUJICT  UZAMCENI Z  OBOU
STRAN 4+ HLUNIKOVA  PREDOKENNI
ZAOMITACI ROLETA AL DO BOXU 165mm




Tabulka oken a dvefri

Pocet kusU

Ozn. Schéma Rozmér Podlozi Popis
y Y Celkem P
INP | STRE
4D rozmér dveri 1 - 1 VSTUPNI PLASTOVE DVERE — JEDNOKRIDLE
=R/ . 1100x2060 OTOCNE, PRAVE, S PROSKLENIM A S
y svétlost dver KOVANIM ~ DLE  IVYBERU  INVESTORA,
) 900x2000 ZARUBEN PLASTOVA S AL. PRAHEM
BN
A DREVENE DVERE VNITRNI LAMINO — CPL
o/ 700x1970 3 - 3 FOLIE, PLNE, JEDNOKRIDLE OTOCNE, LEVE
7DVO TL.115mm S KOVANIM DLE VYBERU INVESTORA,
ZARUBEN OBLOZKOVA LAMINO S PRAHEM
DREVENE DVERE VNITRNI LAMINO — CPL
G- 700x1970 1 - 1 FOLIE, PLNE, JEDNOKRIDLE POSUVNE S
7DVO TL.115mm KOVANIM DLE VWWBERU INVESTORA,
ZARUBEN OBLOZKOVA LAMINO S PRAHEM
AT DREVENE OBLOZKOVE ZARUBNE VNITRNI
NG 800x1970 1 - 1 LAMINO — CPL FOLIE, S PRAHEM
ZDVO TL.115mm
S DREVENE DVERE VNITRNI LAMINO — CPL
-/ 800x1970 C - C FOLIE, PLNE, JEDNOKRIDLE OTOCNE, PRAVE
7DIVO TL.115mm S KOVANIM DLE VYBERU INVESTORA,
ZARUBEN OBLOZKOVA LAMINO S PRAHEM
T DREVENE DVERE VNITRNI LAMINO — CPL
=W, 800x1970 O - S FOLIE, PLNE, JEDNOKRIDLE OTOCNE, LEVE
7DIVO TL.115mm S KOVANIM DLE VYBERU INVESTORA,
ZARUBEN OBLOZKOVA LAMINO S PRAHEM
N WLEZ DO PODSTRESNIHO PROSTORU —
G/ 600x1200 - - 1 SKLADACI DREVENE STAHOVACI SCHODY S
TEPELNOU I1ZOLACI VIKA (napf. Fakro LST
60x120)




