PUDORYS - VAZNIKOVE KONSTRUKCE
M 1:50

15900
500 14900
W:, Qook 14300 kuoou )(
7 1
@) 0, 0, @) @) @) @) @) Q) (" @) @) @) Q) 0,

11800

Vypoctové hodnoty:

snéhova obl

ast: Il 1,5

vétrna oblast: Il 25,0

vyska pozednice: 3,0m

SxI 11,30 x

zatizent HP=0,75
zatizent DP=0,45
zatiZen? nad m.¢. 110 DP=0,60
zatizeni podlahou podkrovi=0,25

z&klog| OSB 15mm zdspodu D.P.

p\OSB 15mm zespodu D.P
15mm zespodu D.P.

zaklo

zGklop OSB

KUCHYNE

RE

DIGESIT

900

(@)
(@)
(@]
_ __
(@]
"N __
|
__
= __
-
.
f
]
LJ
__
__
N—
o e}
O
N—
__
__
— |
0 N
O f
__
__
|
__

4375

)

1250

650(895)
9400

)

4375

|oo] |

10000

LN

5900

5900

11800

|
|
1000 | too0 | tooo | tooo | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 950

950 | 1000 | 1000 | 1000 | o000 | 1000 |
]
300) 14300
14900
15900
= ®
LEGENDA HMOT Poznamky
. . . — zastavénd plocha RD 149,00m2 (zdkladova deska 149,00m2)
M,% wmw%&wmk %ommm% (P15) na maltu Porotherm Profi — skladby konstrukc viz. v.&. C0-1714_DOS_D_1.1.07_SKLADBY KONSTRUKCI, tvary jednotlivjch vazntkii viz. v.&.
° - cemm CO-1714_DOS_D_1.2.02_TVARY VAZNIKU, vztuz 7B véncti viz. v.&. CO-1714_DOS_D_1.2.3_Detaily 7.B.
— zastredeni domu je navrZzeno pomoci vaznikové stfedni konstrukce s lisovanymi styénikovymi ocelovymi deskami (dodavka
_ v . specializované firmy zabyvajici se ndvrhem, vyrobou a montdZi lisovanych styénikovych vaznikovych konstrukci, napf.
VYPIS PREKLADU DREVKON Pert Pretek, Strechy Hajek s.r.o., Ingenia, Profinvestik, apod.)
— vsechny dfevéné prvky krovu musi byt opatfeny natérem 2x Lignofix bezbarvy
: . — kotvenT vaznikd bude provedeno do Z.B. ztuZujictho pozedniho v&nce na drovni + 2, m pomoci
OZN. | POPIS _ dl.(mm) ks/sestav kotveni vazntkd bude provedeno do Z.B. ztusujiciho pozednih 2810 m p

03 | 3x preklad HELUZ 23,8

L=1500mm

2

Sestava z 4 prekladd HELUZ 23,8, budou

pfekladem vrstvou XPS t1.80mm.

om

doplnény za prvnim vnéjsim

pozinkovanych Uhelnikd a ocelovijch kotev. K vaznikim budou Ghelniky kotveny pomoci svornikd. Dimenze kotveni
bude soutasti navrhu specializované dodavatelské firmy. Sou&asti vaznikové konstrukce bude i ztuZeni ondrejovymi
kiizi, ztuZeni konstrukce vaznikd deskami i prihradovymi vaznikovymi ztuZidly v roviné strechy.

— pfi navrhu stfedni konstrukce je uvaZovano s v&t&im zatiZeni od stredni krytiny (betonova tadka na latovéani s pojistnou
hydroizolagni vrstvou poloZenou na bedn&ni z 0SB t.22mm).

— zateplenT je potitano s tep. izola¢ni minera@ini rohoZi nad podhledem z skd a mezi DP vaznikd s celkovou tl. 350mm
(objemové hmostnost 55kgm3).

— vyuZitelné podstresi je moZno uvaZovat o plode cca 2,04 x 14,30m (sklad do 100kg/m2)

NAVRZENE STAVBY: ok

— Stavebni pozem

uzitné zatizeni podkrovi =100kg/m2

13,30 m
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— Zastav&nd plocha RD 149,00m2 (zdkladova deska 149,00m2)

Urovei podlahy objektu +0,000 = 225,850
Al FIX = 226,000 (krajnice asfalt. vozovky) — VYSKOVY RELATIVNI VZTAZNY BOD
Al FIX — umisténi viz. V.&. CO—1714_DOS_C3 Koordina&nT situa&ni vykres

OBVODOVE ZDIVO KOTOVANO BEZ ZATEPLENI (EPS 100F TL. 200mm)
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Nazev stavby:

Novostavba RD Barancov

na p.¢. 3950/2 v k.G. Rychvald

Investor: Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi, Manesova 2997/23, 70200 Moravské Ostrava

Autorizovany inzenyr O b q ﬁm”

Ing. Gabriela Kozdrova
¢.p. 497

739 61 Ropice

CKAIT 1103666

Misto stavby

Rychvald, okres Karvina

Format: 6xA4

Stupen projektu:  Dokumentace pro ohlaSent stavby Datum: 06/2018
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Zodp. projektant:  Ing. Gabriela Kozdrova, &.p. 497, 739 61 Ropice Zakazka:
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PUDORYS VAZNIKOVE KONSTRUKCE
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