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NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY—200mm

—KERAMICKA DLAZBA/ALT.PARKETY, VINYL/—8mm
—TEPLOTNE STABILNE A FLEX:LEPIDLO/ALT:PODLOZKA
POD PARKETY—2mm

—HYDROIZOLACNY NATER ZHOTOVIT 15cm NAD
PODLAHOU, V MIESTE VANE A SPRCHY 150cm
—ANHYDRITOVY POTER —40mm

—TERMOIZOLACNA FOLIA— SEPARACNA VRSTVA
—GABOTHERM DOSKY PRE PODL.VYKUROVANIE—30mm
—TEPELNA 1ZOLACIA— POLYSTYREN PRE

PODLAHOVE VYKUROVANIE, DOSKY hr.120mm

—PE FOLIA—SEPARACNA VRSTVA

—2xHYDROIZOLACIA+ NATAVIT @
—PODKLADNY BETON —150mm

—STRKOVE L&8ZKO— 150mm

—RASTLY TEREN

@

NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY—180mm
—KERAMICKA DLAZBA VONKAJSIA MRAZUVZDORNA
+TEPLOTNE STABILNE A FLEX.LEPIDLO—30mm
—CEMETOV§ POTER —60mm

—PE FOLIA

—TEPELNA 1ZOLACIA— POLYSTYREN  hr.60mm
—PE FOLIA

—2xHYDROIZOLACIA+ NATAVIT

—PODKLADNY BETON —150mm

—STRKOVE L8ZKO— 150mm

—RASTLY TEREN

—ZAKLOP z DREV.DOSIEK ...hr.25mm
—DREV.TRAM.STROP 100/200mm
—0SB3... hr.22mm

—POLYSTYREN EPS 70F hr.100mm
—POVRCHOVA OMIETKOVA VRSTVA

@I KOMINOVE TELESO SYSTEMU SCHIEDEL ABSOLUT 380/380MM
S POUZITIM KOMINOVEJ RURY PRIEMER MIN.200MM +
KRB.VLOZKA KOBOK CHOPOK — 7KW

@%ﬂi STROP.PLASTA @ PODLAHA nad1.NP
—DREV.PODLAHA....10mm
—PODLOZKA POD DREV.PODLAHU...2mm
—SADROVLAKNITA DOSKA...2x12,5mm
—SEPARACNA VRSTVA—FOLIA
—KROCAJOVA 1ZOLACIA z EPS....50mm
—FOLIA
—ZAKLOP z DREV.DOSIEK hr.25m
—DREV .TRAMOVY STROP 100/250mm
—TEPELNA IZOLACIA IZOVER UNIROL PROFI hr.250mm
—PAROZABRANA
—PRIESTOR PRE REKUPERACNE ROZVODY-100mm
—SADROKARTON 12,5mm NA DREV.ALEBO
HLIN.ROSTE 50mm
—STIERKA+2xMALBA

@%wg STRESNEHO PLASTA
—BETONOVA STRESNA KRYTINA
—LATOVANIE 50/50mm —ALT.50/40mm
—STRESNA FOLIA BRAMAC
—KONSTRUKCIA DREV.KROVU — SKLON 24°

—0SB3 DOSKA 22mm
—POVRCHOVA OMIETKOVA VRSTVA

LEGENDA HMST

IR
R
B S
SIS

R
RIS
R

OBV.MURIVO  hr.300mm Z
TEHAL POROTHERM 30 KOMBI
PROFI DRYFIX+

KONTAKT.ZATEPLOVACI SYSTEM
ETICS Z EPS 70F, HR.150mm

VNOT.NOSNE MURIVO hr.250mm
Z TEHAL POROTHERM 25KOMBI
PROFI DRYFIX

MURIVO HR.115MM Z PRIECKO
—VIEK POROTHERM 11,5 NA
LEPIACU MALTU

ZELEZOBETON B30(0OBV.VENCE
STYRODUR 50mm)

TEPELNA 1ZOLACIA

PROSTY BETON B25
NASYPANA ZEMINA
RASTLY TEREN

STRKOVE L8ZKO

HYDROIZOLACIA


lukas
Lístok s poznámkou
POZOR! POUŽIŤ 1 VRSTVU DT - zvihnuť stavbu o 25cm kvôli sklonu kanalizácie na veľkú vzdialenosť.




