REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

A — PRUVODNI ZPRAVA

Dokumentace je zpracovana podle vyhlaSky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlaSky €. 62/2013 Sb.
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REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

A.1 Identifikaéni tdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenské cesta 241/21, Plzefi na pozemku parc. ¢. 396/5 a 396/1 k. U. Hradisté u Plzné

Misto stavby: Obec: Plzen
Katastralni tzemi: Hradisté u Plzné (722341)
Okres: Plzefi mésto
Parcelni Cisla: 396/5, 396/1

Predmét dokumentace:
Jednd se o dokumentaci pro vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni. Pfedmétem je rekonstrukce a pfistavba rodinného domu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadatel / Investor: Ing. Marek Zenka, Ph.D. a Ing. Katefina Zenkovéa
Gruzinska 28
326 00 Plzen

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Architekt / projektant: Ing. Marek Zenka, Ph.D.
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
CKAIT 0012196
Gruzinska 1353/28
326 00 Plzen
tel.: +420 731 467 548
e-mail: marekzenka@seznam.cz

Projekéni tym
Architektonicka a stavebni ¢ast, technické zarizeni budov
Ing. Marek Zenka, Ph.D. .
autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby, CKAIT 0012196
Gruzinska 1353/28
326 00 Plzen
tel.: +420 731 467 548
e-mail: marekzenka@seznam.cz

Stavebné-konstrukéni ¢ast

Ing. Robert Racek a Ing. Slavomir Racek

autorizovany inZenyr v statika a dynamika staveb, CKAIT 0200104
HouSkova 16

326 00 Plzen

e-mail: racekrob@seznam.cz

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby
Ing. Petra Machové, autorizovany inZzenyr v oboru pozarni bezpeénost staveb, CKAIT 0009363

A — Privodni zprava 2/8 DUR+DSP



REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

Lvovska 5,
100 00 Praha
e-mail: petra.machova@volny.cz

PENB — priikaz energetické narocnosti staveb
Ing. Ondrej Zastéra

Energeticky specialista ¢. 1319

e-mail: o.zastera@email.cz

ZTla VYT

Ing. Jifi Baroch

autorizovany inZzenyr v oboru technika prostfedi staveb — technicka zaFizeni, CKAIT 0200063
K LuZindm 142,

330 08 Zru€ - Senec

e-mail: marekzenka@seznam.cz

EL

Ing. Lukas Kupka

autorizovany inZzenyr v oboru technika prostfedi staveb — elektrotechnicka zafizeni, CKAIT 0602351
TyrSova 252,

517 22 Albrechtice nad Orlici,

e-mail: kupluk@seznam.cz

VZT

Ing. Vaclav Polata, Ing. Tomas Knapp

autorizovany inZzenyr v oboru technika prostfedi staveb — technicka zaFizeni, CKAIT 0200224
Barrandova 28,

326 00 Plzen,

e-mail: polata@airproject.cz

A.2  Seznam vstupnich podkladt

¢ Katastralni mapa

e Z&mér investora

e Vyjadrfeni spravcd podzemnich vedeni
o NA&vstéva na misté

A.3  Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi; zastavéné/nezastavéné

Resena stavba se nachéazi v obci Plzef, v zastavéném Gzemi. Jde o polovinu rodinného dvojdomu
na pozemku p. ¢. 396/5 k.0. Hradisté u Plzné a pfistavbu k nému v podobé zastfeSeni terasy a zastfeSeni
parkovaciho stani na pozemku p. €. 396/1 k.0. Hradisté u Plzné.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi
Na pozemku €. 396/5 stoji rodinny dam.

c) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpisa (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvI43té chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Pozemky se nenachézi v pamatkové rezervaci ani v chrdnénych zénach. NavrZena stavba lezi mimo
zaplavové Gzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Pozemek je svaZzity od vychodu k zadpadu, vySka klesd smérem ke komunikaci — ul. Plzefisk4 cesta.
Stfecha feSeného objektu €.p. 21 je odvodnéna do Zlabu a svodu, ktery je zadstén na jihovychodni narozi
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REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

budovy do zemé a nasledné napojen jednotnou kanalizaci. Voda ze stavajiciho parkovaciho stani je
odvedena do pojezdného Zlabu, ktery je také napojen na domovni jednotkou kanalizaci.

Navrzené feSeni predpoklada, Ze voda z objektu RD a nové stfechy nad terasou (na vychodni
fasadé) bude odvedena do nové zbudované podzemni akumulaéni nddoby. Horni €ast této nadoby bude
slouzit jako retencni nadrz, z niz bude voda regulované odtékat (max. 4 l/(s.ha), coz pro dany pozemek
odpovida 0,19 I/s) do jednotné kanalizace. Bezpecnostni prepad bude odveden do vsaku. Voda ze
zastfeSeni parkovaciho stani bude s ohledem na svou pozici na pozemku odvedena rovnou do jednotné
kanalizace.

Regulovany odtok byl volen jako moZnost, ktera vyznamné zlepsi stavajici stav — doloZeno vypocty
déle v PD. Zasakovéani zde neni s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho pomérné ostry sklon smérem
ke stavajicimu objektu mozné. Pravidelnym zasakovanim desStové vody by byly ohrozovany konstrukce
objektu v 1.PP, které jsou puavodni v€etné hydroizolace. Novy, pIiné funkéni hydroizolaéni systém neni bez
zbourani objektu mozné zajistit.

e) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani
Resené pozemky nachézeji v zemi ploch smigenych obytnych, v lokalité 2_37 Zelenohorska.

Predmétem navrhované Upravy objektu je rekonstrukce a pfistavba. Rekonstrukce spociva zejména
v zatepleni obvodovych stén, stfechy a podhledu suterénu, vyméné oken, vyméné vnitfnich technickych
instalaci, provedeni drobnych dispozi€nich Uprav uvnitf stavby a s tim souvisejicich Uprav otvor( ve fasadé.
Dale je navrZzena pfistavba dvou novych konstrukci zastfeSeni navazujicich na rodinny ddm v 1.PP smérem
do ulice — zastfeSeni parkovaciho stani a v 1.NP smérem do dvora - zastfeSeni terasy.

Nové navrZzené konstrukce je v souladu s poZzadavky Uzemniho planu, prostorovymi a kompozi¢nimi
pozadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejich hodnot. Pfistavba doplhuje svym méfitkem a
usporadanim stavajici strukturu okolni zastavby dané lokality a navazuje na prevladajici vySkovou hladinu. V
lokalité se vyskytuji pfiklady staveb umisténych blize neZ 2 m od hranice vefejného prostoru. Resena
konstrukce je zamérné navrZena tak, aby pusobila maximéalné vzduSné a oteviené.

Zastavénost a podil zpevnénych ploch a podil zelené je vyjadren v tabulkach nize.

plocha pl. zastavéna pl. zpevnéna pl. zelené

pozemek druh pozemku popis zgstavéni pozemk | stavajici | navrh stavajici | navrh stavajici navrh
396/5 |zastavénd plocha a nadvoii |stavajici objekt 101 101 101 0 0
395 |zastavéna plocha a nadvofi |stavajici objekt 19 19 19 0 0

396/1 |zahrada 364 6,8 60 76,4 57,3 280,8 | 246,7

Fiicl schodists

45,6

celkem I 484 126,8 180 76,4 57,3 280,8 246,7

kritérium stav. st. navrh
zastavénost 0,26 0,37
zastavéné a zpevnéné plochy 42% 49%
koeficient zelené 58% 51%

Zavérem lze konstatovat, Ze zdmér je v souladu se stavebnim zdkonem a Gzemnim planem.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavka na vyuZiti Gzemi
Navrh je koncepcné v souladu s vyhl. €. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.€. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi.

Z odstavct 8§ 23 odst. 2, § 25 odst. 5 a § 25 odst. 6 je vSak Z4dano o udéleni vyjimky spocivajici
v umisténi stavby (pfistavby) méné neZ 2 m od hranice pozemk( parc. ¢. 396/3, 396/4 a 14291, resp.
zasahuji na vedlejSi pozemek parc. €. 396/3. Vyjimka je feSena v samostatném fizeni.

g) Udaje o spIinéni pozadavki dotéenych organt

Vyporadani s pozadavky dot€enych organt bude pfiloZzeno v samostatné dokumentu — pfiloha €. 1
pravodni zpravy.

A — Privodni zprava 4/8 DUR+DSP



REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

h) Seznam vyjimek a tUlevovych feSeni

Zadano o udéleni vyjimky z vyhl. & 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.¢. 501/2006 Sb., o obecnych
poZzadavcich na vyuZivani Gzemi z odstavcl § 23 odst. 2, 8 25 odst. 5 a § 25 odst. 6, z divodu v umisténi
stavby (pfistavby) méné nez 2 m od hranice sousednich pozemku.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou.
i) Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
SEZNAM POZEMKU, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUIE
vyméra
k
pD:E:m; pozemku druh pozemku vlastnik
PAre-& " (m2)
SIM Zenka Marek Ing. Ph.D. a Zenkova Katefina Ing.
396/5 101 zastavéna plocha a nadvofi |Zenka Marek Ing. Ph.D., Gruzinskéd 1353/28, Vijchodni Predmésti, 32600 Plzefi
Zenkové Katefina Ing., Ma okraji 325/53, Veleslavin, 16200 Praha &
SIM Zenka Marek Ing. Ph.D. a Zenkové Katefina Ing.
396/1 364 zahrada Zenka Marek Ing. Ph.D., Gruzinska 1353/28, Vychodni Pfedmésti, 32600 Plzefi

Zenkovd Katefina Ing., Ma okraji 325/53, Veleslavin, 16200 Praha &

SEZNAM POZEMKU

SOSEDNICH K POZEMKUM

, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE

vyméra
pozemek :
. |pozemku druh pozemku vlastnik
parc. &. (m2)
SIM Zenka Marek Ing. Ph.D. a Zenkova Katefina Ing.
305 19 zastavéna plocha a nadvofi Zenka Marek Ing. Ph.D., Gruzinska 1353/28, Vychodni Pfedmésti, 32600 Plzefi
Zenkovd Katefina Ing., Ma okraji 325/53, Veleslavin, 16200 Praha &
396/4 54 zastavéna plocha a nadvofi |SIM Tkach Vasyl a Tkach Ruslana, Stupno 203, 33824 Bfasy
396/3 376 zahrada SIM Tkach Vasyl a Tkach Ruslana, Stupno 203, 33824 Bfasy
14201 2817 ostatni plocha Statutarni mésto Plzen, namésti Republiky 1/1, Vnitfni M&sto, 30100 Plzen
. . . .. |Jifi Davidek, Plzefiska cesta 230/23, Hradist&, 32600 Plzef
394/2 111 | zastavéna plochaanadvari | 1\ ana kralovs, Gen. Ligky 1020/11, Cernice, 32600 Plzeii
Jifi Davidek, Plzefiska cesta 230,23, Hradisté, 32600 Plzed
394/1 394 zahrada MUDr. Hana Krélové, Gen. Lisky 1020/11, Cernice, 32600 Plzefi
291 873 sahrada Jarmila Cafourkova, Zelenohorska 29/14, Hradigté, 32600 Plzen
Mar. Petra Janouskovcova, Zelenchorska 29/14, Hradisté, 32600 Plzefi
192 788 sahrada Jarmila Cafourkovd, Zelenohorskd 29/14, Hradisté, 32600 Plzef
Mgr. Petra Janouskovcova, Zelenohorskd 29/14, Hradisté, 32600 Plzef
A.4  Udaje o stavbé

a)

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby rodinného domu a pfistavbu v Urovni 1.PP a 1.NP

b)

Ugel uzivani stavby

Stavba pro bydleni.

c)

Trvala nebo doéasna stavba

Jde o trvalou stavbu.

d)

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisa (kulturni pamatka apod.)

Uzemi dotcené stavbou neni nijak chranéno.
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REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkid na stavby a obecnych technickych pozadavka
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace spliuje poZadavky stanovené stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. Jsou koncepcné
splnény poZadavky vyhl. ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a vyhl.€. 269/2009 Sb.,
kterou se méni vyhl.€.501/2006 Sbh., o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi.

Z odstavcu 8 23 odst. 2, § 25 odst. 5 a § 25 odst. 6 je vSak Zadano o udéleni vyjimky spocivajici v
umisténi stavby (pfistavby) méné nez 2 m od hranice pozemku parc. €. 396/3, 396/4 a 14291, resp. zasahuji
na vedlejSi pozemek parc. €. 396/3. Vyjimka je feSena v samostatném Ffizeni.

Druh stavby nevyZaduje splnéni obecnych technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové
uzZivani staveb.

Projektova dokumentace odpovida poZzadavkdm prislusnych zavaznych CSN.

f) Udaje o spInéni pozadavka dotéenych organi a pozadavka vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
Vyporadani s pozadavky dotéenych organl bude pfilozeno v samostatné dokumentu — pfiloha ¢. 1
pravodni zpravy.

g) Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Zadano o udéleni vyjimky z vyhl. & 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.¢. 501/2006 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuzZivani Gzemi z odstavcl § 23 odst. 2, 8 25 odst. 5 a § 25 odst. 6, z divodu v umisténi
stavby (pfistavby) méné nez 2 m od hranice sousednich pozemku.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitné plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, poéet uzivateld / pracovnikii apod.)

Zastavéna plocha na pozemku 108 m2
Obestavény prostor 10162 m3

Uzitn4 plocha 245 m2

Pocet jednotek 1 bytova jednotka

i) Z&kladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické naro€nosti
budov apod.)

1) Bilance potieby vody
Projektem zatepleni stavajiciho RD a pfistavby neni bilance potfeby vody dotéena.
pramérné denni potfeba (4 osoby & 130 | /os a den) 520 I/den

pramérnd ro¢ni potfeba 190 m3/rok
max. denni potfeba (520 x 1,5) 780 l/den
vypoctovy pritok vnitfniho vodovodu 0,721/s
potfeba TV (4 osoby) 0,16 m3

2) Bilance splaskovych odpadnich vod
Projektem zatepleni stavajiciho RD a pfistavby neni bilance splaskovych vod dotéena.
ro¢ni mnozstvi splaskovych odpadnich vod 190 m3/rok

3) Bilance destovych vod

Realizaci zatepleni obvodovych stén dochazi z rozSifeni odvodnhované plochy stfechy stavajiciho
objektu 0 5 m2 (ze 105 m na 110 m2). Odvodnovana plocha pavodniho nezastfeSeného parkovaciho stani
je témeéf shodnd s plochou nové stfechy nad parkovacim stanim (30 m2). ZastfeSeni terasy ma
odvodriovanou plochu 15 m2. DeStova voda z objektu a stfechy terasy bude jimana do podzemni
akumulaéni nadoby; spodni akumulaéni ¢ast 3,4 m3, horni retenéni ¢ast 2,6 m3. Pfedpoklada se, Ze po ¥
roku (jaro az podzim) bude akumulovana destovéa voda vyuziva pro zalivku na pozemku.

A — Privodni zprava 6/8 DUR+DSP



REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

Po rekonstrukci objektu se oproti stavajicimu stavu snizi mnozstvi odvadéné srdzkové vody do
kanalizace cca o polovinu, konkrétné o 28,9 m3 za rok.

Stavajici stav

souinitel  odfiovana redukovana
plocha odtoku plocha plocha
(-) (m2) {(m2)
1 stfecha RD 0,9 105 94,5
2 parkovaci stani 0,6 30,8 18,48
redukovana odvodiiovana plocha celkem 112,98 m2
mnoZstvi sraZek 500 mm.rok-1
procento vyuziti odpadni dest'ové vody na pozemku i} %
mnozstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace 56,5 m3.rok-1
Navrhovany stav
cast 1 - odtok do retencni / akumulaéni nadrze
soucinitel odnovana redukovana
plocha odtoku plocha plocha
) (m2) (m2)
1 strecha RD 0,9 110,0 99,0
2 stfecha terasy 0,9 15,0 13,5
redukovana odvodnovana plocha celkem 112,5 m2
mnozstvi srdzek 500 mm.rok-1
procento vyuziti odpadni destové vody na pozemku (jaro - podzim) 75 %
mnozstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace 14,1 m3.rok-1
cast 2 - odtok do jednotne kanalizace
soucinitel odnovana redukovana
plocha odtoku plocha plocha
&, (m2) (m2)
1 stfecha parkovaciho stani 0,9 30,0 27,0
redukované odvodnovana plocha celkem 27 m2
mnozstvi srdzek 500 mm.rok-1
procento vyuziti odpadni destové vody na pozemku 0 %
mnozstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace 13,5 m3.rok-1
mnozstvi odvadéne srazkove vody do kanalizace 27,6 m3.rok-1

Pro pfipady jednordzovych vydatnych srdZek se uplatni horni ¢ast podzemni nadrze (2,4 m3), ktera
je navrzena jako retencni s regulovanym max. odtokem 0,19 I/s. Nové navrZeny stav vyrazné zlepsi stavajici
situaci. Odtok odpadnich deStovych vod z pozemku jako celku do jednotné kanalizace bude oproti
stavajicimu stavu redukovan v rozhodujicich fazich (= v prvnich nékolika hodinach desté), kdy odtéka
nejvice vody, o 75 %. Pro vétSi podrobnost viz kapitolu B.2.7 souhrnné technické zpravy a D.1.4 — Zdravotné

technické instalace.

ZéadlaZzby a chodnicky jsou spadovany do okolniho terénu.

4) Bilance elektro:

Instalovany pfikon je mirné navySen, je Zaddadno o navySeni stavajiciho hlavniho jistiCe pred

elektromérem z 3x25 A na 3x32 A.

A — Privodni zprava
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REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

Energeticka bilance Pi[kW] | B | Ps[kW] Poznamka

osvétleni 2 0.5 1

vareni, kuchyfiské spotfebice 15 0.3 45

zasuvkové obvody 12 0.3 3.6

sauna B 0,7 b6

ZTI+UT - Cerpadla, kotel 3 0.5 1.5 vytapéni plynem

elektromobilita 15 0.1 1.5 rezerva

WIT 2 0.4 0,8

ostatni 5 0.1 0.5

celkovy prikon 62 19

pramérna soudobost 0,31

fotovoltaicka elektrarmna na ohfev TV 2EWp 0 bez baterie
CELKEM [kW] 19

Zvolena hodnota jistice pred

elektromérem Ix32A  (stav. Ix25A)

5) Bilance potreby plynu

Palivem je zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/m3. V objektu je jako hlavni zdroj tepla navrzen
zavésny kondenzaéni kotel Buderus GB 172 o max. vykon 24 kW. Hodinovéa spotfeba zavisi na aktualnim
vykonu a pohybuje se v rozmezi 0,72 — 3,2 m3.hod ™.

Jako doplikovy zdroj je v 1.NP v obyvacim pokoji navrZzena krbova vlozka Romotop HEAT L 2gS o
jmenovitém vykonu 5,7 kW.

Vytapéni plynovym kotlem:

Predpokladana ro¢ni spotfeba tepla - vytapéni 22 GJ
Predpokladana ro¢ni spotfeba tepla — ohfev TUV 23 GJ
Celkova ro¢ni spotfeba tepla 45 GJ
Predpokladana ro¢ni spotfeba zemniho plynu 1200 m3

Vytéapéni krbovou vlioZkou:

Predpokladana roc¢ni spotfeba tepla cca 5,0 GJ . rok-1
Predpokladana ro¢ni spotfeba paliva (dfevo, dfevéné brikety) cca 500 kg . rok-1
Predpokladané sniZeni ro€ni spotfeby plynu cca 190 m3

6) Trida energetické naroénosti budov
Objekt po zatepleni spada do tfidy ,B“ isporna — podrobné viz PENB.

j) Z&kladni predpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)

Zahjeni rekonstrukce je pfedpokladano v 03/2024. Ukonc&eni vystavby je predpokladano za cca 24
meésicd, tj. 03/2026.

k) Orientaéni naklady stavby
orientacni naklady stavbu — 4,5 mil. K&

A.5 Clenénistavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni s ohledem na rozsah roz¢€lenéna na objekty — cely zdmér je FfeSen jako jeden stavebni objekt.

Zpracoval: Ing. Marek Zenka, Ph.D.

A — Privodni zprava 8/8 DUR+DSP



