SKLADBY KOSTRUKCI
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1) oznaceni skladeb jednotlivych konstrukci
WL STAVAJICI NOSNE KONSTRUKCE SVISLE
WL 01 1.PP-sténanosna vnitfni 490
plné cihla s oboustrannou omitkou 490
WL 02 1.PP -sténanosna vnitini spoleéna se sousedem 490
plné cihla s oboustrannou omitkou 490
WL  03a 1.PP - sténa nosna obvodovd -var 1 510
plné cihla s omitkou, z exteriéru haklikové zdivo z Zuly (tl. cca 150 mm) 510
WL  03b 1.PP - sténa nosna obvodova - var 2 510
plné cihla s oboustrannou omitkou 510
WL  1la 1.NP - sténanosndvnitini - var 1 370
plné cihla s oboustrannou omitkou 370
WL  11b 1.NP - sténa nosnd vnitini - var 2 490
plné cihla s oboustrannou omitkou 490
WL 12 1.NP - sténanosna vnitini spoleéné se sousedem 440
bloky z pérobetonu (armaporit) s oboustrannou omitkou 440
WL 13 1.NP - sténanosné obvodova 440
keramicka dutinova cihla s oboustrannou omitkou 440
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WL 21 2.NP - sténanosnd vnitini 280
plné cihla s oboustrannou omitkou 280
WL 22 2.NP - sténanosna vnitini spoleéné se sousedem 440
bloky z pérobetonu (armaporit) s oboustrannou omitkou 440
WL 23 1.NP - sténanosnéobvodova 440
keramicka dutinova cihla s oboustrannou omitkou 440
SL STAVAJICI NOSNE KONSTRUKCE VODOROVNE
SL 01 strop nad 1.PP, 1.NP 265
podlahova krytina (dlazba / parkety) 20
drevotfiska 25
asfaltové lepidlo -
cementovy potér 25
Skvarobeton 120
ocelové profily 1160 + desky hurdis + cementova zalivka 80
vapenna omitka 15
SL 02 strop nad 2.NP 290
plechova krytina -
lepenka -
bednéni 25
provétravana dutina -
skelna rohoz 25
Skvarobeton 120
cementova zalivka 25
ocelové profily 1160 + desky hurdis 80
vapenna omitka 15
PR PRICKY A PREDSTENY
PR 00 stavajici pFicky 100, 150
keramické dutinové tvarovky s oboustrannou omitkou 100, 150
PR 01 pfi¢ka 50 50
zdivo z blokd Ytong tl. 50 mm 50
PR 02 p¥iéka 75 75
zdivo z blokd Ytong tl. 75 mm 75
PR 03 pricka 100 100
zdivo z blokd Ytong tl. 200 mm 100
PR 04 pricka 125 125
zdivo z blokd Ytong tl. 125 mm 125
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PR 05 pficka/ predsténa 150 150
zdivo z blokd Ytong tl. 150 mm 150
PR 06 predsténa 200 200
zdivo z blokd Ytong tl. 200 mm 200
PR 07 pfiéka 100 SDK 100
SDK deska bila 12,5
systémova kce z ocel. pozink. profild (CW, UW apod.) 75
SDK deska bila 12,5
PR 10 akusticka SDK predsténa (systémova kce) 73
SDK deska mordéa akusticka 12,5
systémové stavéci tfemany kotvené do stény pfes napojovaci tésnéni + akustick& mineralni 40
izolace
svisly profil R-CD stavény do vodorovného profilu R-UD (izolovaného odpadlahy a stropu) 20
PR 11 akusticka SDK predsténa - koupelna (systémova kce) 73
SDK deska zelena do vihkého prostfedi 12,5
systémové stavéci tfemany kotvené do stény pfes napojovaci tésnéni + akustick& mineralni 40
izolace
svisly profil R-CD stavény do vodorovného profilu R-UD (izolovaného odpadlahy a stropu) 20
PR 12 SDK predsténa (systémova kce) 63 kolem VZT stoupacich rozvoda v 2.NP
SDK deska 12,5
systémova kce z ocel. pozink. profild (CW, UW apod.) 50
PR 20 zatepleni sauny 65
smrkové palubky vodorovné 15
- bez smolné na pero - drazku
svislé dfevéné hranoly 50/60 mm + mineralni tepelna izolace 50

- kotveno do stén, spodni hrana 20 m nad finalni podlahou

stavajici / nové vyzdéna sténa / pricka
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# KAPITOLA
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FC FASADY
Souhrnn& poznamka:
a) Material tepelnych izolaci (véetné jeho tloustky) bude upfesnén dle pozadavki PBR
FC 01 fasada - kontakni zatepleni ptivodniho zdiva 240 zatepleni domu - 1. NP, 2. NP, atika
finalni probarvena silikatova omitka, barva svétla, dle upfesnéni investora 3
systémova lepici a stérkova hmota s vloZenou sklotextilni vyztuznou mfizkou 7
fasadovy expandovany Sedy (grafitovy) polystyren 220 EPS Grey 70 F
- lepeny a kotveny - kotvy se zapusténou hlavou
systémové lepidlo na fasadni polystyren, v€etné Upravy a pfipravy podkladu (penetrace apod.) 10
- nesoudrzné vrstvy stavajici omitky budou oklepany a povrch doplnén (vyrovnan) -
stavajici sténa (v1.PP z CP, v 1. a 2. NP z dérovanych cihel) X
FC 02 fasada - zatepleny provétravany drevény obklad 225 jizni faséda - 1. a 2.NP mezi okny
fasadni drevéné pabulky vodorovné na pero a drazku 20 sibifsky modfin - obklad za¢ne 25 mm nad upravenym terénem
provétravana vzduchova mezera + svisly nosnik & 600 mm (viz pozn.) 30 - svisly nosnik vysky 200 mm tvoreny 2x difevénou
lati 60/50 mm + z jedné strany pfivrutovana OSB
systémova lepici a stérkova hmota s vloZenou sklotextilni vyztuZznou mfizkou 5 deska tl. 15 mm a z druhé pfivrutované pfifezy z
fasadovy expandovany Sedy polystyren + svisly nosnik & 600 mm (viz pozn.) 160 EPS Grey 70 F OSB desek tl. 15 mm rozméru cca 195 x 200 mm
- lepeny a kotveny po 0,7 m; vnitfni dutina nosniku vyplnéna mineralni
- do Grovné 300 mm nad upraveny terén bude pouZit extrudovany polystyren tepelnou izolaci; eventalné nosnik Steico
- nosnik kotveny do stény pomoci pozinkovanych
ocelovych Ghelnikl
- P Y P = - spodni hrana nosniku osazena 50 mm nad
systémové lepidlo na fasadni polystyren, véetné Gpravy a pfipravy podkladu 10 LinraLandm tardaam
- na podkladové sténé zatfit systémovym lepidlem v3echny spéary -
stavajici sténa (v1.PP z CP, v 1. a 2. NP z dérovanych cihel) X
FC 03 fasada v urovni soklu - nad Grovni terénu v omitce 240 vychodni fasada u terasy (pod FC.01)
tenkovrstvé soklova omitka - barva a struktura stejné jakou FC.01, dle upfesnéni investora 3 Baumit MosaikTop
systémova lepici a stérkova hmota s vloZenou sklotextilni vyztuznou mfizkou 7
extrudovany polystyren (pfipadné EPS perimetr) 220 - vytazeno 220 mm nad a zatazeno 30 mm pod
Uroven roviny naslapné vrstvy terasy
systémové lepidlo 6
hydroizolace 4  Elastek 40 special
- modifikovany asfaltovy pas (v¢. systémové pfipravy podkladu) mineral
- nataven na obvodovou sténu + horni hrana mechanicky kotvena
- vytaZzen 220 mm Uroven terasy
- stavajici hydroizolace bude opravena, pfipadné zateplované ¢asti soklu vyménéna
stavajici sténa (v1.PP z CP, v 1. a 2. NP z dérovanych cihel) X
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FC 04 fasada - nezatepleny provétravany dievény obklad 70 u terasy na nové sténé k sousedovi
fasadni dfevéné pabulky vodorovné na pero a drazku 20 sibifsky modfin - obklad za¢ne 25 mm nad upravenym terénem
provétravana vzduchova mezera + svisly dfevény hranol 60/50 mm & 600 mm 50 - hranol kotveny do stény pomoci trutu do
hmozdinky
- spodni hrana hranolu osazena 50 mm nad
- na podkladové sténé zatfit systémovym lepidlem vSechny spary -
nova sténa z betonovych prolévacich tvarovek X
FC 05 zatepleni atiky 93
féliova hydroizolace 15 DEKPLAN 76
- félie z PVC-P ur€ena k mechanickému kotveni
- s klasifikaci BROOF(t3)
netkana textilie ze sklenénych vldken o plosné hmotnosti 120 g.m-2 15 FILTEK V
fasadovy expandovany polystyren EPS 80 EPS70F
- lepeny a kotveny do atiky
systémové lepidlo na fasadni polystyren, véetné Gpravy a pFipravy podkladu 10
- nesoudrzné vrstvy stavajici omitky budou oklepany a povrch doplnén (vyrovnan) -
stavajici sténa atiky X
FC 06 fasada - kamenny sokl 50
Zulovy obklad z hrobé lamané Zuly 30
- velikost a sparofez stejny a napojeny na stavajici Zulovy obklad
lepidlo na kamenny obklad 20
- nesoudrzné vrstvy stavajici omitky budou oklepany a povrch doplnén (vyrovnan) -
stavajici sténa z CP X
- omitka na stavajici sténé bude odtranéna az na cihlu
RF STRECHY
RF 01 Stfechadomu 542
féliova hydroizolace 1,5 DEKPLAN 76
- folie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni
- s klasifikaci BROOF(t3)
netkana textilie ze sklenénych vidken o plosné hmotnosti 120 g.m-2 15 FILTEK V
spadové kliny z EPS (2%} + EPS (dle kladeciho planu) 300 EPS 100 (kliny)
- celkova tl. 180 - 430 mm EPS 150
parozdbrana 4  Glastek 40 special
- nataveny modifikovany asfaltovy pas mineral
- véetné pripravy podkladu (pfipadna stérka, penetrace)
Skvarobeton (stavajici vrstva) 120
cementova zalivka (stavajici vrstva) 25
ocelové profily 1160 + desky hurdis (stavajici vrstva) 80
vapenna omitka (stavajici vrstva) 10
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RF 02 Stiecha nad stanim pro auta - zelend stiecha 145
vegetacni, hydroakumulaéni vrstva - Pfedpéstovana vegetacni rohoz se 30 GREENDEK Rozchodnikovy
smési extenzivnich rostlin. rozchodnikova rohoz  zeleny koberec
S5 Urbanscape
vegetacni, stabiliza¢ni, hydroakumulaéni vrstva - substrat pro extenzivni zelefl s 60 GREENDEK substradt HTC Green Roll
prevazujici anorganickou slozkou stfeSni extenzivni vata 40 mm
filtrani vrstava - netkand textilie z polypropylenovych vidken o ploSné hmotnosti 200 g.m-2 3 FILTEK 500 Drenézni/retenén
fitraCni, drenazni, hydroakumulaéni, profilovana perforovana félie z vysokohustotniho polyethylenu 20 DEKDREN T20 i folie FRB 25
(HDPE). Pevnost v tlaku 150 kN.m-2 GARDEN (pfrip.
GREENDEK 20 - bez
vrstvy textilie nad)
ochranna félie proti prordstani kofinkd 1 FLW500 FLW500
URBANSCAPE URBANSCAPE
separacni vrstva - netkand textilie z polypropylenovych vidken o ploSné hmotnosti 300 g.m-2 3 FILTEK 300
féliova hydroizolace 1,8 DEKPLAN 77
- félie z PVC-P ur¢ena pod zatéZovaci vrstvy, mechanicky kotvena
separacni vrstva - netkand textilie z polypropylenovych vidken o ploSné hmotnosti 300 g.m-2 3 FILTEK 300
z&klop z Cetris desek tl. 24 mm, pero drazka 24 Cetris
RF 03 Stfechanad terasou 230
plechové falcovana krytina na dvojitou stojatou drazku (pfipadné na systémovy zamek) 1 Lindab SEAMLINE
- ocelovy pozinkovany plech tl. 0,6 mm z barevnou povrchovou Upravou, barva Seda PROFIFALC
- s ohledem na maly sklon budou jednotlivé plechy po spadnici z jednoho kusu (nenapojované)
systémova separecni a mikroventilaéni vrstva - pojistna hydroizolace 9 DEKTEN METAL Il
z&klop z OBS desek tl. 22 mm, pero drazka, eventalné prkenny zaklop 22
krokve cca 60/140 mm 180
fasédni dfevéné pabulky kolmo k fasadé na pero a dfazku 18 sibifsky modfin
4 EXTERIEROVE PODKLADNI A IZOLACNI VRSTVY
1Z 01 zatepleny sokl - pod urovni terénu (na sténé) 210 (vychodni faséda a jen mimo dvere a fr. okno)
tenkovrstva soklova omitka - barva a struktura stejna jakou FC.01, dle upfesnéni investora 3 Baumit MosaikTop - vrstvy zatazeny min. 100 mm pod Uroven terénu
systémova lepici a stérkova hmota s vloZenou sklotextiini vyztuznou mfizkou 7 (podsypu pod terasou)
geotextilie 300 g/m2 - - od Urovné terénu (podsypu pod terasou) nize
extrudovany polystyren (pfipadné EPS perimetr) 200 (100) - zataZeno 500 mm pod Uroven terasy
tl. 200 mm resp.100 mm pred dvefmi a fr. oknem - pfed dvefmi a fr. oknem bude tl. 100 mm
systémovy lepici tmel / vyrovnavaci vrstva 6
hydroizolace 4  Elastek 40 special
- modifikovany asfaltovy pas (v¢. systémové pfipravy podkladu) mineral
- nataven na obvodovou sténu + horni hrana mechanicky kotvena
- vytaZzen min. 300 mm nad kone¢ny upraveny terén
- stavajici hydroizolace bude opravena, pfipadné zateplované ¢asti soklu vyménéna
stavajici sténa z CP X
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1Z 02 nezatepleny sokl - pod Grovni terénu (na sténé) 19 (vychodni fasada kolem terasy)
nopova félie 15 - jako ochrana hydroizolace pfi zasypu a hutnéni
zeminy
hydroizolace 4  Elastek 40 special
- modifikovany asfaltovy pas (v¢. systémové pfipravy podkladu) mineral
- nataven na obvodovou sténu
- napojeno na stavajici hydroizolaci
- stavajici hydroizolace bude zkontrolovana a pfipadné pretaZzena novou hydroizolaci nebo
vyménéna za novou hydroizolaci (dle dohody s investorem na misté pfi odkryti)
stavajici sténa z CP X
1Z 03 _vnitini zatepleni stén schodisté 50 (z 1.PP do 1.NP - ve sklepé)
bild malba -
systémova lepici a stérkova hmota s vloZenou sklotextilni vyztuznou mfizkou 5
fasadovy expandovany Sedy (grafitovy) polystyren 40 EPS Grey 70 F
- lepeny a kotveny - kotvy se zapusténou hlavou od Urovné spodniho lice stropu nad 1.PP vySe
systémové lepidlo na fasadni polystyren, véetné Upravy a pfipravy podkladu (penetrace apod.) 5
- nesoudrzné vrstvy stavajici omitky budou oklepany a povrch dopinén (vyrovnan) -
stavajici sténa / pficka X
FL PODLAHY
FL 01 Podlaha nova - dfevo 35
drevéna prkna / parkety plno plosné lepené 25
systémové polyuretanové lepidlo na dievo 5
vyrovnavaci stérka 5
stavajici strop X
- parkety - budou odstanény
- asf. lepidlo - bude odstanéno
- cementovy potér 25 mm
- Skvéarobeton tl. 120 mm
- 1160 + hurdisky 80 mm
- vapenna omitka
FL 02 Podlaha nové - keramicka dlazba 20
keramicka dlazba 10
systémové lepidlo na dlazbu 5
vyrovnavaci stérka 5
stavajici strop X

- keramicka / kamenna dlazba - bude odstanéna
- lepidlo - bude odstranéno

- cementovy potér 25 mm

- Skvarobeton tl. 120 mm

- 1160 + hurdisky 80 mm

- vapenna omitka
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FL

03

Podlaha nova - keramicka dlazba koupelny

23

keramicka dlazba

10

systémové lepidlo na dlazbu

5

hydroizola¢ni stérka
- vytaZena v souvislé vrstvé z podlahy aZz na stény
- min. do vySky 200 mm, ve sprchovém kouté do 2000 mm, za vanou do 1200 mm

3

SikaTop-157 Flex

vyrovnavaci stérka

stavajici strop
- keramicka / kamenna dlazba - bude odstanéna
- lepidlo - bude odstranéno
- cementovy potér 25 mm
- Skvarobeton tl. 120 mm
- 1160 + hurdisky 80 mm
- vapenna omitka

FL

04

Podlaha dievéna - renovace

stavajici parkety
- budou vytmeleny, pfebrouseny a nalakovany + staré liSty demontovany a nové olistovano

stavajici strop
- parkety - budou zrenovovany
- asf. lepidlo - bude odstanéno
- cementovy potér 25 mm
- Skvarobeton tl. 120 mm
- 1160 + hurdisky 80 mm
- vapenna omitka

FL

05

Podlaha v sauné

20

keramicka dlazba

10

systémové lepidlo na dlazbu

hydroizola¢ni stérka - jen v prostoru sprchového koutu a bazénku
- vytaZena v souvislé vrstvé z podlahy aZ na stény
- min. do vySky 200 mm, ve sprchovém kouté do 2000 mm, za vanou do 1200 mm

1

SikaTop-157 Flex

vyrovnavaci stérka
- lokalné zaizolovana a dobetonovana chybéjici plochy cca podlahy cca 1,2 x 1,2 m

stavajici skladba podlahy
- cementovy potér 20 mm
- betonova mazanina 80 mm
- 2x lepenka
- 3x asf. natér
- podkladni beton 100 mm
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FL 06 Podlaha ve sklepé - beton 100
natér -
betonova mazanina vyztuZzena kari siti 150/150/6 mm 70
modifikovany asfaltovy pés - nataveny k podkladu 4
vyrovnavaci cementova mazanina vetné pfipravy podkladu 26
stavajici skladba podlahy X
- podkladni beton 100 mm
FL 07 neobsazeno
FL 10 Podlaha terasy 364
dfevéna terasova prkna 30 sibifsky modfin
drevéné laté 50/60 kotvené do betonovych dlazdic pfes podlozku pro dfevéné kce M12/13,5 54 sibifsky modfin
pozink
betonové dlazdice jako podklad lati 80
hutnéné Stérkodrt fr. 8-16 200

- hutnéno na E_def,2 = 30 Mpa

félie proti proristani plevele -

zhutnéna zemina X
- kvalitni hutnéni podkladnich vrstev po jednotlivych vrstvach, pfipadné po jejich ¢astech o
tloustce 10-15 cm

FL 11 Podlaha zastfeSeného stani 370
betonovéa sklddané dlazba pojedzna 80
kladeci vrstva 40
- drcené kamenivo fr. 4-6
hutnéna Stérkodrt fr. 0-32 250
- hutnéno na E_def,2 = 30 Mpa
zhutnéna zemina X
FL 12 Chodnicky 250
betonova sklddané dlazba pochozi 60
kladeci vrstva 40
- drcené kamenivo fr. 4-6
hutnéna Stérkodrt fr. 0-32 150
- hutnéno na E_def,2 = 30 Mpa
zhutnéna zemina X
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referenéni vyrobek

vyrobce poznamky

CE

PODHLEDY

CE

01

Podhled v 1.PP - kontaktni zatepleni 140

finalni Stuk, dle upfesnéni investora 3

systémova lepici a stérkova hmota s vloZenou sklotextilni vyztuznou mfizkou 7

expandovany Sedy (grafitovy) polystyren 120
- plnoplo$né lepeny

EPS Grey 70 F

systémové lepidlo na fasadni polystyren, v€etné Upravy a pfipravy podkladu (penetrace apod.) 10

- nesoudrzné vrstvy stavajici omitky budou oklepany a povrch doplnén (vyrovnan) -

stavajici strop
- omitka
- 1160 + hurdisky
- Skvéarobeton tl. 120 mm
- cementovy potér 25 mm

CE

02

Podhled v 1.PP sauna 245

smrkové palubky vodorovné 15
- bez smolné na pero - drédzku

rost z dievénych hranolt 40/80 mm + vzduchové dutina 100
- kotveno do stén / svislych drévénych hranoll (ne do stropu)

parozédbrana -

mineralni fasadni izolace 120

Isover TF PROFI

systémové lepidlo na fasadni mineralni tepelnou izolaci, véetné Gpravy a pfipravy podkladu 10
(penetrace apod.)

- nesoudrzné vrstvy stavajici omitky budou oklepany a povrch doplnén (vyrovnan) -

stavajici strop
- omitka
- 1160 + hurdisky
- Skvéarobeton tl. 120 mm
- cementovy potér 25 mm

CE

03

Podhled v 1.NP - z SDK desek 293

SDK deska 12,5

dvojity rost ze systémovych CD profilli 50

vzduchova dutina + rektifikovatelné zavésy 230
- vrténi do hurdisek ve stropé bez pfiklepu !!!
- vySkové napojeni na praviak

stavajici strop
- omitka
- 1160 + hurdisky
- Skvéarobeton tl. 120 mm
- cementovy potér 25 mm

CE

04

Podhled schodisté z 1.PP do 1.NP 80

nastfik spodni strany stupnic a podstupnic schodisté PUR difGzné otevienou pénou 50

stavajici kce schodisté - borova sparovka tl. 30 mm 30
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#

# # # polozka

KAPITOLA
tl.
[mm]

referenéni vyrobek

vyrobce

poznamky

OMITKY, OBKLADY

Souhrnn& poznamka:

a) Na pérobetonu (Ytong) bude v interiéru vZdy jako prvni vrstva provedana vrstva systémového
lepidla s vtlacenou sklotextilni armovaci mfizkou

b) V projektu je pouZito nékolik typd omitek

- omitky v8ech viditelnych stén:

- na pérobetonu: vapenocemencovy Stuk na podkladové vrstvé syst. lepidla s miizkou tl. 3 mm

- na dozvikach z cihel: vapenocementova jadrova omitka tl. 12 mm + vadpenocemencovy Stuk

c) stavajici stény a stropy

- budou o$krabany, pfipadna nesoudrzna omitka bude lokalné odstranéna a doplnéna

- drazky po vedeni novych instalaci zaplnény vapenocementovou maltou

- plnoplo$né pretazeni vapenocementovym Stukem tl. cca 3 mmna pfipraveny zpenetrovany podklad

d) Keramické obklady jsou vyznaéeny ve vykresech, pro provadéni budou zpracovany sparozezy

- keramické obklady budou vybrany investorem

d) Dekorativni stérka

- na sténé k sousednimu objektu bude na SDK (PR.10) provedena jako finalni vrstva dekorativni
stérka

MALBY A NATERY

Souhrnna poznamka:

a)

Malby provadéné na konstrukcich, které jsou opatfeny omitkami, nejsou v ramci tabulek skladeb samostatné vykazované, pro jejich pouZiti plati nize uvedené zasady:

jsou navrzeny vSude tam, kde je povrch materiélu jako koneény (bez dal$iho obkladu nebo jiné
povrchové Upravy) - pokud neni uvedeno jinak, jedna se o malbu bilou (ref. vyr. Primalex Polar)
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