TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

¢. okna popis Sirka Sirka vyska material / popis barva poznamka
(mm) (mm) (mm)
.01 exteriérova Zaluzie 2370 90 1480 |- lamely z lakovaného hliniku - Seda, metalicka
2.02 exteriérova Zaluzie 2370 90 2375 |- lamely z lakovaného hliniku - Seda, metalickd | - typ lamely "Z", ire lamely 90 mm,
2.03 exteriérova Zaluzie 1760 90 1475 |- lamely z lakovaného hliniku - Sed4, metalicka | veetné motoru (Somfy) - ovladani z
.04 exteriérova Zaluzie 2400 90 1275 |- lamely z lakovaného hliniku - Seda, metalicka | mistnosti i centralné pomoci aplikace
2.05 exteriérova Zaluzie 950 90 1475 |- lamely z lakovaného hliniku - Sedda, metalickd | na bazi WIFI, kastlik do zateplovaciho
2.06 exteriérova Zaluzie 950 90 1275 |- lamely z lakovaného hliniku - 3edd, metalicka [systému, voditka skryta / integrovana
2.07 exteriérova zaluzie 1790 90 1470 |- lamely z lakovaného hliniku - $eda, metalicka do osténi zateplovacim systému.
2.08 exteriérova zaluzie 1800 90 2390 |- lamely z lakovaného hliniku - $eda, metalicka - vySka v tabulce = vyska okna
Z.09 exteriérova Zaluzie 900 90 760 - lamely z lakovaného hliniku - Seda, metalicka
Z.10 Zebrik na strechu 6700 580 50/ 480 |- Zarové pozinkovana ocel, jeklova kce boénic a propojt - véetné kotveni do stény
do stény, stupadla z kulatiny
Z11 drenézni Zlab 7200 100 150 - pr. cca 100, z polymerbetonu, A15, s pozinkovanou - referenéni ACO
mfizi
212 zébradli u terasy 3100 50 900 - jeklova ocel. zarové pozinkovana kce (madlo a - Seda - véetné kotveni
sloupky), vypl# ze svislych dfevénych lati
.13 zébradli kolem vekovniho 3000 50 900 - jeklova ocel. zarové pozinkovana kce sloupku 5ks, - Seda - véetné kotveni
schodisté madlo z konopného lana
.14 vjezdova brana odsuvna 5800 100 1200 |- kolejnice pro pojezd (2 koleje) - Seda - véetné kotveni a zalozeni
délena - jeklova ocel. Zarové pozinkovana kce 2 dila brany,
vypli ze svislych plochych ocel. profila
- dily brany propojené (jeden tahne / tlaci) druhy
- nosné dvojsloupky 2ks v misté odsunu jako vrchni
vedeni odsuvnych dilt - vyplii mezi sloupky jako
soucast oploceni ze svislych drenych lati
- ovladani ruéni (bezmotorové)
- dorazovy profil s moznosti uzavieni brany
Z2.15 vstupni branka 1200 50 1200 |- jeklova ocel. Zarové pozinkovana kce kiidla i ramu - Seda - véetné kotveni
branky, vyplri ze svislych dievénych lati
- zamek na FAB, kovani klika - koule (brousenéa nerez)
- svétly priichod min. 1050 mm
.16 oploceni k sousedovi - 5000 50 1000 |- vyplri ze svislych dienych lati - 2x nosny vodorovny
parkovaci stani profil - ocel. Zarové pozinkovana
- kotveno do sloupkd stani pro auta a objektu




