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1. Predmét projektu

Predmétem posouzeni je rekonstrukce stavajiciho t¥ipodlazniho rodinného domu.

2. Pozarné bezpeénostni feSeni

a) Podklady zpracovani pozarné bezpeénostniho feseni

[1] €SN 730802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

[2] €SN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty

[3] €SN 730810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole¢na ustanoveni

[4] CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

[5] Zoufal a kolektiv Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu
[6] CSN 73 0873 Pozarni bezpe¢nost staveb. Zasobovani pozarni vodou

[7] Ing. Vladimir Reichel, DrSc. Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

VyhlaSka ¢. 23/2008 Sb. (Technické pozadavky poZarni ochrany staveb) v platném znéni
VyhlaSka Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sh. (vyhlaSka o pozarni prevenci) v platném znéni
Technicka dokumentace od projektanta: Padorysy, situace, fez

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vySky stavby, Géelu uZiti, poptipadé popisu

a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Dispoziéni FeSeni, umisténi, vyuZiti

Na svazitétm pozemku je navrien t¥ipodlazni rodinny dim jako souc¢ast dvojdomu. Pozemek je pristupny
z komunikace (ul. Plzeriska cesta), ktera je vedena soubézné s jizni hranici pozemku.

Dim je uzivan s jednou bytovou jednotkou. Pro parkovani bude v ramci stavebnich Gprav zfizen pristteSek pro

max. 2 osobni vozidla.

Ze strany komunikace je objekt jsou vSechna tfi podlazi nadzemni, bude takto tedy uvaZzovan i pfi posouzeni

pozarni bezpecnosti stavby.

Konstrukéni Feseni

Konstrukéné je objekt feSen sténovym nosnym systémem s nosnou obvodovou sténou

Svislé nosné konstrukce:

Vodorovné nosné kce:
Konstrukce strechy:
StreSni plast:
Konstrukce schodisté:
Nenosné pricky:

Povrchové Upravy - podlaha:

Povrchové Upravy - svislé kce:

Podhledy:

Zatepleni:

Kompletaéni konstrukce:

Vytahova Sachta:
Instala¢ni Sachty:

Pavodni nosné vnitfni i obvodové zdivo je feSeno z pinych cihel v tl. 300
mm ¢i vice, z dutinovych tvarnic v tl. 300 a vice. Stény jsou opatieny
oboustrannou omitkou, pfip. haklikovym Zulovym obkladem z vné;si strany.
Meziobjektova sténa mezi obéma rodinnymi domy je reSena

z plynosilikatovych tvarnic v tl. 440 mm.

Systémoveé stropy z ocelovych nosnika z Hudis keramickymi viozkami,
stropy jsou zmonolitnény cementovou zalivkou.

Souvrstvi stieSniho plasté je uloZzeno na stropni desce nad poslednim
podlazim s finalni hydroizola¢ni PVC folii.

PVC povlakova folie.

Zelezobetonové deskové s nabetonovanymi stupni, do 3.NP (poZarné)
drevéné.
Zdéné z dutinovych keramickych cihel v tl. 115 - 150 mm, zdéno na maltu.

Dlazba, koberce, dievéné podiahy.
Omitky, keramické obklady. Vnéjsi lokalni dfevény obklad tl. 20 mm.

Nenavrzeny podhledy s funkci poZarni ochrany ¢i s funkci pozarniho stropu.
SDK podhledy pro zakryti VZT rozvody.

Stavajici obvodové zdivo bude zatepleno kontaktnim zateplovacim
systémem s grafitovym EPS s findlni omitkou. Stropni konstrukce nad 1.NP
(pozarné) zateplena EPS s omitkou.

Vnitini dvere: uvazovany v kvalité DP3 do oblozkové zarubné.

Vstupni dvere a okna: uvaZzovana v kvalité DP3.

Nenavrzeno.
Nenavrzeno.



Komin: Zdény, systémovy pro spaliny tuhého paliva

Technické zatizeni, technologické vybaveni

Objekt je napojen nasité technické infrastruktury stavajicimi p¥ipojkami z prilehlé komunikace — stavajici
reSeni, do kterého nebude zasahovéno.

Objekt je vytapén plynovym kotlem s vykonem do 20 kW.

Pro sezonni pritapéni je navrZen novy krb.

Vétrani bude p¥irozené i nucené (s rekuperaci).

Stavebni Upravy:

Stavebnimi Gpravami neni ménén padorysny rozmér rodinného domu, dam nebude navySovan.

K rodinnému domu je realizovan pfistreSek pro osobni vozidla a smérem do zahrady je realizovana pergola.
PristreSek pro parkovani smérem do ulice a pristfeSek nad terasou smérem do zahrady bude realizovan

z konstrukei typu DP1 (nehoflavych) se zastredenim z VSZ plechu (s pripadnou zelenou stiechou). Pristieek do
zahrady bude feSen s nosnou ocelo-dievénou konstrukei (sloupy a vaznice ocelové, krokve dievéné ,

s palubkovym podhledem a dfevénym bednénim, stfecha pristfreSku bude z falcovaného plechu.. U hranice
pozemku bude k pristreSku nad terasou vyzdéna sténa z betonovych prolévanych tvarnic, smérem na pozemek
investora s modiinovym obkladem.

Obvodova sténa rodinného domu bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z EPS.
V ramci rodinného domu jsou navrzeny dispoziéni Gpravy, budou vybourény otvory s novym umisténim
posuvnych dveri, budou zvétSena néktera okna.

Budou ubourany balkony v uli¢ni fasadé.

Z pozérniho hlediska:
Pozarni vySka objektu: 5,66 m
Pocet uzitnych podlazi: 3 nadzemni podlazi

Konstrukce typu: nosné a poz. délici konstrukce DP1
Konstrukéni systém: nehotlavy

Zastavéna plocha: 103 m?

Obytna budova skupiny OB1

Kategorizace stavby:
3.tfida vyuZiti, kategoriel — neni vykondvan statni pozarni dozor.
Jedna se o stavbu do 9 m pozarni vy3ky a do 800 m?, ktera je uréena vyhradné k bydlen.

c) Rozdéleni stavby do pozarnich Useka.

Rodinny dim lze posoudit jako obytnou stavbu skupiny OB1. Rodinny dim sjednou bytovou jednotkou
bude tvotit jeden pozarni Usek.

d) Stanoveni pozarniho rizika,popf. ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpeénosti a posouzeni
velikosti pozarniho useku

N 1.01 Rodinny dam Puyp = 46 kg.m™ II. stupefi pozarni bezpeénosti
Podle prilohy B (CSN 73 0802) tab. B mazeme stanovit hodnotu vypoétového zatizeni rodinného domku

Pwp = 40,0 kg.m?2.

Ps > 5 kg.m?, dle €l. B 1.2. prilohy B €SN 73 0802 bude vysledné pozarni zatizeni zvy3eno o 5,75 kg.m

Bez dalsiho prikazu zafazeno do Il. stupné pozarni bezpe¢nosti.

Maximalni velikost pozarniho Gseku se pro bytovou jednotku nestanovi.

Oba pristieSky jsou z vice nez ¥2 bez obvodoveé konstrukce. Na konstrukei pristieSka neni zavisla stabilita
rodinného domu. Na konstrukci pristreSka nejsou kladeny Zadné pozadavky na pozarni odolnost.
PristreSek pro parkovani je navrZen z nehoflavych kci — nestanovi se ani odstupova vzdalenost.

Pro pristreSek nad terasou bude stanoven odstup.



e) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzévérd z hlediska jejich pozarni odolnosti

f)  Zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (stuper hotlavosti, odkapavani, rychlost Sireni plamene)

Stavebni konstrukce z
hlediska jeji pozarni funkce

Pozarni sténa, strop

Nadzemni podlazi

Obvodové stény - nosné
Nadzemni podlazi

posledni NP
Pozarni uzavéry
Posledni nadzemni podl.

Vnitini nosné konstrukce

Nadzemni podlazi

Posledni NP
Vnéjsi nosné konstrukce
nadzemni podlazi
Strecha

nosna kce R
ze spodni strany El

z vrchni strany

Il. SPB

Navrzen konstrukce a jeji pozani odolnost deklarovana normou,

atestem ¢i vypoctem
REl, El, meziobjektova sténa REI - M
Meziobjektovy predel ... REI 120 DP1

45 DP1

REW
30

15

Plynosilikatova tvarnice, zdivo tl. 440 mm, oboustr. Omitka.

Sténa pristreSka u hranice pozemkKu........c.cccoeevvvvriiiieieinnnn, El 15 DP1
Betonové prolévané tvarnice tl. 300 mm

Oboustranné oplasténd konstrukce s ocelovymi sloupky deskami
typu Fermacell, SDK, Cetris

ObVOdOVA StENQ. ..o REI 120 DP1
Zdivo plné cihla, dutinova cihla tl. 300 mm a vice, zatepleni
kontaktnim zateplovacim systémem t¥dy reakce na ohen B,
finalni oboustranna omitka ¢i dievény obklad.

dtto

EW, El (do CHUC)

30

R, RE

30

15

30
R, El

15

Bez
pozadavku

Schodisté mimo schodisté CHUC R

Vytahova Sachta
konstrukce REl, El

dvirka EW

DP3

30 DP1
30 DP1

Instala¢ni Sachta tvorici pozarni Gsek

konstrukce, REl, El

30 DP1

Konstrukce se nevyskytuje
Rodinny dam je posouzen jako jeden pozarni Usek.

VNItFNi NOSNE SLENY ....vvvvv e REI 120 DP1
Keramické zdivo, pIné cihla tI 300 mm a vice, oboustranna
omitka.

Ocelové nosniky tvorici preklady nad nové realizovanymi otvory

budou prizdény na Storc mezi pasnice a omitnuty vpc omitkou tl.

Stavajici Hurdis systémovy Strop...........ccccoeveeveverviiens REI 45 DP1
V nejhorsi varianté, bez patek, v celkové tloustce i
s nabetonavkou 100 mm. (posouzeno dle ¢SN 73 0821)
dtto
R, El
Vnéjsi kce zajistujici stabilitu objektu se nevyskytuje.

StreSni plast je ulozen na stropni desce s pozarni odolnosti REI 45.

Zelena strecha na hydroizolaéni folii se substratem.

Schodisté neslouzi k evakuaci vice nez 10ti osob. Bez pozadavku.

Nenavrzeno

Nenavrzeno



dvirkaEl, EW 30 DP1

Vzduchotechnické potrubi prochazejici pres pozarné délici kce
izolace, klapka El 15 Nenavrzeno

Vysvétlivky :
mezni stav Gnosnosti a stability nosné konstrukce po stanovenou dobu p¥i pozaru
. .. mezni stav celistvosti pozarné délici konstrukce po stanovenou dobu p¥i poZaru
[[SOO mezni stav tepelné izolace na neohfivané strané pozarné délici konstrukce po stanovenou dobu pfi pozaru
Wi mezni stav radiace na neohfivané strané pozarné délici - obvodové konstrukce po stan. dobu p¥i pozaru
mechanick& odolnost poZarné délici konstrukce po stan. dobu pfi poZaru — konstrukce mezi objekty.
Covvrrns samouzavira¢

S kourotésnost
DP1...... nehotlava konstrukce
DP3 ... horlava konstrukce

do, d1.. doplikova klasifikace materialu na odkapavani p¥i pozaru
s1,s2... doplikova klasifikace materialu na vyvin koure

T¥ida reakce na ohen pouzitych materiali

Materidl Trida reakce na oheri
Keramické zdivo Al

Plechové krytina Al

PVC F

Drevo

Omitky, keramické obklady Al

Polystyrenovd izolace E

Drevény obklad D

PoZarni pasy nejsou poZadovany, objekt nedosahuje pozarni vyskou 12 m, sousedni navazujici dim je opét
OB1.

Prostupy
Budou dotésnény k plasti potrubi materidlem odpovidajicim konstrukci. Objekt je navrZzen jako jeden pozarni
Usek, rozvody neprostupuji pozarné délici konstrukci.

PoZadavky na povrchové konstrukce
U rodinného domu nejsou na povrchové konstrukce v ramci vnitinich prostor kladeny zadné poZzadavky.
V objektu neni chrdnéna unikova cesta, nevyskytuji se zde prostory za¢lenéné do skupin U1, U2.

Zatepleni objektu

Obvodova sténa bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z polystyrenu
v tl. izolantu 220 mm. Systém bude proveden s téidou reakce na ohen B pfi posouzeni zateplovaciho systému
jako celku, vlastni izolant musi byt tridy reakce na oheri E. Oboji bude dolozeno atestem ke kolaudaci.

Zatepleni stteSniho plasté je zatepleno polystyrenem s t¥idou reakce na ohen E (polystyren stfidou reakce
na oher F nelze pouZzit).

Zatepleni v rdmci podlahovych konstrukci se pozarné nehodnoti.

Uvolnéné teplo zateplenim z polystyrenu s hustotou do 15 kg.m-3 je Q = 128 MJ, konstrukce netvori ¢astecné
pozarné otevienou plochu.

Skladby konstrukci VYHOVI svoji pozarni odolnosti pozadavkam normy. Pouzité stavebni materialy vyhovi
z hlediska pozadavkd na jejich hoflavost. Pozarni odolnost vSech konstrukci a konstrukénich systému bude
doloZena u kolauda¢niho fizeni.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace 0sob, zvifat a majetku, stanoveni poctu
unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Zasah Ize provést z vnéjsi strany objektu.
P¥ijezdova komunikace, nastupni plocha




Ptijezdova komunikace — ul. Plzeriska cesta je prujezdnd, dvoupruhova méstska obsluzna komunikace navrzena
na zatizeni vozidlem pozarni techniky. Komunikace je vzdalena od posuzované stavby méné nez 20 m.
Komunikace ani stavba neni umisténa v ochranném pasmu nadzemniho vedeni nebo zdroje VN. Vyhovi.

Vnitini a vnéjsi zasahové cesty.
Zasah lze vést ze tfi praceli, hloubka objektu nepresahuje 60 m, vySka objektu nepresahuje 22.5 m. Vnitini
zasahové cesty nejsou pozadovany. Vnéjsi zasahoveé cesty vzhledem k velikosti objektu nejsou vyzadovany.

Evakuace osob

Evakuace zrodinného domu je mozna pi¥imo na terén. VeSkeré dvere do vnitfnich obytnych prostor jsou
navrzeny v §iti 0,8 m, schodisté v $iti 0,9 m. Velikost podlahové plochy rodinného domu nepiekrogi 600 m?, délka
Unikové cesty se neposuzuje. Vyhovi.

h) Zasobovani objektu pozarni vodou

Vnitini odbérna mista
Pro rodinny dim neni poZadovano osazeni vnitini hydrantoveé skiiné.

Vnéjsi odbérna mista
Je potieba zajistit moZnost odbéru pozarni vody 4 |.s, PoZarni vodu Ize zajistit
- zvefejného vodovodniho fadu dimenze DN 80, podzemni hydrant je poZadovan ve vzdalenosti
do 200 m od posuzované stavhy,
- zverejného vodovodniho fadu DN 80, nadzemni hydrant je poZzadovan ve vzdalenosti do 600 m,
- pripadné z nadrze o objemu min. 14 m® ve vzdalenosti do 600 m.
V obci je vodovodni fad.
Podzemni hydrant je osazen v chodniku ve vzdalenosti 180 m od posuzované stavby na vodovodnim fadu min.
DN 80. Vyhovi.
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i) Stanoveni odstupovych vzdalenosti, vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, zhodnoceni ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemkdm a skladdm

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny pomoci softwaru ing. Pelce pro kritickou hustotu tepelného toku

18,5 kW.m podle normové teplotni kiivky. Ve vypoétu je zohlednén typ konstrukce z hlediska jeji hoFlavosti.
Od stteSniho plasté se pozarné nebezpecny prostor nestanovi. Pozarné oteviena plocha rodinného domu
smérem do ulice se neméni, odstupové vzdalenosti jsou dle CSN 73 0834 uvazovany jako vyhovuiici dle
ptvodniho reSeni.

Béhem procesu projektu se zmensila 2 okna, odstupy zlstaly dle pavodniho feSeni — tedy na stranu
bezpecnosti.

S .., odstupova vzdalenost
pozarné  poZzarné v
wio o tl. - . . Vprimém
pozarni Usek Pv Y oteviend oteviena . .
drevéného plocha plocha sméru boc¢né
Sirka vySka obkladu
nehorlavy systétm  kg/m2 m m m2 % m m
Rodinny dam
uli¢ni bez zmény pozarné oteviené plochy
do zahrady 46 6,71 2,4 6,71 42 2,4 1,16
podélna fas. 46 5 14 20 3,80 54 2,53
PFistresek nad terasou je uvaZovan drevény, tedy DP3, vypocet dle pril. | CSN 73 0804
5Arng SAmE odstupova vzdalenost
“i s pozal © poza} € v pfimém
pozarni Usek Pv oteviend oteviena . .y
smeru bocné
- plocha plocha
Sirka vySka
horlavy kéni systém  kg/m2 m m m2 % m m
pristreSky
nad terasou 15 4,3 15 6,6 100 2,59 1,41
nad terasou 15 3,1 15 4,8 100 2,3 1,27

Posouzeni poZarné nebezpeéného prostoru vzhledem k okolni z&stavbé:

Pozarné nebezpecény prostor podélné fasady nezasahuje mimo pozemek investora, nejsou v ném umistény jiné
stavby.

Pozarné nebezpecny prostor od pristfeSku do zahrady zasahuje do hloubky 1,15 m do zahrady souseda. Stavbu
Ize takto realizovat pouze se souhlasem souseda. V pozarné nebezpeéném prostoru je umisténa pouze skruz
studny, z pozarniho hlediska se zde nem(iZe Sifit pozar na jinou stavbu.

Posouzeni poZarné nebezpeéného prostoru okolni zastavby smérem k posuzované stavbé:

NejblizSi rodinny dim je u vychodni hranice pozemku investora, obvodova sténa domu je vedena rovnobézné
s podélnou sténou investora ve vzdalenosti cca 5,8 m. V této fasadé jsou okna o velikosti mensi nez 1,5 x 1,5 m,
dam je zdény, odstup od oken vychazi 1,87 m. Navrhovana stavba neni situovana v pozarné nebezpe¢ném
prostoru okolnich budov.
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j) Stanoveni poctu, druht a zptsobu rozmisténi hasicich pristrojd, prip. dalSich prostfedkd pozarni ochrany
a techniky

oznaceni

pozarniho

Useku Nhj pocet a typ prenosného hasiciho pristroje (PHP)
N 1.01 Obytné ¢ast rodinného domu 1 x 34A préskovy, 6 kg

Pfenosné hasici pristroje budou osazeny viditelné, rukojeti ve vySce 1,5 m, ptipadné umistény na zem
a zajiStény proti padu. Provozuschopnost PHP bude doloZzena dokladem o jeho kontrole, provedené
dle vyhl. 246/2001 Sb., hasici pfistroj bude mit Stitek soznacenim typu a hasebni schopnosti a bude
zaplombovany.

k) Zhodnoceni technickych,popf. technologickych zafizeni stavby
Elektrorozvod a elektrorozvadée bude proveden dle platnych CSN.

Odvétrani prostor je z pobytovych prostor ptirozené i nucené, s rekuperaci.
Lokalni odtahy digestofi ¢ hygienickych prostor nejsou vedeny pozarné délicimi konstrukcemi, jsou tedy
bez poZzadavku z hlediska poZarni ochrany.

Instalace veSkerych tepelnych spotiebiéa (krb, spordk apod.) bude odpovidat pokyndm vyrobcu
a CSN 06 1008 (zejména s ohledem na dodrzeni bezpe¢nych vzdalenosti od hotlavych hmot).

Vytépéni

Krbova kamna ¢i krb budou feSena uzavienou krbovou/kamnovou viozkou (dale uvadéna jen kamna, platné
i pro krb) Kamna budou odkourena samostatnym kominem z materidlu tfidy reakce na oheri Al. V objektu,
v némz jsou instalovana kamna, je navrZeno zarover i zatizeni pro odtah vzduchu (digestor), které by mohlo
zpUsobit zpétné pronikani spalin. Musi byt zajiSténo tlakové vyrovnani, které zajisti dostate¢né mnozstvi vzduchu
potitebného ke spalovani paliva v kamnech tak, aby se spaliny nevracely zpét do obytnych prostor.

(dle ¢l. 5.6.CSN 73 4230:2014 a ¢l. 9.1.3. CSN 73 4201) — dolozi dodavatel kamen.

Izolaéni podlozka pred kamny bude provedena z konstrukce s tfidou reakce na ohern Al presahujici padorys
ohnisté 800 mm kolmo od oteviené ¢i oteviravé plochy, 400 mm ve sméru rovnobézném s touto stranou.
Odstupy od télesa kamen a dalSich zdrojt tepla budou stanoveny vyrobcem a dodrZeny.

Kourovod bude veden min. 200 mm od obloZeni zarubni, 400 mm drevénych konstrukci a hoflavych izolaci
rozvodu. Vyusténi kourovodu uzavieného spotrebice (krbu a plyn. kotle) bude vedeno min. 0,5 m od ¢asti stavby
s hoflavymi konstrukcemi po stranach a smérem dold.

Prostup kominu konstrukci hotlavymi ¢astmi konstrukci — krovem musi byt proveden v souladu s pokyny vyrobce
kominu — min. 50 mm od hoflavych konstrukci a materidld, pripadné bude feSen kominovou tepelné izolaéni
prichodkou.

[) Stanoveni zvl&Stnich pozadavkd na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni horlavosti
stavebnich hmot

e  Ocelové preklady novych otvor( budou pfizdény a omitnuty vapenocementovou omitkou.
e Prozatepleni obvodové stény bude pouzit EPS Grey (polystyrenova izolace s grafitem) s hustotou
polystyrenu 15 kg.m.

m) Posouzeni poZadavk( na zabezpeceni stavby poZarné bezpeénostnimi zarizenimi, stanoveni podminek
a navrh zpasobu jejich umisténi a instalace do stavby

Rodinny dim bude vybaven zatizenim autonomni detekce a signalizace (autonomni hlasi¢ koure podle ¢eské
technické normy CSN EN 14 604). Hlasi¢ bude umistén u vychodu, tedy ve sméru evakuace z bytové jednotky,
druhé zatizeni bude osazeno nad schodiStém na stropé (podhledu) ve 2.NP i 3.NP. Nahradni zdroj bude feSen
baterii. Kontrolu 1x ro¢né zajisti majitel bytové jednotky.



Vypnuti viech rozvodu elektro bude zajisténo hlavnim vypinac¢em s funkci Total stop na hlavnim elektrorozvadédi.

n) Rozsah a zpdsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek
- budou oznac¢eny hlavni uzavéry médii (voda, elektro, plyn).

3. Zaveér

Rekonstrukce rodinného domu vyhovi pfi spinéni poZadavka v této zpravé vySe uvedenym normam a vyhlaSce
0 pozZarni prevenci. Za nekonzultované zmény a nesdélené skutec¢nosti autor zpravy neodpovida.



