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T HORKY Tomas Tomas HORKY@vodarna.cz 20. 9. 2023, 9:36
Komu: MarekZenka@seznam.cz
RE: rekonstrukce RD - destové vody
Dobry den,

dékuji za zaslany navrh likvidace destovych vod. S navrZzenym feSenim souhlasime, jen poprosim do technické zpravy

doplnit porovnani odtoku destovych vod do kanalizace v sou¢asném stavu pred rekonstrukci a odtok po rekonstrukci.
S pozdravem

Tomas Horky
VODARNA PLZEN a.s.

From: Marek Zenka <MarekZenka@seznam.cz>
Sent: Monday, September 18, 2023 11:21 PM
To: HORKY Toma$ <Tomas.HORKY@vodarna.cz>
Subject: RE: rekonstrukce RD - destové vody

Dobry den,

chtél bych navazat na nasi predeslou komunikaci (telefonickou a mailovou nize). Posildam Vam navrzené feseni
rekonstrukce RD na Plzenské cesté 21 tak, jak jsme se na ném nize dohodli.

Z vysledkt je zfejmé, ze dim po rekonstrukei:

- zachycuje maximum destoveé vody do akumula¢ni nddoby pro vyuziti na pozemku k zélivce

- reten¢ni objem v nadrzi umoziuje snizit aktualni odtok pfti ptilivovych srazkach az o 75% (i ptesto, Ze stiecha
parkovaciho stani je napojena z nize popsanych diivodi pfimo do kanalizace)

- bezpecnostni prepad z nadrze je dle Vasi poznamky v mailu niZe napojen do vsaku (pfedpoklada se viak, ze v
praxi vsak témét nebude vyuzit, jelikoz retenéni objem v nadrzi je spocten na normové srazky a jesté navysen)

Chystam se dokumentaci takto podat na ORP k vyjadieni. Prosim pro jistotu, abychom piedesli zbytecnému
zdrzeni, o Vase vyjadreni, zda s ndvrhem takto souhlasite.

Dé&kuji.

S pozdravem
Marck Zenka

---------- Plvodni e-mail ----------

Od: HORKY Tomas <Tomas. HORKY @yvodarna.cz>
Komu: Marek Zenka <MarekZenka(@seznam.cz>
Datum: 10. 8. 2023 13:39:24

Predmét: RE: rekonstrukce RD - dest'ové vody

Dobry den,

zde jen pfipominka k té akumulacni nadrzi — je tam potrubi, kterym to budete regulované vypoustét do kanalizace (v
technické zpravé pak popiste zpUsob, jak to budete regulovat) ale pak ty nadrze maji obvykle dalsi potrubi (ktery se
nazyva bezpecénostni pfepad) a to slouzi k odvadéni destové vody v pfipadé pfeplnéni nadrze (a voda jiz nebude stihat
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odtékat regulovanym potrubim) mimo nadrz. Pokud Vami umistovana nadrz toto bezpecnostni potrubi bude

obsahovat, tak nesmi byt zatusténo do kanalizacni pripojky ale napt. volné napovrch. Je to z toho dlvodu, Ze v pfipadé
preplnéni nadrze by to pak teklo do kanalizace v neredukovaném mnozstvi.

S pozdravem

Tomas Horky
VODARNA PLZEN a.s.

From: Marek Zenka <MarekZenka@seznam.cz>
Sent: Wednesday, August 9, 2023 1:01 PM

To: HORKY Toma$ <Tomas.HORKY @vodarna.cz>
Subject: rekonstrukce RD - destové vody

Dobry den,

navazuji na na$ dopoledni telefonat a posilam Vam pro uptesnéni alespoii situaci k rekonstruovanému domu
na Plzeniské cesté 21 (parc. ¢. 396/1 a 396/5, k.0. Plzen Hradiste)

Soucasny stav je takovy, Ze veskerd voda ze sttechy odtéka rovnou do kanalizace.

Dohodli jsme se na feSeni, kdy voda z objektu (cca 110 m2) a stiechy terasy do dvora (cca 15 m2) budou
jimany do akumulaéni naddoby s retenénim objemem.

Z retence by byl vytok max. 0,19 I/s, coz odpovida 4 1/(s.ha).

Voda ze stiechy parkovaciho stani (cca 30 m2) by se poustéla rovnou do kanalizace.

Diivodem je vyrazny sklon pozemku k ulici.

e Zasakovani nad domem by ohrozilo vlastni diim (starsi objekt ze 70. let), kdy ze dvora je 1.PP zcela pod
terénem.
¢ vodu ze stfechy park. stani gravitatn¢€ do akumula¢ni nadoby nedostaneme
Vyse uvedené pii podani dolozime 1 vypocty objemu odtoku pied a po realizaci. Bilance bude po
rekonstrukci jisté priznivejsi.

Dékuji.

S pozdravem
Marek Zenka
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