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Hy Hola Jaroslava Holai@plzen.eu 20. 9. 2023, 14:07
Komu: MarekZenka@seznam.cz
RE: rekonstrukce RD - Plzenska cesta 21
Dobry den,

navrzené feSeni hospodareni s destovymi vodami je z hlediska legislativnich poZadavk( na likvidace destovych vod
v souladu s poZadavky na stavbu vyplyvajici z §5 odst. 3) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodéch a o zméné nékterych zakon(
(vodni zakon), v platném znéni.

S pozdravem a pranim pékného dne

Ing. Jaroslava HOLA

odbor zZivotniho prostfedi

T +420 378 033 216

E holaj@plzen.eu
W www.plzen.eu

MAGISTRAT MESTA PLZNE
Kopeckého sady 11, 301 32 Plzen

From: Marek Zenka <MarekZenka@seznam.cz>
Sent: Monday, September 18, 2023 11:38 PM
To: Hola Jaroslava <Holal@plzen.eu>

Subject: rekonstrukce RD - Plzenskd cesta 21

Dobry den,

chtél bych navazat na nase osobni konzultace ohledné feseni nakladani s destovymi vodami na projektu rekonstrukce RD
na Plzenské cesté 21.
Posildm Vam navriené feseni zpracované tak, jak jsme se na ném dohodli.

Dohaodli jsme se na feseni, kdy vody ze stfechy objektu poloviny dvojdomu (cca 110 m2) a stfechy terasy do dvora (cca 15
m2) budou jimany do akumulacni nadoby s retenénim objemem.

Z retence by byl vytok max. 0,19 I/s, coZ odpovida 4 |/(s.ha).

Voda ze stfechy parkovaciho stani (cca 30 m2) bude pousténa rovnou do kanalizace.

Davodem je vyrazny sklon pozemku k ulici.

e Zasakovani nad domem by ohrozilo vlastni dim (starsi objekt ze 70. let), kdy 1.PP objektu smérem ze dvora je zcela
pod terénem. Hydroizolace jsou plivodni a zejména ty vodorovné pod obvodovymi a nosnymi zdmi jsou
nerekonstruovatelné.

e Vodu ze stfechy parkovaciho stani pak gravita¢né do akumulac¢ni naddoby na druhou stranu pozemku nedostaneme...
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V ptiloze posilam jak ndvrh pldorysného feseni, tak vypocty a grafy objem( a odtok(. Bilance bude po rekonstrukci
mnohem pfiznivéjsi.

Z vysledkl je zrejmé, Ze dim po rekonstrukci:

- zachycuje maximum destové vody do akumulaéni nddoby pro vyuZiti na pozemku k zalivce

- retenéni objem v nadrzi umoznuje snizit aktualni odtok pfi pfilivovych srazkach az o 75% (i presto, Ze stfecha
parkovaciho stani je napojena z vyse popsanych divodu prfimo do kanalizace)

- bezpecnostni prepad z nadrze je dle pfipominky p. Horkého z Vodarny napojen do vsaku (predpoklada se vsak, Zze v
praxi vsak témér nebude vyuzit, jelikoZ retentni objem v nadrzi je spocten na normové srazky a jesté navysen)

Chystam se dokumentaci takto podat k vyjadreni. Prosim pro jistotu, abychom predesli zbyte¢nému zdrzeni, o Vase
vyjadreni, zda s ndavrhem takto souhlasite.

Velice Vam dékuji za spolupraci pfi ndvrhu.

S pozdravem
Marek Zenka

Pfilohy
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