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TECHNICKA ZPRAVA

1.  VYTAPENI
Dokumentace je zpracovana jako projekt pro povoleni stavby.
11 TEPELNE TECHNICKE PARAMETRY
klimatické misto dle CSN EN 12831:2005......ccuerieriieieriieieeiesiteie ettt sttt seeens Plzen
dnll V tOPNEM ODAODI.......eiiiiiiiiieiiece ettt ettt et et e st e e e e enes d =246
prameérnd teplota v topném ObAODT ........cc.eiieiiiiiiiieiiie e tes =3,8°C
0blastni VYPOCLOVA LEPIOLA ....eereiiiiiiieiiiie ettt et e e e te=-12°C
PrumeErna VItINT tEPIOTA. .. .ceeuiieiiiieeiii ettt e e e sae e e e et eeeeaeeenaaeeenaeas ti = 20,2°C

1.2 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI NOVYCH OBALOVYCH KONSTRUKCI

komplet OKNO trOJSKIO ..o..vviiieiieiiie et e e U, =0,85 W.m2K"!
STENA VENKOVI .. .oiiiiiiiiiiieee ettt ettt e e e e e e et esaaaeeseeeesssnaaans Uy =0,13 W.m?2K!
SHEEENT KONSIIUKCE ... oo Uy =0,13 W.m> K"
podlahov4 konstrukce nad nevytapenym proStorem.........ceeeveeereveerriveenriveenunenn. Upa = 0,25 W.m?2K"!

1.3 TEPELNE ZTRATY, VYKONOVA BILANCE

Tepelné ztraty, tepelny vykon

Tepelné ztrity a tepelny vykon byly stanoveny vypoétem dle CSN EN 12831 pro samostatné stojici
budovu leZici v oblasti s vypoctovou teplotou te = -12° C.

tEPEINA ZIFAtA ODJEKIU ..cveviiiiiiiiiiie ettt ettt e e e st e e st e e sabeeesabeeeas 4,0 kW
tePEINY VKON ODJEKIU ... viiiiiiiiiiie ettt et et eeeaeeeseaeeensaeesnbeeeenseeenns 5,7kW

1.4 OTOPNA SOUSTAVA

Pro vytdpéni objektu je navrzena uzaviena otopnd soustava s nucenym ob¢hem topné vody. Jako
zdroj tepla je navrZzen zavésny kondenzacni kotel Buderus GB 172.



Zdroj tepla
Technické parametry kotle GB 172

VEIKOST KOTIE ...ttt ettt s et s e ne e 24 kW
HIMOINOST ...ttt e e e ettt e e s ettt e e e e sattaeessnbbeeeesanbbeeessnsbteeeennnes 43 kg
Objem vody ve vYmMENTKU KOIE ........ooviiiiiiiiiiiiiie e 1 litrG
EXPanZni NAAODA .......eeieiiiiiie ettt et e et e et e e et eetae e e et e e eateeenbaeesnneaens 12 litra
MNOZSEVI KONAENZATU .....ooeivvvieeeeeeeeeieeeeee ettt e e e ettt e e e e e e et eaaaaeeeeseeeessaanaeseeeesssnannns 1,7 1/h
KIASTITKACE ...ttt ettt et e bt e st e bt e st e e b e eae C33x
EleKEriCKY PITKON. ..ceutiiiiiieie et ettt e et e st esbbe e e 5 W
Tepelny vykon (plynuld modulace vykonu) plné zatiZend ...........ccccuveevveeenvieenieeeiieeeieeeenn 22,5 kW
Tepelny piikon (plynuld modulace vykonu) plné zatiZeni...........cccceevveeeinieeniieeniieenieee, 23,1 kW
Maximalni nastavitelnd vStUPNT tEPIOLA ...cccvveieiuiieiiiieeiiee et e e 82 °C
Provozni teplotnd SPAd........ccueiiiiiiiiiiiie et 75°C/55°C
Maximalni provozni pietlak topného OKIUNU.............cooviiiiiiiiiiiiiiieeceeee e 3 bar
ZRIMNT PLYN .ttt ettt ettt e s 0,72 -3,2 m>.hod™
TEPLOLA SPALN 2 ..ot e e e e e e s e s eee e e eereenaees 60 °C
Normovany emisni faktor CO m@/KWHh ........cooiiiiiiiiiiiii e max. 15
Obsah COy PINE ZAUZENT .....vveeeiiiieiiieeeiie ettt eetee et e et e et e e e taeesaaeessbaeessbaeessseeessaessseeensseens 9,3 %
Hmotnostni pritok spalin pIné ZatiZen ............cceeeevieiiieriiiiieniieieee et 13,1 g/s
Disponibiln dOpraving tlaK ...........ccoceiiiiiiiiiie e e e e e e 80 Pa
Normovany stupenl VYUZIti (50735 PC) cuuuriiiiiiiiiieeeiteeteee ettt 106 %

Jisténi zdroje tepla

Zdroj tepla bude jiStén integrovanym pojistnym ventilem agregdtu s nastavenym oteviracim
pretlakem 0,3 MPa.

Expanzni ucinek otopné soustavy bude eliminovan integrovanou expanzni nddobou agregitu o
obsahu 12 litrt, 0,75 Mpa.

Dopliiovani topné vody
Prvni napusténi vody do systému a dopliiovani za provozu bude zajiStovano z rozvodu pitné vody
rucné pies potrubni oddélovac (ZTI).

Odvod spalin a piivod spalovaciho vzduchu

Kotel je navrzen v provedeni nezavislém na vzduchu v instalovaném prostoru. Odvod spalin a
ptivod spalovaciho vzduchu bude zajistovan typovou sadou ,,GA-K*. Koncentricky koufovod DN
80/125 bude zaudstén do kominového priduchu. Kominovym priaduchem bude vedeno potrubi
odvodu spalin DN 80 (nerez) ukon¢ené kominovou hlavici s pfisdvanim spalovactho vzduchu.
Stavajici kominovy priiduch bude vycistén a piipadné vyfrézovan.

Topné okruhy
e okruh konvekéniho vytapéni,
e okruh ohfevu TUV v externim ohiivaci.

Okruh konvekéniho vytapéni

Pritok vody 55°/45° C okruhy konvekcniho vytdpéni bude zajistovan Cerpadlem integrovanym
v v kotli GB 172.



Okruh ohfevu TUV

Bude zajistovéan v externim zdsobnikovém ohiivaci Logalux SH 290 RS-B plnym vykonem kotle.
Prepinaci ventil vytdpéni / ohfev TUV je soucésti kotle GB 172. Typ ohfivace je zvolen pro
moznos instalace tepelného cerpadla ve vyhledu.

Provoz zdroje tepla

Provoz zatizeni zdroje tepla bude fizen automatikou RC 300.

Otopné plochy

Jako otopné plochy jsou pfevdzné navrZzena ocelovd deskovd télesa v provedeni VENTIL
KOMPAKT. Télesa VK budou na trubni rozvod napojena pies dvojitd rohovd uzaviraci Sroubeni
s vypousténim. Ventilové vlozky otopnych téles budou vybaveny termostatickou hlavici
s kapalinovym cidlem. V prostoru koupelen budou osazena trubkova télesa se sttedovym napojenim
pomoci rohové armatury HM s integrovanou termostatickou hlavici..

Rozvody potrubi

Rozvody potrubi jsou navrzeny z ocelovych trubek vné pozinkovanych, spojovanych lisovanymi
spojkami. Hlavni horizontdlni rozvody budou vedeny volné pod stropem 1.PP. Stoupaci potrubi a
piipojky k otopnym télesim budou vedeny v draZzkach ve zdivu.

Tepelné izolace rozvodu jsou navrzeny ve smyslu Vyhlasky 193/2007 Sb.. Izolace volné vedenych
rozvodi je navrZena dle vyhlaskou poZadovanych soucinitelti prostupu tepla.

Tepelnd izolace volné vedenych rozvodl bude provedena pouzdry z minerdlni viny s AL folif:

¢ 15x1,2 - pouzdro tl. 25 mm
¢ 18x1,2 - pouzdro tl. 25 mm
¢ 22x1,5 - pouzdro tl. 25 mm
¢ 28x1,5 - pouzdro tl. 30 mm.

Tepelnd izolace rozvodi vedenych v drazce ve zdivu bude provedena trubicemi z lehceného
polyetylenu tl. 15 mm.

1.5 ZKOUSKY ZARIZENI

Po montédzi vytdpéciho zatizeni objektu bude provedena zkouska tésnosti a zkousky provozni v
rozsahu CSN 06 0310.

1.7. ZDROJ TEPLA NA TUHE PALIVO
V obyvacim pokoji 1.06 bude osazena krbova vlozka Romotop HEAT L 2gS:

JMENOVILY VYKOI L.eeuiiiiiiiiieiitie ettt ettt ettt e s e et e et eebbeesabbeeesbbeesabbeesabbeesabaeesabeeesaneeenns 5,7kW
TEEUIOVALEINY VKON . ...eiiiiiiiiiiie et e et e e saa e e eeaeeeaneeenes 2,4 -74 kW
TICTIIMIOSE ..eeeeee ettt e e ettt ettt e e e e e ettt ta e eeeeeeeeeeaaa s eeeeasasaaaaaseeeesssssnanassseseesssssannnnsseeesssnnes 85,77 %
MAXTMAINT PITKOM 1viiiiiiiiieiie ettt et e e st e e st e e esbeeesaeeessseeensneesssneennseeenns 8,6 kW

Tento tepelny spotiebi¢ musi byt instalovdn a provozovan v souladu s platnymi predpisy (CSN 06
1008) a ndvody vyrobcii.



Spalinova cesta

Odvod spalin bude zajiStovan koufovodem DN 150 zadsténym do vyvlozkovaného praduchu
stavajictho kominového télesa vyusténého nad stiechu objektu. Koufovd cesta musi spliiovat
pozadavky CSN 73 4201 resp. Z2 CSN 73 4201. Navrh spalinové cesty bude doloZen s priivodni
dokumentaci vyrobce zafizeni, vyjime¢né odpovidajicim diagramem vyrobce systémovych komint
pfi dodrZeni jim stanovenych podminek.

Ptivod vzduchu bude zajistén z venkovniho prostiedi potrubim vedenym v podlaze z venkovniho
prostiedi pod spotiebic.

1.8 SPOTREBA TEPLA A PALIVA
Vytapéni plynovym kotlem

Predpokladand rocni spotieba tepla - VYtAPENT ....oeevviieiiieiiiieeiieeeieeeiee et 22 GJ
Predpokladand ro¢ni spotieba tepla — ohfev TUV ...ttt 23GJ
Celkova roCni SPOTEDA tEP1A........eiiiiiiiiiie ittt et et 45 GJ
Predpokladand ro¢ni spotieba zemniho Plynu ...........coocieiiiiiiiiiiiiniiiiiieceeeeee e 1200 m’

Vytapéni krbovou vlozkou

Predpokladand rocni Spotieba tepla .........ceevueeeriiiiiiiiiiiieeiieeeeeeeeeee e cca 5,0 GJ . rok-1
Predpokladand ro¢ni spotieba paliva (dfevo, dfeveéné brikety).........ccooevveerveennnennnn. cca 500 kg . rok-1
Predpokladané snizeni rocni SpoOtieby Plynu .......coocveiiiiiiiiiiiiiiiiicceceeeeceee cca 190 m’



