VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU NZzU platnych od zafi 2023

Plzenska cesta 21 - navrh
Plzernska cesta - navrh.ehx

Nazev ulohy:
Datovy soubor:

Rekapitulace vstupnich dat:

Objem vytapénych z6n budovy V:

Celkova energeticky vztazna plocha:
Celkova ro¢ni dodana energie:

Primarni energie z neobnovitelnych zdroja:

698,3 m3
216,4 m2
18,117 MWh
19,132 MWh

Podrobny vypis vstupnich dat popisujicich okrajové podminky a obalové konstrukce

je uveden v protokolu o vypoétu programu Energie.

Uroveri pozadavkt programu NZU:
Druh budovy:

Oblast podpory NZU:

Podporovana opatfeni/podoblast podpory:
Data v hodnocené uloze:

Datovy soubor s plivodnim stavem:

rodinny dim

oblast A (zatepleni)
optimalni

navrhovany stav budovy
Plzenska cesta - stav.ehx

Primérny soucinitel prostupu tepla budovy

Pozadavek:

referenéni prGmérny soucinitel prostupu tepla U,em,R:
pozadovana hodnota pro NZU... U,em,NZU=0,70*U,em,R:

Vysledky vypocétu:
pramérny soucinitel prostupu tepla U,em:

U,em < U,em,NZU ... POZADAVEK JE SPLNEN.

0,43 W/(m2K)
0,30 W/(m2K)

0,29 W/(m2K)

Soucinitel prostupu tepla ménénych konstrukci kromé svislych vyplni otvoru

Pozadavek:
Pozadovano je spinéni pozadavkil vyhl. & 264/2020 Sb. a CSN 730540-2.
Vysledky vypocétu:
Piehled konstrukci s vysledky, pozadavky a vyhodnocenim:
Konstrukce A [m2] U [W/m2K]
obvodova sténa FCO 152,65 0,114
obvodova sténa FCO 7,02 0,151
obvodova sténa FCO 2,00 0,123
stfecha RFO1 108,19 0,134
podlahy nad 1. PP 104,56 0,229
vnitini sténa 1203 6,36 0,514
pricka 1203 5,79 0,551
schodisté CE04 4,12 0,621

Celkem dot. plocha: 390,69 m2

U,rq [W/m2K] Splnéno
0,300 ano
0,300 ano
0,300 ano
0,240 ano
0,750 ano
0,750 ano
0,750 ano
0,750 ano

Budova v navrhovaném stavu splfiuje pozadavky vyhl. €. 264/2020 Sb.

Vsechna U,j < U,rq,j a sou€asné jsou splnény pozadavky vyhl. ¢. 264/2020 Sb. ...

POZADAVEK JE SPLNEN.

Soucinitel prostupu tepla ménénych svislych vyplni otvoru

PoZadavek:
Pozadovano je splnéni podminky U,st < U,NZU = 0,6*U,R/fR pro upravované vypiné.

Prehled konstrukci s vysledky, pozadavky a vyhodnocenim:

Konstrukce A [m2] U U,st
okna 26,63 - 0,850
dvere venkovni 2,31 1,000

Celkem dot. plocha: 28,94 m2

U,R U,NZU [W/m2K] Splnéno
1,500 0,900 ano
1,700 1,020 ano



Poznamka: U je soucinitel prostupu tepla vypIné uréeny podrobnym vypoétem podle EN ISO 10077, U,st je soucinitel
prostupu tepla vyplné pro standardizované rozméry a/nebo uzivatelem pfimo zadany soucinitel prostupu tepla vypliné.
VSechny hodnoty U jsou ve W/(m2K).

Vsechna U,st,j < UNZU,j ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Snizeni primérného soucinitele prostupu tepla

PoZadavek:
PoZadovéno je snizeni Uem o minimalné 20 % oproti vychozimu stavu.

Vysledky vypoctu:
hodnota Uem ve vychozim stavu Uem,p(v: 0,78 W/(m2K)
hodnota Uem v navrhovaném stavu Uem,fin: 0,29 W/(m2K)
snizeni hodnoty Uem,fin oproti Uem,ptv: 062,82 %

Snizeni Uem je vy33i neZ 20 % ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Snizeni celkové primarni energie z neobnovitelnych zdroju

PoZadavek:

Pozadovano je snizeni prim. energie o minimalné 30 % oproti vychozimu stavu.
Vysledky vypoctu:

hodnota NPE ve vychozim stavu NPE,plGv: 60,370 MWh

hodnota NPE v navrhovaném stavu NPE,fin: 19,132 MWh

snizeni hodnoty NPE,fin oproti NPE,pQv: 068,31 %

Snizeni NPE je vy$si nez 30 % ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Snizeni celkové dodané energie

PoZadavek:
PoZadovéno je snizeni dodané energie o minimalné 10 % oproti vychozimu stavu.

Vysledky vypoctu:
dodana energie ve vychozim stavu Qf,puv: 51,071 MWh
dodana energie v navrhovaném stavu Qf,fin: 18,117 MWh
snizeni hodnoty Qf,fin oproti Qf,pav: 064,53 %

Snizeni dodané energie je vy$si nez 10 % ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Pozadavky vyhlasky €. 264/2020 Sb. na navrhovany stav budo

Pozadavky nastaveny podle: 8§ 6 odst. 2b
POZADAVKY vyhlasky €. 264/2020 Sb. JSOU SPLNENY.

SOUHRNNE VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU NzU

POZADAVKY NzZU JSOU SPLNENY.
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