SUTEREN

min. 1500

POZNAMKA:

-NUTNO ZAJISTIT PRISTUP K JEDNOTCE PRO UDRZBU DLE MANIPULACNIHO
PROSTORU JEDNOTKY

-ROZVODY JSOU VEDENY V SDK PODHLEDECH S DOSTATECNYM PROSTOREM
-NUTNO ZAJISTIT DOSTATECNOU VYSKU PODHLEDU PRO OSAZENI
STENOVYCH DISTRIBUCNICH PRVKU

-ROZVODY Z DISTRIBUCNICH BOXU DO MISTNOSTi REALIZOVANY OHEBNYMI
90mm HADICEMI

-SANI/VYFUK VEDENY V PREDIZOLOVANEM EPS POTRUBI

-STOUPACI POTRUBIi VEDENO V POTRUBI TYPU SPIRO

-NEVYUZITE PRIPOJKY DO ROZDELOVACIHO BOXU ZASLEPIT

-ZAREGULOVANI BUDE NA REGULACNICH KLAPKACH A NASLEDNE
DOREGULOVANi NA KONCOVYCH ELEMENTECH

-DVERE MEZI MISTNOSTMI BUDOU PODRIZNUTE NEBO OSAZENY
MRIZKOU/STERBINOU

-PROSTUPY PRES STROPNi NEBO STENOVE KONSTRUKCE JE NUTNO
PRIPRAVIT PRED MONTAZI VZT

-DIGESTOR JE STAVAJICI (Vv PRIPADE POUZITIi ODTAHOVE DIGESTORE JE
NUTNE PRI ZAPNUTi OTEVIRAT OKNO)

-PRIPADNA TLACITKA ZRYCHLENE VOLBY UMISTIT DLE SITUACE A PRANI
ZAKAZNIKA; DOPORUCENI: WC, KOUPELNY, KUCHYNE

VZDUCHOTECHNIKA

LEGENDA:

1000m3/h - 1 o3stvi vzduchu

—A\—> pfivod/odvod (m3/h)

———  tepelna izolace

potrubi privod/odvod

Potrubi typu SPIRO je z
pozinkovaného plechu sk.l s
tiridou tésnosti C
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