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IDENTIFIKACNI UDAJE

1 UvoD

Projekt pro stavebni povoleni feSi silnoproudou elektroinstalaci v€etné ochrany proti
atmosférickému prepéti (hromosvod), slaboproudé elektroinstalace pro rekonstrukci
rodinného domu na adrese Plzeriska cesta 241/21, Plzen.

PD pro stavebni povoleni feSi svételné a zasuvkové rozvody, pfipojeni technologii
ostatnich profesi zejména VZT, UT a ZTI, uzemnéni a hromosvod, slaboproudé rozvody a
ochranu fotovoltaicky panelt na stfeSe objektu (ostrovni FVE pro ohfev TUV). V ramci
dodavek a postupu vystavby je nutno prabézné koordinovat stavebni postupy s ostatnimi
technologiemi vcetné stavebni a statické casti. Vazby mezi profesemi jsou popsany
v riznych €astech této technické zpravy.

Projekt byl vypracovan dle pozadavkd zakaznika a pfislusnych platnych pfedpist a norem
CSN. Jako podklady pro navrh elektroinstalace byly pouZity: zadani investora, aktualni
stavebni dispozice, poZadavky profesi na ¢ast profese elektro. Navrh byl s investorem
prabézné diskutovan a odsouhlasen.

Prislusné zakony, vyhlasky a normy CSN a souvisejici predpisy, zejména pak podle predpisd, norem
a CSN nize uvedenych:
Zéakon o Ceskych technickych norméch - § 4 zakona &. 22/1997 Sh. - zavaznost norem ve znéni
pozdéjSich predpist
Z&kon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni poZzadavky na elektrické instalace a spotfebice uréené k
. uzivani osobami bez elektrotechnicke kvalifikace
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,

. stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrann& opatfeni pro
zajisSténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
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CSN 33 2000-4-42 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-4-442 ed.2

CSN 33 2000-4-443 ed.2

CSN 33 2000-4-444 ed.2
CSN 33 2000-4-45
CSN 33 2000-4-46 ed.2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-4-482

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-534

CSN 33 2000-5-537

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2000-5-551 ed.2

CSN 33 2000-5-559
CSN 33 2000-5-56 ed.2

CSN 33 2000-6
CSN 33 1500
CSN 33 2000-7-701 ed.2

CSN 332312 ed.2

CSN 332130 ed.3
CSN 33 3210

CSN 333320

CSN EN 62305 ed.2
CSN EN12464-1

Veskeré

instalace a pouzité materidly museji plnit funkéni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pfed UcCinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana
pfed nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-442: Bezpe&nost - Ochrana
instalaci nizkého napéti proti do€asnym prepétim v dusledku zemnich
poruch v soustavach vysokého napéti

Elektrické instalace budov - Cést 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred
rusivym napétim a elektromagnetickym ruSenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpe&nost - Ochrana
pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 45: Ochrana pfed podpétim

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti.
Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadproudim

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost -
Kapitola 48: Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vliva - Oddil
482: Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a Fizeni - Oddil 534:
Prepétova ochranna zafizeni

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a Fidici pfistroje - Oddil 537:
Pristroje pro odpojovani a spinani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova
zdrojova zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételnd instalace

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Zafizeni pro bezpec€nostni ucely

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Elektrotechnické predpisy - Revize elektrickych zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednotcéelova
a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nizkého napéti - Elektrick4 zafizeni v hoflavych
latkach a na nich

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody
Elektrotechnické predpisy - Rozvodnd zafizeni - Spole¢n4 ustanoveni
Elektrické predpisy - Elektrické pfipojky

Ochrana pred bleskem - soubor norem, ¢ast 1, 2, 3, 4

Svétlo osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 1: Vnitini
pracovni prostory

pozadavky popsané

v jednotlivych ¢astech technické zpravy a pfi pfejimce museji byt uvedeny plné do provozu
podle platnych technickych pfedpist a norem.

VSechny systémy a zafizeni musi byt instalovany pIné v souladu s doporucenimi jejich
vyrobct a musi byt vhodné pro zamyslené vyuZiti. Kabelové rozvody a montaz systému
musi byt, pfi dodrZeni provadécich pfedpist a norem, provadény odbornym a femesiné
spravnym zpusobem. VesSkera zafizeni a jednotlivé komponenty musi byt umistény tak,
aby byla mozn4 jejich bezpe¢na montaz a udrzba.
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2 UDAJE O PROVOZNICH PODMINKACH

Rozvodné distr. sit: AC: ~ 3+PEN, 50 Hz, 230/400V / TN-C

Mérfena sit: AC: ~ 3+N+PE, 50 Hz, 230/400V / TN-C/S

sit FVE DC - jedna se v podstaté o sit' ,|IT", ktera nap4ji stfidace

Bod rozdéleni siti TNC-S je v hlavnim rozvadéci RD.

Ochrana pfed Urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-
41 ed.3 a souvisejicich.

Ochrana pfed dotykem neZzivych ¢asti (ochrana pfi poruse):

automatickym odpojenim v pfipadé poruchy v sitich TN-C-S s pouZzitim jisticd,
v nebezpecénych mistech a prostorach s doplfikovou ochranou proudovymi chranici Idn 30mA
ochrannym uzemnénim a pospojovanim

Ochrana pfed dotykem Zivych Casti (zékladni ochrana): — zakladni izolaci, kryty, polohou
/provedena konstruk&nim uspofadanim a provedenim elektrickych zafizeni/

Doplrikova ochrana — pospojovanim, proudovymi chranici

Ochrana proti pfepéti ve stupni 2, pfepétové ochrany jsou osazeny v rozvadécich RD a RB
viz. schémata pfisluSnych rozvadécu, stupen 3 lokalné dle poZadavku klienta.

Z&kladni stupen dodavky elektrické energie Il

Pospojovani: nezivé vodivé Casti a kostry el. zafizeni jsou vodivé spojeny s ochrannym
vodi¢em /Zl. zelenym/, uzemnovacim pfivodem nebo hlavni ochrannou svorkou, dale tak
rozvody potrubi v budové a konstrukéni kovoveé Easti.

V siti FVE AC:
a) zivych ¢asti: KRYTIM a IZOLACI - dle &lanka 412. pFiloha A.
b) nezivych ¢asti: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
V siti FVE DC*:
a) zivych ¢asti: KRYTIM a IZOLACI - dle ¢lanka 412. pFiloha A.
b) nezivych ¢asti: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
U celého zafizeni FVE je provedena zvySena ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezivych
&asti pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Vlivy byly uréeny dle €SN 33 2000-5-51 ed.3 Z1+Z2 takto:

Prostory objektu - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ1, AR1, AS1, BE1, BC1, BD1, CA1, CB1.

Exteriéry objektu - AA3, AA4, AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN2,
AP1, AQ2, AR2, AS2, BE1, BC4, BD1, CAl, CBL1.

Prostory z hlediska nebezpegi Grazu elektrickym proudem jsou stanoveny podle &l. 400.1.1N1 CSN 33
2000-4-41 ed.2 takto:

Prostory objektu: Prostory normalni

Exteriéry objektu: Prostory nebezpeéné

Koupelna, umyvaci prostory, kotelna: nutno provést opatfeni v souladu s tabulkou 51A €SN 33
2000-5-51 ed.3, CSN 332000-4-41 ed.3 a 33 2000-7-701 ed.2.

Nejnizsi kryti elektro zafizeni z hlediska prostfedi a pfistupnosti osob: vnitfni rozvody - IP 20, venkovni
rozvody - IP 54, rozvadéce - IP 30/20.



3 BILANCE ELEKTRICKYCH PRIKONU

.....

Instalovany vykon RD: Pi =62 kW

Soudoby pfikon RD: Ps =19 kW

Soucinitel soudobosti: =031

Rekonstrukce a pfistavba RD - Plzen

Energeticka bilance Pi[kW] | B [ Ps[kW] Poznamka

osvétleni 2 0,5 1

varfeni, kuchynské spotfebice 15 0,3 4,5

zasuvkové obvody 12 0,3 3,6

sauna 8 0,7 5,6

ZTI+UT - Cerpadla, kotel 3 0,5 15 vytapéni plynem

elektromobilita 15 0,1 15 rezerva

VZT 2 0,4 0,8

ostatni 5 0,1 0,5

celkovy pfikon 62 19

pramérné soudobost 0,31

fotovoltaickd elektrarna 3kWp 2 ostrov pro TUV
CELKEM [kW] 17

Zvolen4 hodnota jistiCe pred
elektromérem 3x25A  stav. 3x25A

4 Popis technického reSeni elektroinstalace silnoproud

4.1 Méfeni a pFipojka elektrické energie arozvadéé RD

Méfeni odbérl elektrické energie: pfimé - novy rozvadé¢ RE v obezdéném pilitku na hranici pozemku
— samostatné fakturaéni méfeni a pfipojkova skfin pro kazdy RD. Rozvadéc RE (napf. ER513) musi
byt pfipraven pro instalaci trojfdzového elektroméru s prostorovou rezervou pro osazeni pfijimace
HDO a to dle podnikovym podminek distributora elektrické energie. Nové bude technikem CEZ
osazen ftfifazovy elektromér. Investor (dodavatel) provede revizi novych RE a zasmluvni s CEZ
distribuce smlouvu o odbéru elektrické energie s hodnotou jistiCe pfed elektromérem 3x25A char. B
pro objekt RD (pfip. 3x32A). Zapojeni RE a pfipojeni k distribu¢ni siti elektrické energie musi byt
provedeno v souladu s vyjadfenim CEZ distribuce a dle podnikovych norem distributora.

Kabelové pfipojka nn do objektu bude vedena z elektromérového rozvadéée RE umisténého v pilifi na
hranici pozemku kabelem CYKY-J 4x10 a CYKY-O 3x1,5 do rozvadéce RD, osazeného v 1.PP. Kabel
bude uloZen v kabelové ryze v piskovém lozi v ochranné trubce. Minimalni hloubka ulozeni kabelu
piipojky nn je 0,7 m - dle uloZeni kabeld NN (viz. CSN 33 2000-5-52 ed.2). Ve stejném ryze mize byt
rovnéz umisténa rezervni trubka, napdjeci kabel pro pohon vrat a pfipojka datovych rozvodu a
kabeldZ pro videotelefon s uloZenim v chrénic¢ce a dodrZzenim odstupové vzdélenosti silovych kabeld
1kV a sdélovacich vedeni dle CSN 736005.

Prostory objektu budou nové vybaveny elektroinstalaci, nové bude osazen a vyzbrojen rozvadé¢ RD a
RD2 (podruzny rozvadé¢ pro rozvody ve 2.NP objektu). VSechny vyvody a zasuvky budou napajeny
z rozvadéce RD prislusného podlazi. Zapojeni, technické parametry pfistroja a odjisténi jednotlivych
vyvodul viz schémata rozvadécu, presnéjSi Udaje a detaily provedeni rozvadéce RD budou v provadéci
dokumentaci. Rozvadé¢ bude vybaven prepétovou ochranou, proudovymi chréniéi, jisti€i, hlavni
ochranou pfipojnici atd. Elektroinstalace je provedena v soustavé TN-S, rozdéleni vodice PEN na
vodic¢e N a PE je provedeno v rozvadeci RD. Misto rozdéleni bude uzemnéno na spole¢né uzemnéni

objektu.
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4.2 Osvétleni a svételné rozvody

Svitidla budou dodavkou uZivatele, svitidla budou spinana vypina¢i umisténymi vzdy u
vstupu do mistnosti. Umisténi vypinact bude max. 1200 mm nad arovni podlahy, pfi vétSim
poc¢tu budou umistény vodorovné ve viceramecCku nebo v pfipadé nedostatku mista ve
svislém ramecku. Svételny rozvod bude proveden vodic¢i typu CYKY-J a CYKY-O s prufezem
vodi¢e 1,5mm2. Rozvody budou provedeny jako skryté a kabely budou vedeny zénami pro
bytové instalace dle CSN 332130 ed.2. Pro stropni vyvody zakon&ené svorkovnici
s objimkou a Zarovkou 40W mohou byt pouZity ploché kabely CYKYLO a vodi¢e budou
uloZzeny v omitce. Svitidla a vypinate musi odpovidat krytim prostfedi, ve kterém jsou
umisténa.

V rodinném domé je osvétleni navrzeno v souladu s poZadavky norem CSN EN 12464-1 a
CSN 734301/Z1. V dobé zpracovani projektu nebyly znamy pfesné typy svitidel.

Typ prostor Em [Ix] UGRL [-] Ra [-]
Komunikaéni prostory, schodisté a chodby 100Ix 25 60
Parkovaci prostor (garaz) 75Ix 25 40
Celkové osvétleni obytné mistnosti 50Ix 22 80
Komunikace v byté 75Ix 22 80
Obytné kuchyné, Satny, spize 100Ix 22 80
Koupelny, toalety 200Ix 22 80
Kuchyriska pracowni linka, varna deska sporaku 300Ix 22 90
Domaci dilna, mistnost pro domaci prace 300Ix 22 80
Susarny, aschowny kocarka a kol 100Ix 28 60

4.3 Zasuvkové rozvody

Veskeré rozvody budou provedeny v souladu s poZadavky CSN 33-2000-4-41 ed.2,
v soustavé TN-S, tj. 3 a 5 vodi€ové. Rozvody budou vedeny jako skryté pod omitkou a,
pfipadné pfiznané v liStach (technické mistnosti). Svételné a zasuvkové rozvody budou
uloZzeny dle CSN 33 2130 ed.3 — instaladni zony. Pro elektricka zafizeni umisténa na
hoflavych podkladech a vedeni tras v téchto materialech je nutné dodrzet pfisluSnou normu
CSN 33 2312 ed.2.

Rozvody svételnych, zasuvkovych a ostatnich silovych obvodd budou provedeny
celoplastovymi kabely s médénymi jadry typu CYKY v provedeni se stfednim a ochrannym
vodi¢em. SpotfebiCe s vySSim pfikonem budou pfipojeny na samostatny okruh (pracka,
suSicka, el. sporék, mw trouba, myc¢ka, infrasauna, vifivka apod.). Zasuvkové obvody budou
pfi smyckovani vedeny pod stropem 1.PP, dale ve sténach a pfipadné podlahou a vyvedeny
do mist zasuvek v jednotlivych mistnostech. Veskeré zasuvkové a svételné obvody budou
chranény proudovym chrani¢em (vyjma zasuvek pro plynovy kotel, ledni¢ku a mraznicku,
Ustfednu EZS a datovy rack), venkovni zasuvky budou s moZnosti vypnuti v RD. Pro bézné
zasuvkové okruhy se pocita maximalné s 10 zasuvkami na okruh. Umisténi zasuvek je dano
vykresovou dokumentaci. Pfedpokladaji se ve vySce 300 mm osové nad podlahou, pfi
vétSim poctu budou umistény vodorovné ve viceramecku nebo v pfipadé nedostatku mista
svisle. Zasuvky slaboproudu i silnoproudu budu slu¢ovany do spole¢nych instalacnich
viceramecku v dodéavce silnoproudu.

4.4 Napéjeni technologickych zafizeni

V prostoru koupelny muZze byt instalovana elektricka podlahova topna rohoz cca 150W/m2,
kterd bude spindna prostorovym termostatem - dodéavka silnoproud. Otopné Zebfiky
v koupelnach mohou byt dodény s elektropatronou véetné termostatu - dodavka topeni. Pro
napojeni elektrické patrony bude pfipravena zasuvka, ktera musi byt umisténa v zéné 3 dle
CSN 33 2000-7-701 ed.2 a TNI 33 2000-7-701.
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Dle pozadavku profese vytapéni bude pfipravena zasuvka pro napajeni plynového kotle
s vlastni autonomni regulaci a zasuvky pro napdjeni elektrickych patron. Teplotni cidla,
elektrické pohony ventilt, Cerpadla a ovladate s termostaty budou dodavkou profese UT
v koordinaci s profesi elektro. Umisténi téchto zafizeni bude zaneseno ve vykresové
dokumentaci vytapéni.

Centralni vzduchotechnicka jednotka s rekuperaci (pozadovany pfikon 2,1kW ztoho el.
ohfiva¢ 1,5kW) bude napajena samostatnym odjisténym vyvodem z rozvadéce RD. Jednotka
VZT bude dodana v&etné autonomni regulace celého zafizeni s vazbou na ovlada¢ — nutno
koordinovat dle poZadavku VZT.

Vyvody pro zasuvky, osvétleni a napajeni pohonu vrat a ¢erpadel do prostoru zahrady budou
provedeny kabely napf. CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 5x2,5. VeSkeré vyvody do
venkovniho prostfedi budou zapojeny pfes proudovy chrani€. Pro pfipadné budouci dopInéni
dalSich kabeld bude pfipravena chrani¢ka od rozvadéce do venkovniho prostfedi, ukonéeni
trubky v krabici na fasadé.

V kuchyni bude pfipraven vyvod pro pfipojeni elektrické varné desky a vyvod pro pfipojeni
digestore, ovladani bude dodavkou kuchyné.

5 HROMOSVOD A UZEMNENI

v s

Pfed acinky atmosférické elektfiny objekt chranén vnéjSim systémem ochrany pfed

bleskem - hromosvodem. Ochrana pfed bleskem bude provedena dle poZadavki CSN EN
62305 - 1, 2, 3, 4 (edice 2). Celkovy navrh hromosvodu a uzemnéni vychazi z charakteristiky
objektu (rovna stfecha s atikou a sousednim objektem). Pocet svodu 3ks odpovida LPS I,
jejich provedeni je po povrchu mimo zateplovaci systém. Pocet a pozice zkuSebnich svorek
viz padorys.
Na z&kladé vyhodnoceni pfisluSnych rizik byla budova vyhodnocena ve vztahu k
charakteristice hladiny ochrany pfed bleskem do tfidy provedeni ochrany IIl. Kvalitni
koncepce ochrany pfed pfepétim uvnitf objektu v€etné mistniho vyrovnani potenciall
vychazi ze souboru norem CSN EN 62305, a dale v norméach citovanych zon bleskové
ochrany.

5.1 Jimaci soustava a svody

Jimaci vedeni AIMgSi pr. 8mm vedeno na podpérach vedeni po cca 0,8m. VSechny kovové
pfedméty na stfeSe — nadhodné soucasti stavby (oplechovani atik, okapy apod.) budou trvale
vodivé pfipojeny na jimaci soustavu hromosvodu. Jimac¢e a pomocné jimace provedeny dle
CSN EN 62 305 ed.2. Anténa, kominy a cely systém FVE budou umistény v ochranném Ghlu
jimacich ty¢i.

Celé jimaci soustava bude uzemnéna pomoci 3 svodu. Pocet svodu odpovida LPS Ill, - viz.
pudorys. Kazdy svod bude pfipojen na uzemnovaci vyvod vytaZzeny ze zékladového
uzemnéni pfes zkuSebni svorku SZ. Svody navrzeny ve viditelném provedeni po povrchu,
uchyceny pevné na skelet objektu ve vzdalenosti podpér max. cca 1m. Vodi¢ AIMgSi pr.
8mm. ZkuSebni svorky umisténé ve vySce cca 1m nad terénem, oznaceny Ciselnymi Stitky,
ochranna trubka pro vyvod z uzemnovaci soustavy.

5.2 Uzemnéni objektu

Zemnici soustava dle CSN 33-2000-5-54 ed.3, navazuje na hromosvodovou soustavu v
provedeni dle souboru norem CSN EN 62305.



Pfedpoklada se vyuZiti zemni¢e — FeZn (nerez) pasek ve vykopu podél objektu. Na mistech
svodl bude na zemni¢ pfipojena kulatina FezZn pr. 10mm s vytaZzenim do pozic zkuSebnich
svorek nad uroven terénu a zde bude ponechén volny konec v délce cca 2,5m pro umisténi
zkuSebni svorky. Jeden vyvod ze zemnici soustavy bude pfipojen na hlavni ochrannou
pFipojnici HOP v RB. Spoje vedeni zemnéni budou provadény svafovanim nebo svorkami a
opatfeny antikoroznim néatérem. Pfechodovy zemni odpor zakladového zemni¢e musi byt
rovny nebo mensi nez 10 Ohmua. Uzempovaci soustava musi vyhovovat CSN EN 62 305-3
ed.2.

5.3 Hlavni pospojovani a ochrana proti prepéti

V objektu je provedeno hlavni ochranné uzemnéni a pospojovani dle CSN 33 2000-4-41
ed.3 a CSN 33 2000-5-54 ed.3. Pfipojnice hlavniho pospojovani bude umisténa v rozvadédi .
V objektu budou spojeny do hlavniho pospojovani zejména tyto vodivé ¢asti: ochranny vodic,
uzemnovaci pfivod (pfipojen na spoleénou uzemnovaci soustavu), kovova potrubi rozvodu v
budové (plynoveé potrubi), kovové konstrukéni ¢asti.

Doplaujici mistni ochranné pospojovani je navrZzeno v prostoru koupelen, provedeno
vodicem CY4.

V rozvadécich bude osazena ochrana proti pfepéti Il. stupné. Ochrana Ill. stupné pro
jednotlivé spotfebiCe mlze byt osazovana v podobé chranénych zasuvek

6 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Napétova soustava: 5 az 24V AC/DC (sdélovaci rozvody)

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 332000-4-41 ed.2
Sdélovaci rozvody — z&kladni: bezpe€nym malym napétim

Napajeci rozvody - zakladni: automatickym odpojenim od zdroje, krytim, izolaci.

Pouzité predpisy a normy:

CSN EN 50173 Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy

CSN EN 50174-2 Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy

CSN 73 0802 Pozarni bezpec€nost staveb - nevyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpec€nost staveb - budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0848 Kabelové rozvody

CSN 33 4590 Elektrotechnické predpisy. Zafizeni elektrické zabezpelovaci
signalizace

CSN 33 0165 Znaceni vodict barvami a Cislicemi

CSN 34 2300 Pfedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

PoZadavky na stavebni ¢ast: Zajistit prichody pro hlavni kabelové trasy, pozice a zplsob
uchyceni anténniho stoZaru. Pro kabely vedouci na stfechu je nutné stavebné pfipravit
prostup stfechou a izolacemi. Ve stavebni ¢asti bude feSeno zajisténi bezpe&ného pfistupu k
anténnimu stozaru na stfeSe. Pfiprava pro instalaci vstupnich paneld VDT u vstupu, u
vjezdovych vrat, pfiprava dvefi pro instalaci elektromechanického zadmku. Pfiprava vrat pro
instalaci elektromagnetického zamku - v€etné kabelu, pfiprava dvefi a oken pro instalaci
zavrtnych magnetickych kontaktt EZS.



6.1 Spole€né televizni anténa

V objektu bude instalovana spole¢nd televizni anténa pro pfijem digitalniho vysilani
terestrialnich televiznich stanic, radii a satelitniho vysilani. V suterénu bude v plastové
rozvodnici RSTA umistén multipfepina (rozboCovac) pro zpracovani signalu z anténniho a
satelitniho systému. Antény pro pfijem pozemnich stanic budou standardniho typu. Rozvod
bude proveden koaxialnim kabelem hvézdicové od rozvadéce po jednom koaxialnim vedeni
ke kazdeé ucastnické zasuvce, kde jsou jednotlivé signaly TV, SAT a R rozdéleny. Jednotlivé
zasuvky budou umistény se zasuvkami silnoproudu dle pddorysu ve spole¢nych
vicerameckéach. Viceramecky jsou dodavkou silnoproudu - vySka vodorovné osy ramecku
300mm nad Cdistou podlahou. Dodavatel musi zajistit zafizeni odpovidajici ceskym
pFedpisdim, s homologaci prvkd pouzitelnych v CR. Pfijimané TV signaly musi byt pfed
montazi zméfeny a upfesnény. RovnéZz musi byt umozZnén pfenos televizniho signalu
poskytnutého pomoci datové sité napf. TV O2.

6.2 Datové a telefonni rozvody

Pfipojka Cetin je zavedena do objektu, rozvadéc je umistén v 1.PP vedle garazovych vrat. Z
tohoto rozvadéce bude realizovan vnitfni telefonni a datovy rozvod pomoci strukturované
kabaldZze s vnitfnim datovym rozvadéCem (minirack). Telefonni a datova sit objektu
kabelovym vedenim typu UTP cat 6 do jednotlivych zasuvek (datattel. - 2xRJ45). Kazda
zasuvka bude slouZzit pro data i telefon cat 6 — zapojeni z patchpanelu v skfifice minirack —
pasivni ¢ast. V Pod stropem v 1.NP v chodbé — vedle WIFI (na jizni fasadé) bude umistén
minirack ve kterém bude patchpanel s ukon€enim vSech datovych kabell. Aktivni prvky LAN
v€etné pfistupovych bodd WiFi nejsou soucasti projektu. Pro datové pfipojeni muze byt
rovnéz vyuzito bezdratové technologie pro pfenos dat - napf. UPC, lokalni poskytovatel
internetu apod.

Datové a telefonni zasuvky budou upevnény do instala¢nich krabic ve sténé dle poZzadavki a
koordinace. Kabely budou od z&suvek vedeny v elektroinstalacnich trubkach ve sténé &i v
podlaze ve spole¢né trase koordinované s rozvody silnoproudu. Kryty zasuvek budou
stejného typu jako kryty silnoproudych zasuvek ve spole¢nych vicerdmeckach. Viceramecky
jsou dodavkou silnoproudu - vySka vodorovné osy ramecku 300mm nad €istou podlahou.

6.3 Videotelefon

V objektu bude realizovan samostatny interkomunikacni systém domaci videotelefon VDT s
jednou venkovni stanici (tablo) u vstupu na pozemek a jednim pfistrojem domaciho
videotelefonu, s pfipadnym rozsifenim domécich pfistroju dle poZadavkl investora. PFistroje
systému videotelefonu budou situovany u vstupu do objektu a na pozemek dle vykresu.
Domovni pfistroj obsahuje prvky potfebné pro zajisténi videokomunikace a tlacitko pro
ovladani elektromechanického zamku u vstupnich dvefi a branek na hranici pozemku.
Elektromechanicky zamek bude instalovan do vstupni branky. UmoZfiuje otevieni zamcené
branky. Pro samostatné napéjeni je vrozvadéci VDT instalovan samostatny zdroj 12V.
Napajeci a fidici jednotky systému (dekodér, videodistributory, optické pfevodniky) budou
instalovany v samostatném rozvadéci vedle datovéeho rozvadée nebo budou soucasti
datového rozvadéce. Napojeni 230V bude provedeno zrozvadéte RD. Kabely rozvodu
videotelefonu budou uloZeny v samostatnych elektroinstalacnich trubkach. Realizace
vertikalnich a horizontélnich vedeni bude pomoci viceparovych kabeld UTP (FTP). Souc&asti
systému videotelefonu miZze byt i dalkové ovladani vrat (vjezdy na pozemek a garaze, bude
upfesnéno v dalSim stupni projektu.



6.4 Autonomni koufové hlasicée

Protipozarni systém v domech (816 — bytové domy) — pro hlaSeni pozaru a koufe musi byt
prostory vybaveny zafizenim autonomni detekce a signalizace — autonomni hlasi¢e pozaru,
dle zmény vyhl.&. 23/2008 sb., platné od 1.7.2008. Objekt musi byt vybaven hlasi¢em
poZaru, toto zafizeni bude umisténo v ¢asti objektu vedouci smérem ven (vstupni chodba).
PFistroje reaguji na zménu zabarveni okoli v dusledku vyvinu koufe z doutnajiciho nebo
otevieného ohné. Hlasi¢, ktery zaregistruje kouf, aktivuje opticky a akusticky alarm. Hlasice
instalovany na stropy mistnosti, napéjeny nezavisle na siti z baterie s v€asnou indikaci jeji
pfipadné vymény. Zivotnost dodavaného druhu baterie cca 10 let (dle vyrobce). Pozarni
hlasi¢e musi splfiovat vyhlaskou poZadované normy. Pro G¢ely objektu jsou voleny 3 kusy -
vstupni chodba, vrchol schodisté ve 2.NP a pfipadné technicka mistnost s plynovym kotlem.

6.5 Elektronicky zabezpe€ovaci systém

Ucelem EZS je ochrana osob, pfedméti a cennosti penéz ve vybranych prostorach objektu.
Z tohoto hlediska jsou prostory rozdéleny na bezpec€nostni zony s diferencovanym rozsahem
detekce naruSeni. Ur€ené prostory jsou chranény kombinacemi plastové a prostorovée
ochrany.

EZS bude navrZzena samostatné a autonomné (umisténi Ustfedny u datového rozvadéce).
Ustfedna EZS bude mit GSM modul pro info o poplachu. Poplachovy signal bude vyveden
na lokalni vystup - siréna s majdkem a pfipadné na PCO (napojeni na PCO zajisStuje
investor!). Ustfedna bude propojena na telefonni linku (pfes vestavény komunikator v
Ustfedné) a na GSM komunikator, ktery muze zaroven i pres vystupy ovladat jiné zafizeni
(kotel, osvétleni,...).

Navrhovany systém EZS bude tvofen ustfednou, ovladacimi panely, koncentratory a
jednotlivymi detektory. Ustfednu Ize rozdélit na nékolik nezavisle ovladanych podsystémd,
jejichz ovladani neni nijak omezeno. Z libovolné klavesnice lze ovladat jeden, nékolik, nebo
vSechny podsystémy, pfiemz pfistup k nim zavisi navic na opravnéni uzivatele. Kone¢né
nastaveni jednotlivych podsystémud je nutné zpracovat na zakladé presnéjSich pozadavku
uzivatele. Jednotlivé vytypované prostory budou chranény prostorové - vnitfnimi
infradetektory. VeSkeré vstupy v pfizemi budou zajiStény magnetickymi snimaci (kontakty)
instalovanymi do zarubni dvefi a oken. PlaStova ochrana je pomoci magnetld ve vSech
oteviranych oknech a dvefich a mlze byt tvofena instalaci audiodetektord, tzn. Cidla
nastavena na frekvenci tfisténého skla. Do systému EZS mohou byt zapojené kombinované
opticko-teplotni detektory koufe. Zaroven budou po jednotlivych ¢astech rozmistény vnitini
sirény. Ovladani EZS bude provadéno z klavesnic umisténych uvnitf stfeZzenych prostord u
hlavnich vstupl do objektu do jednotlivych ¢asti objektu.

Kompletni systém ochrany musi byt vysledkem organizanich opatfeni, spojenych
s provozem zafizeni EZS a vazbou na zé&sah. Zaroven bude provedena pasivni bezpecénost

v s

formou bezpecnostnich zamkd, oken s foliemi a vnéjSimi Zaluziemi.

Instalace EZS musi byt provedena dle platnych norem a pfedpisd, zejména CSN 33 4590 a
CSN 34 2300. Pfi provadéni montaznich praci musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni
platnych norem a pfedpist a dbat pokynl vyrobce zafizeni. Pokyny pro provoz EZS vcetné
zaSkoleni obsluhy zajisti opravnéna montazni organizace. Instalaci EZS neni feSena
kompletni ochrana objektu, uZivatel se nezbavuje zodpovédnosti za veSkera dalSi opatfeni
v souladu s platnymi pfedpisy. Konkrétni FeSeni rozmisténi Cidel a zafizeni EZS bude
zpracovano Vv provadécim projektu a vydano vomezeném mnoZstvi pocti paré
dokumentace. Dokumentace EZS je davérna.



7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpecnost technologickych zafizeni musi byt
zajiSténa prisluSnymi technicko-organizacnimi opatfenimi a dodrZzovanim pfisluSnych norem a
piedpist zejména podle CSN EN 50110-1 ed.2 a se souvisejicimi pfedpisy. Pro zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi pfpravé i provadéni stavebnich a montaZnich praci je nutné
respektovat ustanoveni zivaznych predpisi a nafizeni o bezpec€nosti prace a hygienickych
poZzadavcich. Na veSkera zafizeni je nutno doloZit prohldSeni o shodé podle z&kona €. 22/1997 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Praci na elektrickych zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci
podle vyhlasky &. 50/1978 Sh. CUBP a technickych norem. Pfi stavbé musi byt dodrzeny poZadavky
pfislusnych hygienickych predpist, zejména v otdzkach hlu€nosti, pradnosti, ochrany stavajici zeleng,
obtéZovani okoli hlukem, zneciStovani komunikace a podobné. Odpady vzniklé pfi stavbé budou
roztfidény podle druhu a predany specializované firmé k likvidaci. Zafizeni béhem provozu
neprodukuje Zadny odpad. Stavba nebude mit po realizaci vliv na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel dila musi byt odborné zplsobil4d dodavatelska firma. Je povinnosti zhotovitele opatfit si
vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle
které zhotovi stavbu podle poZadavki objednavatele. Tato nabidka bude déldna na zékladé
provadéciho projektu, nebo bude jeji soucasti. Zafizeni mize byt uvedeno do trvalého provozu aZz po
provedeni vychozi revize. VeSkeré zmeény vzniklé béhem montaZe oproti projektové dokumentaci musi
byt zaznamenany montaznimi pracovniky do pracovniho vytisku PD a odsouhlaseny projektantem.
Soucasti dodavky dila musi byt dokumentace skutec¢ného provedeni.

V Praze 09/2023

Vypracoval: Ing. Lukas Kupka
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