Seznam piiloh

C. ptilohy Nazev piilohy Podet A4
1 Seznam priloh a technickd zprava 15
2 Padorys 1.PP — kanalizace 6
3 Puadorys 1.NP — kanalizace 6
4 Puadorys 2.NP — kanalizace 4
5 Pudorys stiechy — kanalizace 2
6 Pudorys 1.PP — vodovod 4
7 Pudorys 1.NP — vodovod 4
8 Pudorys 2.NP — vodovod 4
9 Padorys 1.PP — NTL plynovod 2

10 Padorys 1.NP — NTL plynovod 2
Celkem 49

TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace je zpracovana jako projekt pro spolecné Uzemni rizeni a povoleni stavby.

1. KANALIZACE

1.1 Kanalizaéni pripojka
Obijekt je napojen na verejnou splaskovou kanalizaci stavajici pripojkou z kameninovych trub
DN 150.

1.2  Vniténi kanalizace

Vnitrni kanalizace - stavajici stav

Z objektu jsou do verejné kanalizace odvadény jednotné splaskové vody i deStové vody ze
stiechy. Pied vystupem z objektu je v 1.PP osazena revizni Sachta.

Vnitrni kanalizace — novy stav

Z objektu budou do verejné kanalizace odvadény splaskové vody a pouze deStové vody
z pristieSku parkovaciho stani pred objektem (piedjednano s OZP a Vodarnou Plzen a.s.).
Dest'ové vody ze strechy objektu budou jimany do akumulaéni nadoby s retencnim objemem.
Viz ptiloha technické zpravy.

Vnitrni kanalizaéni svodné (leZzaté) potrubi

Nova svodna potrubi jsou navrzena z KG systtmu DN 110 - 125. Budou napojena do
stavajiciho svodného potrubi z kameninovych trub.

Vnitrni kanalizaéni odpadni (svislé) potrubi

Odpadni potrubi jsou navrzena z HT systému DN 70 - 110. Vétraci potrubi bude ukon¢eno
nad strechou objektu ve vySce 0,5 m ventilaéni hlavici.



PFipojovaci potrubi
Ptipojovaci potrubi jsou navrZzena z HT systému DN 32 - 70.

Zarizovaci predmety
Veskeré zatizovaci predméty jsou zakresleny pouze poziéné - konkrétni typy urci objednatel.

Vyuziti deStovych vod
Destové vody budou prevazné likvidovany na pozemku investora. Budou svadény do nadrze
0 objemu 6 m® a vyuzivany k posttiku zeleng. Bezpe¢nostni piepad nadrZe bude zaustén do

zasakovaciho bloku o objemu 1 m®. Z retenéniho prostoru je navrzen odtok do splaskové
kanalizace v mnozstvi 0,19 I.s.

Viz kapitola 1.5 Hydrotechnické vypocty a priloha technické zpravy.

1.3 Provadéni stavby

MontaZ potrubi bude provadéna dle technickych podminek vyrobct potrubi a piislusnych
zarizeni. Montaze potrubi bude nutné koordinovat s rozvody Ustredniho vytapéni a vodovodu.

1.4 Bezpeénost préace a technickych zaiizeni

Pti zpracovani PD byla z hlediska bezpe¢nosti dodrzen zakon 309/2006 Sb. a souvisejici
piedpisy. Pii vystavbé a provozu je nutné dodrZovat vSechny normy, tykajici se bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pii préci.

Pri provadeéni objektu je nutné dodrZovat souvisejici CSN a bezpecnostni predpisy,
zvl4ste :
e 48/1982 Sh. Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisteni
bezpec¢nosti prace a technickych zatfizeni v platném znéni
e 378/2001 Sbh. Natizeni vlady, kterym se stanovi bliZsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroja a naradi
e 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pii préci)
e 591/2006 Sb. Natizeni vlady k bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich
e (SN 736760 Vnitini kanalizace
e (SN EN 12056-1,2,5 Vnitini kanalizace — Gravitacni systémy.

1.5 Hydrotechnickeé vypocty

Splaskové odpadni vody

Celkova bilance vypousténi odpadnich splaskovych vod z objektu odpovida spotiebé vody
v objektu. Vypocet spotieby vody viz vodovod.
Ro¢ni mnozstvi splaskovych odpadnich vod je predpokladano okolo cca 190 m2,



Srazkové odpadni vody

Stavajici stav — odtok do jednotné kanalizace

odvodnovana plocha — stitecha RD 105,0 m?
odvodnovana plocha — parkovaci stani 30,8 m?
koeficient odtoku strechy RD 0,9

koeficient odtoku parkovaciho stani 0,6

mnozstvi srazek 500 mm . rok*
mnozstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace 56,5 m®.rok*

Navrhovany stav — odtok do akumulacni / retenéni nadrze

odvodiiovana plocha — stiecha RD 110 m?
koeficient odtoku strechy RD 0,9
odvodnovana plocha — stiecha terasy 13,5 m?
koeficient odtoku strechy terasy 0,9

mnoZzstvi srazek 500 mm . rok!
mnoZzstvi odvadéné srazkové vody 56,4 m3.rok
procento vyuZiti srd&Zkové vody na pozemku 75%

mnoZzstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace 14,1 mé.rok*

Navrhovany stav — odtok do jednotné kanalizace

odvodnovana plocha — stfecha parkovaciho stani 30 m?
koeficient odtoku strechy 0,9

mnozstvi srazek 500 mm . rok*
mnoZzstvi odvadéné srazkové vody 13,5 mi.rok*

Odtok do jednotné kanalizace

mnozstvi odvadéné srazkové vody stavajici stav 56,5 m*.rok*
mnozstvi odvadéné srazkové po rekonstrukci 27,6 mi.rok?

Po rekonstrukci objektu se oproti stavajicimu stavu snizi mnozstvi odvadéné srazkové vody
do kanalizace 0 28,9 m®,

Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody

odvodnovana plocha — stfecha objektu 110 m?
odvodiovana plocha — stiecha terasy 15 m?
mnozstvi srazek 500 mm . rok*
koeficient odtoku stiechy objektu 0,9
koeficient odtoku strechy terasy 0,9

a¢innost filtru 0,9

mnoZstvi odvedené ze stiech (objekt + terasa) 39,4 m3.rok?
koeficient optimalni velikost 20
vypocitany objem nadrze 2,4md
navrzeny objem nadrze 6,0 m®

z toho akumulacni objem nadrze 3,4md

z toho retenéni (rezervni) objem nadrze 2,6 m3



Prepad z retencni ¢asti nddrze - velikost zasakovaciho objektu

odvodiovana plocha 125 m?
pramérny odtokovy koeficient 0,9

koeficient zasoby 0,95

cetnost dest’a 0,2

ks hodnota 5.10°

T min 15

in — pramérna hodnota pro 5 lety d&st 2201 .sec. ha
korekéni soucinitel intenzity desta ker 0,4
doporuceny objem vsaku 1,0m?

Odtok do splaskove kanalizace

Povoleny odtok srazkové vody do splaskové kanalizace v mnozstvi 0,19 1.s? nelze zajistit
virovym ventilem ani ponornym ¢erpadlem. Odtok bude zajistén gravita¢né trubkou vnitiniho
praméru 8 mm délky 200 mm umisténou ve vySce akumula¢niho objemu (cca 900 mm nade
dnem), kde tlakova ztrata na odtoku je rovna hydrostatickému tlaku pti plné nadrzi.

Porovnani odtoku deStovych odpadnich vod do jednotné kanalizace pri vydatnych /
privalovych srazkach(stavajici vs. navrzeny stav)

Vypoéet odtokovych ploch
Stavajici stav

soucinitel odvodiiovand redukovana
plocha odtoku plocha plocha
@) (m2) (m2)
1 strecha RD 1,0 105 105
2 parkovaci stani 0,5 30,8 154
Celkem 120,4
Navrhovany stav
¢ast 1 - odtok do retenéni / akumulaéni nddrze
soucinitel odvodiiovand redukovana
plocha odtoku plocha plocha
@) (m2) (m2)
1 strecha RD 1,0 110,0 110,0
2 stiecha terasy 1,0 15,0 15,0
Celkem 125,0
¢ast 2 - odtok do jednotné kanalizace
soucinitel odvodiiovand redukovana
plocha odtoku plocha plocha
@) (m2) (m2)
1 stiecha parkovaciho stani 1,0 30,0 30,0
Celkem 30,0
Vypocdet odtoki do jednotné kanalizace
Vstupni data
povoleny reten¢ni odtok do jednotné kanalizace 4 | 1/(ha.s)
plocha pozemku 486 | m2
povoleny reten¢ni odtok do jednotné kanalizace 0,194 | 1/s
akumulaéni nadrz 3,0/ m3




Normovy dést’ (dle CSN 75 9010) pro Plzei - Doudlevce
doba trvani desté Tc min 5| 10| 15| 20| 30| 40| 60| 120| 240| 360| 480| 600| 720|1080| 1440 |2880|4320

Uhrny srazek hc mm | 10,2] 15]17,6]19,2|21,4|22,8/24,9]|28,6] 33]353]36,9/38,2] 39| 41,2| 42,6] 53,6/ 60,1

Stavajici stav

[odtok do kanalizace [ od [ wus [ 41] sof 24] 10 14 1] o8] 05[] 03] 02f 02[ 0a] 0] 0a] 01 00
Navrhovany stav
povrchovy odtok / natok do nadrze Qn I/s |4,25|3,13| 2,44/ 2,00/ 1,49| 1,19| 0,86| 0,50/0,29|0,20/0,16|0,13|0,11| 0,08| 0,06 | 0,04| 0,03
odtok do kanalizace rovnou Qd1 I/s 11,02]|0,75]|0,59| 0,48]| 0,36| 0,29| 0,21 0,12|0,07|0,05|0,04|0,03/0,03| 0,02| 0,01| 0,01| 0,01
retenéni odtok do kanalizace Qd2 I's |]0,19]| 0,19] 0,19| 0,19] 0,19 0,19]| 0,19 0,19|0,19|0,19|0,16|0,13/0,11| 0,08| 0,06 | 0,04| 0,03
celkovy odtok do kanalizace
(pInd akumulaéni n&drz) Qd I/s 1,2| 09| 08| 0,7 0,6] 05| 04| 03| 0,3|] 0,2 0,2 0,2 0,2] 0,1| 0,2] 0,0f O,0
celkovy odtok do kanalizace
(prdzdnd akumula¢ni nadr?) Qd I/s 1,0, 0,8 06| 05| 04| 03] 0,4 03| 0,3|] 0,2| 0,2 0,2| 0,2] 0,1| 0,2] 0,0/ 0,0
potiebny retenéni objem Vd m3 12| 18| 20| 22| 23| 2,4| 2,4 22| 13| 0,2 0,0/ 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0
objem sraZek natékajici do nadrze m3 13| 19| 22| 24| 27| 29| 31| 36| 41| 44| 46| 48| 49| 52| 53| 6,70 75
objem vypustény z nddrZe m3 01 01| 0,2 0,2 0,3] 05| O,7] 14| 28| 42| 46| 48| 49| 52| 53| 67| 75
Odtok destové vody do kanalizace
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NavrZeny stav (po rekonstrukci) vyrazné redukuje mnoZstvi odvadéné deStové vody. DetailngjSi porovnani viz
tabulka nize.

Z provedenych vypoéta dale vychazi minimalni potiebny objem retenéni nadrze, a to 2,41 m3.

Objem retencni nadrze
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Zavérem:

NavrZeny stav vyrazné zlepSuje stavajici situaci. Odtok odpadnich deSt'ovych vod z pozemku jako celku do
jednotné kanalizace je oproti stavajicimu stavu je redukovan v rozhodujicich fazich(= v prvnich nékolika
hodinach deste), kdy odtéka nejvice vody, o 75 %.

Navrzené feSeni bylo konzultovano a odsouhlaseno zéastupci Vodarny Plzei (p. Horky) a odboru Zivotniho
prostiedi MMP (pi. Hold) — doloZena mailova komunikace.



2. VNITRNI VODOVOD

2.1 Vodovodni pripojka

Objekt je napojen stavajici vodovodni piipojkou PEMD @ 40x3,7mm, PN 12,5 na veiejny
vodovod.

2.2  Vnit¥ni vodovod

Privod studené pitné vody do objektu

Do objektu je pitna voda privedena stavajici vodovodni pripojkou ukoncenou v 1.PP objektu
vodomérem faktura¢niho méteni a hlavnim uzavérem.

Pitna studené voda
Vnittni vodovod za hlavnim uzavérem v mistnosti 0.02 v 1.PP objektu.

Tepla voda

Ohiev vody bude zajiStovan v zasobnikovém ohtivaci 290 litr v provedeni pro tepelna
cerpadla (vyhled). Na vstupu pitné vody do ohiivate bude osazena pojistna skupina
s expanzni nadobou REFIX o objemu 18 litri. Vzhledem k dispozici odbérnych mist neni
navrzen rozvod cirkulace.

Rozvody v budové

Hlavni horizontalni rozvody studené pitné vody a teplé vody budou vedeny pod stropem
1.PP. Veskeré rozvody studené vody a teplé vody jsou navrzeny z plastového potrubi PPR
PN 16 a PN 20.

Tepelné izolace

Potrubi rozvodu studené vody vedend volné budou tepelné izolovana pouzdry z mineralni
viny s AL folii tl. 20 mm, potrubi rozvodu teplé vody vedena volné budou tepeln¢ izolovana
pouzdry z mineralni viny s AL folii tl. 40 mm.

Potrubi rozvodu studené a teplé vody vedena v drazkach ve zdivu budou tepelné izolovana
trubicemi z leh¢eného polyetylenu tl. 13 mm. Potrubi rozvodu studené a teplé vody vedena
v instala¢nim jadru budou tepeln¢ izolovana pouzdry z mineralni viny s AL folii tl. 25 mm.

2.3 Provadéni stavby

Montaz potrubi bude provadéna dle technickych podminek vyrobca potrubi a prislusnych
zatizeni. MontéZe potrubi bude nutné koordinovat s rozvody Ustredniho vytapéni a VZT,

Po uloZeni potrubi bude proveden proplach, desinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN
755911.



2.4 Bezpeénost prace

Bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pti zpracovani PD byl z hlediska bezpe¢nosti dodrzen zé&kon 309/2006 Sb a souvisejici
piedpisy. Pri vystavbé a provozu je nutné respektovat vdechny normy, tykajici se
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti préci.

Pti provadéni objektu je nutné dodrZovat souvisejici CSN a bezpe&nostni predpisy, zvIasts :

48/1982 Sh.  Vyhlasku CUBP, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zarizeni, v platném znéni,

378/2001 Sh. Natizeni vlady, kterym se stanovi bliZ8i poZadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zatizeni, ptistroju a naradi,

309/2006 Sh. Z&kon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisteni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci),

591/2006 Sh. Natizeni vlady k bezpecnosti a ochrané zdravi pii préci na stavenistich.

2.5 Hydrotechnické vypoéty

Pritmérna denni a ro¢ni potieba Qp
4 0s0by & 130 1/0S0DU/AEN.......cocviiiiie e 520 I/den, 190 m®/rok

Maximalni denni potireba Qmax
Q MAX 1ottt e e e aaeaaa 520 x1,5=780 l/den

Vypoctovy priitok vnitiniho vodovodu dle €SN EN 806-3, €SN 75 5455 pro objekt
O TR o o - PRSPPI 0,72 /s

Uréeni velikosti vodoméru (dle €SN 75 5455) pro objekt
VYPOCIOVY PITLOK .o.vvieiiieiie ittt ettt e st e e e e snseesneeennee s 0,72 IIs
Max. Pritok VOAOMEIU ........ccccceevereerereireeeieeeiee e 0,72.1,15=0,83 I/s =3,0 m3.hod™*

Stavajici vodomeér Qn = 2,5 m3/h je vyhovujici.

Vypocet potieby teplé vody dle €SN EN 15316-3



3.  VNITRNIi PLYNOVOD

3.1 Plynovodni pripojka
Obijekt je napojen stavajici NTL plynovodni ptipojkou. Ptipojka je ukoncena plynomérem G4
a hlavnim uzéavérem v 1.PP objektu.

3.2 Vnitini plynovod - stavajici stav

Obijekt je napojen stavajici NTL plynovodni piipojkou. Pipojka je ukonéena plynomérem G4
a hlavnim uzavérem v 1.PP objektu. Volné vedenym ocelovym potrubim je napojen plynovy
kotel v 1.PP a plynovy sporak v 1. NP.

3.3 Vnitini plynovod - novy stav

Zakladni udaje

Druh plynu : zemni plyn

Plynovodni pfipojka : stavajici

Max. provozni pretlak v objektu : min. 2,5 kPa

Provozni pretlak v objektu : min. 2,0 kPa

Typ spotiebica : plynovy kondenzac¢ni kotel Buderus GB 172
plynovy sporék (vyhled)

Max. hodinova spotieba plynu : 3,0 mi.hod? ZP

Rog¢ni spotieba: cca 1 200 m®. rok?

Nejnizsi zkuSebni tlak: 1,5xMOP < STP = min. 600 kPa

Uprava stavajiciho zarizeni

Stavajici plynovy kotel a sporak budou demontovany. Na stavajici rozvod bude dopojen novy
plynovy kotel a bude provedena piiprava pro napojeni nového sporaku ve vyhledu.

3.4 Plynovy kotel

Spotiebi¢em bude kondenza¢ni kotel Buderus GB 172 v provedeni ,,C* dispozi¢né umistény
v technické mistnosti. Piivod spalovaciho vzduchu a odvod spalin bude zajistovan typovou
sadou odkouteni GA-K vyusténou nad strechu objektu. Nejsou kladeny zvlastni poZzadavky na
objem prostoru. Pred spotiebicem bude osazen kulovy uzavér s bezpecnostni pojistkou
Firebag.

3.5 Plynovy sporak

Spotiebicem ve vyhledu bude plynovy sporak v provedeni ,,A* s bezpec¢nostni pojistkou a
s odtahovou digestofi nad varnou plochou.

Aby objemové koncentrace Skodlivin v mistnosti nepiekroc¢ily maximalni ptipustné hodnoty,
musi byt zajistén bud’ minimalni objem mistnosti nebo minimalni objemovy pratok vétraciho
vzduchu mistnosti. Pokud nelze zajistit ani jednu z minimalnich hodnot, je mozna kombinace
obou opatieni. Minimalni objem mistnosti se uréuje z prirastku Skodliviny, minimalni
objemovy pritok vétraciho vzduchu se uréuje z maximalniho pratoku Skodliviny.



Minimalni objemy mistnosti a objemové pratoky vétraciho vzduchu mistnosti pro plynove
sporaky byly stanoveny tak, Ze vypocitané hodnoty z vlhkostniho procesu byly snizeny na
polovinu, z divoda absorbovani narastu vihkosti ve stavebnich konstrukcich, takze:

e minimalni objem mistnosti Omd = 75 m®,

. mi3nin11éln|' objemovy pritok spalovaciho a vétraciho vzduchu mistnosti Vad = 105

m°.h,

Skuteény objem propojenych mistnosti kuchyné a obytného prostoru je Om = 81 md
Skute¢ny objem mistnosti je vétSi nez minimalni poZzadovany, ¢imz je splnéna podminka pro
umisténi plynového sporaku ve vyhledu.
Pred spotiebicem bude osazen kulovy uzavér s bezpec¢nostni pojistkou Firebag a bezpe¢nostni
plynova hadice dl. 1,0 m.

3.6 Montézni prace
Montazni prace budou provadény dle TPG 702 04, TPG 704 01.

3.7  Zkousky

Tlakova zkouska bude provadéna dle CSN EN 12327 Tlakové zkousky, postupy pii uvadéni
do provozu a odstavovani z provozu.
Pretlak zkuSebni : nejvyssi provozni tlak (MOP) — 400 kPa
min. zkuSebni pietlak 1,5xMOP = 600 kPa
Prevzeti a uvedeni do provozu : dle TPG 702 01 &l. 8 a CSN EN 12327

3.8 Pozadavky na provadeéni

Pti provadéni praci bude postupovéno dle zdkona 458/2000 Sb.. MontazZni prace mohou
provadét jen opradvnéné organizace a pracovnici, ktefi splnuji podminky odborné zpusobilosti.
Préace budou provadény dle G 702 01 ¢ast 6 — montazni prace.

3.9 Bezpeénost prace

Bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pti zpracovani PD byl z hlediska bezpe¢nosti dodrzen zé&kon 309/2006 Sb a souvisejici
piedpisy. Pfi vystavbé a provozu je nutné respektovat vdechny normy, tykajici se
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti préci.

Pti provadéni objektu je nutné dodrZovat souvisejici CSN a bezpe&nostni predpisy, zvIasts :

48/1982 Sh.  Vyhlasku CUBP, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zarizeni, v plathném znéni,

378/2001 Sh. Natizeni vlady, kterym se stanovi bliZ8i poZadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zatizeni, pristroju a naradi,

309/2006 Sh. Z&kon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajisteni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci),

591/2006 Sh. Natizeni vlady k bezpecnosti a ochrané zdravi pii préci na stavenistich.



