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1. Uvod
USel vzduchotechnického za¥izeni
Ukolem projektu VZT =za¥izeni bylo vytvorit pésmo

pohody a doséhnout poZadovanych  parametru vnit¥niho
mikroklimatu dle platnych norem a predpist. Pro spravnou
funkci vzduchotechnického zar*izeni musi byt dodrzZzeny tyto
podminky: -vstupni podklady

-spravné setrizeni a zaregulovani

-energie pro provoz zarizeni

-spravna obsluha a udrzba

Podklady:
Stavebni dispozice 1:50
Normy a nafrizeni vlady:

CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a
klimatickych zatizeni™

CSN 73 0548 ,Vypo&et tepelné z4até&%e klimatizovanych
prostoru“

CSN 73 0872 ,Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana

staveb proti $it¥eni poZaru vzduchotechnickym zarizenim“
Nafizeni vlady ¢&. 68/2010 Sb. kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi p¥i préaci

Natizeni v1lady 272/2011 - o ochrané zdravi pred
nep¥iznivymi G¢inky hluku a vibraci

a dal3i normy a =zdkonnd ustanoveni platnd pro jednotlivé
provozni celky objektu.

Specifické pozadavky investora

Ustanoveni

-projektovd dokumentace je wurcend pro vydani stavebniho
povoleni

-projektovad dokumentace neslouzi k provadéni stavby

Popis objektu
Objekt: Rodinny dém
Podlazi: suterén, 1.NP, 2.NP

Poznamky:
-projekt VZT Ye$i jen vnit¥ni prostory RD
-digesto¥ Jje pouzita recirkuladni (v pripadé pouzZiti

odtahové digestofe je nutné pri zapnuti otevrit okno)
-vétrani reSeno rekuperacéni jednotkou v rovnotlaku



2 .Vypoctové hodnoty a rozdéleni zar¥izeni
Vypoctové hodnoty
parametry venkovniho vzduchu:

zima tey= -15°C

léto  tel= 32°C i1=58 kJ/kg

3. Popis jednotlivych zafizeni
Zatizeni ¢.1 - Vétréni RD

Slouzi pro vétrani prostor rodinného domu a pracuje
v rovnotlakém rezimu.

Pro objekt Jje navrzeno kontrolované vétrani
s rekuperaci (zpétnym ziskem tepla), teplo Jje odniméno
odvadénému ,odpadnimu™ vzduchu ve  vyméniku (soucéast

rekuperac¢ni Jjednotky) a preddvano CcCerstvému privadénému
vzduchu. Navrzend soustava slouZi pouze k vétrani objektu,
kryti tepelnych ztrdt zajistuje otopnd soustava.

Navrhovana vyména vzduchu
- navrhova vyména vychdzi z optimdlniho mnozstvi c¢erstvého
vzduchu na osobu
- pro jednotlivé mistnosti v souladu s normou CSN EN 15665
- Casového vyuziti ¥izeného vétrani (nepferusovany provoz)
- navrhované vyuziti mistnosti
- Hodnoty ptrivadéného a odvadéného vzduchu jsou vyznaceny
ve vykresech a Jjsou maximdlni p¥i sepnuti jednotky na plny
vykon p¥i kratkodobém intenzivnim vétrdni. Pro béZné
vétrani stacdi vykon zajistujici O0,3nédsobnou vyménu vzduchu
za hodinu v jednotlivych pokojich. Tlac¢itka pro intenzivni
vétrani lze pouzit napr. v kuchyni a hygienickych
zat¥izenich. P¥i navrhovaném pouziti Dbezprahovych dveri
v odsavanych mistnostech, které jsou v podtlakovém rezimu,
dochézi k proudéni wvzduchu z pokojt pres chodby do téchto
mistnosti a tim k jejich vyvétrani

Zakladni popis jednotky

P¥istroj naséava venkovni vzduch pomoci ventildtoru a
privadi vzduch do urcenych prostor. Druhy ventildtor odséavé
odpadni vzduch =z prostor, kde se nachédzi =zépach resp.
vlhkost (kuchyn, koupelna, WC). Odpadni a venkovni wvzduch
jsou vedeny oddélenymi kandly, které se filtruji wvzdy
pomoci vlastniho filtru. P¥istroj mé& funkci upozornéni na
adrzbu filtru.

Pristroj se dodava pripraveny k zapojeni a pracuje
zcela automaticky. Objemovy proud vzduchu pro kazdy stupen
ventildtoru nastavuje odbornik, ktery ndsledné potrubni sit
zareguluje.

Typ jednotky: blokova jednotka Komfovent DOMEKT CF400V
Tlakové parametry: rovnotlak

Umisténi jednotky: 1.PP - na sténé

Filtrace pfrivod/odtah: M5/M5

Koncové elementy privod/odvod: sténové anemostaty/talifové



ventily

Nasavani/vyfuk vzduchu: fasadda/faséda (s dostatednym
odstupem)

Regulace: regulac¢ni klapky, koncové elementy

Typ a tésnost potrubi:

-flexibilni hadice Heatpex Aria Connect 90 mm - propojeni
distribuénich boxa s koncovymi elementy

-dopojeni VZT Jjednotky pomoci flexibilnich tlumic¢d hluku
s vysokym Utlumem hluku

-predizolované EPS potrubi Heatpex Aria Aduro - nasédvaci a
vyfukové potrubi

-potrubi typu SPIRO, tésnost t¥idy min. C - stoupaci
potrubi

Tepelnd izolace:

-nasavaci a vyfukové potrubi - ptredizolované potrubi EPS
-na Jjednotce flexibilni tlumic¢e sonoultra s tl. izolace
50mm - 4x

MaR typ: typovéa regulace

Koutrové ¢idlo do potrubi: ne

Poznamky:

-okna Jjsou navrZena oteviratelnd - objekt Jje mozZné v
pripadé potreby vétrat prirozenym zplsobem

4. Pozadavky na navazuijici profese

Stavebni préace

-provedeni a zacisténi prostupt ve stavebnich konstrukcich
pro VZT rozvody vzduchu

-utésnéni prostupli, tak aby nebyla porusena funkce f61ii
(paropropustnost nebo parotésnost)

-otvory pro prlichody VZT potrubi prickami a stropy (otvory
na kazdé strané o 50 mm véts$i, tzn. o 100 mm vét3i nezZ
rozmér potrubi)

-zajisténi podhledu s dostatecnou vysSkou pro vedeni potrubi
a pro dopojeni sténovych distribucénich prvkl

-v mistech privodu sekundadrné cerstvého vzduchu (z obytnych
mistnosti do chodby, koupelny, WC) dvefe bez praht (min lcm
vysokd Stérbina pod dvetrmi) nebo Stérbina ve dverich
-dozdéni a zac¢isdténi vSech otvorl az po montazi VzT
-podhledy a S$Sachty stavebné wuzavrit aZ po provedeni
zaregulovani potrubnich siti

-obaleni potrubi v misté prostupu stavebni konstrukci
izola¢nim materidlem

-zbudovani podhledt s dostateénym volnym prostorem pro
vedeni potrubi

-umoznéni pristupu a servisu k Jjednotce a pripadné i ke
klapkam

Zdravotni instalace
-zajisténi odvodu kondenzidtu od vyméniku ZZT
-zajisténi odvodnéni stoupaciho potrubi v nejniZzsim bodé




Zdroje a rozvody tepla
-UT kryje tepelné ztraty objektu

Ovléadéani a vazby

V ramci projektu elektro se musi =zajistit ovladani
(zapinani a vypinédni) vzduchotechnickych za¥*izeni.
Zatr. ¢. 1

Jednotka je ovladéana mobilni aplikaci/dalkovym
ovladacem. Systém MaR Jje typovy s nastavitelnymi funkcemi.
Tlac¢itka zrychleného odtahu budou instalovédna na ptrani
investora.

Silnoproudé rozvody

-maximdlni pf¥ikon el. energie pro ventilatory je 0,3 kW
-celkovy ptikon el. energie pro VZT jednotku je 1,8 kW
-vzduchotechnické zatrizeni Jje nutné pripojit na el.
rozvodnou soustavu 230 V

-ovladani VZT je typové

-napojeni jednotlivych spotfebidl provést podle pozadavki
jednotlivych vyrobci zarizeni

-uzemnéni, ochrana pred nebezpelnym dotykovym napétim, svod
statické elektt¥iny a ochrana pfed nebezpecim blesku
-pripojeni pfipadnych tlac¢itek =zrychlené wvolby ¢&i ¢&idel

vlhkosti nebo CO2 - umisténi dle investora
-pripojeni nasténného ovladace Jjednotky - umisténi dle
investora

Tepelné izolace

Casti potrubi, které prochdzeji prostory s nizdi
teplotou neZ je teplota dopravovaného vzduchu se tepelné
izoluji.

Provedeni izolaci bude provedeno zpusobem, ktery

vyluc¢uje vznik tepelnych mostd a lokdlné ochlazovanych
mist, na kterych by mohlo dochazet ke kondenzaci vzdusSné
vlhkosti.

Izolace bude ve venkovnim prostoru anebo v prostorech
se zvySenym rizikem mechanického poskozeni opatrena
oplechovéanim.

5. Zdravotni a bezpecnostni c&ast
Hygienické pozadavky

V projektu Jsou splnény =zasadni pozadavky zakonu
258/2000 a 361/2007.

Dosahované hodnoty hluku Jjsou v souladu se =zakonem
217/2016.

Cerstvy vzduch je nasadvadn v mistech spliAujici
poZzadavky normy CSN 12 7010 &lanek 12.

Klimatiza¢ni Jjednotky Jjsou dodavany s filtrac¢nimi
vloZzkami podle stupné filtrace, kterd je pozadovéana.




Bezpelnost préce

Pri montdzi wvzduchotechnického =zatizeni a pfri Jjeho
provozu Jje nutné dodrzovat vSechny predpisy o bezpecénosti
préace.

V8echny rotujici C¢asti strojd musi byt zakryty a pri
provozu nesmi byt odnimény.

Protipozdrni opatfeni

Projekt spliiuje naroky vyplyvajici =z CSN 73 0872.
Objekt je jeden pozZarni usek.

Projekt vzduchotechniky byl vypracovan pro objekt bez
plynovych spotfebicdt. Jejich pfipadnou instalaci Jje nutno
zajistit dle montédZnich pokynl vyrobce daného =zatrizeni,
platnych norem a vypracovanim nového projektu
vzduchotechniky. Pri nedodrZeni téchto zasad hrozi
nebezpeci vybuchu plynu, pozadru nebo otravy spalinami.

V ptripadé instalace krbu nebo kamen je nutno pouzZit
za¥izeni se samostatnym nezavislym ptrivodem vzduchu =z
venkovniho prostoru, musi Jjit o uzavfeny spotfebicl. Toto se
netykd plynovych vytdpécich kotld, které jsou v provedeni
turbo, u nich jde o uzavreny spottrebic.

U potrubi musi byt oznacen smér proudéni wvzduchu.
Musi byt oznaceno, zda jde o vyfuk nebo o sani.

V pripadé instalace protipozarniho SDK podhledu musi
byt vSechny VZT rozvody vedeny pod Jjeho Grovni a
nenarusovat pozarné délici konstrukci

Hluk a chvéni

U&elem protihlukovych a protiot¥esovych opatfeni Je
zabradnit nepfriznivému plsobeni hluku a ottrest na 1idsky
organismus a snizit intenzitu hluku a ot¥esu pod pripustnou
mez. Vzduchotechnickd zarizeni Jjsou podle potteby opatrena
tlumic¢i hluku, aby akusticky vykon Sifeny vzduchovodem
neptesdhl veliiny povolené zakonem 217/2016.

Jednotlivé potrubni rozvody Jjsou od ventiléatoru
oddéleny pruznymi tlumicimi vloZkami. Vzduchovody Jjsou na
zavésech podloZeny pryzi, v prostupech stavebni konstrukci
jsou obaleny tlumicim materidlem.

Jednotky uloZené na zakladovych ramech jsou podloZeny
pryzi.

6. Pokyny pro montaz

Pri montaZi je treba dbat na pokyny vyrobcl pro
montdz jednotlivych zarizeni a elementli, které musi byt se
zatizenim dodéany.

Povinnost dodavatelské firmy je seznadmit se se v3emi
Cadstmi projektové dokumentace, tzn. technickou zpravou,
vykresy, vykazy vymér atd. Dale je povinnosti dodavatelské
firmy ovérit si a =zkontrolovat veSkeré néavaznosti a
pozadavky na ostatni profese.




Predpokladdd se, Ze dodavatelskd firma Jje odborné
zpusobild s plnou =zodpovédnosti za provedeni kompletniho
funkéniho dila v¢. stanoveni  uUplného rozsahu praci
prostfednictvim pfezkoumani a prodiskutovdni kompletni
dokumentace s pfrislusSnymi stranami.

Na zékladé vysSe uvedeného je povinnosti dodavatelské
firmy upozorni na pfipadné nedostatky ¢i nesrovnalosti a v
pripadé nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Tato
povinnost se predpoklada pred =zahdjenim praci v terminu
stanoveném zastupcem investora.

Souc¢éasti ceny dila musi byt vSechny naklady, aby cena

byla kompletni, koneé¢nd a zahrnovala celou dodavku a
montdZ. Cena dila musi byt Uplnad v<&. souvisejicich doplnku,
dopravy, ©podruzného a montdzniho materidlu apod. Dbez

dalsich narokl navySeni ceny.

Veskeré vyrobky Jjsou uvazovany Jjako referenc¢ni, a
proto neni ze strany projektanta namitek proti Jjejich
ndhradé za predpokladu odsouhlaseni jejich nédhrady vy$sim
odbératelem. Je v3ak nutné dodrZet veSkeré technické
parametry (mnozstvi wvzduchu, uU¢innost =zafizeni apod. 3Jsou
uvazovany Jjako minimé&lni, hluénost zatizeni, prikony
za¥izeni apod. Jjako maximdlni). Pokud dodavatel néktery
vyrobek zaméni Jje =za spravnost zamény zodpovédny, tzn.
zodpovidd za splnéni vSech parametrti a koordinaci se vsSemi
navazujicimi profesemi.

VSechny dily potrubi s volnou prirubou budou upraveny
pri montéZzi na pottebnou délku.

Zavésy potrubi budou zhotoveny pfi montaZzi z dodaného
materidlu. Upevnéni zavést na uchytné body dodané stavbou
provede montdZz VZT. Presné umisténi zavést urci vedouci
montér VZT.

7. Pokyny pro obsluhu a udrzbu
Uvedené pokyny slouZi jako orientac¢ni néavod pro
provozovani zarizeni v obdobi pred komplexnimi zkouSkami a

zkuSebnim provozem, kdy nejsou jesteé k dispozici
podrobnéjsi provozni predpisy, které vyhotovuje na zvlastni
objednadvku odbératele dodavatel zatrizeni za uplatu.

Provozni pfedpisy nejsou soucéasti provadéci
projektové dokumentace. Aby byly dodrZeny projektované
parametry  vykonu, musi byt vzduchotechnické zarizeni

provozovano v souladu s poZadavky specifikovanymi provadéci
projektovou dokumentaci s nasledujicimi pfipominkami :
-provoz VZT musi Dbyt zabezpecovan pouze kvalifikovanymi
pracovniky, obsluha musi byt podrobné seznamena
s provoznimi stavy zarizeni, které =znamenaji nebezpeli
vzniku havéarie

-GdrzZzba musi byt provaddéna planovité a systematicky

-pf¥i Udrzbé jednotlivych zatrizeni a elementu je nutno plné
respektovat jejich kmenové predpisy, které formou oborovych
norem urcuje vyrobce

-kontrolovat stav ochrannych m¥izi a zakrytu



-obnovovat ochranné a bezpecnostni natéry

-udrzovat pohyblivé mechanismy (tzn. C¢istit a mazat)
-provadét kontrolu a udrZbu pruzZzného wulozeni, pruznych
ndstavcl pro napojeni potrubnich rozvodu

-kontrolovat wvolny chod a tésnost regula¢nich armatur a
potrubnich rozvodua

-kontrolovat stav zavésu

-provadét kontrolu =zandSeni filtrd a vyménikd méfenim
tlakové ztraty, pripadné zajistit ¢isténi a vyménu
znehodnoceného filtra¢niho materidlu

8. Odpady

P¥i montédZi, provozu a servisu vznikajil odpady, které
je povinen dodavatel, provozovatel ¢&i servisni organizace
ekologicky =zlikvidovat v souladu s platnou legislativou,
zejména pak dle =zdkona ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech a ve
znéni pozdéjsich duprav a navazujiciho =z&kona ¢&. 89/2017
Sb., O 1latkéch, které poskozuji ozonovou vrstvu, a o
fluorovanych sklenikovych plynech ve znéni pozdéjsSich

aprav.

9. Komplexni vyzkouSeni

Utelem komplexniho vyzkousSeni je prokazat, Ze
zatizeni spliiuje pozZadované funkce a je schopno trvalého
provozu v danych klimatickych podminkach.

Pfed provadénim komplexniho vyzkouseni musi Dbyt
provedeno jednoduché mechanické prezkouseni funkce
smontovanych za¥rizeni podle podkladi dodavateltl
jednotlivych elementt.

V rémci pripravy ke komplexnimu vyzkouSeni musi byt

zkontrolovadna pfipravenost souvisejicich profesi.

V prtbéhu komplexniho vyzkouSeni se provede:
-kompletni prohlidka celého zarizeni a porovnani
s projektovou dokumentaci
-VZT zatrizeni se uvedou do provozu pri bézZnych pracovnich
podminkéch

10. Splnéni podminek programu NZzU

1. Instalace systémi  nuceného  vétrani se zpétnym
ziskdvanim tepla: ANO (splnéno)
2. Rovnotlaké vétraci systémy se zpétnym ziskdvanim

tepla: ANO (splnéno) (s centrdlnim vzduchotechnickym
rozvodem s ventildtory s regulaci otécek)

3. PrtvzdusSnost obédlky budovy n50 <= 2,5 h-1: ANO
(splnéno - bude ovéreno BD testem)

4. Systém musi byt navrZen dle CSN EN 15 665 — Zm&na Z1:
ANO (splnéno)

5. U&innost zpétného zisk&vani tepla z odvadéného


http://www.ekotez.cz/pub/Zakon_4_2017.pdf

vzduchu dle CSN EN 308: 86% (splné&no, v&t3i nez 75%)

11. Zavér
Projekt byl zpracovan podle soucasné platnych norem.

Plzen, srpen 2023 Vypracoval: Ing. V. Polata
Prilohy:
-Tabulka ¢.1 - Struéné vysledky vypoltu zatrizeni

-Tabulka ¢.2 - Vykony vzduchotechnickych zatizeni



TABULKA &1 -STRUCNE VYSLEDKY VYPOCTU ZARIZENi

p.lista 1

list €. 1
Eislo ZADANE HODNOTY VYPOCTENE HODNOTY
. . . . tech letni | zimni | max.hl | vym |stype| VIhK | tepel OBJEMOVY PRUTOK vymeé .
:(])Issttl nazev mistnost vySka |plocha |zatez pocet | teplota | teplota | hluku | éna ﬁ,fiFI)tr ost. |zatéz PRIVOD ODVOD na Poznamka
m m2 kW osob C C dB | h-1|ace| % | kW ] m3/h | &zaf. | m3/h | E.zaf. | h-1
1.01|Predsin 2,45 7,60 18 50 M5 15 1-0O
1.03|Koupelna 2,45 5,14 22 60 M5 45 1-0
1.04|Pracovna 2,60/ 12,85 20 50 M5 40 1-P 1,2
1.05/Kuchyné 2,45 8,80 20 60 M5 90 1-O
1.06 | Obyvaci pokoj 2,60 33,07 20 50 M5 90 1-P 1,0
2.02|Pokoj 2,60, 17,59 20 50 M5 35 1-P 0,8
2.03|Pokoj 2,60 14,07 20 50 M5 35 1-P 1,0
2.04|Loznice 2,60, 16,19 20 50 M5 50 1-P 1,2
2.05|Satna 2,60 6,67 18 60 M5 15 1-0
2.06|Koupelna 2,45 5,82 22 60 M5 45 1-0O
2.07\WC 2,45 1,57 18 60 M5 25 1-0
2.08|Komora 2,45 5,00 18 60 M5 15 1-O
250 1-P 250 1-0 CELKEM




TABULKA €2-VYKONY VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI

pocet lista: 1
list €.: 1
P R | \' (o) D (o) D \'} (o) D
cislo nazev a ucel umis d. | tlak. |prik & OHRIVAC Reku umis d. | tiak, |Pfikon napé
zar . 1 typ jednotky téni vz N a, - |pri¥on naPe : perac typ jednotky téni V& N a, " lel.motoru ti
zeni zarizeni ventilatoru &m. | MNOZ. ztrata |el.motoru ti typ te/ti | Qt [tw1/2| Mw pw [ Cirku ventilatoru &m. | MNOZ. ztrata kW
" m3/s | Pa |[kw Vv °C |kw | °c | 1s |kPal lace M | m3/s | Pa v
1.1 |Vétrani RD IDOMEKT CF400V 1.PP | 0,07 250 -15/16 JDOMEKT CF400V 1.PP | 0,07 250
Celkovy elektricky pfikon v¢. dohfevu a 1,8 230

predehfevu




