D

A
1]
H
!
n
o
i
| ’ 8 LEGENDA
| ’ | 1 |KONDENZACNI KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172
!
L 4 : 2 |SADA ODKOURENI GA-K
=TT 2x 0,4-0,75" ! 3 |ZASOBNIKOVY OHRIVAC TUV PRO TEPELNE CERPADLO LOGALUX SH 290 RS-B
i r-r—r———"—"-="—"~>"—">""~>"~"~>"~>"=—"™"—""™>"7"=—
| | [DN 80 — NEREZ : & 1.06 4 |EL. PRIRUBOVE TOPNE TELESO 2,5 kW, 230 V
i | 2 —
i 2x 0,4-0,75
! | .
| i RC300 KV KULOVY VENTIL GIACOMINI R 250 D
} l: VK VYPOUSTECI KOHOUT GIACOMINI R 608
; :: F FILTR GIACOMINI R 74 A
| 2 :I t PO POTRUBNI ODDELOVAC HONEYWELL CA 295 DN 15
! I ”
L = i 2x A0V 1/2 FA VENKOWNI CIDLO
DN 125/80 ||| l:r _________ B O - RC 300  EKVITERMNI MODULACNI REGULATOR
H 2 v
At |H 2 04-0,75 : AOV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVAC
|
I |
| )
1 :H | POZNAMKA
|:I : DIMENZE POTRUBI JSOU NAVRZENY PRO TEPLOTNI SPAD 55°/45°C
:|: | PRO MOZNOST INSTALACE TEPELNEHO CERPADLA VE VYHLEDU
I |
|
I |
230 V F%_@ :|| $28x1,5 iz I 3
D— I : | :
H
| &—
B |
| Lo—
|_J> |_J> 4x KV 3/4" | KV 5/4"
" » KV 1/2" e —
1 1 F1" KV 1 /
v | ._.._._¥_5_._
L
it PO 1/2 —~ - _
ax v 172"
AN
M
: KV 5/4” 1 4
PRUDUCH STAVAJICIHO KOMINOVEHO TELESA : T
VYCIBTENY — VYFREZOVANY Zn % | b O—1 i
— Ot BT b— — —O— ]
VK 1/2"
!
[ : ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL HIP (Luzinam 142, 350 06 2luc - Senee
| VAN | Ing. J. Babor  CKAIT 0200063 Ing. J. Babor Ing. M. Zenka, Ph.D. ng. Jifi Babor aut ing mobil: 605 286 627
! : ! Projektova ¢innost ve vystavbé .
DN 80 — NEREZ specializace technicka zafizeni budov IC 88358861

vy

SADA GA-K

DN 125/80

OBEC, KRAUJ: Plzen, Plzefsky DRUH PD DUR + DSP
INVESTOR: Marek Zenka a Katefina Zenkova, Gruzinska 1353/2, Plzen CISLO ZAKAZKY
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