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Potřeba energie a paliva - varianta 1
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Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky
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Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

měsíc počet dnů tes

°C

Ev

kWh

Ev

GJ

Ev

%

Bv

m3 kWh GJ

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

0

15

31

30

31

31

28

31

30

18

0

245

15,0

13,8

8,9

3,5

-0,2

-2,2

-0,4

3,6

9,1

13,4

15,0

0

115

514

793

1 028

1 141

939

814

487

151

0

5 983

0,0

0,4

1,9

2,9

3,7

4,1

3,4

2,9

1,8

0,5

0,0

21,5

0,0

1,9

8,6

13,3

17,2

19,1

15,7

13,6

8,1

2,5

0,0

100,0

0,0

11,0

49,2

75,9

98,5

109,3

89,9

77,9

46,6

14,5

0,0

572,9

0,0

109,4

489,7

755,2

979,5

1 087,1

894,4

775,0

463,5

143,7

0,0

5 697,6

0,0

0,4

1,8

2,7

3,5

3,9

3,2

2,8

1,7

0,5

0,0

20,5

Ev

Bv

- potřeba energie
- potřeba paliva a energie na vstupu


