ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE

- DEMONTAZ EXISTUJUCEHO OPLECHOVANIA ATIKY;

~ VYBURANIE ASFALTOVEHD SUVRSTVIA V CELEJ PLOCHE;

- VYBURANIE BETONOVEHO POTERU AZ PO POROBETONOVY PANEL
(PRACE REALIZOVAT POSTUPNYM ODDELOVANIM VRSTVY TAK,
ABY SA NEPOSKODZOVAL POROBETONOVY PANEL A VYSLEDNY
POVRCH BOL CO NAJROVNEJST):

~ PODKLAD OCISTIT, ODPRASIT A VYSPRAVIT:

~ ASFALTOVA PENETRACIA POVRCHU ICOPAL SIPLAST PRIMER V DVOCH
VRSTVACH, SPOTREBA cca 0,25+0,2 [/m?2.

~ PAROZABRANA BAUDER SUPER AL-E CELOPLOSNE NATAVENA,

POZN.: TIETO PRACE VYKONAVAT POSTUPNE VO VIACERYCH ETAPACH VZDY TAK, ABY BOLA

ZAISTENA CELOPLOSNE FUNKCNA HYDROIZOLACIA. PO ODSTRANENI VRSTIEV REALIZOVAT NOVU DOCASNU

ZATEPLENIE STROJOVNE VYTAHU

(KONTAKTNY SYSTEM BAUMIT)
~ NESUDRZNE VRSTVY ODSTRANIT, PODKLAD OCISTIT A VYSPRAVIT,

- PENETRACIA PODKLADU BAUMIT MultiPrimer,
- LEPIACA MALTA BAUMIT,
- NOBASIL FKD S THERMAL hr. 50 mm,

+ KOTVY BAUMIT NTK 8/60 x 135, min. 6 ks/m?:

+ BAUMIT UZATVARACT DISK STR U EPS, min. 6 ks/m?,
~ ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA:
~ UNIVERZALNY ZAKLAD BAUMIT,

~ POVRCHOVA OMIETKA BAUMIT SILIKONTOP, Ar. 1,5 mm;
POZN.:
- 1) DO VYSKY 300 mm NAD HYDROIZOLACIU STRECHY POUZIT TEPELNOIZOLACNE

HYDROIZOLACNU VRSTVU, KTORA SA NAPOJI NA POVODNE, ZATIAL NEODSTRANENE
ASFALTOVE PASY, PRICOM SA ZACNE 0D DAZDOVYCH VPUSTOV A POSTUPOVAT SA BUDE
SMEROM KU OKRAJOM. TAKTO SA BUDE POSTUPOVAT AZ KYM NEDOJBE K CELOPLOSNEMU
ODSTRANENIU POVODNYCH VRSTIEV, KTORE SA NAVRHUJE VYBURAT. PRI PRACACH TREBA

ZOHLADNIT PRI VYCISLENT NAKLADGV, ZE ODSTRANGVANIE SUTE 70 STRESNEHO PLASTA

BUDE PREBIEHAT V NIEKOLKYCH ETAPACH, NIE JEDNORAZQVO

~ LOKALNA UPRAVA A VYROVNANIE PODKLADU POMOCOU LIAPOR 4-8,
priem. hr. 20 mm;

~ TEPELNA IZOLACIA NA BAZE TVRDENEJ POLYURETANOVEJ PENY
BAUDER PIR FA hr. 120 mm (SPODNA VRSTVAJ:

~ SPADOVE DOSKY Z TEPELNEJ IZOLACIE EPS 150 S STABIL
V 1,5% SPADE, hr. 20-200 mm [VRCHNA VRSTVA.

- ZABUDOVANIE NOVYCH KLAMP. PRVKOV A STRESNYCH VPUSTOV.

- MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS Bauder PYE G 200 St mineral,

+ KOTVY EJOT EcoTek-50x105-205 + FPS-E-8,0x100-200,
5 ks/m2-PLOCHA, 6 ks/m’-OKRAJOVA OBLAST,
9 ks/m>-ROHOVA OBLAST;

- MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S BRIDLICOVYM POSYPOM
Bauder PYE PV 200 S5 EN, NATA\/ENY,

POZN.

1) VYBURANIE VRSTIEV SA REALIZUJE Z DOVODU ODLAHCENIA POROBETONOVYCH
PANELOV A PODKLADKY. BEZ TEJTO UPRAVY NIE JE MOZNE REALIZOVAT DALSIE
VRSTVY NA STRESNOM PLASTI A PRITAZOVAT HO;

2) PO ODSTRANENT VRCHNYCH VRSTIEV PREVERIT TYP A UNOSNOST NAVRHOVANYCH
KOTIEV TAHOVOU SKUSKOU, NAVRHOVANE KOTVY V PRIPADE POTREBY UPRAVIT
PODLA SKUTKOVEHO STAVU. ZABEZPECUJE ZHOTOVITEL STAVBY,

3) PRIREALIZACI ZATEPLENIA STRECHY JE POTREBNE VYKONAT PREKLADKU TECHNOLOGIT
A ROZVODOV, PREVERIT KABELAZ, NEAKTIVNE KABLE ODSTRANIT;

L) OSADIT PLASTOVE VETRACIE KOMINKY S OCHRANNGU PLASTOVOU HLAVICOU “VK':
- NA OBDVETRANIE VZDUCHOVEJ BUTINY - "VKd": & ks,

- NA ODVETRANIE NOVEJ VRSTVY HYDROIZOLACIE Tks/60m? - "VKh": 8 ks,
ZAISTIT TESNOST NAPOJENIA NA HLAVND HYDROIZOLAENU ROVINU;

5) OKOLO VYSTUPUJUCICH KONSTRUKCIT ZAISTIT NABEHY S VACSTM SKLONOM
HYDROIZOLACNEJ VRSTVY;

6] ALTERNATIVNE JE MOZNE POUZIT ASFALTOVE HYDROIZOLACIE INYCH VYROBCOV
S EKVIVALENTNYMI VLASTNOSTAMI AK OJE NAVRHOVANE V PROJEKTE;

7) VETRACIE OTVORY V ATIKOVYCH PANELOCH VYPLNIT POMOCOU PUR PENY NA UZAVRETIE OTVOROV
PRED UZAVRETIM OTVOROV ZAISTIT VYSTAHDVANIE ZAHNIEZDENYCH BIOTOPOV A ZABEZPECIT

VYLETOVE OTVORY PRED SPATNYM NASTAHOVANIM;

ATEPLENIE STRECHY STROJOVNE

~ ODREZANIE RESP. DEMONTAZ EXISTUJUCEHO OPLECHOVANIA ATIKY,

~ OSETRENIE, GPRAVA A UTESNENIE POVODNEJ ASFALTOVEJ KRYTINY.

~ ZABUDOVANIE NOVYCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV,

~ TEPELNA IZOLACIA EPS 150 S STABIL hr. 80 mm,

~ MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS Bauder PYE G 200 S& mineral,
+KOTVY EJOT FDD-50x135, 9 ks/m?:

~ MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S BRIDLICOVYM POSYPOM

Bauder PYE PV 200 S5 EN, NATAVENY;

POZN.

1) OSADIT NOVE PLASTOVE VETRACIE KOMINKY S OCHRANNOU PLASTOVOU HLAVICOU
VK" NA OBVETRANIE NOVEJ VRSTVY HYDROIZOLACIE 1ks/STROJOVNA;

2) ALTERNATIVNE JE MOZNE POUZIT ASFALTOVE HYDROIZOLACIE INYCH VYROBCOV
S DODRZANIM TECHNGLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU;

DOSKY Z EXTRUDOVANEHD POLYSTYRENU (STYRODUR) hr. 20 mm S VYTIAHNUTIM
HYDOIZOLACNEJ VRSTVY;

2) ALTERNATIVNE JE MOZNE POUZIT CERTIFIKOVANE SKLADBY A MATERIALY ROVNAKEJ
BAZY A EKVIVALENTNYCH TEPELNOTECHNICKYCH PARAMETROV OD INYCH VYROBCOV
(napr.: WEBER, STOJ;

1) UPRAVA VYUSTENI VETRACICH SACHT

~ DEMONTAZ EXISTUJUCICH ODVETRAVACICH POTRUBI.

~ ODSTRANENIE POVODNEHD OPLECHOVANIA.

- DEMONTAZ A VYMENA POTRUBIA ODVETRANIA KANALIZACIE
0D NAJVYSSIEHO BYTU:

- OSADENIE CETRIS DOSKY NA VRCH SACHTY;

~ ZATEPLENIE VETRACICH SACHT Z VONKAJSEJ STRANY (VRATANE
POKLOPU Z CETRIS DOSKY) - MINERALNA VLNA hr. 80 mm,
+ DOPLNENIE PRIPADNYCH DUTIN TEPELNYM IZOLANTOM TAK, ABY
BOLO MOZNE SUVISLE PREHYDROIZOLOVANIE CELEJ VETRACEJ SACHTY
S NAPOJENTM NA HLAVNU HYDROIZOLACNU ROVINU;

- OSADENIE A MONTAZ NOVYCH VETRACICH PRVKOV:
~ PLASTOVY VETRACI KOMIN S OCHRANNOU HLAVICOU - 5 ks,
- VETRACIA MRIEZKA 150x450 mm resp, PODLA SKUTOCNEHO ZAMERANIA - 5 ks,

VYMENA STRESNEHO VPUSTU

~ DEMONTAZ EXISTUJUCEHO DAZDOVEHD VPUSTU VRATANE
ZVODOVEJ RURY DAZDOVEJ KANALIZACIE dL. 2,0 m;

~ OSEKANIE A OCISTENIE OTVORU:

- OSADENIE NOVEHO DAZDOVEHO ZVODU PU DN 125, dl. 2,0 m resp. PRIEMER
PRISPOSOBIT PODLA EXISTUJUCEHO ZVODU, ZAISTIT TESNOST NAPDJENIA
NA POVODNY EXISTUJUCI ZVOD:

- OSADENIE DAZDOVEHO VPUSTU S LAPACOM STRESNYCH SPLAVENIN
A BITUMENOVOU MANZETOU HNED PO ODSTRANENT VRSTIEV ASFALTOVYCH
PASOV A POTERU, ZAISTIT TESNOST NAPOJENIA NA NOVU DOCASNU
HYDROIZOLACNU ROVINU A NA DAZDOVY ZVOD,

~ PO ZREALIZOVANI NOVEJ SKLADBY SO ZATEPLENIM STRESNEHO PLASTA
0SADIT PREDLZENIE STRESNEHO VPUSTU S INTEGORVANOU BITUMENOVOU
MANZETOU A OCHRANNYM KOSOM,

~ POCET: 2 ks;

VYMENA DVERI NA STROJOVNI

~ DEMONTAZ POVODNYCH DVERI,

- VYBURANIE ZARUBNE;

- UPRAVA PRIESTORU A POVRCHU OTVORU;

- PODMUROVANIE OTVORU POROBETONOVYMI TV AROVKAMI
DO LEPIDLA, NA SIRKU STENY, v. 250 mm;

~ ZABUDOVANIE NOVEJ DVERNEJ KONSTRUKCIE;

- PREHYDROIZOLOVAT V MIESTE PRAHU, DSADIT UKONCUJUCI
KLAMPIARSKY PROFIL A PRETMELIT.

~ VYSPRAVENIE Z INTERIEROVEJ A EXTERIEROVEJ STRANY;

- MNOZSTVO: 1ks:

VYMENA OKENNYCH KONSTRUKCI|

OKNO NA STROJOVNI

~ DEMONTAZ POVODNEJ VYPLNOVEJ KONSTRUKCIE:

~ UPRAVA PRIESTORU A POVRCHU OTVORU;

~ ZABUDOVANIE NOVEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE, PARAPETOV:
~ VYSPRAVENIE Z INTERIEROVEJ A EXTERIEROVEJ STRANY;
- MNOZSTVO: 1ks:

PREKLADKA BLESKOZVODU

- FASADA: BEZ ZASAHU

- STRECHA: PREKLADKA EXISTUJUCEHO LANA A OSADENIE
NOVYCH KOTIEV [max ROZOSTUPY 1,5 m) TAK, ABY ODSADENIE
LANA OD POVRCHU STRECHY PO ZATEPLENI BOLO min. 101 mm.
POCET NOVYCH KOTIEV SPOLU cca 128 ks, DLZKA
BLESKOZVODOVEHO LANA cca 192 m;

- REVIZIA BLESKOZVODOVEHO LANA;

POZN.:

1] V PRIPADE POZIADAVKY NA VYMENU BLESKOZVODOVEHO LANA ALEBO INYCH
UPRAV JE POTREBNE VYPRACOVAT SAMOSTATNY PROJEKT NOVEHO BLESKOZVODU
V SULADE SO SUCASNE PLATNYMI STN - ZABEZPECUJE INVESTOR;

POZNAMKY

1) VYSKOVA UROVEN = 0,000 JE NA UROVNI PODLAHY 1.NP - VSTUPNE PODLAZIE;
2) 1NADZEMNE POZIARNE PODLAZIE HIN = + 0,000 m,

POSLEDNE NADZMENE POZIARNE PODLAZIE HN =+ 22,400 m,

POZIARNA VYSKA BUDOVY hp = 22,4 m;

3) PRED REALIZACIOU PREVERIT KOORDINACNE ROZMERY A SKUTKOVY STAV, V PRIPADE POTREBY AKTUALIZOVAT, ZABEZPECUJE ZHOTOVITEL STAVBY;

4) V PRIPADE ZISTENIA ROZDIELOV SKUTKOVEHO STAVU A PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE KONZULTOVAT DALSI POSTUP S AUTOROM PROJEKTU;

5) ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNY ZABEZPECIT ZREALIZOVANIE STAVBY TAK, ABY BOLI DODRZANE POZIADAVKY NA MECHANICKU ODOLNOST A STABILITU,
BEZPECNOST V PRIPADE POZIARU, BEZPECNOST A PRISTUPNOST PRI UZiVANI, HYGIENU, ZDRAVIE A ZIVOTNE PROSTREDIE, OCHRANU PROTI HLUKU,
ENERGETICKU HOSPODARNOST A UDRZANIE TEPLA V ZMYSLE PLATNYCH NORIEM;

6) ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT STAVBU V PLNOM ROZSAHU PODLA TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE. AKEKOLVEK ZMENY JE POTREBNE
KONZULTOVAT S AUTOROM TOHTO PROJEKTU. ZMENY MOZNE REALIZOVAT LEN SO SUHLASOM AUTORA TOHTO PROJEKTU;

7) V PRIPADE POZIADAVKY NA ZMENU DODAVATELA KONKRETNYCH PRODUKTOV JE ZHOTOVITEL POVINNY POUZIT MATERIALY A SKLADBY
EKVIVALENTNE KU NAVRHU V TEJTO DOKUMENTACII, PRICOM POUZITE MUSIA BYT VZDY SYSTEMOVE RIESENIA A POUZITE MATERIALY A SKLADBY MUSIA
MAT NALEZITE 0SVEDCENIA PODLA PLATNYCH NORIEM;

8) BURACIE PRACE VYKONAVAT SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU A S OHLADOM NA TO, ABY NEDOSLO K DESTRUKCII PANELOV A PODKLADOK;
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