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STRECHA STROJOVNE LEGENDA ZNALIEK
AN ) )
o DRUH ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU NA FASADE/STROJOVNI
CoC ool IIIIoooooooIC . DRUH ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU NA STRECHE
- - -=-=-=- == = = = O ___________
: : Ve : : @ NOVE VETRACIE KOMINKY NA ODVETRANIE VLHKOSTI POD NOVOU HYDROIZOLACIOU
: : : : NOVY STRESNY VPUST S INTEGROVANOU MANZETOU A GCHRANNYM KOSOM (2ks|
e : : : : PREKLADKA BLESKOZVODU NA STRECHE, 0SADENIE NOVEHO UCHY TENIA
| & ) ) . L
: : : : @ UPRAV A DOMCEKOV VETRACICH SACHT
[ [ ¢ e
o o VYMENA OKENNEJ KONSTRUKCIE
[ [ S N
.. o VYMENA DVERNEJ KONSTRUKCIE
““““““““““““ - @ NOVE KLAMPIARSKE PRVKY
" AN

POVODNA SKLADBA HLAVNEHO

CIASTKOVY REZ A-A S PR
i A STRESNEHO PLASTA
- ASFALTOVE SUVRSTVIE 25 mm
~ BETONOVY POTER L0 mm
+12,680 //f@ -~ POROBETONOVY PANEL NA PODKLADKE 250 mm
e ﬂ Af - VZDUCHva MEDZERA , 100 mm
20 Al , l | ~ TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNE S VLNY 60 mm
~ .o . . -
N — - NOSNY ZELEZOBETONOVY STROPNY PANEL 150 mm
] [ ~ VNUTORNA OMIETKA 5 mm
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VYSVETLIVKY

VZ VETRACIE ZARIADENIE
AN ANTENNY STLP ;
VL VYLEZ DO STROJOVNE - UTESNIT

POZNAMKY

VYSKOVA UROVEN 0,000 JE NA UROVNI 1. NADZEMNEHO POZIARNEHO PODLAZIA,

POSLEDNE NADZEMNE POZIARNE PODLAZIE JE NA UROVNI +36,400 m, POZIARNA VYSKA BUDOVY hp = 36,4 m;

PODROBNY POPIS NAVRHOVANYCH SKLADIEB A MATERIALOV - VYKRES ¢ 02,

SPECIFIKACIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VYKRES ¢. 02;

PRED REALIZACIOU ZATEPLENIA STRECHY JE POTREBNE VYKONAT PREKLADKU TECHNGOLOGIT A ROZVODOV,

PREVERIT KABELAZ, NEAKTIVNE KABLE ODSTRANIT:

6)  PRED REALIZACIOU PREVERIT KOORDIN. ROZMERY, V PRIPADE POTREBY AKTUALIZOVAT, ZABEZP. ZHOTOVITEL,

70V PRIPADE ZISTENIA ROZDIELOV MEDZI SKUTKOVYM STAVOM A PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU KONTAKTOVAT
PROJEKTANTA A KONZULTOVAT DALSI POSTUP:

8  ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNY ZREALIZOVAT STAVBU TAK, ABY BOLI SPLNENE POZIADAVKY NA MECHANICK(

ODOLNOST A STABILITU (STATICKU BEZPECNOST), BEZPECNOST V PRIPADE POZIARU

(PROTIPOZIARNU BEZPECNOST), BEZPECNOST A PRISTUPNOST PRI UZTVANT

(UZIVATELSKA BEZPECNOST), HYGIENU, ZDRAVIE A ZIVOTNE PROSTREDIE, OCHRANU

PROTI HLUKU (AKUSTICKU OCHRANU), ENERGETICKU HOSPODARNOST A UDRZIAVANIE

TEPLA (USPORY ENERGIE A OCHRANA TEPLA);
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ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav VARGA, CSc.

IZOLAprojekt, s.ro.
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PROJEKTANT Ing. Patricia KOSCOVA -
VYPRACOVAL Ing. Michal MEDVED PROJEKCI\}&O — INZINIERSKA
: KANCELARIA STAVEBNEJ

KONTROLOVAL Ing. Stanislav JURKO FYZIKY BUDOV

INVESTOR Vlastnici BaNP bytového domu v zastdpeni: U{) TEXTILNA & 8, KOSICE
SVB DIALAVA POPRAD, Jesenn3 3240/13, 05801 Poprad

MIESTO STAVBY | JESENNA £ 13, POPRAD | KAT. 0Z.: FORMAT 3 x Ak

NAZOV STAVBY OPRAVA STRESNEHO PLASTA BYTOVEHO DOMU DATUM maj 2021
NA UL. JESENNA & 13, POPRAD STUPEN SP

OBJEKT - KLAS. STAVBY | &, ZAKAZKY 2102/P
BYTOVY DOM 1] 1] 2] 2 [Merka 1100

Cast STAVEBNE RIESENIE ARCH. ¢isLo | €. VYKRESU

OBSAH POHLAD NA STRECHU - NAVRHOVANY STAV 03b

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE
AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU NEPRIPUSTNE!




