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1. Uvod

Predmet projektu
Bytovy dom — PS-82 PP
Jesenna 13
058 01 Poprad

Ciel’ projektu
Vyhotovenie projektovej dokumentacie opravy streSného plasta
bytového domu, v ramci ktorej je potrebné spracovat
" navrh rekonstrukcie a zateplenia streSného plasta
s odstranenim poruch;
Investor
Vlastnici bytov a NP BD na ul. Jesenna ¢&. 13, Poprad
Zastupenie: SVB DIALAVA POPRAD
Jesenna 3240/13
058 01 Poprad
Zhotovitel’
IZOLAprojekt, s.r.o.
Textilna €. 8
040 12 Kosice
Vypracoval: Ing. Michal MEDVED
Kontroloval: Ing. Stanislav JURKO
Zodpovedny projektant: Ing. Jaroslav VARGA, CSc.

2. Podklady ku vypracovaniu projektu

Normy a literatura

] STN 73 0540 Tepelnd ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konsStrukcii
a budov. ¢ast' 1 — 3, 2012;

= STN 73 0540-2/Z1 Tepelna ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebnych
konstrukcii a budov. ¢ast 2, august 2016;

=  typova projektova dokumentacia;

=  Atlas tepelnych mostov, Zuzana Sternova a kolektiv, Jaga group, s.r.o., Bratislava, 2006;

=  katalogy a produktoveé listy pouzitych materialov a skladieb;

Poznamky:

1) Projekt je vypracovany na zaklade predpisov v aktudlnom zneni, vratane zmien platnych ku driu spracovania.

2) Navrh jednotlivych skladieb vychadza z pozZiadaviek na vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov stanovenych normou
STN 73 0540 1-4, ktora plati na navrhovanie a posudzovanie stavebnych konStrukcii a budov s poZadovanym tepelnym
stavom vnutorného prostredia. Tato norma plati pre vSetky budovy a ich Easti s trvalym pobytom oséb vo vnitornom
priestore alebo na jeho funkéne vymedzenej ¢asti (> 4 hod/deri pri trvalom uZiti aspori 1x do tyzdria).

Technologické vybavenie
= meradld a pomOcky na zaznamenanie skutkového stavu objektu,
] naradie na zrealizovanie sondy do streSného plasta,
= digitalny fotoaparat;

Ostatné
= osobna obhliadka a fotodokumentacia budovy,
=  konzultacia s investorom;
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3. Zakladné udaje o sucasnom stave stavebnych konstrukcii a
budove

Predmetom projektu je bodovy bytovy dom postaveny v konstruk&nom panelovom systéme
PS-82 PP (Poprad). Budova ma samostatny schodiskovy priestor s vytahovou Sachtou. Pozostava
z 14 nadzemnych podlazi. Na prvom nadzemnom podlazi (1.NP - vstupné podlazie) sa nachadzaju
vstupy, spolo€né a pivnicné priestory a priestory v prenajme. Na vysSich podlaziach (2. - 14.NP -
typické podlazia) su umiestnené byty v pocéte 5 bytovych jednotiek na kazdom podlazi. Celkova
kapacita bytového domu je 65 bytov.

Modulova osnova nosnych stien je 3600 mm a konstrukéna vyska podlazi je 2800 mm. Nosny
systém tvoria Zelezobetonové steny hr. 150 mm, ktoré su zavetrené navzajom kolmym systémom.
Stropné konstrukcie su zo Zelezobeténovych plnych panelov hr. 150 mm s podlahovou vrstvou
hr. 10 mm. Spolupdsobenie stropov a stien je zabezpecené previazanim vystuze a zmonolithenim
cementovou zalievkou.

Schodisko je dvojramenné, prefabrikované, Zelezobetonové. Vytahy su pristupné
z chodbového priestoru. Obvodovy plast tvoria vrstvené panely s hrabkou 300 mm. Zapustené
lodziové konstrukcie si umiestnené na vychodnej a zapadnej obvodovej stene bytového domu. Nosnu
konS&trukciu lodZii tvoria Zelezobetonové stropné panely hr. 150 mm, uloZzené na bo¢né vrstvené
lodzZiové steny (Zelezobeton 150 mm, tepelna izolacia 80 mm, ochranna Zelezobetébnova membrana
70 mm). LodZie s zhotovené na Sirku modulu 3600 mm, ich hibka je 1200 mm.

StreSny plast je rieSeny ako bezspadova, dvojplastova plocha streSna konstrukcia,
odvetravana cez otvory v atikovych paneloch. Horny streSny plast je tvoreny pérobeténovymi panelmi
na podkladkach. Hydroizolacna vrstva je vyspadovana k 2 vnutornym streSnym vpustom. Pristup
na strechu je zo schodiskového priestoru po rebriku cez priestor strojovne.

Bytovy dom susedi na severovychodnom rohu s dal$im rovnakym bytovym domom, vySkova
uroven striech je rovnaka.

3.1 Situacia umiestnenia budovy
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3.2 Obvodova stena
3.2.1 Obvodovy plast’

Obvodovy plast budovy tvoria vrstvené panely celkovej hrubky 300 mm. Vndtorna nosna
beténova vrstva ma hrabku 150 mm, tepelnoizolanéa vrstva z penového polystyrénu ma hribku 80
mm a tvoria ju dve vrstvy po 40 mm, a vonkajSia ochranna Zelezobeténova membrana ma hrabku 70
mm. Povrchova Uprava z exteriérovej strany je rieSena mramorovou drvinou. Na drovni 1.NP je
pouzita omietka. Vnutornu povrchovu upravu tvori omietka hr. 5 mm doplnena malbou.

Obvodovy plast nie je predmetom projektu.

3.3 Stresna konStrukcia
3.3.1 Stresny plast’

Strecha bytového domu je plocha, dvojplastova, odvetrana cez otvory v atikovych paneloch,
odvodrniovana pomocou dvoch vnutornych streSnych vpustov.

Stav klampiarskych a zamocnickych vyrobkov je zodpovedajuci veku - poskodenie
od kordzie, lokalne deformacie.

Hydroizolaénu vrstvu tvoria asfaltové pasy. Stav hydroizolacie je zodpovedajici veku —
bubliny a tvorba trhlin v ploche strechy. Stav streSnej konstrukcie je nevyhovujici, na streche sa tvoria
velké kaluze stojacej vody. Vrchny stre$ny plast je zle vyspadovany. StreSna konstrukcia je z tepelno-
technického hladiska v su€asnosti nevyhovujuca.

PrevySenie atiky nad hydroizolaénu rovinu na okraji je cca 100 mm. Na streSnej konstrukcii sa
nachadzaju vyustenia vetrania kanalizacie a $acht bytovych jadier.

Pristup na strechu je zo spolo&ného priestoru chodby po rebriku cez priestor strojovne.

Skladba streSnej konstrukcie odvodena z typovych podkladov a zrealizovanej sondy:

- hydroizolaéné suvrstvie z asfaltovych pasov 25 mm
- beténovy poter 40 mm
- pérobeténovy panel na podkladke z pérobetdnu a polystyrénu 240 mm
- prevetravana vzduchova medzera 100 mm
- tepelna izolacia z mineralnej viny 60 mm
- Zelezobetonovy stropny panel 150 mm
- vnutorna omietka 5mm

3.3.2 Vetracie Sachty

Bytové jadra su odvetrané pomocou vetracich jednotiek vedenych v inStalaénych Sachtach.
Na streche vyustuju do ,domceka“ insStalaCného jadra. Steny podstavcov su prehydroizolované
asfaltovymi pasmi, vysSie je umiestnena vetracia mriezka. Vrch dom¢eka tvori oplechovanie. Kovové
konstrukcie a pdvodné vetraky su skorodované.

3.3.3 Strojovia vytahu

Steny strojovne vytahu su z vrstvenych panelov. Hydroizolaénu vrstvu na streche strojovne
tvoria asfaltové pasy. Odvodnenie je smerom k volnému okraju a na hlavnu strechu. Klampiarske
prvky na strojovni vykazuju znamky korozie.

Okno je povodné ocelové, dvere su pdvodné ocelové - nevyhovujuce.

Poklop vylezu do strojovne je pdvodny, ocelovy, nedostato¢ne utesneny.
3.4  Vnuatorné deliace konStrukcie

Vnutorné deliace konstrukcie nie si predmetom projektu.

3.5 Vyplriové konstrukcie

Vypliiové konstrukcie nie su predmetom projektu.
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4, Navrhované upravy
4.1  Stresna konstrukcia

4.1.1 Hlavny stresny plast’ (skladba ,,S1%)

V ramci obnovy streSnej konstrukcie je navrhované prespadovanie a zateplenie v dvoch
vrstvach pomocou spadovych dosék z polystyrénu a tepelnej izolacie na baze tvrdenej polyuretanovej
peny. Nasledne realizacia novej hydroizolaénej vrstvy na baze asfaltovych pasov.

Pred samotnou realizaciou je potrebné pévodné oplechovanie po obvode atiky demontovat
a vrchny stresny plast odlahéit odstranenim pévodného asfaltového suvrstvia a beténového poteru
v celej ploche. Prace realizovat postupnym oddefovanim tak, aby sa neposkodzoval pérobeténovy
panel a vysledny povrch bol ¢o najrovnejSi. Odstranenie pdvodnych vrstiev nerealizovat jednorazovo
celoplosne ale tak, aby bola vzdy zaistena celoplo$ne funkéna hydroizolacia. Buracie prace vykonavat
po etapach a to tak, Ze na useku, kde boli odstranené vrstvy, realizovat novu do€asnu hydroizolacnu
vrstvu, ktora sa napoji na povodné asfaltové pasy. S pracami sa zacne od streSnych dazdovych
vpustov a postupovat sa bude smerom ku okrajom.

Odvodnenie strechy je navrhované pomocou novych streSnych vpustov s ochrannym koSom,
do pbévodného dazdového potrubia. Nové klampiarske vyrobky sa budu aplikovat na vopred vycisteny
a upraveny podklad.

Okraj strechy po obvode atiky sa navrhuje s predpripravou pre buduce zateplenie fasady.

Navrhovana skladba:

- pbévodny ocisteny porobetdnovy panel vrchného plasta, o€isteny a vyspraveny;

- asfaltova penetracia povrchu lcopal Siplast Primer v dvoch vrstvach, spotreba cca 0,25 +0,2 I/m?;

- parozabrana Bauder Super Al-E celoplo$Sne nataven3;

- lokalna uprava podkladu pomocou LIAPOR 4/8 mm, priem. hr. 20 mm;

- tepelna izolacia na baze tvrdenej polyuretanovej peny BAUDER PIR FA, hr. 120 mm
(spodna vrstva);

- spadové dosky z tepelnej izolacie EPS 150 S Stabil v 1,5% spade hr. 20-200 mm
(vrchna vrstva);

- modifikovany asfaltovy pas Bauder PYE G 200 S4 mineral
+ kotvy Ejot EcoTek-50x105-205 + FPS-E-8,0x100-200,
5 ks/m2-plocha, 6 ks/m?-okrajova oblast, 9 ks/m?-rohové oblast;

- modifikovany asfaltovy pas s bridlicovym posypom Bauder PYE PV 200 S5 EN, nataveny;

Poznamka:

1) Vybdranie vrstiev sa realizuje z dévodu odlahéenia pérobetédnovych panelov a podkladky. Bez tejto Upravy nie je
mozné realizovat’ dalsie vrstvy na streSnom plasti a pritaZovat' ho;

2) Po odstraneni vrchnych vrstiev preverit typ a unosnost’ navrhovanych kotiev tahovou skuskou, navrhované
kotvy v pripade potreby upravit podlfa skutkového stavu. Zabezpecuje zhotovitel stavby;

3) Prirealizacii zateplenia strechy je potrebné vykonat prekladku technolégii a rozvodov, preverit kabelaz, neaktivne
kable odstranit;

4) Osadit nové plastové vetracie kominky s ochrannou plastovou hlavicou "VK"
- na odvetranie vzduchovej dutiny ,VKd* — 4 ks,
- na odvetranie novej vrstvy hydroizolacie ,VKh* - 1 ks/60 m? spolu 8 ks;

5)  Okolo vystupujucich konStrukcii zaistit’ nabehy s vd¢sim sklonom hydroizolacnej vrstvy;

6) Alternativne je mozné pouZit asfaltové hydroizolacie inych vyrobcov s dodrzanim technologického predpisu vyrobcu;

7) Vetracie otvory v atikovych paneloch vypinit pomocou PUR peny a otvory trvale uzavriet' Pred uzavretim otvorov
zaistit' vystahovanie zahniezdenych biotopov a zabezpecit vyletové otvory pred spétnym nastahovanim;

4.1.2 Vymena stre$nych vpustov (,,VP)

Existujuce dazdové vpusty sa odstrania, vratane potrubia dazdovej kanalizacie v dizke 2,0 m.
Otvor po odstraneni vpustu treba odistit, v pripade potreby osekat’ na potrebny priemer. Nasledne sa
osadi nova zvodova rura PU DN 125 dl. 2,0 m resp. dimenzie prispdsobit podla skutkového stavu. Je
potrebné zaistit' tesnost napojenia na pdvodny existujici dazdovy zvod.

Hned po odstraneni vrstiev streSného plasta podla predpisaného postupu (vid. ods. 4.1.1
Hlavny streSny plast) sa osadi novy streSny vpust s lapacom streSnych splavenin a bitimenovou
manzetou, je potrebné zaistit tesnost napojenia na novu zvodovu rdru a do€asnu hydroizolaciu.

Po zrealizovani novej skladby stre$ného plasta, vratane zateplenia, osadit prediZenie
streSného vpustu s integrovanou bitimenovou manzetou a ochrannym koSom.

MnozZstvo vymiefianych vpustov na bytovom dome — 2 ks.
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4.1.3 Uprava vyusteni vetracich $acht (,,VH)

Existujuce vetracie zariadenia sa navrhuje demontovat, vratane vetracich mrieZzok. Potrubie
odvetrania kanalizacie sa navrhuje demontovat az po najvy3si byt a vymenit za nové. Je potrebné
preverit’ tesnost a napojenie potrubi. Uzavriet a utesnit napojenie na odvetranie vzduchovej medzery
dvojplastovej strechy. Potrubia odvetrania kanalizacie vykolenovat tak, aby prechadzali zvislo nahor.
Osadit plastové ochranné hlavice. Na vrchnu stranu vetracich Sacht osadit poklop z CETRIS dosky
tak, aby bolo mozné suvislé vytvorenie hydroizolaénej vrstvy. Vetracie Sachty pred osadenim poklopu
zateplit aj z vnutornej strany v ramci moznosti skutkového stavu. Z vonkajSej strany zrealizovat
zateplenie v celej ploche, okrem otvoru na vetraciu mriezku, vratane poklopu pomocou tepelnej
izolacie z mineralnej viny hr. 80 mm. Podklad je potrebné pred zateplenim o istit.

Na zaistenie vetracej funkcie sa navrhuje montaz novych vetracich prvkov:

- plastovy vetraci komin s ochrannou hlavicou — 5ks,

- vetracia mriezka 150 x 450 mm (resp. rozmery podla skutkového zamerania) — 5 ks;

Nasledne konstrukciu prehydroizolovat modifikovanymi asfaltovymi pasmi v celej ploche,
pricom je potrebné zaistit' tesnost’ napojenia na hlavnu hydroizola&nu rovinu streSného plasta.

4.2  Strecha strojovne (skladba ,,S2“)

V ramci obnovy streSnej konStrukcie strojovne vytahu je navrhované zateplenie pomocou
tepelnoizolaénych dosak zo stabilizovaného penového polystyrénu EPS 150 S hr. 80 mm. Nasledne
realizacia novej hydroizolaénej vrstvy na baze asfaltovych pasov. Pévodné oplechovanie je potrebné
odrezat, resp. demontovat.

Odvodnenie striech je navrhované smerom k novému dazdovému Zlabu. Nové klampiarske
vyrobky sa budu aplikovat’ na vopred vyc€isteny a upraveny podklad.

Navrhovana skladba:

- pévodna skladba streSného plasta;
- tepelna izolacia EPS 150 S Stabil, hr. 80 mm;
- modifikovany asfaltovy pas Bauder PYE G 200 S4 mineral
+ kotvy Ejot FDD-50x135, 9 ks/m?;
- modifikovany asfaltovy pas s bridlicovym posypom Bauder PYE PV 200 S5 EN, nataveny;

Poznamka:
1) Osadit nové plastové vetracie kominky s ochrannou plastovou hlavicou ("VK") na odvetranie novej vrstvy
hydroizolacie, 1 ks/strojovria;
2) Alternativne je mozné pouZzit asfaltové hydroizolacie inych vyrobcov s dodrZzanim technologického predpisu vyrobcu;

4.3 Steny strojovne (skladba ,,A1")

Na zateplenie stien strojovne vytahu je navrhnuta Uprava s pouzitim dosak z mineralnej viny
hr. 50 mm.

Navrhovana skladba:

- povodna skladba konstrukcie obvodovej steny;
- penetracia podkladu Baumit MultiPrimer;
- Baumit lepiaca malta;
- NOBASIL FKD S Thermal hr. 50 mm,
+ tanierova kotva Baumit NTK 8/60 x 135,
- armovacia malta s vtlacenou sklotextilnou mriezkou;
- penetracia podkladu — Baumit univerzalny zaklad;
- tenkovrstvova omietka Baumit SilikonTop, hr. 1,5 mm,;

Poznamka:
1) Do vy$ky 300 mm nad hydroizolaciu strechy pouZit tepelnoizolaéné dosky z extrudovaného polystyrénu
(STYRODUR) hr. 20 mm s vytiahnutim hydroizolaénej vrstvy;
2) Alternativne je mozné pouZit certifikované skladby a materialy rovnakej bazy a ekvivalentnych tepelnotechnickych
parametrov inych vyrobcov (napr.: WEBER, STO);

4.4  Okna a dvere na strojovni vytahu

Pbvodné okno na strojovni vytahu sa navrhuje vymenit za nové, plastové s izolatnym
dvojsklom. Pévodné dvere na strojovni sa navrhuje vymenit za nové plastové s netransparentnou
vyplfhiou, s uzamykatelnou vliozkou.

Podrobny popis a Specifikacia vyplfiovych k-cii vid. vykresova priloha, vykres €. 02a, 02c.
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Tepelno-technické vlastnosti pévodnych vyplfiovych konstrukcii:
Sucinitel prechodu tepla Uw=2,9 W/(m3K)
Sugcinitel skarovej prievzdusnosti okien iw = 1,8 10%[m?(s.Pa®%7)]

Tepelno-technické vlastnosti novych vyplhovych konstrukcii:

Sugcinitel prechodu tepla Uy = 1,4 W/(m?K)
Sucinitel Skarovej prievzdusnosti iw =0,9 10%m?(s.Pa’%")
Poznamka:

1) UvazZované hodnoty sucinitela prechodu tepla novych konStrukcii boli optimalizované na zaklade normou
stanovenych poZiadaviek na maximalne pripustnd hodnotu U,, = 1,4 W/(mZ2.K), podla STN 730540;

4.5 Doplnkové konstrukcie

V suvislosti so zateplovacimi pracami dojde ku vymene klampiarskych prvkov — nové okenné

parapety, oplechovania a pod.
Poznamka:
1) Podrobny vypis novych klampiarskych prvkov vykres ¢. 02 — Vykaz klampiarskych prvkov;

4.5.1 Stavebné prace na streche pred realizaciou zateplenia

Vramci zatepfovacich prac je potrebné vykonat prekladku technolégii umiestnenych
na streche (telekomunika¢né antény, rozvody a pod.), preverit kabelaz, neaktivne kable odstranit.

Bleskozvodové lano (,BL“) na streche je navrhované ponechat a uchytit pomocou novych
kotviacich konzol. Kotvy budu osadené vo vzdialenosti po 1,5 m tak, aby odsadenie lana od
zateplovanej plochy bolo min. 101 mm. Dizka vedenia lana na streche je cca 192 m, podet kotviacich
konzol cca 128 ks. Po ukon&eni prac vykonat reviziu pévodného bleskozvodového lana. V pripade
nutnosti vymeny bleskozvodového lana alebo inych uprav je potrebné vypracovat samostatny projekt
bleskozvodu v sulade so suc¢asne platnymi STN — zabezpeduje investor.

vypracoval: Ing. Michal MEDVED

v Kosiciach, mgj 2021
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