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6671 41 Pth 30 T Profi malta P8 60 248/300/249 (60) 195
60 00 16,00 2

Profi 30 malta

667097  Porotherm 30 Profi malta R P12 - 96 90
96,00 23,00 0

s
80,00 16,00 11

667205 Porotherm 30 Profi malta 1/2 P12 - 160 78
160 OO 32 00

R B e

667401 Porotherm 14 Prof| malta P8 80 937
80,00 8,00 6
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64168210 Porotherm KP 14,5 1000 30
17,92

64168212 + Porotherm KP 14,5 1250 - 30 7
22,40

66991826  Poplatok za rozbalenie - tehla a ostatné 183
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PONUKA TONDACH + POTREBNE PRISLUSENSTVO: MnoZstvo
Evidencneé Cislo : 91670294

SAMBA 11 zakladna o 2640]
SAMBA 11 hrebenova 38
SAMBA 11 vetracia 48
Hrebenac drazkovy 119
|Prichytka hrebenaca 123
_<m:mo_\ pas Extreme 5000x370 mm (AL) 8
Ochranny. vetraci hrebefi 1000x55 mm(polypropylén)-Giermny 58|
Ochranny. pas proti vtakom 5000x100mm (PVC) 12
MULTI - TAPE DT univerzalna lepiaca paska (obojstranna), 38mm x 50m 2|
Tondach FOL N - 120 g/m? 4|
Rozbocovaci hrebenac€ Y 2
Koncovy hrebenac kvapka 401
Drziak hrebenovej laty s klincom - pevny 30mm 46
Skrutkovy. klinec s podlozkou 6
Odkvapovy. plech pod féliu 2000 x 30'33 Al 29
SPOLU/PONUKA: . .




Technické parametre strechy:

| Odkvapova hrana: (m)
Prava okrajova hrana: (m)
Lava okrajova hrana: (m)

Plocha strechy: (m?)
Hrebeii: (m)
Narozie: (m)
UzPabie: (m)

Technické informacie:

Podl'a vyhlagky MZP SR ¢. 532 zr. 2002 § 26: Stre$na konstrukcia musi zachytavat’ sneh
a I'ad tak, aby neohrozovali prevadzku, bezpecnost’ 'udi a trvanlivost’ prilahlych stavebnych

konStrukcii.
Podl'a Obcianskeho zdkonnika § 420: Investor zodpoveda za Skodu, ktord spdsobi inému
svojou prevadzkovou ¢innost'ou.

Protisnehové zédbrany navrhuje projektant podla STN 73 1901 ,Navrhovanie striech®. Vyznam
a ucinnost’ protisnehovych zébran (protisnehova Skridla, protisnehové haky) je v ich celoplosnom
rozmiestneni. Protisnehovd mreZza sa pouziva len v kombinacii s protisnechovymi zabranami
celoploSne rozmiestnenymi. Navrhuju sa na zéklade sklonu strechy a zataZenia snehom (podla
oblasti). Vhodné rozmiestnenie prekonzultujte so stavebnym dozorom a realiza¢nou firmou. Snehové
oblasti, urCenie poc€tu snehovych zébran, schémy rozmiestnenia najdete na www.wienerberger.sk.
Pri vybere protisnehovych Skridiel je potrebné dané mnozstvo odpocitat’ od mnozstva zakladnych

skridiel.

Poznamka:
Upeviiovanie skladanej krytiny
Podl'a pravidiel pre navrhovanie a zhotovovanie striech je vhodné prichytavat’ krytinu kvdli zat'aZeniu vetrom

na to urenymi prichytkami (klince, skrutky odolné proti korézii alebo nami uréené prichytky). Zat'azenie
vetrom ndm urCuje mapa vetrovych oblasti pre uzemie SR. Bez ohladu na sklon strechy je potrebné
mechanicky prichytit’ kazdua Skridlu na: S$titovej hrane, hrebeni, narozi, uzl'abi, pulte, odkvapovej hrane.
Potrebny pocet prichytiek konzultujte so svojim projektantom astavebnym dozorom. BliZSie

informécie ndjdete na www.wienerberger.sk.




Oznacenie dodavky

Mnozstvo

Porotherm 30 T Profi P8 248x300x249 , 60ks/pal, 16ks/m2
Porotherm 30 Profi R P12 175x300x249 , 96ks/pal
Porotherm 30 Profi P10 250x300x249 , 80ks/pal, 16ks/m?2
Porotherm 30 Profi 1/2 P12 125x300x249 , 160ks/pal
Porotherm 14 Profi P8 500x140x249 , 80ks/pal, 8ks/m2
PTH Preklad KP 14,5/71/1000 , 30ks/pal

PTH Preklad KP 14,5/71/1250 , 30ks/pal

Poplatok rozbalenie - tehla a ostatné

Poplatok rozbalenie - preklady

TYTAN lepidio PU tenkovrstvové 750ml (pistol') , 12ks/bal.,

840ks/pal.

195ks

96ks

1 760ks

78ks
960ks
1ks
7ks
93ks
8ks

38ks



