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Datum: 03.2021

Seznam dokumentace

Technicka zprava

Vykresova Cast

1. 21P003/E01 Dispozice osazeni ZS 1:50

Technicka zprava

Dokumentace feSi dopInéni elektroinstalace v souvislosti s instalaci vystavni vitriny v Bo-
tanické zahradé Teplice.

Pouzité podklady

Jako podklad pro zpracovani dokumentace bylo pouzito:

Navrh dispozi¢niho feseni

CSN 33 2000 — 4 — 41 ed.3 — Ochrana pred trazem elektrickym proudem
CSN 33 2000 — 5 — 54 ed.3 — Uzemnéni a ochranné vodige

CSN 33 2000 — 5 — 52 Vybér a stavba elektrickych zafizeni

a dalsi souvisejici

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSeobecné platné predpisy, pfedevsim Zakonik
prace 262/2006 ve znéni platnych predpist a plnit pozadavky na prevenci pfi moznosti
vzniku urazu.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat ustanoveni NV 591/2006. O bezpecnosti prace a technic-
kych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Prace na technickém vyhrazeném zafizeni smi provadét pouze organizace s pfislusnym
opravnénim.

Na zaveér praci budou provedeny potiebné zkousky a méfeni a bude vystavena vychozi
revizni zprava na vyhrazené technické zafizeni.
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Stanoveni vnéjsich vlivua

Protokol o stanoveni vnéjsich vlivi — pro potfeby projektu se vnitfni prostory uvazuji jako
prostory nebezpecéné v souladu se stavajicim protokolem.

Elektroinstalace

Zakladni udaje

Soustava 3NPE AC 50Hz, 0.4kV / TN-C-S
Ochrana pfed urazem el. proudem automatickym odpojenim vadné Casti

proudové chranice
dopliujici pospojeni

Prostory nebezpecéné
Pi 3,5 kW

Ps 1,0 kW
Stupen dodavky 3

Napajeni

Pro napojeni vitriny se vyuziji stavajici rozvody ve sklenicich. Napojovaci bod bude urcen
provozovatelem a dle toho, zda bude 1f nebo 3f se pouzije zasuvkova skfif s jiSténim a
proudovym chrani¢em. V pfipadé osazeni pouze krabice se zasuvkami je nutno ovéfit
jisténi a osazeni proudového chrani€e s vybavovacim proudem 30mA. Pokud se napojeni
provede ze stavajiciho rozvadéce, doplni se samostatny vyvod nebo vyuzije rezerva.

Rozvadéce nn

Pro vitrinu je pozadavek na osazeni min. 3 ks zasuvek 16A/230V. Navrzeny jsou typové
zasuvkové skiiné s pfipojenim na 1f nebo 3f. Provedeni je navrzeno ve variantach.
Varianta A — pfivod 1f — skfifh Famatel v143 — vedeni — 3Cx2,5 CYKY — jisténi max. 20A
Varianta B — pfivod 3f — skfifi Famatel v135 — vedeni — 5Cx4 CYKY — jisténi max. 25A
Varianta C — pfivod 1f — Famatel 3065 — vedeni — 3Cx2,5CYKY- jisténi max. 16A
Zasuvkoveé rozvody

Instalované zasuvky slouzi pro blize nespecifikované spotfebice a vnitfni ventilatory, na-
pajené z adaptéru malym napétim. Umisténi zasuvkové skfiné dle podkladl pod vitrinou.

Provedeni rozvodu

Pfivod pro zasuvkovou skfif je proveden kabelem s médénymi jadry uloZzenymi na po-
vrchu v trubkach nebo instalacni listé.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed urazem el. proudem je stavajici a je provedena odpojenim vadné Casti a
zvySena proudovymi chranici a doplfiujicim pospojenim.

Poznamka

Vykaz vymeér je proveden pro variantu A.



Zasuvkové skriné pro vitrinu — Botanicka zahrada

Varianta A - Pfipojeni — 1f

® \ Famatel v143 - ZSF40000000.1 /3957 Zas.skrin
Famatsl

IP54 jiSténa s chranicem 25/2/003
Kéd: v143

Vyrobce: Famatel

EAN: 8592848012205

Dostupnost: Obvykle skladem
(Pro upresneni prosim volejte +420 775 573 833)

Zasuvkova skrin FAMATEL v143 - ZSF40000000.1 /3957 Zas.skrin IP54 jistend s
chrénicem 25/2/003, zasuvky 4x230V, pristroje EATON 10kA: 2xPL7-B16/1,
PF7-25/2/003, na vstupu, pouzité pouzdro: 3957 - 245x215x155mm, barva:
svetle seda.

cenasprt 4 254 K¢ (176.5€)
Cena bez DPH 3 515,49 K¢ (145.87 €)

Varianta B - Pfipojeni — 3f

Famatel v135-6kA - ZSF30000000.1 /3957
Zas.skrin IP54 jisténa s chrani¢éem 40/4/003

Kéd: v135-6kA

Famtel |®

Vyrobce: Famatel
EAN: 8592848006419

Dostupnost: Obvykle skladem
(Pro upresneni prosim volejte +420 775 573 833)

Zéasuvkova skrin FAMATEL v135-6kA - ZSF30000000.1 /3957 IP54 jisténd s
chranicem 40/4/003, zdsuvky 3x230V, pristroje EATON 6kA: 3xPL6-B16/1, PF6-
40/4/003, na vstupu, pouzité pouzdro: 3957 - 245x215x155mm, barva: svetle
seda.

cenasopH 3 661 K€ (151.92¢€)
Cena bez DPH 3 025,76 KE (125.55 €)

Varianta C - Pfipojeni — 1f — predradit proudovy chranic

Famatel 3065 Krabice IP54 4x230V s ochr.
kolikem, 170x140x90mm, hladké boky

Kéd: 3065
l’ Vyrobce: Famatel
EAN: 8592848000059
Dostupnost: Obvykle skladem
(Pro upresneni prosim volejte +420 775 573 833)

Krabice 3065 IP54 4x230V s ochr. kolikem, 170x140x90mm, hladké boky.

5
cenasbpH 126 KC (30.13¢)
Cena bez DPH 600,04 K& (24.9 €)




Nazev

Zakladni naklady

Dodavka

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montaze: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natér(i a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouctu 2
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouctu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1
Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
Provozni vlivy 0,00% z pravé strany mezisou¢tu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompleta¢ni ¢innost

Naklady celkem

Zaklad a hodnota DPH 21%
Zaklad a hodnota DPH 15%
Naklady celkem s DPH

Roéni narast cen 0,00%
Rocni narast cen 0,00%
Soucty odstavcl
Elektromontaze

Seznam vyrobcli

Eaton - Instalacni pfistroje a rozvadéce
Hager POLO

Kopos Kolin

Montazni cenik M21

Nezafazené

Panlux

Silnoproudé kabely, vidi¢e a $iry

Hodnota A Hodnota B
0,00
0,00 0,00
6 274,98

4 633,22
10 908,20
654,49
0,00

0,00

0,00

11 562,69
0,00

0,00

0,00

11 562,69

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11 562,69
2428,16
0,00

13 990,85

11 562,69
0,00

0,00

0,00
Montaz

4 633,22

Material
6 274,98

=PRODUCERS()



Nazev

Elektromontaze

PL7-B20/1 Jisti¢ PL7, char B, 1-pélovy, lcn=10kA, In=20A

zasuvkova skfifl Famatel v143

Montaz rozvadéct litinovych, hlinikovych nebo plastovych sestavy hmotnosti
do 50 kg

Montéz jistict se zapojenim vodicti jednopdlovych nn do 25 A

bez krytu

Ukonceni kabelii smrtovaci zaklopkou nebo paskou,bez letovani

4x1,5 az 4 mm2

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5, pevné

1520 TRUBKA TUHA PVC 320N délka 3 m barva svétle seda

HERMETICA- PROGRAM NA OMITKU

311001 Spina¢ univerzaini s moznosti podsvétleni, fazeni 6(1)

Montaz spinacii jedno nebo dvoupdlovych nasténnych se zapojenim vodict, pro prostfedi obycejné nebo vihké vypinacd, fazeni
1-jednopélovych

KO 125 KRABICE ODBOCNA

ORAVA

OP-136 IP 65; napéti: 230V; zdroj: 1x36W; plast: polykarbonat;

Montaz svitidel zafivkovych se zapojenim vodict pramyslovych stropnich pfisazenych
1 zdroj s krytem

stavebni pfipomoci

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik

Podruzny material

Elektromontéze - celkem

M

ks

ks

ks

3 3

ks

ks
ks

ks

ks

ks

hod

Pocet Materidl

1,00
1,00

1,00

1,00

8,00

50,00
12,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

158,00
4 254,00

0,00

0,00

0,00

20,40
8,70

95,50

0,00
91,84

455,00

0,00

0,00

0,00

Material celkem Montazni polozka

158,00
4 254,00

0,00/190121
0,00/120401
0,00/100194

1020,00
104,40

95,50

0,00/110001
91,84

455,00
0,00/201069

0,00

0,00
96,24
6 274,98

Montaz

38,00
0,00

379,77

37,93

45,93

18,10
17,00

33,73

61,13
0,00

0,00

172,90

1500,00

233,33

Montaz celkem Cena

38,00 196,00
0,00/ 4 254,00

379,77 379,77

37,93 37,93
367,44 4593
905,00 38,50
204,00 2570

33,73 129,23

61,13 61,13

0,00 91,84
0,00/ 455,00

172,90, 172,90
1500,00' 1 500,00

933,32 233,33
0,00

4 633,22
0,00

Cena celkem

196,00
4 254,00

379,77
37,93
367,44

1925,00
308,40

129,23

61,13
91,84

455,00

172,90
1500,00

933,32
96,24

10 908,20
0,00
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Alternativni umisténi skfiné
- nutno zvétsit obsluzna dvirka

_/

smér vychod / vstupni hala

SPINAC JEDNOPOLOVY
ZARIVKOVE SVITIDLO 1x36 IP65

ZASUVKOVA SKRIN 3x (4x) 16A/230V

Varianta A - pfivod 1f - Famatel v143 - IP54 - 4x zas., chrani¢ 25/2/003

Varianta B - pfivod 3f - Famatel v135 - IP54 - 3x zas., chrani¢ 40/4/003

Varianta C - pfivod 1f - Famatel 3065 - IP54 - 4xzas., nutno predradit proudovy chranic a jisténi
Napajeni z provozovatelem uréeného bodu v instalaci

Soustava:
Ochrana pied urazem el. proudem:

3NPE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
aut. odpojenim vadné casti
proudové chranice

dopliujici pospojeni

Prostor: nebezpecny
AKCE: VYPRACOVAL: ING. KONIG MICHAL, ZELENA 279, 417 02 DUBI
Botanicka zahrada Teplice OBJEDNATEL: Mésto Teplice )
osazeni vitriny i nam. Svobody, Teplice
MISTO: Teplice

OBSAH:  DISPOZICE OSAZENI ZS

DATUM: STUPEN: MERITKO: CisLo:
03.2021 DSP 1:50 21P003/E1




