PUDORYS ZAKLADU
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TROPICKY SKLENIK

|STAVAJICI POSUVNE DVERE

BOCNI POHLED
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XERICKY SKLENIK

CELNI POHLED

STAVAJICT KAMENNA CESTA
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SPECIFIKACE MATERIALU:

STAVAJICI ZELEN

STAVAJICT KONSTRUKCE

STAVAJICT KAMENNA CESTA

~ | ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE C16/20 — XC1

ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA TL. 150mm
g C20/25 — XC1, KARI sit ¢6x150/150mm
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POZNAMKY:

1) v mist& vystavby se nachdzi stavajici podzemnt vnitrni rozvody, predpoklada se vedeni vody a elektrické energie 220V,
hloubka, pocty a typ vedeni ne presné znam, ovéfit opatmym odkopanim zeminy na stavbé pred provedenim zakladové desky

2) rozmér zakladové desky je moZné zvétsit v piipadé, Ze nedojde k pogkozeni stavajicich podzemnich rozvod(, zvéteni se predpokladd v

ramei 200mm v kaZdém sméru

STAVAJICT TEREN — ZEMINA

3) zokladovou desku + stény bedngnf dilatovat o stavajicich zakladt / stén pomoci pénového polystyrenu po celém obvodu v tl. 10-20mm

4) stavajici stény v rohu nesviraji pravy Ghel ani nejsou 100% svislé (rovné)

5) z botni strany podezdivky bude v hornf ¢asti pod betonovou vanou vyfiznut / vynechan otvor pro revizni dvitka 400x400mm

montazni otvor 410x410mm

6) do ztraceného bednéni bude pouZit beton C16/20-XC1 s vyztuzi 2x #10mm BSt 500, svisld vyztuZ bude provedena do kazdého otvoru
ztraceného bednéni, horizontalni vyztu7 bude vioZena do k tomu uréené drazky ve ztraceném bednéni, bude se jednat o Z2x ¢10mm BSt 500

7) podkladni pas z prostého betonu t. 100mm bude zaloZen v hloubce 450mm od Grovng stdvajici kamenné cesty
8) prostup zdklady / sténou pro novy piivod elektrické energie 220V bude veden v korugované ohebné chrdnitce, koordinace s elektrika¥em

POSTUP PRAC:

1) ovéfit skutecnou polohu podzemnich rozvodd v misté nového z@kladu,
podle polohy pfipadné upravit rozmér zakladu

2) ru¢ni vikop zeminy pomoci lopaty do hloubky 500mm od hornf Grovng
kamenné cesty, nasledné zhutnéni zeminy

3) provedeni Zelezobetonové zakladové desky, po vytvrdnuti betonu

zaloZent prvni fady ztraceného bednéni na maltovée loze

4) vyzdivka podezdivky ze ztraceného bedngni tl. 150mm v¢. vyztuZeni a betondze
v misté stav. stén po obvodu dilatovat pomoct pénového polystyrenu

5) vyrovnani horni hrany podezdivky pomoci cementové stérky do roviny
(priprava podkladu pro osazeni prefabrikované betonové vany)

VESKERE STAVEBNI PRACE PROVADET DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYBRANEHO VYROBCE MATERIALL)!

THOTOVITEL
PAVELTOMAS
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
IC: 08234655

HAVIRSKA 1442, 415 01 TEPLICE
TEL: 773595911, paveltomasoo@gmail.com

OBJEDNATEL:

Botanicka zahrada Teplice
prispevkova organizace

Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice
1C0: 70946540

 PROSKLENA VITRNAEXPOZCNHO SKLENKU
~ DOBOTANICKE ZAHRADY V TEPLICCH
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