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POZNAMKY:
— KRUHOVY  NEREZOVY DRZAK FIXNICH SKEL

1) nerezové sloupky z jeklu 40x40x4mm budou uchyceny pres kotevni plech tl. 8mm pomoci nerezovjich zapustnych $roubt M12/45mm — imbus I - G 9

do predpfipravenych zavitovjch pouzder v rantlu betonové vany, celkem se jednd o 10 kotevnich bodd a Sks sloupkd i # e w B ?%RCH MATNY NEREZ
2) zaskleni bude provedeno pomoci bezpetnostnino zaskleni ESG + HST FLOAT CLEAR 10mm, brougené hrany, otvory pro uchyceni ¢16mm s °
3) uchyceni skla k nerezovim sloupkd pomoci nerezové bodu typ FQ s pramérem 934,5m

4) prosklené otoéné dvere §. 800mm budou zavédena na zvedacim zavésu TGHUIOL — levi 90°, pant uchytit ke sloupku pomoci samoreznjch sloupki
s podlepenim transparentnim lepidlem na nerez, na druhé strané bude ve skle osazen centralni nerezova zamek US30 v misté jazycku bude

v nerezovém sloupku wyfiznut otvor pro zajizdéni jazjcku (zapadky) TT

5) vdechny nerezové prvky budou v povrchové Gpravé matny brus, vedkeré vjrobky budou pred zadanim do vjroby / zakoupenim odsouhlaseny investorem

— 7AMEK SKLO / NEREZ SLOUPEK
— POVRCH MATNY NEREZ

— VLOZKA FAB, BEZ KLIKY

— ks

6) do rohu betonové vany budou umistény plastové vanicky, kterou sou souttsti dodavky stavby, vzhled viz. vikres ¢ D.1.1.05 -

7) stavajici stény kolem nové vitriny o sténa naproti + st&ny kolem dvefi budou opatfeny novou malbou v bilém odstinu v&. penetrace t
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ednd se o plochu ~14m?

) bude doplnéna kamennd dlazba kolem podezdivky nové vitriny, skladoa SO1, plocha ~1,3m2

9) dle projektové Casti elektro budou osazeny ventilatory ve. novjch zasuvek v poctu min. 3ks, zasuvky budou umistény na sténg pod vanou vedle
reviznich dvirek




