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XERICKY SKLENIK

STAVAJICI KAMENNA CESTA

CELNI POHLED

SPECIFIKACE MATERIALU:

4] STAVAJICT KONSTRUKCE

STAVAJICT KAMENNA CESTA

STAVAJICI ZELEN

STAVAJICT TEREN — ZEMINA

NOVE KONSTRUKCE

POZNAMKY:

1) prefabrikovand betonava vana — systém DECORLIT, prevzata dle nabidky & 1837, ze dne 10.2.2021 od firmy Svec beton s.r.o., Brno

vana o vngjsim rozméru 1950x1100x150mm, po obvodu rantl §. 100mm, dno v hloubce 100mm), tloustka dna 50mm, po obvodu

bude mit vana zaoblené rohy R8-R10mm, beton C60/67 XC1 XF4 S5, vyztuZeni uhlikovou armaturou, impregnace povrchu materidlem

Alphalit StoneSeal 1000, hydrofibizant pro trvalé zatizeni, barevnost materidlu dle vibéru investora, predpoklad odstin natural, seda (beton)

betonovd smés Decorlit dle CSN EN 206-1 dosahuje tii pevnosti v tlaku C 55/67, vana bude zhotovena z jedno kusu, uchyceni vany

pomoci nerezovych zavitovjch ty¢i M12 na chemickou maltu do betonové podezdivky

2) ve vané bude provedena piiprava (otvory) pro ukotveni k betonové podezdivce, v pripadé Gpravy / zmény rozmér( betonové podezdivky

nutno zkoordinovat otvory pro ukotvenil!! 2x bude vana kotvena v misté rantlu u stav. stény (matice bude zapudténa do betonu, nebude vidét),

dals$T dva kotevni body budou v misté dna vany, matice miZou byt viditelné, ale vdechny otvory budou vyplnény silikonem, matice budou nerezove A2
3) ddle budou v betonové vang pripraveny kotevni body pro uchyceni nerezovjch sloupk pro zaskleni, v rému vany po obvodu budou

behem vyroby instalovana zavitova pouzdra hloubky min. 30mm na M12 v poctu 10ks, poloha dle pozice nerezovjch sloupk

4) rozméry, tvar a mista otvord pro kotveni k podezdivce a pro kotveni nerezovjch sloupkl v pohledové betonové vang DECORLIT viz. vjkres & D1.1.05,
pfed zadanim vany do vyroby nutno tyto rozméry ovéfit na stavbé dle skute¢nosti !!!

5) misto osazen? ventiltor(, zafivkového osvétleni a zdsuvek konzultovat s investorem ZHOTOVITEL OBJEDNATEL
PAVELTOMAS Botanické zahrada Teplice
POSTUP PRACI: PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE | Prispevkovd organizate
' I 08234655 Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice

HAVIRSKA 1442, 415 01 TEPLICE 0105

TEL: 773595911, paveltomasoo@gmail.com

1) pfed zadanim vany do vjroby koordinace otvorti / rozméru s danym vyrobcem
ve. Opravy dle skutecnosti na stavbé!!!

2) kontrola rovnosti horni hrany betonové podezdivky

3) ru¢ni osazeni betonové vany na pozici, vyrovnani do roviny, vyvrtani otvortl pro Pavel Tonas M

ukotvenT k bet. podezdivce — 4ks, kotveni na chem. maltu HILTI VYPRATOVAL Pavel Tonas | DAL 00

délka nerezovych zavitovych ty¢i M12 min. 2x 280mm, min. 2x 200mm SR

z@vitove ty¢i budou v betonové podezdivee v hloubce 150mm T / : v :

4) betonovou vanu je mozné poloZit na podezdivce na cementovou maltu tl. Smm PROSKLENAV|TR|NA EXPOZ|CN|H0 SKLEN|KU

DO BOTANICKE ZAHRADY VI TEPLICICH

STUPE 0PS
S8 11 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
NATEV VYKRESU
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