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LEGENDA MISTNOSTI

&. M. | MISTNOST M2 PODLAHA UPRAVA STEN

101 | ZADVER 8,20 KERAMICKA DLAZBA, SOKL | OMITKA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
102 | TECHNICKA MISTNOST | 6,15 KERAMICKA DLAZBA, SOKL | QMITKA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
103 | SCHODRTE 4,30 VINYL, SOKL OMITKA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
104 |WC 1,50 KERAMICKA DLAZBA OMITKA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
105 | OBYVACIPOKOJ, JIDELNA| 24,10 VINYL, SOKL OMITKA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
106 | KUCHYN 8.10 VINYL, SOKL ,(\)AI,Z\[TBiA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
107 | GARAZ 18,00 BETON SE VSYPEM OMITKA VAPENOCEMENTOVA, STUKOVA
LEGENDA PREKLADU

OIN.| POPIS DELKA (mm)| 1.NP | 2.NP | CELKEM

P1 | NOSNY PREKLAD YTONG NOP 300-1250 | 1250 3 ] 4

P2 | NOSNY PREKLAD YTONG NOP 300-1500 | 1500 ] 3 4

P3 | NOSNY PREKLAD YTONG NOP 300-2500 | 2500 2 2

P4 | NOSNY PREKLAD YTONG NOP 250-1250 | 1250 1 1

P5 | NENOSNY PREKLAD YTONG NEP 150-1250 1250 1 2 3

P6 | NENOSNY PREKLAD YTONG NEP 100-1250 1250 2 2

LEGENDA HMOT

7 7 ) ProsTY BETON

NOSNE ZDIVO YTONG LAMBDA PDK 440
NA ZDiCi MALTU YTONG, 10MPa

NOSNE ZDIVO YTONG STANDARD PDK 300
NA ZDIiCi MALTU YTONG, 10MPa

NOSNE ZDIVO YTONG PD 250
NA ZDiCi MALTU YTONG, 10MPa

NOSNE ZDIVO SILKA 250 $20-2000
NA ZDiCi MALTU SILKA, 10MPa

PRICKOVKY YTONG KLASIK 150
NA ZDiCi MALTU YTONG, 10MPa

PRICKOVKY YTONG KLASIK 100
NA ZDiCi MALTU YTONG, 10MPa

LEGENDA POZNAMEK

OICXOROIOIONENE)

Ry s x
777771 MONOLTICKY ZELEZOBETON
(AP
\\\\\\\\| ' ZELEZOBETON - TVARNICE ZTRAC. BEDNENI
TEPELNA IZOLACE EPS, XPS
SRS TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY

PRIVOD VZDUCHU KE KRBU V PODLAZE
ZASOBNIKOVY OHRIVAC TEPLE VODY

ELEKTRICKY OTOPNY ZEBRIK

BYTOVA ROZVODNICE

KRBOVA VLOZKA

ZDENY SYSTEMOVY KOMIN

AXIALNI VENTILATOR SE ZPETNOU KLAPKOU, @125mm

ODSAVANI DIGESTORE NA STRECHU, @160mm

NAZEV ZAKAZKY

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE STiTARECH

MISTO STAVBY

OBEC STITARY, K. U. STITARY NA MORAVE, PARC. C. 1747/2

INVESTOR

NWD PRIMUS $.R.O., KPT. JAROSE 157/5, 680 01 BOSKOVICE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. LADISLAV HAVELKA ~ DATUM RIJEN 2019

VYPRACOVAL Ing. arch. ZDENEK DVORACEK W STUPEN DUS, DOS

KONTROLOVAL CISLO ZAKAZKY | 312019
MERITKO 1:50

NAZEV VYKRESU CiSLO VYKRESU
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