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LEGENDA PRVKU

MISTO STAVBY
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3 = — 4 e CELOU DREVENOU KONSTRUKCI OPATRIT IMPREGNACNIM NATEREM PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU
‘ 0 9 9 I ‘ 2 e DELKY DREVENYCH KONSTRUKCI NUTNO OVERIT NA STAVBE!
1 - ® e OCELOVE KONSTRUKCE NATRIT PROTIKOROZNIM NATEREM
|| R 10 e OCELOVA VAZINICE KOTVENA K VENCI PRIVARENYM ROZNASECIM PLECHEM 200x150x8mm. PLECH
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OBEC STITARY, K. U. STITARY NA MORAVE, PARC. C. 1747/2

INVESTOR

NWD PRIMUS $.R.O., KPT. JAROSE 157/5, 680 01 BOSKOVICE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. LADISLAV HAVELKA DATUM RIJEN 2019

VYPRACOVAL Ing. arch. ZDENEK DVORACEK W STUPEN DUS, DOS

KONTROLOVAL N CISLO ZAKAZKY | 312019
MERITKO 1:50

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

KROV D.2.04




