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POSUDEK

0 zjisténi radonového indexu pozemku

Cislo protokolu: D9319
Drzitel povoleni SUJB: Dr. Jii{ Hruby, Plackova 19, 680 01 Boskovice

www.sujb.cz/vydand povoleni, eviden¢ni Cislo 202592, povoleni platné do 28.2. 2023

Datum méfeni: 2.12. 2019, odbéry na parcele v dobé od 9.40 — 10.40hod.

Utel méfeni: stanoveni radonového indexu pozemku pro novostavbu rodinného domu
Lokalita: parcela ¢. 1747/2, k.q. gtitary na Moraveé

Misto méieni: travnata, misty hold plocha

Vzorky ptdniho vzduchu odebrany v misté a nejbliz§sim okoli budouciho rodinného domu, Sirsi

situace a umisténi domu na parcele objasnéno z vykresové dokumentace.
Meétend plocha pro RD cca 12 x 12m.

Pocasi: skoro zataZeno, slaby vitr, 1°C

Povétrnostni situace, piistup k parcele a stav parcely tvoii vyborné podminky pro odbér vzorku
pudniho vzduchu.

Mérici aparatura: LUK 4A, Lucasovy komory

Ovéreni méridla: AMS Pribram-Kamennd, ovétovaci list ¢. 6042, platnost do 30.5. 2021

Metodika méieni: Vzorky pudniho vzduchu jsou odebrany z hloubky 80cm pomoci dutych ty¢i
metodou ztraceného hrotu a pieneseny pomoci velkokapacitni stiikacky Janette do ptredem
vycerpanych Lucasovych komor. Lucasovy komory jsou ndsledné v laboratofi analyzovany
meéticim piistrojem LUK 4A.

Pocet odebranych vzorki vzduchu: 15

Hloubka odbéru [m] : 0,8

Makroskopicky popis zakladové pidy (0,8 m): navazka - pisek
Plynopropustnost zeminy (CSN 73 1001) : stiedni

Odhad obsahu jemné frakce (f) [%] : 45

Popis zemin ve vertikalnim profilu:

VPI, VP2

hloubka mocnost  typ

ulozeni [m] zeminy

0,0-0,8 0,8 navazka — pisek Stérkovity, kamenity, ulehly, tuhy

Pod piscitou vrstvou navazky se d4 predpokladat hlina jilovitd, kterd se nachazi vedle na poli.
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Cislo protokolu: D9319

Smérna hodnota III. kvartilu ca7s objemové aktivity radonu pro danou tiidu

zeminy [kBg/m?]: 20,0

Naméiena hodnota III. kvartilu k7s objemové aktivity radonu [kBg/m3]: 30.8

Vysledny radonovy index pozemku RI:
(nizky <20; stfedni 20-70; vysoky >70)

Zavér:

Pro novostavbu rodinného domu na parcele & 1747/2, k.a. Stitary na Moravé, byl stanoven
stiredni radonovy index pozemku ve smyslu vyhlasky ¢. 422/2016 Sb., § 96. Je nutné provést
odpovidajici protiradonové stavebni apravy (CSN 73 0601 ,,Ochrana staveb proti radonu z

podlozi).

Poznamka:

Posudek je vyhotoven za ufelem umisténi stavby a pro rozhodovani o ochrané této stavby proti
pronikdni radonu z geologického podlozi. Hodnoceni radonového rizika proméfené plochy
vychazi z platné metodiky SUJB. Zakladnimi kriterii pro hodnoceni jsou objemova aktivita radonu
v pudnim vzduchu a propustnost zdkladovych pid pro plyny. Hodnota III. kvartilu ca7s

nameétfenych hodnot objemové aktivity radonu ca urcuje vysledny radonovy index pozemku RI.

V Boskovicich 10.12. 2019

vypracovali
Dr. Jifi Hruby
Ale§ Pokorny
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SOUBOR: D9319
Mé&feni radonu pro stavebni akci - Novostavba rodinného domu
parcela ¢. 1747/2, k... Stitary na Moravé

Objemova aktivita Rn-222

vzorek ¢. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15
CA 33,3|31,5(30,8|22,4]21,0]|26,9]357]21,7|20,9]| 36,6 30,5|27,1|24,2] 30,2 | 29,1
[kBg/m3]
[ Treti kvartil souboru hodnot cA75 [kBg/m3] : 30,8 |
Minimalni hodnota: 20,9 kBg/m3
Maximalni hodnota: 36,6 kBg/m3
Aritmetricky pramér: 28,1 kBg/m3
Median: 29,1 kBg/m3
40,0
35,0
30,0
25,0
')
£
@ 20,0
=
i
<
O 150
10,0
5,0
0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

¢islo vzorku

page 4 /4



