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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

Stavebni pozemek se nachazi na parcele urcené k vystavbé rodinnych domU. V lokalité se
nyni nachazej stavajici rodinné domy udavajici charakter zastavby. Pozemek je rovinny,
pfiblizné obdéinikového tvaru. Parcela se nachazi v nezastavéném Uzemi obce, v
zastavitelnych plochach.

Navrzeny dim je v souladu s regulativy vydanymi pro tuto lokalitu. Névrh dodrzuje ulicni Céru,
odstupy od hranic parcely i pocet podiczi.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho pldnovani,

véetné informace o vydané Uzemné pldnovaci dokumentaci,

Stavba rodinného domu je v souladu s Uizemnim planem obce. Dle tohoto leZi v ploSe BI -
plochy bydleni v rodinnych domech. Jedna se o plochy zmén. Navrhovany dim md jedno
nadzemni podlazi a podkrovi, je tedy v souladu s prostorovymi regulativy Gzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkd na vyuzZivani

uzemi,
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych

stanovisek dotcenych orgdnd,

Podminky dotcenych orgdnd jsou zapracovavany do dokumentace béhem vyfizovdni
jednotlivych Zadosti.

Budou dodrzeny podminky dotéenych orgdnl uvedené v zdvaznych stanoviscich a
vyjdadrenich.

e) vylet a zdvéry provedenych prizkum(U a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky

f)

prdzkum, stavebné historicky prdzkum apod.,

Byl proveden radonovy prizkum.

ochrana Uzemi podle jinych prdvnich predpisd - pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvIlasté chranéné Uzemi, lokality soustavy Natura 2000,

Stavba se nachdzi v pamdtkové zéné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Nejedné se o takové uzemi.

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

)

k)

D)

GUzemi,

Stavba nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry v tzemi se stavbou
neméni.

poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Nejsou.

poZadavky na maximdini do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pUdniho fondu nebo
pozemkU uréenych k pinéni funkce lesa,

Seznam BPEJ: 52904. Jedna se o trvaly zabor ZPF o plose 129m2.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba je napojena podzemni pfipojkou nn, plynu, pfipojkou vody a splaskové kanalizace.
Pripojka plynu nebude vyuzivdna. Veskeré desfové vody na pozemku domu budou likvidovdny
vsakem s predsazenou retenci. Dopravné bude objekt napojen na prilezdovou komunikaci
novym sjezdem. Bezbariérovy pristup neni vyzadovan.

vécné a c¢asoveé vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba nema vliv na jiné investice.

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi,

Parcely uréené k vystavbé:

Parcelni &islo: Vlastnik, jiny oprdvnény
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n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Nevznik& ochranné nebo bezpecnostni pdsmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,
Jedna se o novostavbu rodinného domu.
b) Ucel uvZivani stavby,
Jedna se o novostavbu rodinného domu.
c) trvald nebo doc¢asnd stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych poZadavk( zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby,
Nejsou.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdnd,
Podminky dotcenych orgdnd jsou zapracovavany do dokumentace béhem vyfizovani
jednotlivych Zadosti.
f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisd - kulturni pamatka apod.,
Nejedna se o takovou stavbu.
g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Zastavénd plocha RD: 89,7m2
Obestavény prostor RD: 535,0m3
UZitna plocha domu (bez garaze): 99,90m2
Uzitna plocha garaze: 18,00m?2
h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desfovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.,
Pitna voda
Rodinny dim bude obydlen max. &tyiclennou rodinou. Pri prdmérmé potrebé vody 1501/os/den
je maximdlni denni potfeba vody:
Qr=4x 150 = 600l/den
Maximdini denni potfeba vody:
Qmax =600x1,5 = 900l/den
Maximdini hodinovd potfeba vody:
Qhod =900/10 x 2,1 = 189I/hod = 0,05I/s
Vypoctovy pritok predpokldddme 0,25I/s.
Rocni potfeba vody:
Qr =600 x 365 =219 000l = 219 m?3 vody

Splaskové vody
Vypocet mnozstvi splaskovych vod:
s=0,5VXDU =1,551/s
Roc&ni mnozstvi splaskovych vod:
Qr=219m3 vody

Destové vody budou vsakovany.
Tfida energetické ndrocnosti budovy B.
i) zdkladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Zahajeni vystavby: brezen 2020
Predpoklddand délka vystavby: 12 mésicU
Stavba probéhne béhem jedné etapy
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)) orientacni ndklady stavby
Orientacni ndklady staviy ¢ini 3 000 000,-

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus

Navrhovany rodinny dim se bude nachazet na rohové parcele v zastavbé rodinnych domQ
obdobného meéfitka. DOm dodrzuje zdkonné odstupové vzddlenosti, zohledriuje i polohy
pldnovanych sousednich RD. Mez domem a ulici je predzahrddka, za domem je navrzena
zahrada. DUm je samostatné stojici.

b) architektonické reseni

Rodinny dim je navrien na obdélnikovém pUdorysu ukoncenym sedlovou stfechou. K
domu priléhd gardz zakoncend pultovou stfechou.

DUmM je navrzen v plochdch svétlé omitky a difevéného obkladu. Ve uzavird stfecha s
taskou cihlové Cerveného odstinu.

B.2.3 Celkové provozni feseni
V prizemi domu se nachdzi zadveri, na které navazuje schodisté do horniho podiazi. Dale
vstupni hala umoznuje pristup na WC, do technické mistnosti a do hlavniho obytného prostoruy,
ktery je tvofen obyvacim pokojem, jidelnou a kuchyni.
Horni podlazi (podkrovi) je tvofeno dvéma détskymi pokoji, loznici a koupelnou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni poZzadovano.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Stavba je navriena a bude provedena takovym zpUsobem, aby pii jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, pddem,
ndrazem, popdlenim, zadsahem elekirickym proudem, zranéni vybuchem a vlioupdni. BEéhem
uzivani stavby budou dodrzeny veskeré pfislusné legislativni predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebnirfedeni
Jedna se o zdény prizemni rodinny dim s podkrovim.

b) konstruk&ni a materidlové feSeni
DUm je zaloZzen na zdkladovych pasech z prostého betonu. Svislé konstrukce domu tvoii zdivo
Ytong. Obvodové zdivo je zatepleno EPS 150mm. Stropy jsou navrzeny jako zelezobetonové
monolitické. Stfesni pldst Sikmé stfechy je tvofen minerdalni tepelnou izolaci. Jedna se o vrstvu
mezi krokvemi a dodatecnou vrstvu pod nimi. Stfedni krytinu tvori keramickd taska. Vnitini
schodisté je navrzeno jako Zelezobetonové monolitické. Je navrien zdény systémovy komin.
Pricky jsou zdéné, navrieny v systému Ytong. Veskeré navriené podhledy jsou uvazovany ze
sadrokartonu. Jako hydroizolace spodni stavby jsou navrieny SBS modifikované asfaltové pasy,
které zdroven tvoii protiradonovou izolaci. Podlahy na terénu jsou zatepleny EPS 150. Sikmd
sttecha domu je zateplena minerdini vinou o tloustkdch vychdzejicich z dimenze krokuvi.
Obecné jsou konstrukce pod Urovni terénu zatepleny XPS.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré stavebni dilce jsou tradi¢nich materidll, rozmérl a technologii. Statickd Unosnost

stavebnich materidld je garantovdna vyrobcem systému.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni,
Jednotlivd technickd zarfizeni jsou popsdna nize.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Zarizeni pro vytdpéni
Objekt bude vytdpén elektrickym podlahovym vytdpénim.
V objektu bude osazena krbova viozka, ktera bude umisténa v obyvacim pokoji. Parametry

krbové vlozky: dosazeny tepelny vykon (100%) 8,1kW, snizeny tepelny vykon (33%) 2,7kW, vykon
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vytdpéni prostoru 2,1kW, maximdlni davka dreva pii priloZzeni 2,5kg/hod, energetickd Ucinnost
80,9%. koncentrace CO pii 13% O2 0,33%, hmotnostni pritok suchych spalin 7,3g/s. Pfikonové
parametry 45W. Palivo dfevo. Energetickd tfida A+. Odtah spalin je navrien zdénym
systémovym kominem.

Zarizeni vzduchotechniky

Hygienickd zafizeni v objektu budou odvétrdvdna podtlakové pomoci malych axidlnich
ventilatord. Odveétrani od kuchyniského spordku je navrzeno podtlakové pomoci odsdvace par
umisténého nad spordkem.

Zarizeni zdravotné technickych instalaci

Navrzené rozvody vody budou napojeny na stavajici pripojku vody. Vnitfni vodovod pitné
vody bude proveden z plastového potrubi PP-R PN 20. Potrubi bude vyrobeno jednim
vyrobcem, bude fddné oznaceno na viech svych Cdstech. Tepelnd izolace potrubi bude
provedena ndvlekovou izolaci. Veskeré spoje izolace budou prelepeny pdskou a izolace budou
slepeny.

Objekt bude napojen stavajici prfipojkou kanalizace. Jednotlivé stoupacky splaskové
kanalizace jsou navrzené z potrubi HT DN 100 typ Stilla (zvukové izolacni potrubi), pfipojovaci
potrubi pak z potrubi HT DN 50 — 100 rovnéz se zvukové izola&nimi vlastnostmi. Potrubi lezaté
kanalizace bude z PVC KG trub a bude uloZzeno na piskovém lozi t. 100 az 150mm a bude
obsypano piskem 300mm nad vrchol potrubi.

Zarizeni silnoproudych a slaboproudych elektroinstalaci

V rédmci vnitini elektroinstalace se jednd se o svételné a zdsuvkové rozvody, napajeci
rozvody pro pevné pripojené spotfebice a technologickd zafizeni budovy.

Bude provedena ochrana pred bleskem dle ed.2 souboru norem CSN EN 62305 vn&jim
systémem ochrany pfed bleskem (LPS). Tfida LPS — lll. Konstrukce vnéjsiho LPS - neizolovany,
navrzen metodou ochranného Uhlu. Bude zfizena hromosvodovd soustava. Na hfebenu stfechy
bude umisténo hromosvodové jimaci vedeni zdrové zinkovanym ocelovym dratem FeZn pr.
8mm doplnéné dvéma jimacimi tyCemi JT2,0 délky 2,0metry. U pfipadného anténniho stozaru se
provede instalace odddleného jimace ve vzddlenosti 30cm od anténniho stozdru upevnéného
na izolacnich tycich a prevysujici antény o 1,0metr.

Jimaci vedeni bude pomoci svodU pres zkusebni svorky SZ1 az SZ4 pripojeno k uzemnéni.
Svody budou nad zemi chrdnény ochrannymi Uhelniky. Hromosvodové vedeni bude pfipevnéno
standardnimi podpérami.

Uzemnéni bude provedeno zemnicim pdskem FeZn 30x4mm uloZzenym v zemi. Pfipojeni
svodU a pfivodu pro svorkovnici hlavniho domovniho pospojovdni bude provedeno vidy dvéma
svorkami a opatfeno dvojndsobnym protikoroznim ndtérem.

B.2.8 Zésavdy pozdrné bezpeénostniho feseni
ReSeno v samostatné cdsti D.3.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Na stavbu byl zpracovdn prikaz energetické ndrocnosti budovy, ktery je dolozen v
Dokladové ¢asti. Neni uvazovano o vyuiziti alternativnich zdrojl energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini prostiedi

Veétrani prostor v objektu je zajisténo prirozené oteviratelnymi okny a dvefmi bez pouziti VZT
a klimatizaéni jednotky. Denni osvétleni a proslunéni je zajisténo navrzenymi prosklenymi
plochami vypIni otvord. Umélé osvétleni bude zqgjisténo jednotlivymi svitidly dle vybéru
stavebnika. V navrhovaném objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku,
ktery by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude zagjistovat, aby hluk a
vibrace pUsobici na uvZivatele byla na Urovni, kterd neohrozuje zdravi a je vyhovujici pro dané
prosttedi a pracovisté.

Odpady, které budou vznikat béhem stavby, budou pfechodné shromazdovdny v
odpoviddijicich shromazdovacich prostfedcich nebo na uréenych mistech (zabezpecenych
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plochdch), oddélené podle kategorii a druh(. Shromazdovaci prostredky, resp. mista
shromazdovdni odpadd budou fddné oznacena ndzvy, Ciselnymi kddy druhu odpadu a
kategorii dle Katalogu odpadd (vyhldsky MZP &. 381/2001 Sb.). Shromd&zdéné odpady budou
pribé&iné po dosazeni technicky a ekonomicky optimaliniho mnoistvi odvdzeny mimo feseny
objekt k dalsimu vyuziti, respektive ke zneskodnéni. V prlbéhu stavby bude vedena evidence
vznikajicich odpadd a tato dokumentace bude na pozdddni prediozena ke kontrole orgdnim
statni sprdvy na Useku odpadového hospoddristvi. Za odpady vzniklé v prObé&hu stavebnich
praci bude odpovidat pUvodce odpady, tj. dodavatel stavebnich praci. Odpady budou
preddny ke zneskodnéni pouze osobé s prislushym oprdvnénim ve smyslu z&kona o odpadech.
Stavebni sut vznikld pfi bourdni bude odvdzena na fizenou skiddku. Bézny komundini odpad
bude shromazdovdn v odpovidagjicim obalu a likvidovdn oprdvnénou osobou. Aby
nedochdzelo v dobé vystavby ke zhorseni zZivotnino prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu.

KOD DRUHU ODPADU, NAZEV DRUHU ODPADU: ZPUSOB LIKVIDACE, KATEGORIE ODPADU, ODHAD. MNOZSTVI
15 01 01, Papirové a lepenkové obaly: recyklace, (0), 0,1t
15 01 02, Plastové obaly: recyklace, (0), 0,05t

1501 03, Dfevéné obaly: recyklace, (o), 0,1t

15 01 04, Kovové obaly: recyklace, (0), 0,1t

17 01 01, Beton: recyklace, (0), 2,0t

17 01 02, Cihly: recyklace, (0), 0,3t

17 01 03, Tasky, keramické vyrobky, (o), 0,3t

17 02 01, Drevo: recyklace, (o), 0,5t

17 02 03, Plasty: recyklace, (0), 0,1t

17 04 05, Zelezo a ocel: recyklace, (0), 0,3t

POvodcem odpadud je dodavatel stavby. POvodce odpadd je povinen s nimi zachdzet dlie §16
zakona o odpadech.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi 0¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Je navriena odpovidajici hydroizolace plnici i protiradonovou funkci. Je navrien systém
odvétrdni radonu z podloZi z ddvodu osazeni podlahového vytdpéni na terénu.

b) ochrana pred bludnymi proudly,
Nefesi se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Nefesi se.

d) ochrana pred hlukem,
V dikci ustanoveni § 77 odst. 4 zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonU (ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd) se nejednd o Uzemi
zatizené zdrojem hluku.
Stavba se nachdzi ve stavajici zastavbé rodinnych domU, dle Uzemniho pldnu obce se jednd
o plochu uréenou pro bydleni v rodinnych domech. V blizkosti domu se nenachazeji
komunikace s vysokou hustotou dopravy a nejsou vyznamnym zdrojem hluku. V okoli
navrhované stavby RD se nenachazeji Zzadné stacionarni zdroje hluku. V budové neni navrzen
zadny zdroj hluku.

e) protipovodriovd opatreni,
Nefesi se.

f) ostatni UCinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nefesi se.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba je napojena podzemni pfipojkou nn, plynu, pfipojkou vody a splaskové kanalizace.
Veskeré desfové vody na pozemku domu budou likvidovdny vsakem s predsazenou retenci.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pripojky jsou jiz realizovdny.
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B.4 DOPRAVNI RESENI
a) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Dopravné bude objekt napojen na pfijezdovou komunikaci novym sjezdem.

b) doprava v klidu,

N =
Oo ..

Vypocet poctu parkovacich a odstavnych stdni:
Oo*ka"'PO*ka*kp
.. pocet odstavnych stdni, tedy Oo= 1 (bytu do 100m2 pfipada jedno stani)

Ka .... koef. automobilizace, tedy ka =1

Po .
N =

... ujediného RD se neuvaZuje, tedy Po =0

1*1+0*1*1 = 1 stani
Celkem potieba 1 stani, k dispozici jsou 2 stani (1x v garazi, 1x pred gardzi).

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Neresi se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)

b)

c)

d)

vliv na Zivotni prostredi

Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni Zivotni prostfedi v okoli. Popis ochrany
Zivotniho prostiedi béhem vystavby je popsdn v samostatné cdsti B.8.

Vliv na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni viiv na pfirodu a krajinu.

Viiv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000.
Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdavnich predpisd

Nejsou.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou pozadavky na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)
b)

c)

d)

f)
g)

h)

potfreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zqjistént,

Stavenisté je zajisténo doddvkou elektrické energie a vody stavajicimi pripojkami.
odvodnéni stavenisté,

Nefresi se.

napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je zajisténo doddvkou elektrické energie a vody stdvajicimi  pfipojkami.
Z&sobovdni stavby bude zaqjisténo po mistni komunikaci.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Pri provadéni praci je nutné dbat na bezpecnost z hlediska silnicniho provozu. Pri realizaci je
nutno postupovat velmi opatrné, aby nedoslo k poskozeni siti a je nutné respektovat jejich
ochrannd pdsma. Pfi realizaci je nutno dodrzovat bezpe&nostni predpisy ve stavebnictvi B1-
Bé. Viichni UCastnici vystavioy musi byt proskoleni a dodrzovat bezpecnost prdce.

maximalni do¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté,

Veskeré docasné zdbory budou na pozemku stavebnika.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou.

maximaini produkovand mnoZstvi a druhy odpadU a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

Jsou uvedeny v ¢asti B.2.10.

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,



NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE STITARECH RIJEN 2019

Zemni prdce budou provddény v potfebném rozsahu pro zhotoveni zdkladovych konstrukci
a pripojek. Pfedbéiné se nepredpoklddd nutnost prisunu nebo deponie zeminy. Vykopek ze
z&klady bude znovu pouzit na nasypy kolem stavby.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Pfi provadéni staviy se musi brdt v Uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat viechny
predpisy a vyhldsky tykajici se provddéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a ddle
predpisy o bezpecnosti prdce. V pribéhu realizace budou vznikat bé&iné stavenistni
odpady, které budou odvdzeny na fizené sklddky k tomu uréené. Realizacni firma nebo
osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat mobilni WC. S veSkerymi odpady, které
vzniknou pri vystavbé& a provozu objektu, bude nakldddno v souladu se zdkonem o
odpadech, jeho provdadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi. Stavebni sut a dalsi odpady,
které je mozno recyklovat, budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich
materidld budou odvdzeny na fizené skiddky k tomu uréené. Dopravni prostredky musi mit
loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zdrovernn budou dopravni
prosttedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Skladovany prasny materidl bude
fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrdpén vodou, aby se zamezilo
nadmérné prasnosti.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,
Pfi realizaci stavby je nutné sezndmeni viech zicastnénych osob s bezpecnostnimi zdkony,
vyhlaskami, nafizenimi viddy a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi prdci. Zdkladni povinnosti urCuje Zdkonik prédce v Uplném znéni C.
262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci' a zdkon ¢&. 309/2006 Sb.
»Zakon o bezpecnosti prace. Pfi provddéni viech stavebnich praci, zejména pfi prdci ve
vyskdch, je nutné dodrzovat platné predpisy o bezpecnosti prdce (Nafizeni viddy &.
362/2005 Sb. O blizS§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prdci na
pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky a Nafizeni viddy &. 591/2006 o
bezpecnosti prdce a technickych zarfizenich pfi stavebnich pracich.

l)  Upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb,
Nefesi se.

m) zdsady pro dopravniinZenyrskd opatreni,
Pii z&sobovdani stavenisté bude respektovdn provoz verejné dopravy a chodcy. Stavbou
nebudou vznikat zvl&stni dopravné inzenyrskd opatfeni.

n) stanoveni specidinich podminek pro provdadéni stavby - provdadéni stavby za provozu,
opatfeni proti UCinkdm vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.,
Nefesi se.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.
Zahajeni vystavby: brezen 2020
Pfedpoklddand délka vystavby: 12 mésicU
Stavba bude provadéna dodavatelsky.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi
Destové vody budou vsakovdny s predsazenou retenci. Splaskové odpadni vody budou
odvdadeény stavaijici pripojkou kanalizace.
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	požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
	Nejsou.
	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
	Jsou uvedeny v části B.2.10.
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	Rodinný dům bude obydlen max. čtyřčlennou rodinou. Při průměrné potřebě vody 150l/os/den je maximální denní potřeba vody:
	QP = 4 x 150 = 600l/den
	Maximální denní potřeba vody:
	Qmax = 600 x 1,5 = 900l/den
	Maximální hodinová potřeba vody:
	Qhod = 900/10 x 2,1 = 189l/hod = 0,05l/s
	Výpočtový průtok předpokládáme 0,25l/s.
	Roční potřeba vody:
	Qr = 600 x 365 = 219 000l = 219 m3 vody
	Splaškové vody
	Výpočet množství splaškových vod:
	Qs = 0,5 ((DU = 1,55 l/s
	Roční množství splaškových vod:
	Qr = 219m3 vody
	Dešťové vody budou vsakovány.
	Třída energetické náročnosti budovy B.
	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
	Zahájení výstavby: březen 2020
	Předpokládaná délka výstavby: 12 měsíců
	Stavba proběhne během jedné etapy
	orientační náklady stavby
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	Objekt bude vytápěn elektrickým podlahovým vytápěním.
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	Zařízení vzduchotechniky
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	Zařízení zdravotně technických instalací
	Navržené rozvody vody budou napojeny na stávající přípojku vody. Vnitřní vodovod pitné vody bude proveden z plastového potrubí  PP-R  PN 20. Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. Tepelná izolace potrubí bud...
	Objekt bude napojen stávající přípojkou kanalizace. Jednotlivé stoupačky splaškové kanalizace jsou navržené z potrubí HT DN 100 typ Stilla (zvukově izolační potrubí), připojovací potrubí pak z potrubí  HT DN 50 – 100 rovněž se zvukově izolačními vlast...
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	Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženým v zemi. Připojení svodů a přívodu pro svorkovnici hlavního domovního pospojování bude provedeno vždy dvěma svorkami a opatřeno dvojnásobným protikorozním nátěrem.
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	Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT a klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými...
	Odpady, které budou vznikat během stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďov...
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	Neřeší se.
	f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
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