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Pozarné bezpecnostni teseni uvedené stavby je vypracovano v souladu s
poZadavky zejména sbirky zakonu ¢. 62/2013 o dokumentaci staveb k
vyhlasce 499/2006 Sb..

Pozarné bezpecénostni ¥esSeni, musi kazdéd stavba zachovat nosnost a
stabilitu konstrukci po uréitou dobu, omezit rozvoj a Sifeni ohné a koure
ve stavbé, omezit Si¥eni pozZaru na sousedni stavby, umozZnit evakuaci osob
a zvirat a umoznit bezpeény zasah jednotek poZarni ochrany.

e VsSeobecny popis

Jednéd se o novostavbu rodinného domu
Zastavé&na plocha RD: 89, 7m?

Obestavé&ny prostor RD: 535, 0m?

Uzitnd plocha domu (bez garaze): 99, 90m?
Uzitnd plocha gardze: 18,00m?

Jednéd se o jeden byt pro &ty¥célennou rodinu.

Navrhovany rodinny dtm se bude nachédzet na rohové parcele v zastavbé
rodinnych domt obdobného méritka. Dim dodrZuje zadkonné odstupové
vzdélenosti, zohledniuje i1 polohy planovanych sousednich RD. Mez domem a
ulici je ptedzahradka, za domem je navrZena zahrada. Dum je samostatné
stojici.

Rodinny dim je navrZen dvoupodlazni na obdélnikovém pldorysu ukoncenym
sedlovou strechou. K domu ptriléhd garaz zakoncend pultovou sttrechou.

Dim je navrZen v plochach svétlé omitky a dfevéného obkladu. V3e uzaviré
sttecha s taskou antracitového odstinu.

V pfizemi domu se nachédzi zadvetri, na které navazuje schodidté do horniho
podlazi. Dale vstupni hala umoZrnuje pristup na WC, do technické mistnosti
a do hlavniho obytného prostoru, ktery je tvofren obyvacim pokojem,
jidelnou a kuchyni.

Horni podlazi (podkrovi) je tvoreno dvéma détskymi pokoji, loznici a
koupelnou.

Objekt bude vytapén elektrickym podlahovym vytdpénim.
V objektu bude osazena krbovd vlozka, kterd bude umisténa v obyvacim
pokoji.

e Konstrukéni ¥esSeni rodinného domu

Dim je zaloZen na zakladovych pasech z prostého betonu. Svislé konstrukce
domu tvotri =zdivo Ytong. Obvodové zdivo je zatepleno EPS 150mm. Stropy
jsou navrzeny Jjako zZelezobetonové monolitické. Stresni plast Sikmé
sttechy Jje tvoren minerdlni tepelnou izolaci. Jednd se o vrstvu mezi
krokvemi a dodatec¢nou vrstvu pod nimi. StfesSni krytinu tvofi keramicka
tadka. Vnitfni schodisté je navrzeno Jjako Zelezobetonové monolitické. Je
navrzen zdény systémovy komin. Pricky Jjsou zdéné, navrzeny Vv systému
Ytong. VeSkeré navrzené podhledy Jjsou uvazovany ze sadrokartonu. Jako



B VYPRACOVAL: ING.ZDENKA MAGGIO H
B AKCE: Novostavba rodinného domu ve Stitarechl
WM PARC.C.: 1747/2 M K.U.: Stitary na Moravé M
B INVESTOR: NWD Primus s.r.o., Kpt. JaroSe 157/5, 680 01 Boskovice N

hydroizolace spodni stavby Jjsou navrzeny SBS modifikované asfaltové pésy,
které =zaroven tvori protiradonovou izolaci. Podlahy na terénu Jjsou
zatepleny EPS 150. Sikmd& st¥echa domu je =zateplena minerdlni vlnou o
tloustkach vychédzejicich z dimenze krokvi. Obecné Jjsou konstrukce pod
urovni terénu zatepleny XPS.

e Posouzeni pozarni bezpecnosti je provedeno pfredevsim dle:
V aktudlnim znéni!!!
- Vyhlaska MV ¢&. 23/2008
- Vyhlaska MMR ¢. 268/2009
- Vyhlaska MV &. 268/2011
- Vyhlaska MV ¢. 246/2001
- CSN 73 0802 Pozarni bezped&nost staveb - Nevyrobni objekty
- CSN 73 0833 PoZarni bezpednost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 0810 PoZ&rni bezpednost staveb - Spole&nd ustanoveni

- Publikace PAVUS a.s. z r. 2009 - Zoufal a kolektiv, Hodnoty poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddu

- projektovd dokumentace zpracovand Ing.arch. Zdenkem Dvoréackem,
¥ijen/2019

Vykresova cast vzhledem k jednoduchosti stavby neni zpracovana.

Objekt rodinného domu je zatrazen jako smisSeny konstrukéni systém, s
h,=2,805m

Dle CSN 73 0833 tvori objekt jedna obytnad bunka. Jednd se tedy podle &1.
3.5 pol. a) CSN 73 0833 - PoZarni bezpe&nost staveb- Budovy pro bydleni a
ubytovadni- o budovu skupiny OBl - rodinné domy a rodinné rekreacni
objekty s nejvysSe tremi obytnymi bunkami a tfemi uZitnymi nadzemnimi
podlazimi.

Dle vyhlasky 499/2006 B. Souhrnnéd technickad zpréva, 2.8 Pozarné
bezpeénostni feseni:

a) Rozdéleni obijektu na pozZzarni useky

Podle &1. 3.6 pol. a2) CSN 73 0833 musi samostatny poZarni Usek tvofit
nejvysSe t¥i obytné bunky v budovach skupiny OBl. Tyto pozadavky jsou
splnény, prostor RD bude tvorit jeden pozarni UGsek - v souladu s § 15
odst. 2 vyhl. &. 23/08 Sb.

V rémci jednoho pozZzarniho useku v budové skupiny OBl mtZe byt Jjednotliva
garadz pro nejvyse t¥i vozidla skupiny 1.

Objekt RD je jeden pozZzarni usek.
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b) Vypocet pozadrniho rizika a stanoveni stupné pozZarni bezpecénosti

Podle &1. 4.1.1 pol. b) CSN 73 0833 se pozarni usek obytné buiiky v budové
skupiny OBl zatazuje do II. Stupné pozarni bezpecnosti.

P,= 45,75 kgm? - zatazen do II. stupné pozarni bezpeédnosti

c) Zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku
véetné poZadavku na zvysSeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukeci

Pozadované hodnoty poZarni odolnosti II. SPB 1.NP/2.NP:

Obvodové sté&ny - poZadované hodnoty 30/15
- zdivo YTONG t1.300, 250mm
- Pozarni odolnost je min. REI 180 DP1l .... vyhovi (dle vyrobce)

Nosné konstrukce stfechy - pozadované hodnoty 15
- dle &1. 8.7.2 c) CSN 73 0802 nosné konstrukce st¥ech mohou
byt druhu DP3 a nemusi vykazovat pozarni odolnost, jelikoz se
naché&zi v objektu OBl a pod touo konstrukci je podlazi
nepfesahujici zastavénou plochu 200m?.

Nosné konstrukce uvnit?¥ - poZadované hodnoty 30/15
- zdivo YTONG tl.250mm
- Pozarni odolnost je min. REI 180 DP1l .... vyhovi (dle wvyrobce)

V domé bude krbova vlozka a komin pro odvod spalin.

Krbovd vloZka bude provedena zplUsobem dle poZadavkd CSN 73 4230.

Pred otevrenou (oteviratelnou) stranou bude podlaha opatfena pripevnénou
ochrannou podloZkou (plechem, podlahou s keramickou dlaZbou apod.) do
vzdadlenosti 800mm pfred touto stranou a v Si¥ce 400mm za okraji této
strany (v boc¢nim sméru) .

Dle &1. 5.6 CSN 73 4230 pokud je v objektu, v némZ je instalovan krb,
zatrizeni pro odtah vzduchu (napf. Digestof,...), nebo jiny spotfebig,
ktery by mohl zplisobit zpétné pronikédni spalin do prostoru s krbem, musi
byt zajisténo tlakové vyrovnani, které zajisti dostatecéné mnozZstvi
vzduchu pot¥ebného ke spalovani paliva v krbu.

Bude dodrZzen poZadavek § 8 vzhl. 23/2008 - konstrukce kominu nebo
koutovodu bude navrZena ze stavebnich vyrobkd t¥idy reakce na ohenl
nejméné A2. Vzdalenost stavebnich konstrukci z vyrobkda t¥idy reakce na
ohen B az F od vnéjsiho povrchu plasté komina a kourovodu bude vyhovovat
poZadavkim, uvedenym v CSN EN 1443 (tj. bude v souladu s poZadavky na
vzddlenost od hotlavych stavebnich materi&l®, deklarovanych vyrobcem) .
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Kominova konstrukce musi byt oznacena identifikacd¢nim Stitkem dle
poZadavku &1. 4.11 a &¢1. 7 CSN EN 1143 a CSN EN 15287-1, ktery se déale
doplni udaji, oznacdujicimi:

- jméno organizace, kterd instalaci kominu provedla

- datum provedeni konstrukce

- velikost kominového pruduchu

- Uc¢innou vy3ku kominu

- Minimé&lni odstup od hotrlavych konstrukci musi byt 50mm. Komin musi mit
platnou revizni zpradvu pred uvedenim spot¥ebicl do néj zausténych do
provozu.

Dodrzeni vyse uvedenych pozZadavkd bude dokladovano u kolaudace revizi
spalinové cesty.

Pro instalovand tepelnd zatrizeni v domé (spotfebicde k vareni, zdroj
tepla) budou dodrZeny poZadavky CSN 06 1008.

d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

Podle ¢1. 4.3 CSN 73 0833 se v obytnych buiikdch budov skupiny OBl pro
evakuaci osob povazuje za postacdujici nechrénénd unikova cesta sSitrky 0,9
m s Sitkou dvetri na unikové cesté 0,8 m. Tyto poZadavky jsou splnény.
Délka uUnikové cesty se neposuzuje.

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru

Odstupové vzdalenosti musi byt u jednotlivych objektd v souladu s
poZzadavkem § 11 vyhl. ¢&. 23/08 Sb. vytvoreny z davodu zamezeni prenosu
pozaru sé&lénim tepla nebo padanim hoticich konstrukci stavby.

Jsou navrzZeny obklady obvodovych stén z hoflavych hmot.

Odstupové vzdalenosti:
Tabulka odstupi dle CSN 73 0802

: vgska Délka Otevi. % otev.| Zatiz. | Pr.in. |Odst. Od‘St
Varianta Odstup o T plocz:ha ploch pv,p_z t.tolfl.x d d,
[m®] [%] [kg.m™]| [kW.m™] | [m] [m]

1. odstup 2,30 0,75 1,73 100,00 50,75 114,97 11,58 |0,75

2. odstup 2,30 1,05 2,42 100,00 | 50,75 | 114,97 | 1,93|0,90

3. odstup 2,10 2,50 5,25 100,00 50,75 114,97 12,93 |1,23

stavebni objekt hustotou |4. odstup 0,50 2,00 1,00 | 100,00 | 50,75 | 114,97 |1,16/0,35
tep. toku 5. odstup 2,30 2,00 4,60 100,00 | 50,75 | 114,97 | 2,75 1,20
6. odstup 0,58 1,75 1,01 100,00 50,75 114,97 11,21 0,40

7. odstup 2,30 1,00 2,30 100,00 50,75 114,97 1,88 |0,88

8. odstup 0,58 2,00 1,16 100,00 | 50,75 | 114,97 | 1,27 0,43
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Konstrukce drevéného obkladu fasaddy neni povaZovana za pozarné otevrienou
plochu, jelikoZ mnoZstvi uvolnéného tepla neni véts$i nez 150 MJ/m2.

* hustota mod#¥inového d¥eva 480 kg/m?

+ vyhf¥evnost jehlicnatého dfeva podle pol. 1.2.10 CSN 73 0824 je 17 MJ/kg
* tlousStka vrstvy obkladu je 18 mm

* mezery mezi jednotlivymi prvky obkladu nejsou navrzeny

e 480 x 0,018 x 17 = 146,88 MJ/m?

Pozarné nebezpelny prostor nezasahuje do pozarné otevrenych ploch jiného
objektu nebo pozadrniho uUseku.

Pozarné nebezpecény prostor nepfesahuje hranice pozemku investora.

V pozZarné nebezpecéném prostoru nelezi Zadné pozarné otevrené plochy
jinych objektd ani volné sklady. Objekt neleZi v poZarné nebezpedném
prostoru jiného objektu ani volného skladu. V okoli se nachazi zastavba
objektt k bydleni, nep¥edpokladd se pozarné nebezpeény prostor od téchto
objektlt vice nez 6m.

f) Zajisténi potf¥ebného mnoZstvi pozZarni vody, popfipadé jiného hasiva,
véetné umisténi vnit¥nich a vnéjsich odbérnych mist

Prenosné hasici pristroje

U budov OBl- rodinné domy Jje stanovena povinnost podle §13 vyhl.&.23/08
Sb. na umisténi prenosné hasici pristroje a to podle prilohy ¢.4 vyhlasky
v poltu nejméné jednoho s hasici schopnosti alesponl 34A/183B, tj. nejméné
1 pristroj PG 6.

Pristroj bude umistén na viditelném a snadno pristupném misté na svislé
stavebni konstrukci tak, aby rukojet pfristroje byla nejvyse 1,5m nad
podlahou. Musi byt doloZitelny doklad o provozuschopnosti a nezavadnosti
pristroje — plomba a Stitek na ptristroji a doklad o revizi pristroje,
doklady nebudou star$i vice nez rok.

Pozarni voda

Na zakladé §12 vyhl.&. 23/08 Sb. se stavby napojuji na zdroj vody pro
haseni pozaru. Pokud charakter vyroby vylucuje uziti vody pro haseni,
musi byt stavba vybavena jinymi vhodnymi a G¢innymi hasivy.

Zdroje pozarni vody popfipadé jiného vhodného hasiva musi svou kapacitou,
umisténim a vybavenim umoznovat Uc¢inny pozarni zasah v kterémkoliv misté
stavby.
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vnéidi zdroje

Vzdélenosti od objektu/mezi sebou
eshydrant 200/400(300/500) [m]

¢ e VYEOKOVY SEOJAM t vttt ettt ettt ettt e 600/1200 [m]
cepINICT MISEO 4 ittt ittt ettt et e e e e 3000/6000 [m]
eevodni tok Nebo NAArZ ..ottt it i e e e e e e e 600 [m]

POt UL DN ittt ettt e et et e et e et e e e e 80 [mm]
Odbér Q pro 0,8 M. ST e 4 [1.s71]
Odbér Q pro 1,5 M. ST e 7,5 [1.s71)
Obsah néddrZe POZATNL VOAY .« v vvvintmete st i eeeeeennn 14 [m3]

Tyto pozZadavky jsou splnény. Zabezpeceni vnéjsi pozarni vodou je z
inZenyrskych siti v oblasti, vyhovujicim hydrantem, ktery vyhovuje
pozadavkim. Bude doloZena provozuschopnost.

g) Zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zdsahové cesty)

Pristupové komunikace

K objektu RD vede mistni komunikace a tato vyhovuje CSN 73 0833 ¢&l1.
4.4.1. a CSN 73 0802 ¢1. 12.2

Za pristupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhovad silnicni
komunikace se $irkou vozovky nejméné 3,0 m a konc¢ici nejvysSe 50 m od
posuzovaného objektu. Je-1i komunikace jednopruhovéd, musi byt projektovym
feSenim zajisdtén zakaz odstaveni a parkovani vozidel, u vicepruhovych
komunikaci musi byt tento zdkaz zajistén alespon v jednom pruhu.
Komunikace musi umoznit vjezd pozZadrnich vozidel k objektu.

Komunikace musi byt zpevnéna alespon k jednordzovému pouziti vozidel,
jehoz tiha na nejvice zatiZenou napravu Jje nejméné 100 kN.

Komunikace je obousmérna, $itka vozovky je vyhovujici, prujezdna.
Komunikace umoznuje pojezd vozidel pozZarni ochrany.

Nastupni plochy nejsou u rodinnych domt vyZadovany.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych za¥izeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnickad za¥izeni)

Elektroinstalace bude provadéna v ramci této stavby.
Jednéd se o svételny a zasuvkovy okruh. PD EL bude soucasti dodavatelské
PD.

Dle poZ¥adavku &1.4.6 CSN 72 0833 je instalovédno za¥izeni autonomni
detekce a signalizace. Bude osazen 1 autonomni hlasi& koufe podle CSN EN
14604.

i) Posouzeni pozZadavki na zabezpedeni stavby pozZarné bezpeénostnimi
za¥izenimi

Pouzité stavebni konstrukce splnuji normové pozadavky na pozarni
odolnost, stanovenou pro dany stupen pozadrni bezpecnosti. Neni proto
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tteba stanovovat pozadavky na zvySeni skutecéné pozarni odolnosti téchto
konstrukci. RovnéZ neni nutno stanovovat pozadavky na ndhradu materidlu
nebo konstrukci, které by mély nizsi tf¥idu reakce na ohen, stavajici
konstrukce spliiuji normové pozadavky.

i) rozsah a zpusob rozmisténi vystraZnych a bezpeénostnich znadek a
tabulek

Budou rozmisté&ny tabulky a znadky dle CSN ISO 3864 a CSN 01 0813.
Jednéd se zejména o pozarni znacky, oznacené v uvedené normé ISO:
- hasici pf¥istroj

- zakaz pouziti vody pro haseni

- hlavni vypinace el.energie

- hlavni uzavér plynu

Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek musi byt v souladu s Narizenim
vlady, které bylo zvefejnéno ve vyhl.11/2002 Sb.
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