PUDORYS ZAKLADU

CHRANICKA PE 63

ZALITA DO ZAKLADU
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LEGENDA SITI

— »> — SPLASKOVA KANALIZACE V ZEMI
— = — VODAV ZEMI
— ~ — PRIVOD ELEKTRO V ZEMI

HORNI HRANA BETONOVEHO PASU
SPODNIi HRANA BETONOVEHO PASU

KOTOVAN| ZAKLADU

/ xxxx / HORNI HRANA TVARNIC ZTRACENEHO BEDNEN(
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LEGENDA PROSTUPU

P

OINAMKY:

ZAKLADOVOU SPARU PREVEZME STATIK PO VCASNE VYZVE ZHOTOVITELE

SVISLY PROSTUP PRO SPLASKOVOU KANALIZACI, 200x300mm, S$H -1,100
VODOROVNY PROSTUP PRO SPLASKOVOU KANALIZACI, 200x200mm, SH -1,200
SVISLY PROSTUP PRO SPLASKOVOU KANALIZACI, 250x200mm, SH -1,200
SVISLY PROSTUP PRO SPLASKOVOU KANALIZACI, 200x100mm
VODOROVNY PROSTUP PRO SPLASKOVOU KANALIZACI, 200x200mm, SH -1,200
VODOROVNY PROSTUP PRO SPLASKOVOU KANALIZACI, 200x100mm, HH -1,200
VODOROVNY PROSTUP PRO POTRUBI ODVETRANI RADONU, 150x150mm, SH -0,500
VODOROVNY PROSTUP PRO POTRUBI ODVETRANI RADONU, 150x150mm, SH -0,500

SVISLY PROSTUP DESKOU PRO POTRUBI ODVETRANI RADONU

NEPREDPOKLADA SE VYSKYT HLADINY PODZEMN{ VODY V ZAKLADOVE SPARE
VE STERKOVEM PODSYPU JE NAVRZEN SYSTEM PRO ODVETRANI RADONU Z PODLOZI. JEDNA SE O DRENAZN{ TRUBKY,
KTERE JSOU NAPOJENY NA SBERNE PLNE POTRUBI NAPOJENE NA SVISLE POTRUBI VYUSTENE NA STRECHU
BETONAZ ZAKLADU JE NUTNO PROVADET NA UNOSNOU, SUCHOU A ZACISTENOU ZAKLADOVOU SPARU
VESKERE PROSTUPY INZENYRSKYCH SiTi PRES DESKU RESPEKTIVE ZAKLADY MUSI BYT PROVEDENY JAKO PLYNOTESNE
POLOHY VESKERYCH PROSTUPU BUDOU UPRESNENY DLE SKUTECNEHO STAVU PRIPOJNYCH MIST
NAPOJENI SiTi TECHNICKE INFRASTRUKTURY BUDOU ZKOORDINOVANY S POLOHAMI PRIPOJEK

SVISLE SVODY KANALIZACE, PRIPOJKA VODY VEDENE V DRAZKACH V OBVODOVYCH PASECH MUSI BYT TEPELNE

IZOLOVANY

DESTOVA KANALIZACE ZE STRESNICH SYODU BUDE SVEDENA DO RETENCNI NADRZE
ZIAKLADOVA SPARA VIDY POD UROVNI UPRAVENEHO TERENU.

V PRIPADE DISPROPORCI S JINYMI CASTMI DOKUMENTACE JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
BETON C16/20 CX2, VYZTUZ B500B

NAZEV ZAKAZKY

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE STITARECH

MISTO STAVBY

OBEC STITARY, K. U. STITARY NA MORAVE, PARC. C. 1747/2

INVESTOR

NWD PRIMUS S.R.O., KPT. JAROSE 157/5, 680 01 BOSKOVICE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. LADISLAV HAVELKA ~ DATUM RIJEN 2019

VYPRACOVAL Ing. arch. ZDENEK DVORACEK W STUPEN DUS, DOS

KONTROLOVAL CISLO ZAKAZKY | 312019
MERITKO 1:50

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

ZAKLADY D.2.02




