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D.1.01 Technicka zprava

a) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni a feseni

b)

vegetaénich Uprav okoli objektu, véetné feseni pristupu a uZivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrhovany rodinny dim se bude nachdzet na rohové parcele v zdstavbé
rodinnych domU obdobného méfitka. DOm dodrzuje zdkonné odstupové vzddlenosti,
zohlednuje i polohy pldnovanych sousednich RD. Mez domem a ulici je predzahrddka,
za domem je navrzena zahrada. DUm je samostatné stojici.

Rodinny dim je navrien na obdélnikovém pUdorysu ukoncenym sedlovou
sttechou. K domu pfiléhd gardz zakoncend pultovou sttechou.

DUm je navrien v plochdch svétlé omitky a dievéného obkladu. Vse uzavird
stfecha s taskou cihlové ¢erveného odstinu.

V pfizemi domu se nachdzi zadvefi, na které navazuje schodisté do horniho podlazi.
Ddle vstupni hala umoznuje pfistup na WC, do technické mistnosti a do hlavniho
obytného prostoru, ktery je tvofen obyvacim pokojem, jidelnou a kuchyni.

Horni podlazi (podkrovi) je tvofeno dvéma détskymi pokoji, loznici a koupelnou.

Bezbariérové uzivani stavby neni pozadovano.

technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zduvodnéni ve vazbé na viiti objekiu a
jeho pozadovanou Zivotnost

ZAKLADY

ZA&klady budou provedeny do vykopU.

DUm je zaloZzen na z&kladovych pasech z prostého betonu.

Zaklady v r0znych vyskovych Urovnich jsou spojeny odskoky, vysky odskokU jsou cca
0,5 - Tm. Do skokU v zdkladu z prostého betonu bude viozena pojistnd prutovd vyztuz 2x
R10 dl. 1,0m.

Podkladni beton se siti KARI (6/6-150/150) je navrzen v tlousfce 150mm. Podkladni
betony tl, 150mm a vyssi budou vidy opatfeny siti KARI 6/6-150/150 pfi obou licich.

Betondz z&kladl bude provddéna z prostého betonu C20/25 XC2 (odolnost dle
IGP) pfimo do vykopanych ryh. Betondz musi byt provedena v obdobi, kdy teplota
neklesne pod 5°C. V pribéhu zrdni bude zajisténo piislusné osetfeni betonu. Pred
zapocetim betondze je nutno provést kontrolu umisténi prostup v zakladech.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Hlavni obvodové stény jsou tvofeny porobetonovymi tvarnicemi Ytong §. 300mm.
Vnitfni nosné zdivo je navrzeno z tvdrnic Ytong 3. 250mm.

Drazky v nosném zdivu budou provedeny nahrazenim zdiva tvarnicemi ekvivalentni
tloustky, pfipadné je nutné provést drdzky bez naruseni statiky a akustiky zdiva.

V okennich a dvefnich otvorech jsou osazeny keramické preklady. Jsou zvoleny
nosné preklady Ytong. Kde nebylo moiné uzit keramické preklady, jsou zvoleny
monolitické.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Stropy jsou navrzeny joko monolitické Zelezobetonové. Pifevdiné jsou navrzeny v tl.
180mm.

Ve stropech jsou uvazovany prostupy v mistech instalacnich Sachet, svislych
kanalizaci a odtahu digestore. Prostupy stropem budou dobetonovdny a utésnény
atestovanym protipozdrnim tésnicim systémem. Stropni konstrukce jsou po obvodu a v
mistech konzol zatepleny pro zabrdnéni tepelnych mostd. Presny popis konstrukci je
uveden ve vykresech.

STRECHY
Konstrukci stfechy tvori dfevény krov.
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Sikma stfecha rodinného domu je navrzena v systému dfevéného krovu. Stresni
pldst Sikmé stfechy je navrzen v systému mezikrokevni izolace z minerdini viny. Veskeré
materidly je nutné provést v technologi dané vyrobcem. Souldsti stfechy je
oplechovdni a typové prvky pro prostupy vyUsténi technickych zafizeni. Strecha je kryta
keramickou taskou v odstinu cihlovém. Odvodnéni do podokapnich Zlab{.

KOMIN
Je navrien zdény systémovy komin.

SCHODISTE
Vnitfni schodisté je navrzeno jako Zelezobetonové monolitické.

PRICKY
PFiCky jsou navrzeny v systému Ytong.

PODLAHOVE KONSTRUKCE

Hydroizolace v provozech, ve kterych jsou navrzeny podlahové vpusti Ci prostupy,
je nutno provést s navazAanim na priruby vpusti nebo pfiruby chrdnicek prostupujicich
trubnich rozvod0. Izolace musi byt spojité, prostupy rozvodl a napojeni na vpusti musi
byt vodotésné dle technologickych predpisU vyrobce.

Obklady a dlaZzby mokrych provoz budou lepeny a spdrovany vodéodolnym
tmelem. Dlazby v mokrych provozech musi mit protiskluzny povrch.

Sokly viz legendy mistnosti v pUdorysech jednotlivych podlazi.

Veskeré rozhrani podlah feseno prechodovymi listami.

PODHLEDY
Veskeré navrzené podhledy jsou uvaZovany ze sadrokartonu.

HYDROIZOLACE

Jako hydroizolace spodni stavby jsou navrzeny SBS modifikované asfaltové pasy,
které zdroven tvori protiradonovou izolaci. Pfed provedenim asfaltovych pdst je nutné
asfaltovd penetrace. Pri provddéni je nutné dodrzet spravné postupy dané technologii
vyrobku, pfedeviim v napojovdni jednotlivych pdsd v jedné i vice rovindch, v
prostupech potrubi apod.

Ohyb vodorovné hydroizolace je proveden pres zkoseni podkladniho betonu nebo
stropu (cca 20x20mm).

Hydroizolace z asfaltovych pdsl, kterd je napojend na okenni ramy, bude
provedena ze samolepicich pd&sd.

Svisld hydroizolace pod Urovni terénu bude chrédnéna nopovou fdli.

TEPELNE IZOLACE

Podlahy na terénu jsou zatepleny EPS 150 r0znych tloustek. Podlahy na terénu jsou
zatepleny EPS 150. Obvodovy pldst domu je zateplen EPS v tl. 200mm.

Stredni plast Sikmé stfechy je navrzen v systému mezikrokevni izolace z minerdini viny.

Obecné jsou konstrukce pod Urovni terénu a v pdsu 300mm nad terénem zatepleny
XPS. Podrobné&jsi specifikace je ve vykresové dokumentaci.

AKUSTICKE IZOLACE

Krocejovd izolace podlah v patfe jsou navrzeny z minerdini viny. Akustickd izolace v
podlahdch bude chrdnénd shora PE félii s prelepenymi spoji, vytazenou na stény.

Veskeré svislé potrubi v konstrukcich bude izolovano, prostupy stropem budou
vypIinény minerdini vinou.

VNITRNi UPRAVY POVRCHU
Omitky
Omitky stén a stropd jsou navrzeny joko vdpenocementové jaddrové + stukové.
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Keramické obklady

Technické pozadavky obkladU jsou uvedeny vyse, smér a zpuUsob kladeni bude
upfesnén s vybranym dodavatelem v rdmci AD podle redinych vzorkd. Jsou navrieny
hlinikové rohové listy.

Dlazby

Technické pozadavky dlazeb jsou uvedeny vyse, smér a zpUsob kladeni bude
upfesnén s vybranym dodavatelem v rdmci AD podle redinych vzorkd. Jsou navrieny
hlinikové rohové listy pro ukon&eni soklU.

Malby a natéry
Vnitini malby budou otéruvzdorné, minimdiné dvojndsobné, bilé. Malby budou
provddéné na predem pripraveny penetrovany podklad.

VNEJSi OPRAVY POVRCHU

Na domé budou feseny omitky v provedeni jemnozrnném (1,5mm), omitka bude
bild. Pfesny odstin urci architekt. Sokl nebude barevné a materidlové odlisen. LokdIné je
navrzen drevény obklad fasddy z modfinovych palubek.

Dlazby
Pfed vstupem do objektu se nachdz didzdéné plochy, pfed gardzi pak plochy pro
parkovani. Dlazba je navriena betonova, zamkova.

PLOTY
Pozemek bude ohranic¢en pletivovym plotem.

VYROBKY PSV

Truhléiské vyrobky

V objektu nebudou pouzity dverni prahy. Veskeré ostatni rozhrani podlah feSeno
pfechodovymi listami.

Okna a vstupni dvefe budou plastova, odstin urci investor. Vnitfni dvefe budou
v provedeni dyha. Dverni kovdni bude v odstinu stfibbrném, stejné tak dverni zaveésy.

Zameénické vyrobky

Veskeré viditelné ocelové konstrukce budou pred provddénim povrchovych Uprav
ocisténé, odmasténé, otfryskané a veskeré svary budou fadné zabrousené.

Povrchovd Uprava ocelovych konstrukci bude vzdy v souladu s prislusnou CSN.

Bezpecnostni pozadavky na prosklené konstrukce fasad

Veskeré prosklené konstrukce v obvodovém plasti s parapetem niz§im nez 850mm v
pfipadé, Ze pred nimi neni navrzeno z vnitini strany zdbradli, musi byt zaskleny
bezpecnostnim lepenym sklem, které zabrdni nebezpedi propadnuti osob dle pfislusné
tfidy EN 12600. Obdobné& musi byt dimenzovdn i rdm téchto prosklenych konstrukci a
zpUsob osazeni skel v rdmech. Pfesné specifikace zaskleni je uvedeno ve vykresové
dokumentaci.

Pokud se jednd o vyklopnd okenni kfidla, musi byt osazena omezovacem Uhlu
otevreni kfidla, ktery trvale omezi Uhel otevreni tak, aby nevznikla stérbina vétsi, nez
pripousti norma pro zdbradli a celad konstrukce musi zabranit propadnuti osob i v
oteviené poloze.

Klempiiské vyrobky
Budou provedeny z poplastovaného plechu, v odstinu antracit.

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
Zafizeni pro vytdpéni staveb
Objekt bude vytdpén elektrickym podlahovym vytdpénim.
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V objektu bude osazena krbovd viozka, kterd bude umisténa v obyvacim pokoji.
Parametry krbové viozky: dosazeny tepelny vykon (100%) 8,1kW, snizeny tepelny
vykon (33%) 2,7kW, vykon vytdpéni prostoru 2,1kW, maximdini ddvka dfeva pifi
prilozeni 2,5kg/hod, energetickd Ucinnost 80,9%, koncentrace CO pfi 13% O2 0,33%,
hmotnostni pritok suchych spalin 7,3g/s. Piikonové parametry 45W. Palivo dievo.
Energetickd tfida A+. Odtah spalin je navrzen zdénym systémovym kominem.

Zafizeni vzduchotechniky

Hygienickd zafizeni v objektu budou odvétrdvdna podtlakové pomoci malych
axidlnich ventildtord. Odvétrdni od kuchyriského spordku je navrzeno podtlakové
pomoci odsdvace par umisténého nad spordkem.

Zafizeni zdravotné technickych instalaci

Navrzené rozvody vody budou napojeny na stavajici pripojku vody. Vnitrni
vodovod pitné vody bude proveden z plastového potrubi PP-R PN 20. Potrubi bude
vyrobeno jednim vyrobcem, bude fddné oznaceno na viech svych cdstech. Tepelnd
izolace potrubi bude provedena navlekovou izolaci. VeSkeré spoje izolace budou
prelepeny pdskou a izolace budou slepeny.

Objekt bude napojen stavajici pfipojkou kanalizace. Jednotlivé stoupacky
splaskové kanalizace jsou navrzené z potrubi HT DN 100 typ Stilla (zvukové izolaéni
potrubi), pfipojovaci potrubi pak z potrubi HT DN 50 — 100 rovnéz se zvukoveé izolacnimi
vlastnostmi. Potrubi lezaté kanalizace bude z PVC KG trub a bude uloZzeno na piskovém
loZi tl. 100 az 150mm a bude obsypano piskem 300mm nad vrchol potrubi.

Veskeré destové vody na pozemku domu budou likvidovany vsakem.

Zarizeni silnoproudych a slaboproudych elekiroinstalaci

Vrdmci vnitini elektroinstalace se jednd se o svételné a zdsuvkové rozvody,
napdijeci rozvody pro pevné pripojené spotifebice a technologickd zarfizeni budovy.

Bude provedena ochrana pied bleskem dle ed.2 souboru norem CSN EN 62305
vnéjsim systémem ochrany pfed bleskem (LPS). Tfida LPS - Ill. Konstrukce vnéjsiho LPS -
neizolovany, navrzen metodou ochranného Uhlu. Bude zfizena hromosvodovd soustava.
Na hfebenu stfechy bude umisténo hromosvodové jimaci vedeni zdrové zinkovanym
ocelovym dratem FeZn pr. 8mm doplnéné dvéma jimacimi tyCemi JT2,0 délky 2,0metry.
U pfipadného anténniho stozdru se provede instalace odddleného jimace ve
vzddlenosti 30cm od anténniho stozdru upevnéného na izolacnich tyc&ich a prevysujici
antény o 1,0metr.

Jimaci vedeni bude pomoci svodd pres zkuSebni svorky SZ1 aZ SZ4 pripojeno
k uzemnéni. Svody budou nad zemi chrdnény ochrannymi Uhelniky. Hromosvodové
vedeni bude pfipevnéno standardnimi podpérami.

Uzemnéni bude provedeno zemnicim péaskem FeZn 30x4mm uloZzenym v zemi.
Pfipojeni svodd a piivodu pro svorkovnici hlavniho domovniho pospojovani bude
provedeno vzdy dvéma svorkami a opatfeno dvojndsobnym protikoroznim ndtérem.

Pozn..: Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro Uzemni souhlas a ohlaseni
stavby.
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	Na domě budou řešeny omítky v provedení jemnozrnném (1,5mm), omítka bude bílá. Přesný odstín určí architekt. Sokl nebude barevně a materiálové odlišen. Lokálně je navržen dřevěný obklad fasády z modřínových palubek.
	Dlažby
	Před vstupem do objektu se nachází dlážděné plochy, před garáží pak plochy pro parkování. Dlažba je navržena betonová, zámková.
	PLOTY
	Pozemek bude ohraničen pletivovým plotem.
	VÝROBKY PSV
	Truhlářské výrobky
	V objektu nebudou použity dveřní prahy. Veškeré ostatní rozhraní podlah řešeno přechodovými lištami.
	Okna a vstupní dveře budou plastová, odstín určí investor. Vnitřní dveře budou v provedení dýha. Dveřní kování bude v odstínu stříbrném, stejně tak dveřní závěsy.
	Zámečnické výrobky
	Veškeré viditelné ocelové konstrukce budou před prováděním povrchových úprav očištěné, odmaštěné, otryskané a veškeré svary budou řádně zabroušené.
	Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude vždy v souladu s příslušnou ČSN.
	Bezpečnostní požadavky na prosklené konstrukce fasád
	Veškeré prosklené konstrukce v obvodovém plášti s parapetem nižším než 850mm v případě, že před nimi není navrženo z vnitřní strany zábradlí, musí být zaskleny bezpečnostním lepeným sklem, které zabrání nebezpečí propadnutí osob dle příslušné třídy EN...
	Pokud se jedná o výklopná okenní křídla, musí být osazena omezovačem úhlu otevření křídla, který trvale omezí úhel otevření tak, aby nevznikla štěrbina větší, než připouští norma pro zábradlí a celá konstrukce musí zabránit propadnutí osob i v otevřen...
	Klempířské výrobky
	Budou provedeny z poplastovaného plechu, v odstínu antracit.
	Zařízení pro vytápění staveb
	Objekt bude vytápěn elektrickým podlahovým vytápěním.
	V objektu bude osazena krbová vložka, která bude umístěna v obývacím pokoji. Parametry krbové vložky: dosažený tepelný výkon (100%) 8,1kW, snížený tepelný výkon (33%) 2,7kW, výkon vytápění prostoru 2,1kW, maximální dávka dřeva při přiložení 2,5kg/hod,...
	Zařízení vzduchotechniky
	Hygienická zařízení v objektu budou odvětrávána podtlakově pomocí malých axiálních ventilátorů. Odvětrání od kuchyňského sporáku je navrženo podtlakově pomocí odsávače par umístěného nad sporákem.
	Zařízení zdravotně technických instalací
	Navržené rozvody vody budou napojeny na stávající přípojku vody. Vnitřní vodovod pitné vody bude proveden z plastového potrubí  PP-R  PN 20. Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. Tepelná izolace potrubí bud...
	Objekt bude napojen stávající přípojkou kanalizace. Jednotlivé stoupačky splaškové kanalizace jsou navržené z potrubí HT DN 100 typ Stilla (zvukově izolační potrubí), připojovací potrubí pak z potrubí  HT DN 50 – 100 rovněž se zvukově izolačními vlast...
	Veškeré dešťové vody na pozemku domu budou likvidovány vsakem.
	Zařízení silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací
	V rámci vnitřní elektroinstalace se jedná se o světelné a zásuvkové rozvody, napájecí rozvody pro pevně připojené spotřebiče a technologická zařízení budovy.
	Bude provedena ochrana před bleskem dle ed.2 souboru norem ČSN EN 62305 vnějším systémem ochrany před bleskem (LPS). Třída LPS – III. Konstrukce vnějšího LPS – neizolovaný, navržen metodou ochranného úhlu. Bude zřízena hromosvodová soustava. Na hřeben...
	Jímací vedení bude pomocí svodů přes zkušební svorky SZ1 až SZ4 připojeno k uzemnění. Svody budou nad zemí chráněny ochrannými úhelníky. Hromosvodové vedení bude připevněno standardními podpěrami.
	Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženým v zemi. Připojení svodů a přívodu pro svorkovnici hlavního domovního pospojování bude provedeno vždy dvěma svorkami a opatřeno dvojnásobným protikorozním nátěrem.
	Pozn.: Dokumentace je zpracována v rozsahu pro územní souhlas a ohlášení stavby.


