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201 [SCHODISTE 6,09 |KERAMICKA DLAZBA |OMITKA STUKOVA PODHLED SDK KERAM SOKL
2.02 CHODBA 4,92 |KERAMICKA DLAZBA |OMITKA STUKOVA PODHLED SDK KERAM SOKL
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— PRICKY Z PRICKOVEK HELUZ 11.5,8 BROUSENA

— KOMIN TRISLOZKOVY SCHIEDEL — UNI 20 L — PROVEDENI DLE TYPOVYCH DETALU FY. SCHIEDEL S POUZITIM VSECH PRVKU
SYSTEMU,
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POZNAMKY:

— PROTIPOZARNI GPRAVY DLE TECHNICKE ZPRAVY POZARNIHO RESENI STAVBY;

DRAZKY PRO INSTALACE BUDOU FREZOVANY DO HOTOVEHO ZDIVA DLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH PROFESI PO KONZULTACI SE STATIKEM;
PROSTUPY STENAMI BUDOU VYBOURANY DODATECNE DLE POLOHY INSTALAC
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PROSTUPY STROPNI KONSTRUKCI JE MOZNO VEST MIMO STROPNI TRAMKY;
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10 SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TYPOVYCH DETAILU A TECHNOLOGICKYCH PREDPISU FY. KNAUF, S POUZITIM
e " i = .l POTREBNYCH PRVKU SYSTEMU;
| 3000 | 85 : 2000 : 85 1755 12 2500 () — OBVODOVE ZDIVO BUDE OPATRENO ZELEZOBETONOVYMI POZEDNIMI VENCI — VYZTUZ 48R12 + TRMINKY #R6 PO 0,25m, PO OBVODU EPS TL.
' ' ; _| - \ U 100mm + KERAMICKA VENCOVKA, NA STITECH BUDE VENEC PROVEDEN PO OBVODU A POD ULOZENIM STREDNICH VAZNIC;
S I“/\\‘ﬂ :_ A S — DO POZEDNICH VENCU OSADIT KOTEVNI PRVKY PRQ KOTVENI POZEDNIC A VAZNIC;
& L .2j01 % "
I, S i A
g \\ // : i \\. ./_/ i (2200)
..... == s Vypracoval: D.KOLACKOVA Investor: Pavel a Michaela Davidovi M&rtko: 1580
RapSach &.p.20 '
378 07 RapSach
Stuped: DSP Datum: leden 2018
! 0 —
. azev dakce: :
NOVOSTAVBA Potet At 6

. ! RODINNEHO DOMKU [ e

K.0. Suchdol nad LuZnici par.&.3769/2 Cislo p¥ilohy: A03

— ODVETRANI SOCIALNIHO ZARIZENI A KOMORY JE NAVRZENO AXIALNIM VENTILATOREM ELKO CLIMA
OSAZENYM DO ZDI . VENTILATOR BUDE NAPOJEN NA ODVETRAVACI SPIRO TRUBKU #100MM
VYVEDENOU NAD STRECHU. NA STRESE BUDE OPATRENAA VENTILACNI HLAVICI.
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