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VSeobecn é

Projekt feSi napojeni zafizovacich pfedméta v nové projektovaném RD na
kanalizaci a vodovod.

Kanalizace

Splaskoveé vody z nového rodinného domu budou svedeny venkovnim kanalizaCnim
potrubim do nové budované jimky na vyvazeni. Na kanalizaci odvadeéjici splaskové
vody z objektu bude pfed objektem RD osazena kontrolni revizni Sachta z PVC DN 300
, umoZznuijici ¢isténi a kontrolu vnitfni i venkovni kanalizace.

Vnitini leZzaté kanalizaCni rozvody vedené zemi jsou navrzeny z potrubi PVC a budou
svedeny pres kanaliza¢ni revizni Sachtu do sbérné jimky. Svislé svody jsou navrZzeny

z hrdlového novoduru. Vlastni pfipojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétu je
provedeno z pfipojovaciho a hrdlového novoduru. Cely kanalizaéni systém objektu je
odvétran pomoci vétraci stoupaceky, vyvedené 50 cm nad stfechu a ukoncené vétraci
hlavici.

DesStové vody se stfechy RD budou napojeny do desStové kanalizace pres lapace
stfeSnich necistot. DeStova kanalizace bude svedena do jimky na deStovou vodu pro
dalSi vyuziti (kropeni apod.), s pfepadem prebyte¢né vody vsaku na pozemku
investora. Jimka o obsahu cca 4 m3 bude vytvofena ze studniénich nebo
Zelezobetonovych kanalizaénich skruzi R 1200 mm s betonovym dnem, nebo Ize poZit
jimku z PP osazenou na betonovou desku, ke které bude pfikotvena. Volba typu jimky
bude provedena dle druhu zeminy v daném misté a mozné hloubky ulozZeni.

Potrubi pfipojky a lezaté potrubi bude uloZzeno do piskového loze z prohozené zeminy a
obsypano na vysSku 30 cm nad horni okraj potrubi prohozenou zeminou. Pfi nedostatku
vhodného materialu bude pouzit pisek.

Vodovod

Pro objekt bude provedena nova vodovodni pfipojka z PE 1" napojena na nové
budovany vodovodni fad. Potrubi pfipojky bude uloZzeno do nezamrzné hloubky do loze
z prohozeného vykopového materialu a obsypano 30 cm nad horni okraj trubky
prohozenou zeminou. Pfi nedostatku vhodného vykopového materialu bude pouZit pro
loZe pisek.

Vodomérna sestava pro objekt bude umisténa do vodomérné Sachty za hranici
na pozemku investora pfistupna bez vstupu za oploceni pozemku. Od vodomérné
Sachty bude potrubi vodovodu z PE 1“vedeno zemi do objektu RD. Odtud bude
proveden rozvod v objektu RD k jednotlivym stoupackam.

Rozvody vody uvniti objektu k jednotlivym zafizovacim pfedmétim budou
rozvedeny potrubim z umélych hmot Ipex (Hostalen). Potrubi vedené ve zdech a
podlahami bude opatfeno izolaci 1zofit.

Priprava teplé vody bude zajisténa pomoci nepfimotopného zasobnikoveho
ohfivaCe TUV vody, ktery bude umistén v technické mistnosti.



Zarizovaci p redm éty

Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny bézného typu a Ize je podfidit prani
investora a moznostem dodavatele.

PFi realizaci je nutné dodrZeni prislusnych CSN.
Hydrotechnické vypo éty:

Vypo éet pot reby vody

Primérna denni pot feba vody :

Primérna denni pdgeba vody :
1 bytovka ‘a 4 osoby
4 osoby ‘a 150 l/os/den  ....oooceeeeeiieie, 600 l/den ..4. EO

Maximalni denni pdtba vody :

Qm = 0,60 x 1,25 = 0,75/den
Maximalni hodinova paeba vody:

0,75 x 1,8
Qh = = 0,06 mod
24

Vypoctovy pritok vody:

Qv= 0,79 I/sec

Vypo éet mnozstvi splaskovych vod:

1 bytovka ‘a 4 osoby
4 osoby ‘a 150 l/os/den ..., 600 l/den ..4.. EO

Maximalni denni pdgeba vody :

Qm = 0,60 x 1,25 = 0,78/den
Maximalni hodinova péeba vody:

0,75 x 1,8
Qh = = 0,06 iimod
24

Vypoctovy pritok vody:

Qv= 0,79 lI/sec

Vypo éet mnozstvi de$ t'ovych vod:

Mnozstvi vody pi privalovém 15 — minutovém desti - 144 |/sec, kordmzdo 5%
Strechy 175 W =09 2,27 l/sec



