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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek na kterém se planuje stavba rodinného deaku zapadnim okraji obce Suchdol nad
LuZnici v Uzemi ufeném k zstawbrodinnymi domky . Pozemek je rovinny a je vasthictvi
investora. Vjezd na pozemek je z mistni komunikaxeglastnim pozemku. Tento vjezd je mozny
vyuzit pro fijezd na staveni§ta pro zdsobovani stavby. Pozemek bude napgp&pojkou na
elektrickou rozvodnou 8] pripojkou vody na budovany vodovodiaid. Likvidace odpadnich vod bude
feSena vlastnimigéisténim a zavlahou na vlastnim pozemku.

b) vyet a zavry provedenych pizkumi a rozbo# (geologicky piizkum, hydrogeologicky
prizzkum, staveb# historicky prizkum apod.)

Na pozemku se népdpokladaji slozité zakladové pém. V pribéhu vykopovych praci bude
posouzen stav podloZi v konkrétnim maistiavby a fipadré prehodnocen navrh zékladovych
konstrukci podle zjighych skuténosti.
Na predmétném pozemku byl proveden radonovyizkum , ktery stanovil proipdnetny pozemek
stredni radonovy index pozemku. Je nutné provpstiélni protiradonova ogani. Hydroizolaci je
potreba doplnit o ¥traci systém podlozi pod objektem a &ddni plyno&snou trubkou nadigchu
dle CSN 730601 . Veskeré prostupy hydroizolaci butésiené jako plynasné.

c) stavajici ochranna a bezf¥ostni pasma

Pri stavl# budou respektovandaipadna ochranna pasma stavajicich inzenyrskych sédeni.
Predmetny pozemek se nachazi v oblasti CHKf@@daisko - chraéna krajinna oblast - Il.-1V.zéna.
Nejsou zde stanovena PHO vodnich zirapni zde chr&mé loziskové Uzemi ani zde neni
vybudovano Zadné meliafhai zaizeni

Zadny dal$i zpsob ochrany a vyskyt ochrannych pasem neni znam.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolorrané&zemi apod.

Pozemek na kterém je situovana stavba nelezi \avaagem Uzemi. fednetny pozemek se
nenachazi na poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali, vliv stavby na odtokové painy
v Uzemi

Stavba nevyvola Zzadné negatividinky na okolni pozemky a stavby. Vzhledem k situdwstavby na
pozemku nehrozi zastimi okolnich objekt a pozemi, pozarg nebezpény prostor nezasahuje na
sousedni pozemky.
Stavba nebude mit vliv na odtokové poynv Uzemi. Splaskové vody RD budou odémgdo jimky
odkud budou vyvazeny rigstirnu odpadnich vod v Suchdole nad LuZnici.tDe8 vody ze $echy
objektu budou zachycovany do podzemni r&@énadrze s vyuzitim pro zavlahu pozemku a
s prepadem do vsakovaciho systému na vlastnim pozemku.
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f) poZadavky na asanace, demolice, kaceiduin

Pro provedeni navrhovanych stavebnich Uprav fiebatprovag Zzadné demolice a asanace. Na
prilehlém pozemku stavby se nenachazi vzrostlaaeddorme listnatych a jehlinatych strom a
keri. Na pozemku neni situovana zadna skladka a néami zadny vyskyt Skodlivych latek.

g) pozadavky na maximalni zabory zéddlského pidniho fondu nebo pozemkuréenych k
plnéni funkce lesa (ddasné / trvalé)

Pozemek je veden v katastru nemovitosti jako triralyni porost a je tedy nutno pozadat odtiyn
pozemku ze zeddelského mdniho fondu.

h) Uzemr& technické podminky (zejména moznost napojeni révajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Vjezd na pozemek je mozny Flphlé verejné mistni komunikace. Vjezd bude zp&va vyspadovan
do nitra pozemku¢imz bude zabramo , aby defveé vody vytékaly na wejnou komunikaci.
Elektrogipojka bude vybudovana dle dispozic fy, E-on. Vanlivi Fipojka bude fivedena
napojenim po vybudovani tggného vodovodnihtadu. Odpadni vody budoutegisteny a likvidovany
na vlastnim pozemku. Désvé vody ze $echy budou zachycovany do podzemni réténadrze
S vyuzitim pro zavlahu pozemku aigpadem do vsakovaciho systému na vlastnim pozemku.

i) veécné acasové vazhy stavby, podmijici, vyvolané, souvisejici investice
Zadné podstatng&asové a §cné vazby nebo podinijici stavbyti jind opateni nejsou znamy.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Weel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek
Projektova dokumentadeSi novostavbu rodinného domu. Navrhovany objakelslouzit
k trvalému bydleni pro 3-8enou rodinu.
Navrh je zpracovan na zakkadpecifickych pozadavkinvestora.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prost@ooieseni

Predmetny pozemek se nachazi v Uzemiamém pro zastavbu rodinnymi domky.Stavba svou pmyah
a ukenim je v souladu s uzemnim planem obce. Navrzesdjany dim plnici funkci trvalého

bydleni. Na pozemku a@dnitném objektu nebude situovana Zadna podnikateiskéstCast
pozemku bude upravena jako zp&va plocha pro parkovani osobniho automobilu.

b) architektonickéfeSeni - kompozice tvarovélfeSeni, materialové a barevikéSeni

Dum je navrzen jako tvar@jednoducha ryze furki stavba s minimem vyrazovych prestki a s
kladenim drazu na provedeni det&ilDim je jednopodlazni Ztha stavba obdélnikovéhaigorysu

s podélnym shovym konstruknim systémem, zasSeny sedlovou igchou. Objekt jeffizemni
bez podsklepeni, s givyuzitym podkrovim. Rdorysné rozréry jsou 10, 75x 9m a 9x5m samostatn
stojici garaz, vySkarbbene je cca 8.2m od upraveného terénu. Vstupzd age pozemek je Zifehlé
mistni obsluzné komunikace, vstup do domu jeosédn Fimo od komunikace.
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Nosné stny budou provedeny z cihelného zdiciho materiadtiesygu HELUZ. Sesni krytina je
navrzena skladana z betonovych taSek.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
Ve stavi se nevyskytuji vyrobni prostory.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pristup na pozemek je bezbariérovyindje navrzen pro konkrétni uzivatele a neni teden pro
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu atace Fstup na pozemekgetrg umisgni
zvonkového tabla a listovni schranky butdéen v souladu s poZadavky vyhlagk@69/2001 Sb. -
VyhlaSka o obecnych technickych pozadavcich zabeafugicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientacee zréni vyhlaskyé. 492/2006 Stavebnik nepozaduje
zadné dalsteSeni z hlediska bezbariérovéhésfupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpénost pri uzivani stavby
Pti provadni stavby (stavebnich Gprav) je nutno dodrzovatlpisy tykajici se bezpeosti prace a
technickych z#&izeni, zejména Zakah 309/2006 Sb. o zaji&ti dalSich podminek bezpsti a
ochrany zdravi i praci na &) navazujici vyhlasky, zejména Nzeni vlady. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na beZpest a ochranu zdravfigraci na stavenistich a dbat o ochranu
zdravi osob na stavenisti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebnieSeni

Dum je navrzen jako tvaréjednoducha ryze furki stavba s minimem vyrazovych priestki a s
kladenim drazu na provedeni det&ilDim je jednopodlazni Ztha stavba obdélnikovéhaigorysu

s podélnym shovym konstruknim systémem, zasSeny sedlovou igchou. Objekt jeffizemni
bez podsklepeni, s givyuzitym podkrovim. Rdorysné rozréry jsou 10, 75x 9m a 9x5m samostatn
stojici garaz, vysSkarbbene je cca 8.2m od upraveného terénu. Okolo mbjekavrzen okapovy
chodnik z betonové dlazby.

b) konstruk’ni a materiadlovéeSeni

Dum je navrzen jako &ovy podélny konstrulni sytém. Nosné &ty budou provedeny z cihelného
zdiciho materialu systému HELUZ. ZaloZeni objektmgvrzeno jako plosné na zakladovych pasech.
Stropni konstrukce je z keramickych tratkiea viozek se zmonolitmym betonem. ZastSeni je
sedlového tvaru tessky vazanym krovem vaznicové soustavy bez vazmgehit které nahrazuje
stropni konstrukce,Vaznice budou potiery nosnymi zdmi a ¥asti bude proveden ram z ocelovych
valcovanych profil. Krytina bude sklddana taskova s pitodvanou vzduchovou dutinou pod
Krytinou.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba (stavebni Gpravy) je navrZzena takovyfisapem, aby zatizeni, ktera na ni budou
pravdpodobré pasobit v pibéhu sta¥ni a uzivani, nesta za nasledek:
» ziiceni stavby nebo jefiasti,
e VEtSi stupé negipustného fetvaeni,
» poskozeni jinycltasti stavby nebo #aeni gipojenych ke konstrukci, nebo
* instalovaného #z&Zeni nasledkem deformace nosné konstrukce,
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* poskozeni udalosti v rozsahu neiném mivodni @icing.*

Za telem splgni zakladniho poZzadavku na mechanickou odolnotsttalisu jsou stavby ¥lenskych
statech osrovany na zaklatpostupi:
» obsahujici pedpisy pro mezni stavy Gnosnosti,mezni stavy Urgisjsou stavy spojené
s miznymi druhy selh&ni konstrukce, nebo stavy blizkéuto selhani, které jsou z
praktickych divoda téZ povaZzovany za mezni stavy Unosnosti.
» obsahujici pedpisy pro mezni stavy pouzitelnosti; vliastnik Btamize vznést
» specialni nebo dodateé pozadavky pouzitelnosti v zavislosti na funkavby.

Pokud je to mozné, je zakladni pozadavekmpl Fijatelnou pravépodobnosti po dobu ekonomicky
pifimérené Zivotnosti stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntngickych za¢izeni

a) technickéreSeni

Veskera technicka raeni budovy jsou navrzena diggusnych norem arpdpigi.

Splaskové vody z nového rodinného domu budou swedenkovnim kanalizaim potrubim do
jimky odkud budou vyvazeny distirny odpadnich vod v Suchdole nad Luznici adaldby
vybudovani mistniho kanaligaiho skirace na ktery bude objekt poté napojen.

Na kanalizaci odvagici splaskové vody s objektu budieeg objektem RD osazena kontrolni revizni
Sachta z PVC DN 300, umidjici ¢isteni a kontrolu vnitni i venkovni kanalizace.

De&ové vody se seéchy RD budou napojeny do degé kanalizacefps lapée steSnich néstot.
De&ovéa kanalizace bude svedena do jimky n&aesi vodu pro dalSi vyuziti (kropeni apod.), s
piepadem febyt&né vody vsaku na pozemku investora.

Pro novy RD budeifvedena nova vodovodnfipojka z PE 1“ napojena na budovany vodovaddi
Napojeni bude provedeno pomoci havrtavaciho pagadraci armaturou . Vodamma sestava pro
objekt bude umigha do vodorérné Sachty za hranici pozemku investora .Od vadoéSachty bude
potrubi vodovodu z PE 1“ vedeno zemi do objekud® prostoru vstupu , kde bude uranst
podomitkovy uzégr vody pro cely RD

Pripojeni domu na distrilimi st NN 3L+PEN; ~ 230V/400V/50Hz — bude Hpojky ukortené v
piliti na hranici pozemkuifpojkovou skini. Elektrongr s dvoutarifnim mtenim spateby elektrické
energie. Nad PS bude osazena elekérowa rozvodnice..

Stied nefici soupravy ma byt 150-170 cm nad terénem.

Pred elektromérem bude osazen jis&t 3x 32A / char. B.

Do rodinného domu je navrZeno igstni teplovodni vytami s nucenym ainem a s parametry topné
vody 70/58C, které je kombinovano s teplovodnim podlahovyt@psnim s parametry topné vody
35/27C. Vytamni domu budgeseno tepelnyrderpadlem vzduch-voda. Jako sekundarni topidlo bude
osazena krbova vlozka s rozvodentaého vzduchu do vybranych mistnosti.

Ptiprava TUV bude probihat v zasobnikovénriedi o obsahu 200 lifr. Ohfiva¢ bude umisin
v technické mistnosti.

b) wvyet technickych a technologickych daeni

instalace (vyt&ni, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace,)
- os\wtleni
V objektu se nevyskytuji Zzadna technologickéizeni.
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B.2.8 Pozarré bezp&nostnireSeni

a) rozdleni stavby a objekit do pozarnich Usek
Objekt je rozdlen do dvou pozarnich Usgkodinny dim a samostatnstojici garaz.

b) vypaet pozarniho rizika a stanoveni stupipozarni bezpénosti

Rodinny dim tvori jeden pozarni Gsekizeny dleCSN 73 0833l. 4.1.1b) do II. Stupaipozarni
bezpénosti . Konstrukni systém je smiSeny.

c) zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukciavebnich vyrobk véetné poZzadavk na
zvySeni pozéarni odolnosti stavebnich konstrukci

Nosné kce — cihelné zdivo t1.240 mmigge pozarni odolnosti konstrukci -REI 180 min.
Cihelné zdivo tl. 500 mm PO — REI 180min. Keramarmekovy strop spiuje — po-REI 90min.
d) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezebanmé nebezpéného prostoru
Délka tnikové cesty se d&SN 73 0833 nestanovuje. V RD se za pagtai povazuje $ka tnikové
cesty 0.9m a #ta dvei 0,8m..
e) zajiséni pot*ebného mnozstvi pozarni vody, gradcé jiného hasiva, ¥etné rozmiséni
vnitFnich a vrgjSich odl@rnych mist

Pozarr nebezpény prostor zasahuje na vlastni pozarni Usek a nerpek investora- vyhovuje.
Objekt neni umigh v pozarg nebezpéném prostoru jinych objekt

f) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahitistupové komunikace, zasahové
cesty)

Vnitini odkEr mista- nemusi bytizen.
VnéjSi odlErna mista- v obci vede kgny vodovodniad osazen podzemnimi hydranty . Max
vzdalenost od objektu do 200 m.

g) zhodnoceni technickych a technologickychfzeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnickéa zézeni)

Neni posuzovano.

h) posouzeni poZadaikna zabezpgeni stavby poZamrhbezpeénostnimi z&izenimi

Na strog zadvei a nad schodi&in ve 2.NP bude osazenarizeni autonomni detekce a signalizace
pozaru.

i) rozsah a zfisob rozmigihi vystraznych a bezpgeostnich zngek a tabulek
NeniifeSeno , jedna se o RD.
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B.2.9 Zasady hospodgeni s energiemi

a) kritéria tepelr¥ technického hodnoceni

Novostavba RD je navrzena tak , aby jeji obvodawdskukce spilovaly sodasné normoveé
pozadavky na ochranu tepla..

b) energeticka narénost stavby
BliZze viz. energeticky audit.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdeognergii
Nejsou navrzeny alternativni zdroje energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky maacovni a komunalni prostedi
ZasadyreSeni paramefrstavby (¥trani, vytagni, osvtleni, zasobovani vodou, odpadpod.) a dale zasadgSeni vlivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Stavba bude provedenairpdnich, hygienicky nezavadnych matariaVesSkeré vnini prostedi
stavby jereSeno v souladu giplusnymi hygienickymi fedpisy, normami a zakony:

e Zakonc¢. 258/2000 Sb.,o0 ochrawerejného zdravi

e Zakonc¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZzivani jaderné enexgamizujiciho z&eni ve zgni
zakona. 13/2002 Shb.

» Natizeni vlady. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheangvi i praci, ve zgni
natizeni vlady¢. 68/2010 Sb.

* Nafizeni vlady. 101/2005 Sh., o podrog8ich pozadavcich na pracovist pracovni
prostedi

* Nafizeni vlady. 148/2006 Sh., o ochraadravi ed nepiznivymi (&inky hluku a vibraci

* Nafizeni vlady. 1/2008 Sb., o ochrérzdravi ged neionizujicim zZ&@nim, ve zani n&izeni
vlady¢. 106/2010 Sb., kterym seeni na&izeni vliadyc. 1/2008 Sb.

» Vyhlaskac¢. 307/2002 Sb., o radiai ochrag, ve zréni vyhlaskyc. 499/2005 Sh., kterou se
meéni vyhlaskas. 307/2002 Shb.

» Vyhlaskac. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky ptazavani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatél biologickych expozinich tesi, podminky odbru biologického
materialu pro provashi biologickych expozinich test a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi ¢initeli.

Likvidovani kEZného komunalniho odpadu si stavebnik nasmlouwénsd provadjici odvoz
komunalniho odpadu v dané lokalit

Reseni ochrany proti hluku z vyrobnihdizeni neni nutneéesit — vyrobni zéizeni neni instalovano.
Vzhledem k charakteru, poloze objektu a k viaggrosobvodového plaSse neniieba obavat, ze by
stavba byla nadémnym zdrojem hluku .

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostiredi

a) ochrana gfed pronikanim radonu z podloZi

Na predmétném pozemku byl proveden radonovyizkum , ktery stanovil profpdmetny pozemek
stredni radonovy index pozemku. Je nutné provpstiélni protiradonova ogani. Hydroizolaci je
potteba doplnit o straci systém podloZi pod objektem dIBN 730601 - systém &mého @rovaného
potrubi 100 mm v prastravané vrsty (Srkova vrstva tl. 200 mm) pod pokladnim betonem
napojeny na plynésny svisly péduch ptiméru min. 150 mm (u systému s ventilatoreraze byt
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pramér i 80 mm) umisiny pokud mozno ccaprosted pidorysu domu, vyvedeny nad
strechuVeskeré prostupy buddesené plynasrs.

b) ochrana gred bludnymi proudy
Vzhledem k poloze a charakteru stavby neni nutnohoaat specialni ochrandgd bludnymi proudy.

c) ochrana gfed technickou seizmicitou

Vzhledem k poloze stavby se nef@ilta obavat Ze by stavba byla zatizemesgtod pimyslove
¢innosti, trhacich praci, od dopravy séini a kolejové. Stavebni prace budou probikanimi
postupy a za pouzitichnych technologii a tak ani zatizenifestly od stavebnich praci vipghu stavby
neohrozi vlastni stavbu ani jeji stavajiést.

d) ochrana gfed hlukem

Obvodovy plag je svymi parametry dost&@ou ochranou proti hluku z ¥$iho prostedi v dané
lokalité. Okna ve fas&dpost&uji s kEZnymi parametry.

e) protipovodova opakeni

Podle dostupnych udapelezi pednetny pozemek v zaplavovém Uzemi. Specidlni protpbova
opateni nejsou havrzena.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Splaskové vody z nového rodinného domu budou swedenkovnim kanalizaim potrubim do
vybudované jimky odpadnich vod. Napojeni bude pitewe fles koncovou revizni Sachtu
kanaliz&niho skrate na pozemku investora. Po vybudovani mistniholizaiaiho skrace bude
objekt napojen na tento kanaknairad.

Pro novy RD budefivedena nova vodovodni z PE 1 napojena na iimdovany vodovodriad z PE
110. Napojeni bude provedeno pomoci navrtavacibo paizaviraci armaturou . Vodémma sestava
pro objekt bude umi&ha do vodorérné Sachty za hranici pozemku investora .Od vadoéSachty
bude potrubi vodovodu z PE 1" vedeno zemi dokbbjBD do prostoru vstupu , kde bude urist
podomitkovy uzégr vody pro cely RD

Pripojeni domu na distrilimi s’ NN 230V/400V/50Hz — bude ze stavaji¢igmjky ukortené v pilfi
na hranici pozemkuifpojkovou skini. Nad PS bude osazena elektéoona rozvodnice..

Stred netici soupravy ma byt 150-170 cm nad terénem.

Pred elektromérem bude osazen jisit 3x 32A / char. B.

b) pFipojovaci roznéry, vykonové kapacity a délky

Kanaliza&nim potrubim do naybudované jimky odpadnich vod s vyvazenin€ @ v Suchdole nad
LuZnici. Napojeni bude provedentep koncovou revizni Sachtu kanatiaého skrace na pozemku
investora.

Pro novy RD budefivedena nova vodovodni z PE 1 napojena naiimdovany vodovodriad z PE
110. Napojeni bude provedeno pomoci navrtavacibo paizaviraci armaturou . Vodémma sestava
pro objekt bude umi&ha do vodorérné Sachty za hranici pozemku investora .Od vadoéSachty
bude potrubi vodovodu z PE 1" vedeno zemi dokbbjBD do prostoru vstupu , kde bude usrist
podomitkovy uzégr vody pro cely RD

Pred elektromérem bude osazen jisit 3x 32A / char. B.
Silnoprouda elektroinstalace
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Napajeci nagti NN : 3L+PEN; ~230V/400V; 50Hz, TN-C

3L+N+PE; ~230V/400V; 50Hz, TN-CS
Ochrana ped Uraz. el. proudem  Zivych ¢asti— izolaci, kryty, zabranou , proudovym chigm
(doplikova)

nezivych ¢asti- sam@innym odpojenim od zdroje, pospojovanim
Pi [ kW] instalovany vykon 33,-

Ps [ kW] soudoby vykon 17,-
Soudobost 3 0,55
Iv [A] vypocétovy proud 24,-

Jis€ni pre elektrondrem [A] : 3x 32 A/ char. B

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravnih@eSeni
Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na stavajdgravnireSeni stavby.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastruikt
Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na stavajgiojeni pozemku na dopravni infrastrukturu.

c) doprava v klidu
Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na stavégi®eni dopravy v klidu.

d) pesSia cyklistické stezky
V misi stavby se nevyskytuji ani nejsotegmétem navrhu.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Okolo objektu bude proveden okapovy chodnik z betérdlazbyCast pozemku bude upravena jako
zpevréna plocha pro parkovaci stanfigtupovy chodnik a zahradni terasa, kter4 budeyyita
betonovou dlazbou. Zbyt&ast pozemku bude zatravra a osazena zeleni.

b) pouZzité vegettni prvky
Pozemek bude zatragm, v ¢asti pozemku budou osazeny ovocné a okrasné stromky

c) biotechnické opateni
Zadné biotechnicka opgeni nejsou navrzena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni pra&di - ovzdusi, hluk, voda, odpady ada

Vliv na ovzdusi:
V prostoru staveni8tnebude provéasho odstréaovani odpad, zejména spalovanim.
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Bude dbano na omezovani prasnosti vhodnym techmicqyatenim (ochranné sitkropeni apod.) a
pribéZnym uklidem stavenita gijezdovych komunikaci.

Bude dodrzovana provozni kdza provozniady.

Objekt bude vytam tepelnymierpadlem vzduch-voda , a sekundgoomoci krbové viozky. Vlastni
provoz stavby RD je&isty, bezprasny .

Vliv na vodu:
Splaskové vody z objektu jsou odeag do jimky avyvazeny néstirnu odpadnich vod v Suchdole
nad Luznici. Defové vody ze sechy objektu budou likvidovany na pozemku investora

Vliv na faunu a floru:
Objekt se nachazi v zastavitelném Uzemi obcggomamcich kde nejsou Zadné cenné prvky ve
smyslu zakona o ochramprirody a krajiny. Ani v &sné blizkosti nejsou Zzadné vyznamneé prvky

77~ oA

ochrany pirody. Stavba a navrzené stavebni Upravy, nemaidadma faunu a fléru.

Vliv na padu:
Objekt RD nema zadny vliv naigu. Odpady nebudou odsimvany zahrabavanim nebo ukladanim
do terénnich nerovnosti.

Hluk:
Vzhledem k poloze objektu a k vlastnostem obvodov@hSt se neniieba obavat, Ze by stavba byla
nadnérnym zdrojem hluku.

b) vliv stavby na firodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stroiy ochrana
rostlin a Zivafichai apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb ajkré

Pfimo v mist planované stavby se nenachazi zadna evropsky myendokalita ani pt& oblast.
Nejsou zde zadné cenné prvky ve smyslu zakona @aicprirody a krajiny. V bezprogdre blizkém
Gzemi se nevyskytuji chrémé druhy Zivéichi a rostlin.

Stavba s navrhovanymi stavebnimi Gpravami svymadtiarem, mistem umisti ani svym provozem
nijak nezngni ponery v krajiné v dané lokali. V mis€ neni znam vyskyt vodnich zdégjhatoz pak
lé¢ebnych pramein

c) vliv stavby na soustavu chré&nych Gzemi Natura 2000
Stavba je situovana mimo chegrych zemi programu Natura 2000, Vlastni stavivguwda zadneé
negativni vlivy na blizké i daleké okoli.

d) navrh zohled&ni podminek ze z@wu zjiS~’ovacihoFizeni nebo stanoviska EIA

Stavba svym charakterem a rozsahem nespada doucdtiaveb pro které je nutno zpracovavat
dokumentaci vlivu na zivotni prasdi ani nepodléha zfidvacimutizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bez{i®ostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochranyleood
jinych pravnich predpisi
Pro navrhovanou stavbu nebudou stanovena zadnarmméha bezgaostni paAsma s vyjimkou
stanoveni pozasmnebezpéného prostoru stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splreni zakladnich pozadawk hlediska pléni Gkoli: ochrany obyvatelstva.
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StavebninfeSenim a situovanim stavby na pozemku nevznikazpetiekteré by jakymkoliv
zpisobem ohrozilo obyvatelstvo v blizkém i dalekérlok

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) pot¥eby a spatby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajgi

Mnozstvi stavebnich matenigbude stanoveno z projektové dokumentace. ZajiStavebniho
materialu je pl& v kompetenci stavebnika a dodavatele stavby {itd jezajemné dohody.

b) odvodrni stavenis&&

De&ova voda bude likvidovana na pozemku investoraodsdergnych plochach se voddimpzere
vsakuje.

c) napojeni stavenigtna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na dostupné energie v Uzdipbjkami, které mohou byt vyuzity jako zdroje pro
provadni stavby. Jedna se #ipojeni na véejny vodovod a elektrorozvodnou’si

Tyto pripojky budou slouzit i pro Z&eni stavenigt Zhotovitel si osadi stavenistni elektroroz&ad
s pongrovym elektrordrem. Napojeni na vodu bude realizovano na vhodné&t nidle spravce
zarizeni) hadici pes pongrovy vodongr.

Vjezd na pozemek je z mistni komunikace a buolez#li pro zasobovani stavby #jpzd na
stavenist.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby je nutno co nejvice omezit viawbly (prasnost, hluk apod. ) na co nejmensi miru,
vhodnymi technickymi progedky. Vystavba bude probihat v pracovnich dnecbb¢ 8,00 — 21,00.

Pt stavebniinnosti budou dodrZzeny hygienické limity hluku danBaizeni vlady 148/2006 Sb., v
platném zgni (bude dodrzen hygienicky limit hluku 65 dB venkevnim chraaném prostoru stavby

a 55 dB u stavebniatinnosti probihajicich uvribbjektu). Stavebni technika musi byi ywyjezdu na
verejnou komunikaci &istena.

e) ochrana okoli staveniéta pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kadéevin

V mis& stavby nenifeba prova& demolice ani asanace. Nefdlia odstr@ovat Zadnou vzrostlou
zelenr. Vliv stavby zasahne jen pozemek par8769/2 ve vlastnictvi investora, je oplocen . Za
dodrzeni Bznych opateni a zasad vystavby neohrozi prasrcstavebnich Uprav okolni pozemiy
stavby na nich.

f) maximalni zdbory pro staveni&i{dofasné / trvalé)

Vyuziti pozemku paré¢. 3769/2 ve vlastnictvi investora, na ktery je usma stavba  RD.
Pozemek bude vyuZit proitzeni stavenigta provadni stavebnich praci, neiéba Zzadného dalSiho
zaboru.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpiad emisi i vystavi#, jejich likvidace

Likvidaci odpad vzniklych kzthem vystavby bud#esit zhotovitel na schvalenych skladkach v souladu
se Zakonem o odpade&hl185/2001 Sb.#Pstavie budou pouzivanydiné stavebni materidly, jejichz
odpady budou odvezeny na skladkuelytky uschovany provédi stavbou. R stavié nebude

vznikat nebezp#y odpad, pouze obalové materialy jako plechovkpav pytle od cementu atd. ,
které budou na staglitidény a ukladany dle zakona s nebeapyeni odpady. Tyto odpady budou
skladovany v uzaenych prostorach a budéadre zabezp&eny proti vniku neoprawmych osob a
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skladovany tak, aby nedoslo Uniku nezadoucich l&eke budou odvezeny niglusné skladky
uréené ke skladovanéthto odpad.

Zhotovitel stavby povede fibéZnou evidenci o odpadech aigpbu nakladani s nimi a tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou zakonem.

Pri stavi® mohou vznikat nasledujici odpady:

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni odplaogné k Upray

(recyklaci)

17 0101 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 TaSky a keramické vyrobky

17 01 07 Sresi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych biiioneuvedené
podcislem 17 01 06

17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené paglslem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené fisikm 17 05 03

17 05 06 Vy¢Zena hlusSina neuvedena paidiem 17 05 05

17 09 04 Srésné stavebni a demétii odpady neuvedené poisly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

2. Odpady, které mohou bytimési odpad a budou Bhem recyklace vyidény
19 12 01 Papir a lepenka

19 12 02 Zelezné kovy

19 12 03 Nezelezné kovy

12 12 04 Plasty a kauk

19 12 05 Sklo

19 12 07 Devo neuvedené padslem 19 12 06

19 12 08 Textil

Mnozstvi odpatl bude dopesréno zhotovitelem stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky ndgun nebo deponie zemin

Pt provadini zemnich praci budggbyte&na zemina skladovana na pozemku investora a buggtao
pii provadni terénnich tprav. Mirnyfebytek zeminy bude odvezen na skladku, kteroujisitza
zhotovitel stavby.

i) ochrana Zivotniho prosedi pi vystavi

Likvidaci odpad vzniklych kthem vystavby a zifpadnych bouracich praci ve stavajicim objektu
budetesit zhotovitel na schvalenych skladkach v souklidakonem o odpade&h185/2001 Sh. Po
dobu vystavby je nutno co nejvice omezit vliv staytrasnost, hluk apod. ) na co nejmensi miru,
vhodnymi technickymi progedky.

j) zasady bezpg®osti a ochrany zdraviify praci na stavenisti, posouzeni ffeby
koordinatora bezpénosti a ochrany zdravi iy praci podle jinych pravnich gedpisi

Zhotovitelé jednotlivych praci stavebnich i dokowacich jsou povinni zajistit odpovidajici podminky
pro vykon jimi vykonavanych praci a dale ve vémha pfibéh stavebnich praci, pohyb stavebni
techniky, vznikajici stavebni odpad jeho skladowaodvoz, skladovani stavebniho materialu apod.
Zhotovitel stavby zpracuje schéma stavensstyzngenim minimalg nize uvedenych poZzadauk
Zhotovitel zajisti vyhrazeni prostoru stavediggstraznou tabulkou NB.1.53,99 ,Nepovolanym vstup
zakazan“ a Zakaz vstupu na stavenist
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Zhotovitel vymezi prostor pro, parkovani staveleehhiky a mechanizace, ungisi kontejneru na
odpady, bezpmé skladovani materidlujipadré technologie, jako socialni zazemi pgdndky si
zhotovitel osadi mobilni WC.
Zhotovitel zajisti vhodné prostory pro poskytnutind pomoci, ¥etné vybavenim lékargkou.
Staveni&t je zajiStno pozarni vodou z vodovodnibédu gipadré z budované nadrze na degou
vodu
Na stavenisti zhotovitel bude udrZovetotu a péadek.
Zhotovitel odpovidé za zaji&ti minimalnich poZzadavkna bezpénost a ochranu zdravfigraci na
stavenisti dle ustanoveni:

» Ohrazeni nebo jiného zabezpai proti vstupu nepovolanym fyzickym osobéam,

» Zajistni vykopovych praci,

» Provadéni vykopovych praci,

e ZajiSteni stability s&n vykopa,

» Beton&ské prace a souvisejici prace

e Zabezpéeni mista pro socialni zazemi zZstmand

* Vymezeni ohroZzeného prostoru padajicinedorety z vysky

* Vymezeni ohroZzeného prostoru pracovniéhti stroji

* Vymezeni prostam pro skladovani materiglng&adi a straj

* Montazni prace

Ochranna pasma budou vyZeaa majitelem a investoreni piedani staveni§t Jedna se hla¥ro
stavajici inzenyrské sita elektrické vedeni.ifpojka na staveni§tude z no¥ provedeného
elektrorozvadce — zhotovitel si osadi stavenistni rozé@ad podruznym elektroénem.

Staveni&t bude vybaveno minim& praskovymi hasicimitfstroji. S jejich umistnim budou
zhotovitelé prokazatetnrseznameni.

Pro zajis¢ni poskytovani prvni pomoci na stavenisti je nutybavit stavenist lékarnctkou. Objekt ve
kterém bude Iékartka umistna oznéit bezp&nostni tabulkou B.4.1 ,Prvni pomoc®. S jejim
umisgnim prokazatela seznamit zadstnance zhotovitele.

V piipact zraréni poskytnout nezbytnou prvni pomoci@plat odbornou Iékskou pomoc na
telefonnimcisle 155.

Systém evidence zastnand a jinych osob na stavenisti - evidovat jmendviechny zagstnance
zhotoviteli i ndvStv vyskytujicich se na stavenisti.

Pri vystavi® stavebnich objelitstavebnim dodavatelem je jeho povinnostivgstavi# pouzivat pro
své zamistnance nutna bez@eostni opateni.
Pracovnici budou vybaveni pracovnim algeim, obuvi, rukavicemi &itbou.

Z&kladni podminkou bez{eé spoluprace vice zhotoviighii vystavie je vzajemné informovanost o
rizicich mezi zhotovitelem a jeho subdodavatélispulEZném provaéhi stavebnicltinnosti i
vystavig a prokazatelné Skoleni pracovinubzhotovitel z nasledujicich legislativnichigrpigi k
zajisSeni bezpeénosti prace a technickychizzeni:

- NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavaiahezpénost a ochranu zdravfip
praci na stavenisti

- NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadaekipezpeny provoz a pouzivani
stroja, technickych zézeni, gistroji a n&adi.

- NV ¢. 101/2005 Sb., o podroggich pozadavcich na pracowist pracovni progedi

- NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheaingvi zamistnand pri praci
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- NV ¢. 362/2005Sh., o blizSich pozadavcich na b&zpst a ochranu zdravfigpraci na
pracovistich s nebezgien padu z vysky nebo do hloubky

- NV ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanoviigpb organizace prace a pracovnich pastkfere je
zamestnavatel povinen zajistitiigprovozovani dopravy dopravnimi prietky

- V. ¢. 246/2001Sb. o stanoveni podminek pozarni kexsé a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o poZarni prevenci).

Pracovnici subzhotovite] ktefi se vyskytuji na pracovisti spél@ se zamstnanci zhotovitele, jsou
povinni:
- Pri provadni jakychkoli spolénych praci se pracovnici musegre fidit pokyny vedouciho
prace — stavbyvedouci
- Z vlastni vile nesndji provést jakoukoltinnost, kterd by mohla vést ke vzajemnému ohrozeni
pracovniki v piimém nebo nafimém kontaktu a nebyla schvalena vedoucim pracepmiipady
odvraceni nebezpe
Zakazuje se:
Pouziti jakychkoli mechanisim&adi a prosedki ve vlastnictvi zhotovitele bezimého
souhlasu vedouciho prace a bézdboZzeni dokumentopraviujicich k obsluze nebo pouzitifzzeni.
Provadt jakékoli prace na mistech, kde je proygakinnost pracovniky zhotovitele bez
piimého souhlasu a koordinace praci vedoucim pr&bs jim po¥ienym pracovnikem.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavboud@ot/ch staveb
Neni f¥ebaresit.

l) zasady pro doprawhinzenyrské opatni

Na pozemek budg?izen vjezd, ktery bude slouZzit i pro zasobovanitstdshem provadni
stavebnich Uprawetnost viezdu dopravni techniky bude minimalrdlarteni teba provaét zadna
dopravr inZenyrska opaeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro pro¢adstavby (provaghi stavby za provozu,
opateni proti Weinkim vréjSiho prosfedi @i vystavi# apod.)

Stavba bude probihat na pozemku investora ,ieSeno.

n) postup vystavby, rozhodujici ditterminy

Postup vystavby je dan navrzenymi stavebnimi kaksemi. Nevyskytuji se Zadné specialni
konstrukce vyZadujici specificka opati. Je nutno dodrZovatiné nutné technologickégstavky ,
technologické postupy, zejména ty, které jsou 2@via po¥trnosti a okolni tepl@t Vlastni postup
vystavby a konkrétni terminy budoiepgmétem dohody stavebnika s dodavatelem stavby.

Vypracoval: Dana Kolkova

V Ceskych Budjovicich 09.01.2018
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