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— /ELEZOBETONOVA DESKA SCHODISTE TL. 120mm BUDE PO OBVODU VETKNUTA 120mm
DO OBVODOVYCH NOSNYCH ZDI. DESKA BUDE VYZTUZENA PRI SPODNIM A HORNIM OKRAJI
ARMOVACI SIT 100/100/8 S KRYTIM 20mm.
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Tabulka mistnosti
Cislo  |Yméno Plocha JPodlaha Stény Strop Pozndmka
[m*]
1.01  |ZADVERI 5,39  |KERAMICKA DLAZBA |OMITKA STUKOVA OMITKA STUKOVA |KERAM SOKL
1.02  |CHODBA 4,96 |KERAMICKA DLAZBA |OMITKA STUKOVA OMITKA STUKOVA |KERAM SOKL
1.03  |KOMORA 2,4 KERAMICKA DLAZBA |OMITKA STUKOVA OMITKA STUKOVA |KERAM SOKL
1.04  |POKOJ 12,59 |VINILOVE LAMELY OMITKA STUKOVA OMITKA STUKOVA |LISTA PVC
NALEPENA
1.05  |KUCHYNE+OBYVACI  [31,73  |VINILOVE LAMELY STUKOVA OMITKA, KER.  [OMITKA STUKOVA |LISTA PVC
POKOJ OBKLAD ZA LINKOU NALEPENA
1.06 [spiZ 1,8 VINILOVE LAMELY OMITKA STUKOVA OMITKA STUKOVA |LISTA PVC
NALEPENA
1.07 |wC 1,23 |KERAMICKA DLAZBA |OMITKA STUKOVA , KERAM |OMITKA STUKOVA |OBKLAD DO VYSKY
OBKLAD 1.5 M
1.08  [TECHNICKA MISTNOST (7,68  |KERAMICKA DLAZBA [OMITKA STUKOVA , KERAM [OMITKA STUKOVA |OBKLAD DO VYSKY
OBKLAD 1.5 M
1.09  |GARAZ 34,44 \KERAMICKA DLAZBA [OMITKA STUKOVA OMITKA STUKOVA  [KERAM. SOKL

Celkova plocha [m*]: 102,23

LEGENDA MATERIALU

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU HELUZ FAMILY 50 BROUSENA PEVNOST P10 , PRVNI VRSTVA HELUZ PLUS 40

U

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU HELUZ PLUS 40 BROUSENA PEVNOST P10 ,

N

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU HELUZ 30 BROUSENA P10

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU HELUZ 17,5 BROUSENA P10

:

PRICKY Z CIHELNYCH BLOKU HELUZ 11.5,8 BROUSENA

— KOMIN TRISLOZKOVY SCHIEDEL — UNI 20 L — PROVEDENI DLE TYPOVYCH DETALU FY. SCHIEDEL S POUZITIM VSECH PRVKU
SYSTEMU, NAD STRECHOU OPLASTENI BETONOVYMI PRVKY SCHIEDEL

POZNAMKY:

— ROZSAH NEHORLAVE PODLAHY V OKOLI TOPIDLA V OBYVACIM POKOJI
POZADAVKU;

— NAD VARNOU PLOCHOU V KUCHYNI BUDE OSAZENA DIGESTOR NAPOJENA NA VZT POTRUBI VYVEDENEHO PRED FASADU A ZAKONCENEHO
VENTILACNI TVAROVKOU S PROTIDESTOVOU ZALUZII;

PROTIPOZARNI GPRAVY DLE TECHNICKE ZPRAVY POZARNIHO RESENI STAVBY;

DRAZKY PRO INSTALACE BUDOU FREZOVANY DO HOTOVEHO ZDIVA DLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH PROFESI
PROSTUPY STENAMI BUDOU VYBOURANY DODATECNE DLE POLOHY INSTALACI

PROSTUPY STROPNI KONSTUKCI JE MOZNO VEST MIMO STROPNI TRAMKY:

INSTALACNI DVIRKA BUDOU OSAZENA DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH INSTALACK

STROPNI KONSTRUKCE Z KERAMICKYCH TRAMKU A VLOZEK SE ZMONOLITNENM NA STAVBE — NAVRH STROPNI KONSTRUKCE VYPRACUJE
VYROBCE STROPNIHO SYSTEMU V RAMCI DODAVKY MATERIALU

— SOUCGASTI STROPNI KONSTRUKCE BUDOU ZELEZOBETONOVE POZEDNI VENCE NA NOSNEM ZDIVU — VYZTUZ 4eR12 + TRMINKY @R6 PO 0,25m,
PO OBVODU EPS TL. 100mm + KERAMICKA VENCOVKA;

— ZDIVO BUDE OPATRENO SYSTEMOVYMI OMITKAMI, OBVODOVE ZDIVO Z WNEJSKU PAK TEPELNE IZOLACNI SYSTEMOVOU OMITKOU;

+0,000 = 472,75

VYSKOVY SYSTEM Bpv

BUDE UPRAVEN DLE VYBRANEHO TOPIDLA A DLE NORMOVYCH

PO KONZULTACI SE STATIKEM;

Vypracoval: D.KOLACKOVA Investor: Pavel a Michaela Davidovi M&Fitko: 150
Rapsach ¢&.p.20 '
378 07 Rap$ach

Stupeif: DSP Datum: leden 2018

Nazev akce: Potet A4 : 6

NOVOSTAVBA

RODINNEHO DOMKU
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