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Stavba: Novostavba RD, par.c.996/24 , Suchdol nad Luznicl
D1.1/AOO —TECHNICKA ZPRAVA Stupel dokumentace: DSP

ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZI CNi A PROVOZNI RESENI,
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Projektova dokumentadesi novostavbuifzemniho rodinného domu s plmyuzitym podkrovim na
dosud nezast@mnem pozemku na okraji obce Suchdol nad LuZnici.

Souasti stavby je i vybudovani ddipijicich objekd - plocha parkovaciho staniijpojky na
inZenyrské sé (kanaliz&ni, vodovodni a elektrdfpojka) podzemni reténi nadrz na dedvou vodu
a vsakovaci systéntgbytku degovych vod a oploceni.

Dum je navrzen jako tvar@jednoducha ryze furki stavba s minimem vyrazovych priestki a s
kladenim drazu na provedeni det&ilDim je jednopodlazni ztha stavba obdélnikovéhaigorysu

s podélnym s$hovym konstruknim systémem, zasSeny sedlovou igchou. Objekt jeffizemni
bez podsklepeni, s givyuzitym podkrovim. Rdorysné rozréry jsou 10,75x 9m a 9x5m samostatn
stojici garaz, vySkarbbene je cca 8,0m od upraveného terénu.

Vstup do domu je situovan ze severni strany pozedekzadvé, které je mozno vybavit vestawmi
skiinémi, se vstupuje do centralni chodby ze které jgtatypny vSechny mistnosti ¥ipemi domu a
ze které vede schodigpro @istup do podkrovi. Proti vstupnim dira je situovan obyvaci pokoj

s vyhledem do zahrady, obyvaci pokoj je propojgdednou a kuchyni ,ze které je vstup do spize.
Obyvaci pokoj je propojen s venkovnim prostoremuttvialovymi balkonovymi dviémi.V obyvacim
pokoji se nachazi krb s krbovou vloZkou. Na pravens vstupni chodby je umigtio WC.

V technické mistnosti jsou umdsly akumul&ni nadrze pro vytami RD a elektricky bojler pro
ohtev teplé uzitkové vody. V podkrovi je untisa loZnice a dva pokoje koupelna, samostatné WC a
Satna .

Nedilnou sotidsti rodinného domku je samostastojici garaz . Prostor mezi gardzi a objektem
rodinného domku je zasSen lehkym fistteSkem ze bva, krytym polykarbonatemgskrytina).
Garaz je vyuzitelna pro dva osobni automobily. Kivolee garaze je Zda s devenym korovem
opatenym betonovou krytinou, podhled garaze je proverbdtadem z nehtavych desek cetris
opatenych Stukovou povrchovou vrstvou.

KONSTRUKENi A STAVEBN E TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

Dum je navrzen jako &ovy podélny konstrulni sytém. Nosné &ty budou provedeny z cihelného
zdiciho materialu systému HELUZ. Pro v®btojici garaz bude pouzito jako zdiciho materialu
cihelnych bloki HELUZ.

ZaloZeni objektu je navrzeno jako plosné na zakiaclo pasech. Stropni konstrukce je z keramickych
trameku a vloZzek se zmonolitmim betonem. Dimenze a rozngisit stropnich tramika budou
upresrény po konzultaci s vyrobcem stropniho systému.igaeni je sedlového tvaru téslay

vazanym krovem vaznicové soustavy bez vaznychiir&aznice krovu budou poloZzeny na nosné
zdivo, ve dvouwastech bude vaznice podepa ocelovym ramem siesym z valcovanych profil
Krytina bude skladana taskova s pitsavanou vzduchovou dutinou pod krytinou. Okoloeddty bude
proveden okapovy chodnik z betonové dlazby ulodengiskového loze. Plocha parkovaciho stani a
piistupovy chodnik je navrzen jako zpéwa plocha z betonové zamkové dlazby ukladané do
cementove stabilizace na podkladni vrstvy 2ekdta Stérkopisku se skladbou pro pojéd osobnimi
automobily a chodnik s terasou jako pochozi plochy.
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Stavba: Novostavba RD, par.c.996/24 , Suchdol nad Luznicl
D1.1/AOO —TECHNICKA ZPRAVA Stupel dokumentace: DSP

1)Zemni prace:
Pasy budou hloubeny str@jrs rienim dokopem. Negdpoklada se Ze by bylo nutno pouzit pazeni.
Mezizakladovy prostor budegghutrén na unosnost min. 200kPa (Edef = 15Mpa)iipgat nasyb
po vrstvach max. 250mm hwmym na Unosnost 200kPa (Edef = 15Mpa) . Nasypypbuyovedeny
nenamrzavym materialem (hlinity pisek s&l&m).
Zakladovou spéru je nutno chranit proti reetnuti dlesl. 35 CSN 731001 (nap bet. mazaninou).
Prebyt&na zemina z vykapbude odvezena na skladku, kterou si zajisti dadastavby, pipadré
bude pouZzita na jinych stavbach dodavatelské firmy.

2) Z&aklady:

zaklady jsou navrzeny nagapokladany stav geologickych péri na stavenisti (fedpokladané o
0,15MPa);

- v pripack, Ze by pi provadni vykopovych praci byly zjighy odliSnosti budou tyto n@v
piezkoumany a zisob zalozZeniighodnocen;

- pred betonazi zakladovych gasude uloZen do ryhy zemnici pasek - viz. elekstailace; v
piedstihu budou téz provedeny veSkeré podzedmti instalaci, fpadré budou zalozeny chratky;

- zakladovéa spara musi leZet v nezamrzné hloubdeasolidované zemént. zn. min. 0,40m v
rostlém terénu;

- zakladové pasy budou provedeny z prostého he@@®/25 XC1, spodriiast do vykopu, horriast
do bed®ni, pripadré je mozno pouzit pro hordést zakladovych pasetonovych tvarovek pro
ztracené bedmi v tl. 500mm s vyplni betonem C20/25 XC1 ;

- v horni¢asti zadkladovych pasdopor@ujeme pasy vyztuzit betoigkou oceli 2x prmér 12mm

v kazde spie ;

- v misg&. sloupi budou na horni povrch zakl. konstrukci osazenjowéekotevni prvky;

- podkladni beton v tl. 150mm bude proveden zeztdletonu C20/25 XC1, vyztuz KARF'si
8/150x8/150 (KY 50 nebo KY86)ipdolnim a hornim povrchu, kryti vyztuze 20mniegah siti
400mm,;

podkladni beton bude uloZen po obvodu i uvpitdorysu na pasech (vyztuz bude probihat)
-nasypy pod podkladni betony nutno provést kviaitmaterialem tl. 200 mm z&kodrti. Do €chto
nasym budou polozeny perforované trubky prof.100, a f@pona vydechovou trubku.

3)Svislé konstrukce:

a) Nosné

Obvodové zdivo je navrzeno z cihelnych zdicictkbldtHELUZ FAMILY 50 BROUSENA

PEVNOST P10 bez dalSiho zatepleni, prvni vrstvaddl HHEPLUS 40. Vnitni nosné zdivo je navrzeno
z cihelnych blok HELUZ 30 brouSena P10. VeSkeré nosné zdivtajgesio v Urovni stropni
konstrukce, pod uloZenim pozednice a na Stiteghjjph obvodu a pod uloZenimistinich vaznic
Zelezobetonovym pozednimincem. Na obvodovych&tach bude &nec z vijSi strany izolovan
deskami EPS vloZenymi za keramickaingovku.

b) Nenosné

Veskeré picky v 1.NP jsou navrzeny Zdé z cihel HELUZ 11,5 a 17,5.
Veskere picky v 2.NP jsou navrzeny Zdé z cihel HELUZ 11,5 a 17,5.
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Stavba: Novostavba RD, par.c.996/24 , Suchdol nad Luznicl
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c) Pravlaky

Veskereé peklady jsou navrzeny z keramickych prefabriksystému HELUZ, $etne preklad
dvenich otvofi v prickach.

d) Kominy a ventilaéni praduchy

Komin Je navrzen jako stavebnicouystbzkovy systému SCHIEDEL s ventitd Sachtou Nad
strechou bude komin zakéen steSnim betonovym systémovym dilcem . Kompletni sasta
kominovéhodlesa bude provedena dle technologickych podkfgdSCHIEDEL a dle navrhu
technila této firmy. Odwtrani rekterych vnitnich prostolt a podzékladového prostoru buggeno
VZT potrubim vyvedenym nadistthu nebo do fasady objektu.

4) Vodorovné konstrukce:

Stropni konstrukce je navrZzena s pouzitim stropsejfstému z keramickych trarla viozek HELUZ,
na stavk zmonolitrenych betonovou zalivkou. V uloZeni na nosném zgivisowasti stropni
konstrukce Zelezobetonovy pozedanec. Vlastni navrh stropni konstrukce provede datidv
stropniho systému v ramci dodavky materialu. Patitalpodkrovi je navrZzen sadrokartonovy.

5) Dilatace:

Objekt svymi rozmary neni nutno &it na vice dilatanich celk.

6) Schodisg:

Vnitini schodi&t je navrZzeno jako Zelezobetonova monoliticka desk&uzena ocelovymi
svaovanymi sigmi a uloZzena na nosném zdivu. Jednotlivé stuprdou nabetonovany a ofety
nasleds dievenymi stupnicemi a podstupnicemi.

7) ZastreSeni:

JeteSeno sedlovouigichou s tegaky vdzanym krovem vaznicové soustavy .Vaznice budozeny

na nosném zdivu , §asti je navrzen ocelovy sivany ram z valcovanych profilu. Ram bude kotven
do Zel.bet. ¥nce. Jako krytiny bude pouzito betonovych taSéM(BETA, BRAMAC) s pouzitim
vSech dopiku a tvarovek systému. Pod taSkami bude provedengrégana vzduchova mezera (s
nasavanim u okapu a vydechemreldenu) a pojistna hydroizolace DEKTEN MULTI PRQdRi
prostor bude uilebene propojen s touto piaravanou dutinou. Nasavacésiina u okapu bude kryta
miizkou zabraujici vnikani ptactva. Detaily viz. technické poalty vyrobce krytiny. Bevéné prvky
budou impregnovany protiiggobeni devokazného hmyzu hub a plisni.

8) Podlahy:

V celém objektu budou realizovardzké plovouci podlahy s tepélizolacni vrstvou z desek EPS
v 1.NP a krdejovou izolaci z rohozi z mineralnich vlaken v pak. Betonové mazaniny tviai
nosnou vrstvu podlah budou vyztuZzeny revanymi si¢mi. Betonové mazaniny budou zakeny
samonivel&nimi sérkami, v mistnostech kde bude jako naslapné vigpiikovana laminatova
lamelovéa podlaha. Jako naSlapné vrstvy budou agikp keramické dlazby a vinilové lamely.
Souinitel smykoveéhoteni povrcli podlah min. 0,6.
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Stavba: Novostavba RD, par.c.996/24 , Suchdol nad Luznicl
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9) Upravy povrchii:

Zdivo bude opaeno hladkymi Stukovymi systémovymi omitkami. 8k podhled stropni
konstrukce z betonovych trathé a vioZzek. Na obvodovém zdivu z&dku bude aplikovana
systémova tepetnizolatni omitka s findlnim povrchem ze Stukové struktare silikatové nebo
silikonové omitky. Sokl objektu bude opert vodoodpudivou omitkou (napnarmolit) na
tepelrgizolagnich soklovych deskach DEKPERIMETR. Podhledy v podkjsou navrZzeny ze
sadrokartonovych desek. Sadrokartonové podhledgibagdateny specialnim nétem na
sadrokarton. Naroky na pozarni odolnost podhjecbopsana v technické zpegeozarni bezpmosti
stavby. V socialnich z&enich a kuchyni bude aplikovasinovy obklad. Fiznané dewené prvky
budou hoblovany a opany natrem lazurovacim lakem.

10)VyplIné otvori:

Okna a balkénové dyve budou #ewena, typ EURO, otevirava a skl (Usmax=1,2W/(n.K). Je
mozno pouzit i plastova okna shodnych paraim&askleni izol&animi dvojskly. Okna mohou byt
béZnych zvuko¥ izolatnich vlastnosti. Okna budou doga protislunénimi zaluziemi nebo
roletami dle pozadavkuzivatele a vninimi i vnéjSimi parapety. Vstupni die budou tewené.
Vnitini dvere budou teveéné ot@né. Dvée budou osazeny ddedenych obloZzkovych zarubni.
Instal&ni dvitka budou sotésti dodavky instalacigetns urceni polohy a velikosti. Pro prosieni
podkrovnich mistnosti budou ddestniho plagtosazenai@wna stesni okna VELUX.

11) Truhlaiské prvky:

Parapety oken budou operty parapetnimi prkny z aglomerovanéleva (sodast dodavky oken).
Kuchyniska linka a vestawmeé sking ¢i jina podobna zdzeni budou dodany a provedeny dle
poZzadavk uZivatele. Interiérové schodidbude opateno devenymi stupnicemi a podstupnicemi. Na
schodisti a patrové podédiude osazenordzabradli s madlem.

12) Zadmeinické prvky:

Pro kotveni pozednic a vaznic buddippaveny tadhla z pasové oceli, kterd budou osapiretonazi
stropni konstrukce a pozedniatnei. Pro spoje tewené konstrukce budou pouzity ocelové
pozinkované spojovaci prvky (nagy. BOVA). Na steSe bude osazen anténni stoZar — typ a velikost
stozaru bude ddpsréna specialistou na anténni systémy.

13) Izolace:
Hydroizolace:

Hydroizolace spodni stavby proti zemni vihkosioak je navrzena z asfaltovych [ies
modifikovaného asfaltu; - vodoroviast hydroizol&niho souvrstvi bude aplikovana na podkladni
beton ve skladb(od interiéru):

- (skladba podlahy)

- FILTEK 300g/m2

- 1x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (v rozich a kaath 2x)

- 1x nagr ALP

- podkladni beton - 150mm

- hutrény Serkopiskovy nasyp - 150mm

- prehutrény nasyp pipadre rostly terén
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Stavba: Novostavba RD, par.c.996/24 , Suchdol nad Luznicl
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- izolace proti vod zarove slouzi jako protiradonova bariéraréstni radonove riziko);

- veSkeré prostupy touto bariérou budou provegEky €sniné s pouzitim samosmrstitelnych
praichodek;

- hydroizolace bude z ¥j$ku vytazena na soklovaiast zdiva do vysky min. 0,3m nad upraveny
terén.

Proti gravit&ni vod uvnitt objektu budou podlahy socialnichtizeeni izolovany hydroizotaimi
stérkami aplikovanymi na podkladni vrstvu pod dlazbou.

Na vniftni strar tepelné izolace ve sklaglBikmé stechy a podhledv podkrovi bude aplikovana
parozabrana JUTAFOL N 170 AL, pod krytinou budefita pojistna hydroizotani folie DEKTEN
MULTI PRO nebo JUTADACH.

Tepelné izolace:

Soklovéacast zdiva bude opana zateplovacim systémewetnt vodoopudivé omitky s tepelnym
izolantem z polystyrenu typu PERIMETRifpadre XPS), ktery budeifdoZzen k z&kladovym
konstrukcim i pod Urovni upraveného terénu do nezaénhloubky. Obvodové zdivo bude afesio
systémovou tepetnizolatni omitkou. Peklady v obvodovych &hach budou izolovany vioZzenymi
deskami z EPS. Rovha tak budou izolovany Zelezobetonoveé pozednce. Ve skladbpodlah na
terénu bude aplikovana tepelna izolace z desek E€#Iné izolace veistSe budou provedeny

Z tepeliizolacnich desek ORSIL.

Protiotesové a zvukoveé izolace:

Podlahy budou provedeny jakizkeé plovouci v podkrovi s kéejovou izolaci z rohoZzi z mineralnich
vlaken.

14) Klempirské prace:

Veskeré klemgiké prvky budou provedeny z povrckapravenych plechdle CSN733610 a dle
piislusnych technologickychiedpisi.

15) Obklady:
Steny socialniho zéazeni a kuchy& budou obloZzeny keramickymi obkladami. V mistnostech
s keramickou dlazbou bude proveden keramicky soR#sahy sechy budou op&tny d. obkladem.

16) Malby a néatry:

Omitky budou opdéeny disperznimi malbami.iBwné pohledové prvky budou opany natry
lazurovacimi laky. Bewvéné konstrukni prvky budou impregnovany protigobeni @ievokazného
hmyzu hub a plisni.

17) Stinici z&izeni:
Okna budou op&tna stinicim Zézenim (Zaluzie rolety) dle v¢hu investora.

18) Oploceni:
Pozemek bude oplocen didym pletivem do vysSky 1.5m. Viednicasti parcely ocelové zaracke
dily dle poZadavku investora na betonové podezdivd@kow ovladanym vratovym systémem.
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19) Zpevréné plochy:

Okolo objektu bude proveden okapovy chodnik z betérdlazby uloZzené do piskového loze.
Parkovaci stani bude provedeno z betonové zamKaxbyddo cementové stabilizace na podkladni
vrstvy ze &frku a Stérkopisku se skladbou pro pojiéd osobnimi automobily.i#istupovy chodnik a
terasa ped obyvacim pokojem bude provedena z betonové 2énkazby ukladané do cementové
stabilizace na podkladni vrstvy zé&rku a Sérkopisku se skladbou pr@&$i provoz..

STAVEBNI FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSV ETLENI, OSLUNENIi, AKUSTIKA /
HLUK, VIBRACE

obvodové zdivo bude z cihelnych bioELUZ hodnotami R= 7,1 fK/W, U= 0,14 W/nfK
podlahové konstrukce lezici na terénu jsou navrierskladk s deskami EPS s hodnotami R= 4,18
m?K/W a U= 0,23 W/riK.

ve stavis budou osazeny prvky vyplni otvios koeficientem U= 1,2 W/fK

Reseni obvodového plé&sa okna jsou&nych akustickych paramétr

VYPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Pti stavié budou dodrZzena ustanoveni stavebniho zakobh®3/2006 Sb. ve 2ni pozdjSich
piedpigi, vyhlaskyc. 526/2006 Sb. kterou se pro¥fichéktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebnihiadu, vyhlasky. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na staxdoyreni
vyhlasky ¢. 491/2006 Sb. &. 502/2006 Sb., vyhlasky 398/2009 VyhlaSka o obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani stavebiesipiSné technické normy.
Zejména:

CSN 72 1006 Kontrola zhugni zemin a sypanin

CSN 73 0005 Modulova koordinace romi ve vystavls. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0202 Geometrick&gsnost ve vystawh Zakladni ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustenbv

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydtate - Zakladni ustanoveni

CSN 73 4130 Schodigt sikmé rampy - Zakladni pozadavky

CSN 733450 Obklady keramické a skiag

CSN 743282 Ocelové Z&hy

CSN 743305 Ochranna zabradli

CSN 73 1901 Navrhovanitsch - Zakladni ustanoveni

CSN 73 3610 Navrhovani klentpkych konstrukci

CSN 732901 Provaahi vngjSich tepels izolatnich kompozitnich systémETICS)

CSN 73 2601 Provaahi ocelovych konstrukci

CSN 73 2810 Bewvéné stavebni konstrukce. Proad

CSN 73 3150 Tesaké spoje tevénych konstrukci. Terminologigiteni

CSN 73 3440 Stavebni prace. Skliské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 73 3130 Stavebni prace. Trulské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 73 8101 LeSeni - Spdlea ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdna a velstojici leSeni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

A dale pak na&navazujici normy.
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Stavba: Novostavba RD, par.c.996/24 , Suchdol nad Luznicl
D1.1/AOO —TECHNICKA ZPRAVA Stupel dokumentace: DSP

Pt provadni stavby je nutno dodrZovatqupisy tykajici se bezpeosti prace a technickych izzeni,
zejména Zakok. 309/2006 Sb. o zaji8ti dalSich podminek bezfyesti a ochrany zdravifigpraci na

e

n¢j navazujici vyhlasky, zejména Nzeni vliadye. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich
na bezpénost a ochranu zdravfigraci na stavenistich a dbat o ochranu zdraub osostavenisti.

Vypracoval: Dana Kolkova

V Ceskych Budjovicich 29.1.2018
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