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VYSKOVY SYSTEM Bpv

9000

LEGENDA:

- na stavenisti bude sejmuta ornice v tl. cca. 150mm (dle mfstnf situace);
— z8klady jsou navrZeny na predpoklddany stav geologick§jch pomé&rtl na stavenisti (predpoklddané qo =
0,15MPa);
— v pFipadg, Ze by pfi provddént vykopovich pract byly zji§t&ny odli¥nosti budou tyto nov& prezkoumdny a
zplsob zaloZeni prehodnocen;
— zdkladovou sparu je nutno chrdnit proti rozb¥ednuti dle &. 35 CSN 731001 (napt. bet. mazaninou);
— pfed betona?1 zékladovych past bude uloZen do rghy zemnici pdsek — viz. elektroinstalace; v predstihu
budou té7 provedeny vedkeré podzemni &dsti instalaci, pripadné& budou zaloZeny chrénigky;
— z8kladova spdra musT leZet v nezdmrzné hloubce a v konsolidované zeming, t. zn. min. 0,40m v rostlém
terénu;
— z8kladové pasy budou provedeny z prostého betonu C20/25 XC1, spodni &Gst do vykopu, horni &@st do
bedné&ni, pFipadng je moZno pouZit pro horni &ast zdkladovych pasd betonovych tvarovek pro ztracené
bedn&ni v tl. 500mm s v§plnf betonem C20/25 XC1;
— v hornt &asti zdkladovijch past doporulujeme pasy vyztuZit bet. ocell 2x812 v kaZdé spdre
—pred betondZi zdkladovych past bude uloZen do rfhy zemnici pédsek — viz elektroinstalace
— v mist&. sloupl budou na horni povrch zdkl. konstrukcT osazeny ocelové kotevni prvky;
— podkladnf beton v tl. 150mm bude proveden ze Zelezobetonu C20/25 XC1, vjztu? KARI sit 8/150x8,/150
(KY 50 nebo KY86) pti dolnim a hornfm povrchu, kryti vjztuZe 20mm, p¥esah sfti 400mm;
— podkladni beton bude uloZen po obvodu i uvnitf pidorysu na pasech (vyztuZ bude probihat);
—nasypy pod podkladni betony nutno provést kvalitnim, zhutnitelnym materidlem a pFehutnit po wrstvach na
dnosnost 200kPa (Edef = 15Mpa);
— kanalizace a vodovodni pFipojka budou provedeny v predstihu, pro elektroinstalace budou zaloZeny
chrani¢ky dle projektu El;
— pripadné dal&T prostupy a drdZky jeZ nejsou zakresleny budou dopfesnény v dal§Tm stupni dokumentace,
pripadn& dodavateli instalacT pred betondZi zdkladu;
— hydroizolace proti vodé je navrZena z asfaltovych past z modifikovaného asfaltu aplikovanych na
podkladnT beton ve skladb& (od interiéru):

— (skladba podlahy)
FILTEK 300g/m2
1x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (v rozfcha koutech 2x)
1x natér ALP
podkladni beton — 150mm
hutnény 3térkopiskovy ndsyp — 200mm
prehutné&ny nasyp pripadné rostly terén

— izolace proti vodé zéroved slou?7 jako protiradonovéd bariéra (vysoké radonové riziko);
— veskeré prostupy touto bariérou budou provedeny jako t&sn&né s pouZitim samosmrstitelnfch prichodek;
— hydroizolace bude z vn&jsku vytaZena na soklovou &Gst zdiva do vysky min. 0,3m nad upraveny terén;

NAPOJENO NA PLYNOTESNOU PVC TRUBKU #150 MM

PWxYz | VISKOVA KOTA POVRCHU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
WXYZ | V¥SKOVA KOTA ZAKLADOVE SPARY
@ V¥SKOVA KOTA POVRCHU PODKLADNIHO BETONU

SBERNE POTRUBI —DEROVANE FLEXIBILN/ TRUBKY 100 MM(POLOZIT DO STERKOVEHO NASYPU)
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NOVOSTAVBA

Cislo zakazky:

RODINNEHO DOMKU

K.0. Suchdol nad LuZnici par.&.3769/2 Cislo p¥ilohy:

AO1

Cislo kopie:

%= pDORYS ZAKLADU




