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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. Udaje o stavbé

Nézev stavby: PROJEKT OPRAVY ARKYRU
Misto stavby: Adresa: ChotéSovska 679/5
190 00 Praha 18
Na pozemku: parcelni Cislo 600/70

Katastralni tzemi: Lethany [731439]
Souradnice GPS: 50.1285833N, 14.5015203E
Nadmorska vyska: 288 m n. m. (dle puvodni PD)
Predmét projektové dokumentace:
Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Jedna se o0 zménu dokoncené stavby.
Trvala nebo doc¢asna stavba:
Jedna se o trvalé stavebni upravy.
Ucel uzivéni stavby:

Objekt je v sou€asné dobé vyuzivan jako bytovy diim uréeny pro trvalé bydleni.
Navrhovanymi stavebnimi Upravami se stavajici ucel uzivani objektu neméni.

1.2. Udaje o stavebnikovi (investorovi)

Nazev : Spolecenstvi vliastnik(i ChotéSovska 679/5
ICO: 27185427
Adresa sidla: ChotéSovska 679/5

190 00 Praha 18

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev: DEKPROJEKT s.r.o.
Adresa sidla: Tiskafska 257/10

108 00 Praha 10 — MaleSice
ICO: 27 64 24 11
DIC: CZ 699 00 07 97
Vypracoval: Ing. Petr Zrnik
Kontroloval: Ing. Lubomir Odehnal
Zodpovédny projektant: Ing. Petr Zrnik

autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby,
v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT
pod Cislem 1202097
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1.4. Udaje o objednateli projektové dokumentace

Totozny jako stavebnik (investor), viz kapitola 1.2 v této zpravé

1.5. Udaje o projektové dokumentaci

Stuperi dokumentace: Dokumentace pro vybér zhotovitele

1.6. Udaje o vlastnikovi predmétného objektu

Dle http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ totozny jako stavebnik (investor), viz kapitola 1.2 v této zpravé
2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Administrativa:
[11 Nabidka ¢. D2018-030772 ze dne 25.10.2018 a nasledna objednavka
Predpisy, normy, smérnice, publikace:

[2] Nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy: Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani
uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni pfedpisy)

[3] Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

[4] Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhladka o pozarni prevenci)

[5] Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

[6] CSN 73 0540-1 (730540) Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

[7]1 CSN 73 0540-2 (730540) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

[8] CSN 73 0540-3 (730540) Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin

[9] CSN 73 0540-4 (730540) Tepelna ochrana budov — Cast 4: VVypo&tové metody

[10] CSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

[11] CSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

[12] CSN 73 0802 (730802) Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

[13] CSN 73 0810 (730810) Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni

[14] CSN 73 0833 (730833) Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

[15] CSN 73 0834 (730834) Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

[16] CSN 73 1901 (731901) Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

[17] CSN 73 2901 (732901) Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systém( (ETICS)

[18] CSN 73 3610 (733610) Navrhovani klempifskych konstrukci

[19] Smérnice CHIS 01: Hydroizolaéni technika — Ochrana staveb a konstrukci pfed nezadoucim
pusobenim vody a vihkosti, vydala Ceska hydroizolaéni spoleénost v srpnu 2017

[20] Smérnice CHIS 03: Hydroizolaéni technika — Hydroizolaéni feSeni stfech se skladanou krytinou —
Skladané krytiny, doplfikové hydroizolaéni konstrukce a doplfikova hydroizolacni opatfeni, vydala
Ceska hydroizolaéni spoleénost v zafi 2014

[21] Smérnice CHIS 04: Navrhovani stfech, vydala Ceskéa hydroizolaéni spoleénost v &ervenci 2015

[22] Publikace ,FASADY — Vnéjsi tepelngizolaéni kompozitni systémy ETICS, Skladby a detaily — leden
2013, konstrukéni, technické a materialové feSeni“, vydal DEKTRADE a.s. v lednu 2013

[23] Publikace ,KUTNAR — Stfechy s povlakovou krytinou, Skladby a detaily — duben 2016, konstrukéni,
technické a materialové feSeni“, vydaly Stavebniny DEK a.s. v dubnu 2016

Poznamka: U predpisti a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu zpracovani této projektové dokumentace.
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Pfimo souvisejici podklady:

[24] Projektova dokumentace ,,Obytna skupina Novy Prosek, Lovosicka ul., Praha 9 — Letfany, I. Etapa
—domy A, C, SO 04 — Dim C* v rozsahu pro provedeni stavby, zakazka &islo 139-01, zpracoval
SPS projekt s.r.o., 01/2002

[25] Odborny posudek ,Vlhkostni poruchy — Bytovy dim ChotéSovska 679/5, Praha 9 — Lethany 190 00,
Cislo zakazky 2018-002282-Zte, vypracovala Ing. Tereza Zrnikova, DEKPROJEKT s.r.o., 02/2018

3. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Predmétem projektové dokumentace je bytovy dim uréeny pro trvalé bydileni.

Stavebnimi uUpravami navrzenymi v této projektové dokumentaci dochazi k opravé
oplasténi arkyfi objektu (celkem 17 ks arkyfG na vychodni fasadé objektu). Uéel objektu se
neméni, nedochazi ke zméné poctu bytovych jednotek ani k jejich rozsireni €i zmenseni, neméni
se ani ucel vyuziti ostatnich prostor vdomé.

4. ZASADY RESENi STAVBY A KAPACITY
Navrhované stavebni Upravy neméni zasadné vyskové ani plidorysné usporadani objektu.

Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na zasady funkéniho fedeni objektu v€etné feSeni
pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, na zasady dispozi¢niho
feSeni objektu, feSeni vegetaCnich uprav okoli objektu, zastavénost uzemi, kapacity, obestavéné
prostory a orientaci stavby. Vliv na oslunéni a osvétleni interiéru objektu a oslunéni a osvétleni okolnich
staveb je zanedbatelny.

5. TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENi STAVBY
Stavbou bude provedeno:

- demontaz plvodni fasady arkyft (cementovlaknité desky, kovovy rost, tepelna izolace z MW),
viz kapitola 5.2

- demontaz skladby stfechy arkyf, viz kapitola 5.2

- demontaz skladby zatepleni podlah arkyf, viz kapitola 5.2

- provedeni tésnéni pfipojovacich spar kolem vyplini otvort arkyft
viz kapitola 5.3

- realizace nové skladby stfechy arkyru,
viz kapitola 5.5

- zatepleni obvodového plasté arkyra certifikovanym vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem
(ETICS), v€etné osazeni novych parapetl
viz kapitola 5.4

Pfi aplikaci veskerych vyrobk( nutno dodrzet veSkeré technologické predpisy jejich vyrobcl. Pokud
budou technologické predpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickymi pfedpisy
vyrobce, plati technologické pfedpisy vyrobce.

5.1. Statické zajisténi objektu

Prizkumem objektu nebyly zjiStény vazné statické poruchy, které brani provedeni
zamysSlené opravy arkyit domu.
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5.2. Demontaz stavajiciho oplasténi arkyru

Nize uvedené skladby konstrukci byly ovéfeny v ramci mistniho Setfeni pfi zpracovani
odborného posudku [25] (skladba oplasténi stén, zatepleni podlah arkyfd), nebo byly zjistény v
dostupné projektové dokumentaci [24] (skladba stfechy arkyfi). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
rekonstrukci, mize byt stav nékterych konstrukci jiny nez pfedpokladany.

Stavajici zastfeSeni arkyfu na vychodni fasadé objektu bude demontovano az po uroven nosné
konstrukce. Skladba stavajici stfechy je uvedena v tabulce /1/.

tabulka /1/ - Stavajici skladba strechy arkyrt, skladba P1

Popis vrstvy Tloustka
(uvedeny v poradi od exteriéru) [mm]
Vrstva uréena k demontazi — krytina z falcovaného TiZn plechu cca 0,6

Vrstva uréena k demontazi — desky cetris tl. 16 mm na svlacich sefiznutych
do spadu (60/180 az 60/140)

Vrstva uréena k demontazi — tepelna izolace z mineralnich vliaken 140
Zelezobetonova nosna stropni konstrukce 180

16 (cetris deska) + svlaky

Stavaijici oplasténi fasady arkyfd na vychodni fasadé objektu bude demontovano az po uroven
nosné konstrukce. Skladba stavajiciho oplasténi je uvedena v tabulce /2/.

tabulka /2/ - Stavajici skladba oplasténi arkyrt, skladba P2

Popis vrstvy Tloustka
(uvedeny v poradi od exteriéru) [mm]
Vrstva uréena k demontazi — cementovlaknité desky Cembonit 8
Vrstva uréena k demontazi — vzduchova mezera / kovovy nosny rost 20
Vrstva uréena k demontazi — tepelna izolace z mineralnich vliaken 100 / 80*
Zdivo z cihelnych tvarnic Porotherm 115
Vnitfni Stukova omitka na vapenocementovém jadru 15

* 1. tepelné izolace 100 mm na bo¢nich sténach arkyie, tl. 80 mm na Celni sténé arkyre

Stavajici zatepleni (ETICS) podlah arkyfi na vychodni fasadé objektu bude demontovano az po
uroven nosné konstrukce. Skladba stavajiciho zatepleni je uvedena v tabulce /3/.

tabulka /3/ - Stavajici skladba zatepleni podlah arkyiu, skladba P3

Popis vrstvy Tloustka
(uvedeny v poradi od exteriéru) [mm]
Vrstva uréena k demontazi — venkovni omitka fasadniho systému (ETICS) 5
Vrstva uréena k demontazi — tepelna izolace z EPS 140
Zelezobetonova stropni deska 180
Skladba podlahy v interiéru objektu -
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5.3. Otvorové vyplné — pfipojovaci spary vyplni otvora arkyru

Objednatel projektové dokumentace pozaduje provedeni opatfeni bez zasahu ze strany interiéru (tzn.
demontéz interiérovych podlah v prostoru arkyfi). Bez demontaze podlah nelze zajistit 100% spolehlivé
vzduchotésné opracovani pfipojovaci spary okna ze strany interiéru.

Navrzena opatfeni budou provadéna ze stranu exteriéru. Doporu€eno je pouziti maximalné difuzné
oteviené exteriérové tésnici pasky. Pfedpokladem pro spravné fungovani detailu je peclivé provedeni
zatepleni stén a dostateCné pretazeni tepelné izolace pfes ram okna (eliminace tepelného mostu po
obvodu vyplné otvoru). Navrzené opatieni doporué¢ujeme po obnazenim vsSech pfipojovacich spar
vyplni otvort (a pred objednanim materialu) konzultovat s projektantem a s dodavatelem
tésniciho materialu (dodavatel illbruck). Stav pripojovaci spary zjiStény v provedené sondé (viz
odborny posudek [25] ) nemusi korespondovat s provedenim vSech pripojovacich spar.

e Pfipojovaci spara otvorovych vyplni arkyfd bude po demontazi oplasténi fasady ze strany
exteriéru ocCisténa, zbavena prachu a necistot. Poté bude vypénéna oknaiskou pénou FM330 (illbruck).
Spara bude vyplné na cca 80% (b&hem vytvrzovani péna zvétSuje svij objem).

e Ze strany exteriéru doporucujeme opatfit pfipojovaci sparu okenni folii illboruck ME500 bez
butylu. Povrch konstrukci musi byt pfed aplikaci pasky suchy, zbaveny mastnost, prachu a v8ech latek
zhorSujici pfilnavost. Paska bude k profilu okna a navazujicim konstrukcim lepena lepidlem pro okenni
félie illbruck SP025.

e Navrzena opatfeni neovlivni denni osvétleni v budové nad miru obvyklou pfi zateplovani
budov.

e U vSech vyplni otvorl navazujicich na nové realizovany ETICS, budou v ramci provadéni
ETICS osazeny nové vngjsi parapety z TiZn plechu tl. 0,7 mm. Pfesah okapni hrany parapetu pfes
vnéjSi povrch kontaktniho zateplovaciho systému bude min. 30 mm.

DOPORUCENA VARIANTA PRO PRIPAD, ZE BUDE MAJITELI BYTOVYCH JEDNOTEK
UMOZNENO PROVADENI PRACI ZE STRANY INTERIERU :

e Pfipojovaci spara otvorovych vyplni arkyfd bude po demontazi oplasténi fasady ze strany
exteriéru oCiSténa, zbavena prachu a necistot. Poté bude vypénéna oknaiskou pénou FM330 (illbruck).
Spara bude vyplné na cca 80% (b&hem vytvrzovani péna zvétSuje svlj objem).

e Ze strany exteriéru doporu€ujeme opatfit pfipojovaci sparu okenni folii illboruck ME500 bez
butylu. Povrch konstrukci musi byt pfed aplikaci pasky suchy, zbaveny mastnost, prachu a vSech latek
zhorSujici pfilnavost. Paska bude k profilu okna a navazujicim konstrukcim lepena lepidlem pro okenni
félie illbruck SP025.

e Ze strany interiéru doporucujeme opatfit pfipojovaci sparu okenni félii illboruck ME350 (okenni
félie pro interiér). Pfedpokladem pro osazeni félie je demontaz podlahy v prostoru arkyfe tak, aby bylo
mozné folii napojit na nosnou konstrukci podlahy. Dale bude nutné provést demontaz povrchové Upravy
(omitek) osténi a nadprazi okennich otvorli. Na ocistény a vyrovnany podklad (osténi, nadprazi) bude
rovnéz aplikovana paska illboruck ME350. Po aplikaci folie bude nové provedena podlaha v prostoru
arkyfe a bude provedeno zednické zapraveni osténi a nadprazi, v€etné nasledné vymalby.
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5.4. Vnéjsi tepelnéizolaéni kompozitni systém (ETICS)

Stavajici vnéjsi povrch obvodovych stén bude dle potfeby sanovan (vyspraveni nesoudrznych
omitek, vyrovnani povrchu apod.) a kompletné ocistén. V pfipadé, Ze nebude stavajici zdivo z vnéjsi
strany opatfeno omitkou, bude provedena v celé ploe zateplovanych stén nova jadrova omitka.

Provede se certifikovany kontaktni zateplovaci systém (ETICS). Pouzity ETICS bude dle CSN
EN 13499 resp. CSN EN 13500.

Tepelnd izolace bude na bazi fenolické pény Kingspan Kooltherm K5 s deklarovanym
soucinitelem tepelné vodivosti A; = max. 0,020 W.m™.K™". Tloustka tepelné izolace je navrzena tak, aby u
podlahy arkyfe nad exteriérem byly splnény pozadované hodnoty na soucinitel prostupu tepla. U stén
bude spinéna doporu¢ena hodnota pro pasivni domy. P¥i volbé typu tepelné izolace bylo vychazeno
s potieby dodrzeni stavajicich tlousték tepelné izolace a zaroven aby bylo nutné splnit min.
pozadované hodnoty na souéinitel prostupu tepla konstrukce dle CSN 73 0540. Z téchto diivodu
je navrzena tepelna izolace z fenolické pény.

Povrchova uprava fasady bude tvofena probarvenou tenkovrstvou uslechtilou silikon-silikatovou
omitkou. Barevné feSeni bude feSeno v navaznosti na stavajici i pivodni (demontovanou) ¢ast fasady.
Pfedpoklada se provedeni v odstinu Sedé. Pfed objednanim barvy bude provedeno vyvzorkovani a
porovnani se stavajicim barevnym feSenim (barva stavajiciho oplasténi cementovlaknitymi deskami).
Barevné feSeni bude odsouhlaseno investorem. V omitce budou provedeny horizontalni pasky tak, aby
bylo zachovano stavajici optické Clenéni fasady arkyiu.

5.4.1. NAVRHOVANE SKLADBY

Poznamky k nasledujicim tabulkdm navrhovanych skladeb:

e Tuénym pismem jsou vyznaceny nové vrstvy.

e Oznaceni skladby uvedené v této technické zpravé je shodné s oznalenim skladby
ve vykresové cCasti této projektové dokumentace. Podrobné vyznaceni skladeb viz vykresova cast
projektové dokumentace.

e Spotieba jednotlivych materialt dle vyrobce ETICS pouzitého pfi realizaci.

Skladba F1 — stény arkryre

Popis vrstvy Tloustka
(uvedeny v poradi od interiéru) [mm]
Pdvodni konstrukce — zdivo Porotherm 11,5
s vyspravenou a ocisténou plivodni vnéjsi omitkou / pfipadné s novou 115

jadrovou omitkou
Penetrace podkladu -
Lepici hmota 15
Tepelna izolace na bazi fenolické pény Kingspan Kooltherm K5

deklarovany sougéinitel tepelné vodivosti A; = max. 0,020 W.m™.K" 120
Zakladni vrstva: stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sit'ovina 3
Penetracni natér

Probarvena vnéjsi uslechtila silikon-silikatova exteriérova omitka 2
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Skladba F2 — podlaha arkyre

Popis vrstvy Tloustka
(uvedeny v poradi od interiéru) [mm]
Pdvodni konstrukce — Zelezobetonova podlahova deska 180
Penetrace podkladu -
Lepici hmota 15

Tepelna izolace na bazi fenolické pény Kingspan Kooltherm K5

deklarovany souginitel tepelné vodivosti A; = max. 0,020 W.m™.K" 120
Zakladni vrstva: stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sit'ovina 3
Penetrac¢ni natér

Probarvena vnéjsi uslechtila silikon-silikatova exteriérova omitka 2

5.4.2. DALSI OPATRENI

e Napojeni nového ETICS na puvodni zatepleni:

V mistech (koutech) kde bude dochazet k napojeni nové provadéného ETICS s puvodnim
zateplenim, je nutno zajistit dostate¢né propojeni vyztuzné tkaniny zakladnich vrstev obou
systému. V mistech napojeni bude v pasu min. 100 mm obnazena vyztuzna tkanina puvodniho
ETICS. Nasledné bude provedeno jeji provazeni s novou vyztuznou tkaninou. Princip reSeni
propojeni dvou vrstev ETICS viz pracovni postup Cemix, ktery je soucasti prilohy této zpravy.

e Zatepleni vnéjSiho osténi a vnéjSiho nadprazi otvorovych vyplini arkyfu:

Vnéjsi osténi a vnéjSi nadprazi otvorovych vypini budou zatepleny pretazenymi deskami tepelné
izolace o cca 40 mm.

Pokud nebude z hlediska osazeni ramu otvorovych vyplni mozné pretazeni o tloustku 40 mm,
bude tloustka zmensena (min. 20 mm).

Zatepleni osténi a vnéjSich nadprazi musi byt provedeno tak, aby po provedeni zustalo vidét min.
20 mm Sifky ramu otvorové vyplné. Viditelna ¢ast ramu musi byt u vSech otvorovych vyplni cca stejna —
max. odchylka 10 mm.

e Zatepleni vnéjSich parapetd oken arkyfu:

VnéjSi parapety oken budou zatepleny pretazenymi deskami z fenolické pény — tloustka
pfetazeni pfes rdm okna min. 30 mm, desky budou zbrouseny do spadu min. 3 ° (5,24 %) smérem do
exteriéru. Na desky bude provedena stérkova hmota s vloZzenou vyztuznou sitovinou.

e Oplechovani vnéjSich parapetl oken:

Ve vSech okennich vyplnich navazujicich na nové realizovany ETICS budou osazeny nové vnéjsi
parapety z TiZn plechu tl. 0,7 mm. Budou lepeny klempifskym tmelem na vyztuZnou vrstvu parapetniho
zatepleni. Pfesah okapni hrany parapetu pfes vnéjsi povrch (omitku) kontaktniho zateplovaciho systému
bude min. 30 mm.

e Pouziti systémovych list pro ETICS:

o V osténi a nadprazi otvorll budou v misté napojeni omitky ETICS na ramy otvorovych vyplni
pouzity systemové APU listy.

oU rohd ETICS v nadprazi otvorovych vypini budou pouzity systémové rohové listy s
okapnickou.

e VyztuZeni koutd ETICS:
Kouty ETICS budou vyztuzeny pfifezem vyztuzné sklenéné sitoviny . 400 mm (tzn. v koutech
ETICS bude ve vyztuzné vrstvé 2x sklenéna sitovina).
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5.4.3. KOTVENI ETICS

Tepelnd izolace bude kotvena univerzalnimi zatloukacimi fasadnimi hmozdinkami s kovovym trnem
EHOT H1 Eco 155 — predpokladany pocet min. 6 ks/m?.

Unosnost kotev nutno ovéfit provedenim vytaznych zkousek pied zahajenim realizace.

Pocet kotev bude stanoven kotevnim planem, ktery bude soucasti dodavky stavby. PocCet kotev bude
stanoven na zakladé provedenych vytaznych zkouSek konkrétniho typu kotev a dle zatizeni vétrem
stanovenym dle CSN EN 1991-1-4.

5.4.4. PRIPRAVA PODKLADU

Pfed zapocetim praci je nutno zkontrolovat soucasny podklad, ktery musi byt suchy, soudrzny a
unosny, bez prachu, separacnich vrstev a volnych castic. Pfidrznost povrchové upravy musi byt
min. 0,08 MPa. Mechanické vlastnosti se posuzuji vizualné poklepem, pfipadné odtrhovymi
zkouskami.

Ocisténi povrchu konstrukci se provede mechanicky nebo vysokotlakou parou ¢i vodou.

PFipadné nesoudrzné vrstvy, které by branily spojeni podkladu s tmelem se musi odstranit.

Podklad nesmi vykazovat tolerance vétsi nez je stanoveno v CSN 73 2901 [2]. Povrch fasady nesmi
vykazovat vySSi nerovnost nez 10 mm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich nerovnosti se

musi nanést vyrovnavaci vrstva.
5.4.5. TECHNICKE RESENI

Pripravné prace, pripravenost stavby, podminky realizace

Pfed zahajenim provadéni certifikovaného zateplovaciho systému musi byt dokonéeny vSechny
¢innosti souvisejici s fasadou (tzn. tésnéni pfipojovacich spar oken, realizace stfechy arkyfa).

VSechny vyplné otvorl se opatfi kryci PE folii proti znecisténi. Zajisti se rovnéz ochrana zelené a
konstrukci kolem objektu.

Le&eni pro provedeni fasadniho systému se namontuje s dostateCnym odstupem od budouci urovné
fasadniho systému.

Obyvatelé domu budou upozornéni na probihajici prace, bezpec€nostni opatfeni, hlu¢nost
a na zakaz jakychkoliv svévolnych zasahu do zateplovaciho systému.

Technologické podminky pri provadéni ETICS

Realizace ETICS probéhne dle montazniho navodu pouzitého kontaktniho zateplovaciho systému.
Veskeré technologické pfedpisy udané vyrobcem pouzitého ETICS nutno dodrzet. Pokud nékteré
technologické predpisy uvedené v této projektové dokumentaci budou v rozporu s technologickymi
pfedpisy vyrobce pouzitého ETICS, plati technologické predpisy vyrobce.

Béhem realizace je tfeba chranit fasadu pred pfimym plsobenim silného vétru, sluneéniho zareni a
desté vhodnou ochrannou sitovinou z vnéjSi strany leSeni.

Je nutné dodrzet minimalni teploty zpracovani jednotlivych materialt udanych vyrobcem ETICS.

Pfi provadéni je nutné dbat na to, aby v pribéhu provadéni nedoslo k poSkozeni nebo ztraté
materialu vlivem vétru.
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» Zateplovaci systém i dalSi nize uvedené prace muze realizovat pouze zkuSena specializovana
firma.

= Uklid stavenisté a jeho uvedeni do ptivodniho stavu zajisti dodavatel stavby.

Kontrola kvality
Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokon&eni realizace zaméfena zejména na:

= Kuvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé ocisténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych vrstev a
pfipadné vyrovnani vétSich nerovnosti.

= Rovinnost zalozeni systému.

= Spravnost pouziti lepicich tmelll. Pouzivat lepici hmotu dle podkladu a tepelné izolace.

= Kontrolu tloustky a druhu tepelné izolace dle projektové dokumentace.

= Dodrzovani minimalniho mnozstvi a zplsobu naneseni lepici hmoty na tepelné izola¢ni desku.

= Lepeni tepelné izolaCnich desek na sraz, bez mezer a nerovnosti. Dodrzovat rovinnost lepeni,
postup lepeni na narozi budov, kolem okennich otvort a v osténi.

=  Splnéni pozadavku na minimalni poCet hmozdinek v ploSe a na narozi objektu. Dbat na pouziti
odpovidajicich hmozdinek v zavislosti na podkladu, do kterého kotvime a druhu izolace.

= Dodrzeni tloustky zakladni vrstvy a zakryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkou.

= Dodrzovani pfesahl vyztuzné sklenéné sitoviny, zakryti vyztuzné sklenéné sitoviny a hmozdinek
stérkovou hmotou.

= Kuvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych
rozdil(, vytvoreni pravidelné struktury povrchu. Dodrzeni pfedepsaného odstinu omitky.

» Dodrzovani dostate¢nych a predepsanych pfesahu klempifskych prvki, oplechovani apod.

= Realizaci vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému v odpovidajicich klimatickych podminkach.
Neprovadét ETICS za desté a zvySené vihkosti, za extrémné nizkych a vysokych teplot. Dodrzovat
minimalni teploty zpracovani jednotlivych materialu.

= Dodrzovani vSech nutnych technologickych prestavek pfi provadéni ETICS, z dlvodl spravného
vyzrani materialu a potfebnych vlastnosti pro nasledné nanaseni (dle technologického predpisu
vyrobce certifikovaného zateplovaciho systému).

5.4.6. NAVOD K UZIVANI FASADY

= V pfipadé zanaseni povrchu fasady (omitky) prachem, doporuCujeme fasadu pravidelné omyvat
napf. tlakovou vodou.

=V pfipadé mechanického poskozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést opravu co nejdrfive,
aby nedoslo k zatékani vody do fasadniho systému. V pfipadé, Ze doslo k poSkozeni tepelné
izolace, vyfizneme poskozenou tepelnou izolaci az na podklad a cca 100 mm od vyfezu odstranime
povrchovou upravu. Do vyfezu vlepime novou tepelnou izolaci a po zaschnuti ji pfebrousime. Novou
vyztuznou vrstvu provedeme s pfesahem tkaniny pfes puvodni vyztuzeni o 100 mm. Po zaschnuti
vyztuzné vrstvy provedeme povrchovou upravu v odpovidajici struktufe a barevnosti.
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Zatepleni a novou hydroizolacni vrstvu doporuCujeme s ohledem na detail okraje stfechy
provést pred provedenim kontaktniho zateplovaciho systému arkyru.

5.5.1.ZAKLADNI TECHNICKE RESENI — STRECHA ARKYRU
Bude provedena nova skladba stfeSniho plasté arkyit s povlakovou hydroizolaci z PVC-P fdlie.

Ze strany exteriéru bude provedena nova vrstva parozabrany, tepelné izolace a nova povlakova krytina.
V souvislosti s tim budou nové provedeny detaily stfechy. Skladba stfechy je pozarné uzaviena, s

klasifikaci Broof(t3).

Skladba S1 — Navrzena skladba stfechy arkyre (skladba pozarné uzaviena, klasifikace Broof(t3)

¢ Popis vrstvy Tloustka Funkce
’ (uvedeny v poradi shora) [mm] vrstvy
StfesSni hydroizolacni folie z mék&eného PVC (PVC-P)
1 uréena pro mechanické kotveni, 15 hydro-
vyztuZena polyesterovou tkaninou, ' izolacni
napf. DEKPLAN 76
Tepelné-izola¢ni desky z mineralni viny — ISOVER S
Ao=0,039 [W/(m.K)], tepelné-
2 kladeny na vazbu a s prostfidanymi sparami prvni vrstvy tepelné izolace, 50 izolaini
mechanicky kotveny v poc¢tu 2 ks na 1 desku (stejnymi kotvami, jaké
budou poté pouzity pro kotveni v pfesazich hydroizolaéni folie)
Spadové tepelné-izolaéni desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) ve spadu 100/125 tepelné-
3 2,1%, Kingspan Therma TT47 FM 100/125 (pramér izglaéni
Ao=0,026 [W/(m.K)] 112,5 mm)
4 SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou vlozkou z AL félie kaSirovanou 4 .
L parotésnici
sklenénymi vliakny GLASTEK 40 AL MINERAL
5 Penetrace asfaltovou emulzi PENETRAL ALP - -
6 Stavajici zelezobetonova stropni deska 180 nosna

5.5.2.TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

Bude provedena pfiprava stfechy pro provedeni rekonstrukce - demontaz skladby stfech az po
urovent nosné konstrukce. Nosna konstrukce bude dikladné ocisténa, pfipadné nerovnosti budou
odstranény / vyspraveny. Povrch nosné konstrukce bude napenetrovan a bude provedena parotésnici
vrstva z asfaltového pasu.

Bude provedena tepelnéizolaéni vrstva. Desky tepelné izolace budou kladeny na vazbu a
jednotlivé vrstvy s navzajem vystfidanymi sparami. Posledni vrstva bude k podkladu mechanicky
kotvena kotvami shodnymi jako pro kotveni hydroizolace v poCtu 2 ks kotev na 1 desku tepelné izolace.

Bude realizovana nova povlakova krytina — stfeSni folie z mékéeného PVC vyztuZena
polyesterovou tkaninou uréena pro mechanické kotveni, tloustka folie 1,5 mm.

Kotveni fdlie, resp. vSech novych vrstev stfechy bude provedeno ve spojich folie. Jako kotvici
prvky budou pouzity Srouby s talifovou podloZkou. Kotveno bude do nosné konstrukce stfechy.
Doporuc€ujeme provedeni min. jednoho pfi¢ného spoje folie ve kterém budou umistény min. 4 ks kotev.
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5.5.3.POKYNY PRO UZIVANI A UDRZBU STRECHY

e V pfipadé, ze dojde k poSkozeni hydroizolace nebo jinych Casti stiechy, je nutné neprodlené
zajistit opravu odbornou firmou.

e Pokud je nutné provadét na stfeSe jakékoliv prace, musi byt pfislusny pracovnik seznamen
s opatfenimi uvedenymi realiza¢ni firmou v pfedavacim protokolu a smlouvé o dilo.

e Pii provadéni jakychkoliv praci je nutné chranit hydroizolaci pred poskozenim.

e Na stfede je nutné zachovavat Cistotu a poradek.

e Je nepfipustné vylévat na povrch stfechy jakékoliv tekutiny a chemikalie.

Cykly obnovy a kontrol dle CSN 73 1901 [3]

Tabulka H.1 — Doporucené cykly kontrol vybranych konstrukci

Konstrukéni éast Stav Cyklus kontrol (roky)
Povrch stiechy Bez netistot, naletové zelen 05
Vtoky Prichozi, chranéné 05
Natéry, nastfiky Souvislé, neposkozeng 1
Hydroizolacni vrstva neporuseny povrch, funkéni 1
UV ochrana, spoje beze zmén
Tmelené spary Pruzny tmel bez trhlin, spojeny 1
s ob&ma povrchy
Oplechovani, lemovani Pfipevnéné, tésné spaje 1
Nadstiesni konstrukce Soudrzny a hydrofobni povrch, 1
nepronika voda za hydroizolacni vrstvu

Tabulka H.2 — Orientaéni cykly udrzby a obnovy vybranych konstrukci

Konstrukéni cast Jak ztrati svoji funkei Odhad cyklu obnovy | Cetnost Nutna opatieni
a udrzby (roky) za Zivotnost (roky)
Tmelené spary Trhiiny v tmelu, odtrZeni 2-3 10 QOdstranit tmel, nové
od nékterého z povrchi zatmelit
Natéry klempifskych Odlupovani 3-5 4.6 Odistit, nove natéry
prvki
Klasické omitky Ztrata soudrZnosti, 10 2 MNova omitka
nadstfesnich opadavani, odlupovani,
konstrukci nasakavost
Dlazba na podloZzkach | Zaneseni organickym 5 4 PreloZeni dlazby,
poloZzena na textilii spadem, zapach z tleni, vyména nebo
naletova vegetace vycisténi textilie
Sparovaci hmota Vznik trhlin ve sparach, 4 5 Provést piesparovani
u lepené dlazby vydroleni hmoty ze spar

Poznamka: Cisla tabulek odpovidaiji jejich &islovani v normé& CSN 73 1901 [3].
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6. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Navrzené skladby zatepleni byly posouzeny ve vypodétové aplikaci TEPELNA TECHNIKA 1D
ze souboru programt DEKSOFT (https://www.deksoft.eu/). Protokol z provedenych vypocta je pfilohou
¢. 1 této technické zpravy.

7. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Pozarni zatridéni :

- Dle CSN 73 0802 ma objekt 5 nadzemnich podlazi.
- Jde o opravy a udrzovaci prace stavajiciho nevyrobniho objektu. Bytovy diim s vice nez tfemi
bytovymi jednotkami (burikami) je zafazeny podle &l. 3.5 CSN 73 0833 do skupiny obytnych
budov OB 2.
- Navrzenou opravou nedochazi ke zméné uzivani stavby.
- Neni navySen pocet osob.
- Nové se nevyskytuji osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Nosné prvky domu je dle CSN 73 0802 mozné povazovat za konstrukéni &asti druhu DP1 a konstrukéni
systém objektu Ize klasifikovat jako nehoflavy. Pozarni vySka objektu je 11,6 m.

Pozadavky ETICS:

Pro stavebni objekty s pozarni vyskou 11,6 m (tzn. h < 12,0 m) musi byt dle &lanku 3.1.3.2 v CSN 73
0810 spIinény tyto minimalni pozadavky pro vnéjsi zatepleni (kurzivou je psana citace z normy):

a) Ucelena soustava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na oheri alespori B;

b) Tepelnéizolaéni material sestavy (samostatné) musi vykazovat tfidu reakce na oheri alespor E. Pokud je
zalozeni vnéjsiho zatepleni nad teréenem, je nutné v urovni zaloZeni aplikovat poZadavky Clanku 3.1.3.3 (1.
body a1 nebo bod b) této normy s vyjimkou objektti OB1 podle CSN 73 0833.

c) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index $ifeni plamene po povrchu stavebni konstrukce
is = 0 mm/min.

d) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci. Pokud neni
splnéna tato podminka, je nutné vnéjsi zatepleni navrhnout a realizovat podle ¢lanku 3.1.3.4 této normy
(tzn. je nutné pro vnéjsi zatepleni kompletné pouzit ucelené sestavy vnéjsiho zatepleni tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 — poznamka projektanta).

Odkazované body a1 a b) v ¢lanku 3.1.3.3 zni takto:

a) Provést vnéjsi zatepleni ucelenou sestavou tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 v pruhu minimalné 900 mm
ve vSech téchto mistech:

1)  Prubézné - pruh v arovni zaloZeni vnéjsiho zatepleni, pokud je vnéjsi zatepleni zaloZzeno nad
terénem (pokud je zaloZzeno pod terénem, neni tento pruh poZadovan). Pokud je vnéjsi zatepleni
zaloZeno nad terénem, avsak méné nez 1 m nad Grovni terénu (viz ¢lanek 3.1.3 této normy), Ize
tento poZadavek aplikovat aZz od vySky 1 m.

b) Jako ekvivalentni upravu (k podminkam podle bodu a)) je moZné provést FeSeni vyhovujici zkousce podle
CSN ISO 13785-1. Sestava pro vnéjsi zatepleni musi byt v mistech otvort, kde je mozné pfi poZéru
pfedpokladat pusobeni Gcinku poZaru (tepla), tj. v mistech pferuSeni celistvosti sestavy (napf. u zaloZeni,
v misté oken, dvefi, vyusténi vzduchotechnického systému, v misté elektrického zarizeni, tj. rozvadéce,
pojistkové skfiné apod.) zajisténa tak, aby pfi zkousce podle CSN ISO 13785-1 nedoslo k Sifeni plamene
(po vnejsim povrchu sestavy nebo po tepelnéizolacnim materialu zatepleni) pres droveri 0,5 m od spodni
hrany zkuSebniho vzorku, a to po dobu do 30 minut pfi tepelné zatézi 100 kW. Stejné pozadavky plati i pro
misto (uroveri) zaloZeni vnéjSiho zatepleni, pokud je tato trovern nad terénem. Pokud neni prokazano
spinéni uvedeného kritéria podle CSN ISO 13785-1 zkouskou, je nutné provést Upravy podle bodu a)
tohoto &lanku.

D.1.1 a) Technicka zprava Strana 14/16



ATELIER

DEK DEKPROJEKT s.r.o.
gislo zakazky: 2019-012666-Zr
Vypocet :

Pro vypocet uvolnéného mnozstvi tepla byla zvolena skladba F1.

objemova hmotnost fenolické pény 35 kg/m?

tloustka fenolické pény 120 mm

plosna hmotnost fenolické pény 4,2 kg/m?

normovana hodnota vyhievnosti 25 MJ/kg (polozka 1.7.19. CSN 73 0824)
Q - mnozstvi uvolnéného tepla 105 MJ/m?

Hodnoceni

105 MJ/m? < 150 MJ/m?

=> dle &l. 8.4.5 CSN 73 0802 pokud je Q < 150 MJ/m? tak se nejedna o pozarné (zcela ani ¢asteénd)
otevienou plochu.

Zhodnoceni dodate€éného zatepleni ETICS:
Navrzené skladby maji nulové Sifeni plamene po povrchu (is = 0 mm / min) pfi aplikaci
certifikovaného kontaktniho zateplovaciho systému.

Navrzené skladby spliiuji pozadavky na dodateéné vnéjsi zatepleni dle élanku 3.1.3 CSN 73 0810.

Pozadavky zatepleni strechy:

Plocha stfechy je 1,72 m?. Stfesni plast arkyrd nedosahuje plochy 1500 m?. Stfesni plast nemusi byt ve
smyslu €l. 8.15.6 CSN 73 0802 Clenén pasy.

Posouzeni mnozstvi tepla uvolnéného z 1 m? hotrlavé hmoty dle él. 8.4.7 CSN 73 0802 [4]:

Pro vypocet uvolnéného mnozstvi tepla byla zvolena skladba S1.

- ploSna hmotnost PVC-P 1,96 kg/m?
- normova hodnota vyhrevnosti 27 MJ/kg
Q - mnozstvi uvolnéného tepla 53 MJ/m?
Hodnoceni

53 MJ/m? < 150 MJ/m?
=>dle ¢l. 8.4.5 CSN 73 0802 pokud je Q < 150 MJ/m2 tak se jedna o pozarné uzavienou plochu.

Dle ¢l. 8.15.4 b), CSN 73 0802 je stiesni plast v ploSe povazovan za pozarné uzavienou plochu.

Vzhledem k tomu, Ze stfecha arkyil lezi v pozarné nebezpecném prostoru a zaroven vytvarii pozarné
nebezpecny prostor, je navrzena pozarné uzaviena skladba s klasifikaci Broof(t3).

Zhodnoceni stavebnich uprav:

Vzhledem k navrzenym stavebnim Gpravam Ize dle CSN 73 0834, &l. 3.3. a) hodnotit dané upravy jako
zména staveb skupiny .

Zmény staveb skupiny |. nevyzaduiji dals$i opatfeni, pokud jsou splnény pozadavky dle CSN 73 0834
kap. 4. - tyto poZzadavky jsou u navrzenych uprav spinény.
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DEK DEKPROJEKT s.r.o.
Cislo zakazky: 2019-012666-Zr

Technické poZadavky na zmény staveb skupiny I:

kap. 4 a), pozarni odolnost stavajicich stavebnich konstrukci — neméni se,
kap. 4 b), tfida reakce na oheri ménénych konstrukci - nemeéni se,

kap. 4 c), velikost pozarné otevienych ploch se nezvétsuje,

kap. 4 d), nové prostupy sténami - nezfizuji se,

kap. 4 e), VZT zafizeni - nedojde k instalaci nového VZT zafizeni,

kap. 4 f), nové prostupy stropy - nezfizuji se,

kap. 4 g), stavajici unikové cesty - se neméni,

kap. 4 h), navrzenymi stavebnimi Upravami se stavajici pozarni useky neméni,
kap. 4 i), zafizeni pro protipozarni zasah - se neméni.

Navrzenymi feSenim jsou spIinény pozadavky platnych pozarnich norem.
8. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Stavba je navrzena tak, aby splfiovala obecné pozadavky na vystavbu.

9. SPECIFIKACE MOZNYCH RIZIK

e VVzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, existuje riziko, Ze stav nékterych konstrukci
bude jiny nez byl pfedpokladan. Toto riziko je nejvétsi u vSech detailu, které nebylo mozno pfi prizkumu
zcela obnazit. V téchto mistech neni pfesné znama skuteCna konstrukce. V pfipadé zmény
predpokladaného stavu téchto detaill po jejich obnazeni bude feSeni v projektové dokumentaci
upraveno.

e VV detailech, kde setkavaji navazujici konstrukce, které nejsou pfedmétem projektové
dokumentace s feSenymi konstrukcemi, nemusi byt vzdy zajisténo splnéni tepelné-technickych norem.

e V pfipadé, ze v prabéhu uzivani objektu bude patrny pocinajici vyskyt biologického napadeni
povrchu omitky (fasy apod.), je tfeba na povrch omitky aplikovat specialni systémovy natér. Vhodny typ
a technologicky postup aplikace urci vyrobce pouzitého kontaktniho zateplovaciho systému.
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Tepelna technika 1D
verze 3.1.7

IDEKSOFT

TEPELNE TECHNICKE POSOUZENi KONSTRUKCE - Dle ¢eskych technickych norem

ZAKLADNI UDAJE

Identifikacni udaje o budové

Nazev budovy:

BD Chotésovska

Ulice:

PSC:

Mésto:

Struény popis budovy

Seznam podkladi pouzitych pro hodnoceni budovy

Identifikacni tdaje o zpracovateli

Nézev zpracovatele:

Ulice:

PSC:

Mésto zpracovatele:

Datum zpracovant:

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

Vypocetni nastroj:

DEKSOFT Tepelna technika 1D

Verze:

3.1.7

.....

www.deksoft.eu
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.7

IDEKSOFT

STN-1: fasada

Vnitrni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny

tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

¢ | Nazev vrstvy Tloustka S;)eus;m%el tgsglr]néé Objemova Faktor dif.

vrstvy vodivosti kapacita hmotnost odporu

- |- d A A C p M

- |- [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m’] [-]

1 [ Vnitfni omitka vapenna 0,0150 | 0,670 - 850 1500 15,0

2 | Porotherm 11,5 0,1150 | 0,350 - 1000 870 5,0

3 | Fenolicka péna tl. 45 - 120 mm 0,1200 0,022 - 1250 35 35,0

4 | ETICS - omitka silikdtova 0,0020 | 0,800 - 900 1800 50,0
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Sireni vihkosti / Sifeni m?
tepla) R 0,25 1013 K/W
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | R, 0,04 | 0,04 T(jW
Okrajové podminky:
Navrhova vnitini teplota 6, 20,0 | °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0. 20,6 |°C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: 0, 50 | %
Bezpecnostni vihkostni pfirdzka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6. -13,0 | °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 | %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 181 | m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
8. | [°C] | -1,7 0,1 4,2 9,3 14,3 17,5 19,0 18,6 14,5 9,5 4,1 0,1
Q. | [%] | 81 80 79 77 73 70 69 69 73 77 79 80
6. | [°C] | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6
O | [%] | 56 59 59 62 67 70 73 72 67 62 59 59

Pozn.: n ... pocet dnl v mésici; 8,,, ... névrhova primérné mési¢ni teplota venkovniho vzduchu; @, ... primérnéd hodnota relativni
vihkosti venkovniho vzduchu; 6,,, ... prdmérnd navrhova vnitini teplota; ¢, ... primérna relativni vihkost vnitiniho vzduchu.
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Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g§
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,000 | W/(m2.K)
Odpor pfi prostupu tepla: R, 5,963 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: U 0,168 | W/(m2.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,30 W/(m?.K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoceni: | Konstrukce STN-1: fasada splfiuje doporuceni CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel prostupu tepla.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitrni povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4: gm
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fas 0,959 |-
PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fasingo 0,751 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 19,2 |[°C
PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 mins0 12,2 | °C

.| Konstrukce STN-1: fasada splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni faktor vnitfniho
Hodnoceni:

povrchu.

Sireni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788: O
Rocni bilance zkondenzované a vyparitelné vodni pary: aktivni
Hodnoceni: Konstrukce bez vnitini kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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PDL-2: podlaha
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelny tok dold)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

& | Nazew vrstuy Tlougtka Sfe“[fei?riée' t'\ef's(grnéé Objemové | Faktor dif,

vrstvy vodivosti kapacita hmotnost odporu

- |- d A A C p M

- |- [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m’] [-]

1 | Beton hutny (2200) 0,0550 | 1,300 - 1020 2200 20,0

2 | Zelezobeton (2400) 0,1800 | 1,580 - 1020 2400 29,0

3 | Fenolickd péna tl. 45 - 120 mm 0,1200 0,022 - 1250 35 35,0

4 | ETICS - omitka silikatova 0,0020 | 0,800 - 900 1800 50,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Sifeni vlihkosti / Sifeni R 025 | 017 m?
tepla) . ' ' K/wW
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | R, 0,04 | 0,04 T(jw
Okrajové podminky:
Navrhova vnitini teplota 6, 20,0 | °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 20,6 | °C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: o0 50 | %
Bezpecnostni vihkostni pfirdzka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -13,0 | °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 | %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 181 | m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
6. | [°C] | -1,7 0,1 4,2 9,3 14,3 17,5 19,0 18,6 14,5 9,5 4,1 0,1
Qe | [%] | 81 80 79 77 73 70 69 69 73 77 79 80
6. | [°C] | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6
O | [%] 56 59 59 62 67 70 73 72 67 62 59 59
Pozn.: n ... pocet dnl v mésici; 8, ,, ... ndvrhova pramérnd mésicni teplota venkovniho vzduchu; ¢,,, ... primérnd hodnota relativni

vihkosti venkovniho vzduchu; 6,,, ... prdmérnd navrhova vnitini teplota; ¢,,, ... primérna relativni vihkost vnitiniho vzduchu.
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Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g§
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,000 |W/(m*K)
Odpor pfi prostupu tepla: R, 5,809 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,172 | W/(m2.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,24 W/(m?.K)
Doporuc¢end hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 0,16 W/(m?.K)

Hodnoceni: | Konstrukce PDL-2: podlaha splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel prostupu tepla.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitrni povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4: gm
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fas 0,958 |-
PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fasingo 0,751 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 19,2 °C
PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 mins0 12,2 | °C

.| Konstrukce PDL-2: podlaha splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni faktor vnitfniho
Hodnoceni:

povrchu.

Sireni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788: O
Rocni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: aktivni
Hodnoceni: Konstrukce bez vnitini kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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STR-3: stfecha
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: tS;:Ir(orp])ar;]i?S)stFecha (tepelny
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

¢ | Nazev vrstuy Tloustka Sfeu;i-m’zel tlt\allp?élnnéé Objemova Faktor dif.

vrstvy vodivosti kapacita hmotnost odporu

- |- d A A C p vl

- |- [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m’] [-]

1 | Zelezobeton (2400) 0,1800 | 1,580 - 1020 2400 29,0

2 | GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1470 1400 100 000,0

3 [Sogpan herma™ TIA7AM -t | 01125 | 0028 | - | 1500 32 60,0

4 |lsover S 0,0500 | 0,040 - 800 161 1,0

5 | DEKPLAN 76 0,0015 | 0,160 - 960 1400 20 000,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitfni strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni m?
tepla) R 0,25 | 0,10 KW
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | R., 0,04 | 0,04 T(jW
Okrajové podminky:
Navrhova vnitini teplota 6, 20,0 |°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 20,6 |°C
Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: 03 50 (%
Bezpecnostni vihkostni pfirazka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -13,0 | °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 (%
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 181 [ m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
6. | [°C] | -1,7 0,1 4,2 9,3 14,3 17,5 19,0 18,6 14,5 9,5 4,1 0,1
Qe | [%] 81 80 79 77 73 70 69 69 73 77 79 80
6. | [°CI | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6
Qi | [%] 56 59 59 62 67 70 73 72 67 62 59 59
Pozn.: n ... pocet dnl v mésici; 8,,, ... ndvrhova primérna mésicni teplota venkovniho vzduchu; ¢,,, ... primérna hodnota relativnf

vihkosti venkovniho vzduchu; 6,,, ... primérnd ndvrhova vnitini teplota; @,,, ... primérnd relativni vihkost vnitiniho vzduchu.
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Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g§
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,000 | W/(m?K)
Odpor pfi prostupu tepla: R, 5,537 | m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,181 | W/(m%.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 0,24 W/(m?.K)
Doporuc¢end hodnota soucinitele prostupu tepla: Uec 0,16 W/(m?.K)

Hodnoceni: | Konstrukce STR-3: stfecha splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel prostupu tepla.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitrni povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4: gm
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fas 0,956 |-
PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fasingo 0,751 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 19,1 |[°C
PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 min g0 12,2 | °C

.| Konstrukce STR-3: stfecha splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni faktor vnitiniho
Hodnoceni:

povrchu.

Sireni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788: O
Rocni bilance zkondenzované a vyparitelné vodni pary: aktivni
Hodnoceni: Konstrukce bez vnitini kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - Tepelné technické posouzeni konstrukce 7



Cemix’

Pracovni postup Cemix: Oprava poSkozeného vnéjsiho tepelné izolaéniho kontakiniho systému - ETICS  Platnost od 1.11.2010

Obsah: 1. Obecné
2. Postup opravy
1. Obecné

Tento postup popisuje opravu
ETICS pii poskozeni jeho ¢asti,
které je zplisobeno napf. ptactvem,
mechanickym prorazenim vrchni
vrstvy a deformaci tepelného izo-
lantu....

2. Postup opravy

Ydla spolaéngsh

Po3kozené misto vyfiznéte rozbru-
Sovackou tak, aby hrany vyfiznuti
izolantu byly rovné — ostre.

Vyfiznéte ostrym noZem (nejlépe
zlamovacim) izolant v celé své
tloustce az na pokladni lepici
hmotu. Izolant odstrafite.

Sklotextilni tkaninu opatrné nafiz-
néte diagonalné k rohim. Vyrizné-
te z polystyrénu (dale jen EPS) tvar
stejného rozméru jako je odstrané-
na poskozena &ast izolantu. Rubo-
vou stranu, pomazte lepidlem a
vilaéte do pfipraveného otvoru.

LB Cema, sro, Tovarnh ulice {

L ZFFVREN, spisova o

Nevi Ves nad Lufnio

Vs nad Ludnig 43

Wes ngd Ludnic
HE

L 708

0 IBG 195 Fhik

. nebo podobnym mecha-
nickym typem poskozeni.

Qdstrarite povrchovou vrstvu
ETICS véetné sklotextilni
tkaniny aZ na samotny izolant.

Cca 100 mm kolem vyfiznuté-
ho izolantu odstrarite opatrné
z povrchového souvrstvi
ETICS tvofeného obvykle
stérkovaci hmotou se sklotex-
tilni tkaninou a fasadni omit-
kou (Slechténou ¢&i hlazenou)
samotnou omitkovinu se
stérkovaci hmotou tak, aby.
sklotextilni tkanina zdstala
neporuena a zachovana!

clen skupiny LASSELSBERGER

strana
1
1

Novy kus EPS musi byt v otvoru pfesny, spara spoje mezi kusy plvodniho a nového EPS musi

byt mensi nez 1 mm, nejlépe natésno. Povrch vioZzeného kusu musi licovat s plvodnim EPS.
Povrch lehce zabruste.

Lod@nice

arry, Cragh Republic, el =43

685 vedens u Korajskeho sou

L

) 3HP 925 110, fa= «LT0 367 925 214

jdu v Leskych Budeiovicion

Studenka
Pramyslovd A16

1.7 135t

E-mail infoBcemizcz
Wie'w CEMIX T
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Cemix’

Okraje plvodni fasédni omitky
oblepte maskovaci paskou tak, aby
nedoslo pii aplikaci novych vrstev
k jejimu znecisténi.

Sklotextilni tkaninu opét prestérkuj-
te Lepici a stérkovaci hmotou
Cemix 135 tak, aby tkanina nebyla
nikde viditelna.

tlen skupiny LASSELSBERGER

Na izolant opravovaného
mista vymezeného masko-
vaci paskou naneste Lepici a
stérkovaci hmotu Cemix 135
a sklotextini tkaninu do
hmoty zapracujte. Nasledné
vypliite cely prostor Lepici a
stérkovaci hmotou Cemix
135.

Vyfiznéte pfesny rozmér
alkalivzdorné sklotextilni
tkaniny (napf. R 131 A101),
ktery vilacte do Cerstvé Lepici
a stérkovaci hmoty Cemix
135. Docilite tim pfevazani
plivodni sklctextilni tkaniny.

Po zarovnani povrchu Lepici
a stérkovaci hmoty Cemix
135 (cca 1,5 - 2 mm pod
povrch okolni omitky, podle
zrnitosti omitky), jesté kdyz je
hmota cerstva, maskovaci
pasku sejméte a povrch
nechejte cca 3 dny vytvrd-
nout.

Po 3 dnech vysychéani vyspravené misto opét oramujte maskovaci paskou a povrch pretiete piisluSnou penetraci pod Slecht&né omit-
ky podle toho, jaky druh omitky byl plivodné pouzit. Penetrace akrylat — silikon Cemix ASN v piipadé omitky akrylatové nebo silikono-
vé nebo v pfipadé silikatové a silikonsilikatové omitky Penetraci silikat Cemix ST. Penetraci nechejte min. 4 hodiny vyzrat.

Na povrch naneste omitku ve stejné béazi, zrnitosti, struktufe a odstinu jako je plivodni okolni omitka. Po naneseni a vystrukturovani
omitky odstrarite maskovaci pasky a okraj dostateéné vyretuSuijte, aby pfechod byl co nejméné znatelny.

ZvétSeny detail spoje omitky sv&dgi o tom, Ze spoj bude vZdy nepatrné viditelny a
barva nového povrchu nebude nikdy pfesné totoZna s omitkou plvodni. Ve zéleZi na
peclivosti provedeni a stafi plivodniho barevného odstinu omitky nebo fasadni barvy.

Pracovni postup Cemix: Oprava po3kozeného ETICS
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