
Nicht bemaszte Geometrien
dem Datensatz entnehmen.
Undimensioned design models to be
taken from the data record.
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Schnitt
Section
Ansichten und Einzelheiten
Views and details

Linien und Punkte
Lines and points

Identteile
Identical parts
Radien- Einsatz- Linie
Radius-locus

a b c d e f g h j k l m n o p q1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a b c d e f g h j k l m n o p q2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Adapter Rohbau Konsole vorn
   4M8.813.985.C / 986.C
Feld/
Field

Pos.
Benennung/ Title

Teil/ Part
(Stck./ Qty.) Werkstoff/ Material

VDA 260
Werkstoff code/
Material code

Oberflaechenschutz nach/
Surface protection per

VW 137 50
Anforderung/ Requirement

Gewicht [g]
Weight

errechnet    gewogen
  calcul.      actual

a Konsole 1 Stahl S355MC (1.0976) nach DIN
EN 10149-2
s=2,5mm

Schwarz: KTL-Beschichtung
nach VW 13750

(X630) und TL260

476

b 4-Kantmutter DIN 557 (8W9.813.981.T2) 1 Stahl Korrosionsschutz-Beschichtung 7
c Käfig für Mutter 1 Stahl S355MC Blechstärke 1,5mm 8

Gesamtgewicht (g) 491

C Volkswagen AG behaelt sich alle Rechte vor. Das gilt insbesondere fuer Erfindungsrechte, Know-how, Urheberrechte und
Namensrechte sowie fuer das Recht, diese als gewerbliche Schutzrechte anzumelden. Jede Verfuegungsbefugnis incl.
Kopier- und Weitergaberecht liegt bei uns. Genehmigung von Erstlieferung und Aenderung nach VW 01155.

C Volkswagen AG reserves all rights, including without limitation rights of invention, know-how, copyrights, rights
to names, and the right to apply for industrial property rights. All rights of use and exploitation including the right to
copy and disseminate or distribute reside with us. Approval of first delivery and changes in accordance with VW 01155.
The English translation is believed to be accurate. In case of discrepancies the German version is alone authoritative and
controlling.

Typ-Pruef-Dok. und Typ-Pruef-Nr
Type-appr.-doc. and
type approval number

CAD-System und Verwaltungssystem-Schluessel
CAD system and administration code

Werkstoff/ Material Konst.-Verantwortg.
Doc resp.

Name/ Name

Werkstoffbehandlung/ Material treatment

Abt./Dept.

Halbzeug/ Semi-finished product

Telefon/Phone
Oberflaechenschutz
Surface protection VW 13750 Ofl- KTL (J8)
Gewicht
Weight (g) errechnet

calculated
Ent.-Nr.
Draft no.

EA-Nr.
Eng.proj.no.

Gez./Drawn

Sicherh.-Dok.
Safety doc.

Benennung

Title
Zusatzbenennung

Additional title
Teil-Nr.
Part-no.

4M8.813.985.C
4M8.813.986.C

4M8.813.985.C
4M8.813.986.C von

of
Tolerierung:
Tolerancing:

nach VW 01054
acc. to VW 01054

Zeichnungsbeschriftung nach VW 01058 / Lettering of engineering drawing acc. to VW 01058
Teilekennzeichnung nach VW 10500 / Parts marking acc. to VW 10500
Schadstoffvermeidung nach VW 91101 / Avoidance of hazardous substances acc. to VW 91101
Recyclinganforderungen nach VW 91102 / Recycling requirements acc. to VW 91102

. CATIA V5 R30

S355MC - DIN EN 10149-2

Aufdemkamp

N/EI-343
.

31-73021

E43856
27.04.2021
   PSW491

491

. Konsole PHEV

Bracket

1
Unabhaengigkeitsprinzip
independency principle

Stellung der Lasche des Mutternkäfig wie Fertigung ergibt / Schwimmmutter verliersicher fixiert

Überstand Lochschweißverbindung muss bis zu 1,0mm zulässig sein

Pruefungen erfolgen nicht durch Lieferant LAH.DUM.800.L + LAH.8W9.863.B + VW99000

zul. Lagetoleranzen fuer Verbindungspunkte:
-innerhalb einer                              3mm
"in sich geschlossenen Reihe"

zul. Lagetoleranz fuer Verbindungspunkte
-innerhalb der Flanschbreite 1,5mm zur Mitte der Ueberlappung
jedoch nicht unter Mindestwert Randabstand "vmin"

Beschnitttoleranz umlaufend 1mm
Trimming tolerance revolving 1mm
Anlageflaechen 0,5mm
Contact surface 0,5mm
Freiformflaechen 0,8mm
Free form surface 0,8mm
Lochlagen- Toleranz zum RPS: 0,5mm
Hole positions Tolerance to RPS: 0,5mm

Oberflaechen fehlerfrei nach VW 01133
fuer Fuege- und Anlageflaechen

Rissfreiheit des Bauteils muss 
gewaehrleistet werden.

Verfahrensbedingte Abweichnungen nach VW 01070

Weitere Anforderungen gemäß Lastenhefte
so wie Anfrage und Vergabeunterlagen.
Additional requirements according to specification
books and order-and tenoer documentations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Form FE 505  05.15
( ) Hilfsmasz

Auxiliary dim. [ ] Kontrollmasz
Control dim. ()

Ausfallmasz
Temporary dim.{ } Beschreibung siehe

Description see VW 01054Theoretisch exaktes Masz
Theoretically exact dim. { > < Werkstoff-Kennzeichnung

Material marking } Beschreibung siehe
Description see VW 10500

Alle Masze gelten fuer das Fertigteil einschliesslich Oberflaechenschutz.
All dimensions apply to the finished part including surface protection.

Oberflaechenrauheit
Surface texture
VW 13705

Werkstueckkanten
Edge finish
VW 01088

Allgemeintoleranzen fuer
Nennmasze ohne Toleranz.
General tolerances for
nominal dimensions without
specified tolerance.

fertig
finished

  roh
  raw

>120

> 30   120

>  6   30

       6
Winkel
Angle

Be
me

rk
un

ge
n/

 N
ot

es

±0,8

±0,5

±0,3

±0,3

±1°

Unterlagen
References

VW 01155   
VW 10500   
VW 91101   
VW 91102   
VW 01054   
VW 01058   
VW 91100
VW 01055 
VW 01088 
VW 13705
VW 13750
VW 01133
VW 01070
VW 91110-ff
VW 99000
VW 105 60
VW 105 00
VW 105 14-D
VW 105 50
VW 105 40
VW 011 06
VW 01077
VW 01078
VW 60560
DIN 1451-4
DIN EN 10143
DIN EN 10149-2
PV 6717
VDA260
QP A 001
TL 260
LAH.DUM.800.L
LAH.8W9.863.B

Nr.
No.

Feld
Section

Datum
Date

Geaendert
Changed

Geneh-
migt
Appr.

Beschreibung der Aenderung und
Aenderungsterminschluessel
Revision record and change date code

27.04.21 P-Freigabe

27.04.21 N/EI-343 20210427165

1 B2 18.10.21 Beschnitt geaendert

18.10.21 N/EI-343 20211018208 B-Freigabe

Maszstab/Scale

1:1

Format
D.Size A0
Blatt
Sheet 1

Durchmesser 0,5
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A
Abwicklung

RPS_001_Hx 2625,61 -485,00 351,06 Rundloch / Circular hole Ø10 +0,2
+0 0,00 -21,50 -3,86

0

0

+0,2

-0,2

+0,2

-0,2

RPS_002_Fy 2547,00 -463,50 363,50 Rechteckfläche / Rectangular surface 16 +1 x 6+1 -78,61 0,00 8,58
+0,2

-0,2

0

0

+0,2

-0,2

RPS_003_Fy 2664,00 -463,50 363,50 Rechteckfläche / Rectangular surface 16 +1 x 6+1 38,39 0,00 8,58
+0,2

-0,2

0

0

+0,2

-0,2

RPS_004_Fz 2536,00 -490,44 354,92 Quadratfläche / Square surface 6 +1 -89,61 -26,94 0,00
+0,2

-0,2

+0,2

-0,2

0

0

RPS_005_Fz 2671,98 -510,00 354,38 Quadratfläche / Square surface 6 +1 46,37 -46,50 -0,55
+0,2

-0,2

+0,2

-0,2

0

0

RPS_006_Fz 2671,98 -474,00 354,38 Quadratfläche / Square surface 6 +1 46,37 -10,50 -0,55
+0,2

-0,2

+0,2

-0,2

0

0

RPS Tabelle Teile-Nr.:   
RPS Table part no.:

4M8_813_985_C__KONSOLE_VORN______

Feld
Sect.

RPS Globale Koordinaten
Global coordinates

x/a y/b z/c

Aufnahmeart/Mounting type
Bemerkung/Note

Bezugspunkt:
Reference point:

x: 2625,61 y: -463,50 z:  354,92

Theor. Drehwinkel um Achse:
Theor. angle of rotat. around axis: x:    0,00 y:    0,00 z:    0,00

Lokale Koordinaten
Local coordinates

x/a y/b z/c

Toleranzen/Tolerances

x/a y/b z/c

Schnitt A-A

Schraube M8x20

Halteschiene

ZSB Belag Kofferboden

Spreizniet

Konsole Radhaus
hinten vorn

Auflage Ladeboden

6KT-Flanschschraube M8x22
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Kennzeichnung
Marking
Markenzeichen
Trademark
Herstellland
Country of origin
Hersteller-Code
Mfr.-code
Teil-Nr.; Schrift
Pt.-no.; lettering
Datumskennzeichnung
Date marking
Werkstoff-Kennzeichnung
Material marking

VW 10500

VW 10514-D

VW 10550-

VW 10540-1-

DIN 1451-4-

VW 10560-

VDA 260 > S355MC <

Ansicht R(C2)

RPS_001_Hx

RPS_002_Fy
RPS_003_Fy

RPS_004_Fz
RPS_005_Fz

RPS_006_Fz

25
00

X

26
00

X

27
00

X

28
00

X

-500Y

-400Y

Baumustergenehmigung(BMG)durch TE erforderlich
Technical engineering approval (BMG) required

4M8.813.985.C

4M8.813.986.C


