
- PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ, RADENIE 7, 10A, IP20

- SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPÍNAČOM,

  230V, 10A, IP 44, GRAD 180°

- TV ZÁSUVKA

- DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, DVOJITÁ, CAT.6A

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP20

- PREPÍNAČ STRIEDAVÝ, RADENIE 6, 10A, IP20

- DVOJITÝ PREPÍNAČ STRIEDAVÝ, RADENIE 6+6, 10A, IP20

- EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, STROPNÝ, CYKY-J 3x1,5mm²

- EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, NÁSTENNÝ, CYKY-J 3x1,5mm²

- ZÁSUVKA 230V, IP20

- EV, ELEKTRICKÝ VÝVOD VŠEOBECNÝ

- RH, HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

- RACK, DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ

- AUDIO-VIDEO VRÁTNIK, INTERIEROVÁ JEDNOTKA

- AUDIO-VIDEO VRÁTNIK, EXTERIEROVÁ JEDNOTKA

- 1.RÁMIK, IP20

- 2.RÁMIK, IP20

- 5.RÁMIK, IP20

- MET, HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA

- MIESTNE DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

- ZÁSUVKA S PREPÄŤOVOU OCHRANOU, 230V, IP20

Z

- ZÁSLEPKA

LEGENDA

- ZÁSUVKA 230V, IP44

- PREPÍNAČ SERIOVÝ, RADENIE 5, 10A, IP20

- EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, STROPNÝ, CYKY-J 5x1,5mm²

- 3.RÁMIK, IP20

- PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ, RADENIE 7+7, 10A, IP20

- 4.RÁMIK, IP20

- DÁTOVÝ VÝVOD

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP44

- OVLÁDANIE ŽALUZIÍ

- EZ, ELEKTRICKÉ ŽALÚZIE
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HLAVNÉ DOMOVÉ VEDENIE

KÁBEL CYKY-J 5x10,

CYKY-O 2x1,5 + FeZn Ø10 VEDENÉ

OD ELEKTROMEROVÉHO

ROZVÁDZAČA KU SILOVÉMU

ROZVÁDZAČU RH

CHRÁNIČKA SO ZAŤAHOVACÍM LANKOM

DN50mm K TEL,PC,TV, NA HRANICU

POZEMKU PRE PRÍPOJKU SLABOPRÚDU
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Uzemnenie krbovej a
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CHRÁNIČKOVÁ PREDPRÍPRAVA PRE

FOTOVOLTAIKU, PRESNÉ UMIESTNENIE

CHRÁNIČIEK KOMUNIKOVAŤ S

PROFESISTAMI FVE

UMIESTNIŤ NA STRECHE
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UMIESTNIŤ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA

CHRÁNIČKA V STENE ϕ 63

ZÁSUVKA S PREPÄŤOVOU OCHRANOU TYPU SPD3

POHĽAD ,,A"

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.411.2

   - Izolácia živých častí čl.A1

   - Zábrany a kryty čl.A2

OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 čl.411.3

   - Ochranné uzemnenie a pospájanie čl.411.3.1

   - Samočinné odpojenie napájanie v systéme TN  čl.411.3.2

   - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

MALÉ NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 čl.414

DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.415

   - Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)  čl.415.1

   - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2
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Zásuvky a spínače v exterieri musia byť umiestnené do výšky 1300mm! Zásuvky a

spínače v zmysle STN 332000-7-701 min. 600mm od sprchy a vane všetkými

smermi! Hore uvedené detto platí aj pre elektrické zariadenia. Zásuvky a spínače v

zmysle STN 332000-7-701 min. 200mm od umývadla a dresu. Ak sú vo výške

aspoň 1,2 m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho

priestoru.

pod omietkou a nad podhladom.

2. Osvetlenie miestností je typovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ovládanie

osvetlenia spínačmi inštalovanými pri vstupných dverách do miestnosti.

1. Elektrická inštalácia je urobená celoplastovými káblami CYKY inštalovanými

3. Je inštalovaná svorka hlavného pospájania MET. Z nej sú napojené

vodičom min.CYA6 mm všetky kovové neživé časti, velké kovové predmety a pod.

4. Konkrétny typ a umiestnenie slaboprúdového rozvádzača riešiť v ďalšiej časti PD.
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JEHO REPRODUKCIA A POUŽITIE JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM DRŽITEĽA LICENCIE

UMIESTNENIE ZÁSUVIEK A

VYPÍNAČOV PRI POSTELI RIEŠIŤ

POČAS REALIZÁCIE

IZBY

KÚPELŇA + WC

EL. ZARIADENIA KÚPEĽNE UMIESTNIŤ V

SÚLADE S NORMOU STN 33 2000-7-701

NAPÁJANIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A

ZÁSUVIEK RIEŠIŤ PRI REALIZÁCIÍ

RSP.KOORDINOVAŤ S DISPOZÍCIOU

KUCHYNSKÉHO ŠTÚDIA.

KUCHYŇA

POZÍCIU JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVIEK A VÝVODOV V

TECH. MIESTNOSTI RIEŠIŤ POČAS REALIZÁCIE S

JEDNOTLIVÝMI PROFESISTAMI TECHNOLÓGIE

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

AVV-E

UMIESTNIŤ V

OPLOTENÍ

Z DÁTOVÉHO ROZVÁDZAČA BUDE VEDENÝ KÁBEL FTP

cat.6a/OUTDOOR ZEMNÝ K EXTERNEJ JEDNOTNE

VIDEOVRÁTNIKA. KÁBEL VIESŤ V CHRÁNIČKE A

UKONČIŤ V BLÍZKOSTI OPLOTENIA V ACEDUR IP66 S

REZERVOU 3m

UMIESTNIŤ V

OPLOTENÍ

BRP

PREDPRÍPRAVA NAPÁJANIA ELEKTRICKEJ

BRÁNY V OPLOTENÍ. KÁBEL CYKY-J 5x2,5,

CYKY-J 5x1,5 VIESŤ V CHRÁNIČKE A UKONČIŤ

V BLÍZKOSTI OPLOTENIA V ACEDUR IP66 S

REZERVOU 3m

BRP-O

SAT/1

SAT/2

SAT/3

SAT/4

SAT/5

SAT/6

SAT/7

SAT/8

SAT/9

DAT/5 DAT/6

NA STRECHE

KÁBLOVÁ PRÍPRAVA PRE SATELIT A

PROVIDERA NA STRECHU. ZO SKRINE

RACK BUDE PREDPRÍPRAVA KÁBLAMI 9

x KOAX + 2 x FTP cat.6a/OUTDOOR.

VŠETKY KÁBLE NA STRECHE BUDÚ

VEDENÉ V CHRÁNIČKE ODOLNEJ VOČI

UV ŽIARENIU A VPLYVU POČASIA.
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Legenda miestností

Ozn. Názov

1.01 Zádverie
1.02 Komora
1.03 Technická miestnosť
1.04 WC
1.05 Chodba
1.06 Obývacia izba
1.07 Kuchyňa
1.08 Chodba
1.09 Kúpeľňa
1.10 Pracovňa
1.11 Kúpeľňa
1.12 Izba
1.13 Šatník
1.14 Spálňa
1.15 Izba
0.01 Prestrešenie vstupu
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