STAVAJICI
SPLASK

DISPOZICE | KANALIZACE
1:
‘@E
PP— B 1 I bﬁ
e ) u aN A
PP—HT DN50 [}/52
( U
PP—HT DN50
( U
PP—HT DN50 X
PP—HT DN75 ‘.% U
STOUPACKA
WC q
NB\c - ) PR-HT
N —
WC( _”\
1/

1l 1

NSTAVAJICI

ISTAVAJICI STOUPAGKA

DESTOVE KANALIZACE

-
Il I]

STAVAJICI STOUPACKA

IT_POUZE NAPOJENI NA STAVAJICI

TAVAJICI HYGIENICKE ZAZEMI — NERESENO
2 N\

ROZVODY VODY

=X

\
\_RESENA CAST

Ve

LEGENDA

KANALIZACE PP HT

U UMYVADLO 46cm + SIFON, KRYT

WC DETSKE ZAVESNE WC + MONTAZNI PRVEK PRO SPLACHOVANI WC,
VCETNE IZOLACE — SET

B BOJLER — SIFON

S SPRCHA — VCETNE ODTOKOVEHO SETU

PV PRIVZDUSNOVACI HLAVICE S HRDLEM A REDUKCNI VLOZKOU,

VCETNE INSTALACNICH DVIREK

DETSKY PISOAR + ODTOKOVY SET

NOVY CISTICI KUS, VCETNE INSTALACNICH DVIREK

INSTALACNI DVIRKA
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POZNAMKY

POTRUBI KANALIZACE BUDE MONTOVANO PRED REALIZACI VODOVODNIHO POTRUBI !!!
MANIPULACE S POTRUBIM, VCETNE JEHO SPOJOVANI A UKLADANI MUSI BYT PROVADENA
PODLE MONTAZNIHO NAVODU VYROBCE POTRUBI A BUDE VEDENO V MIN. SPADU 3%.
ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNE OSAZOVAT A POTRUBI KANALIZACE PRIPRAVIT S OHLEDEM
NA NIZKOU STAVEBNI VYSKU ZARIZOVACICH PREDMETU, JEZ JSOU NAVRZENY PRO UZIVANI
DETMI PREDSKOLNIHO VEKU.

PO UKONCENI MONTAZE BUDOU PROVEDENY ZKOUSKY TESNOSTI DLE PRISLUSNYCH PREDPISU.
NOVE POTRUBI KANALIZACE PRI REALIZACI KOORDINOVAT SE STAVAJICIM POTRUBIM.

STAVAJICI ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE VE STENACH BUDOU KOMPLETNE DEMONTOVANY.
STAVAJICI STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE BUDOU V NEJWYSSI MOZNE MIRE ZACHOVANY,
BUDE PROVEDENO JEN DOPOJENI NOVYCH ROZVODU NA STAVAJICI STOUPACKY.

PRI REALIZACI JE NUTNO POUZIT TYPY ZARIZOVACICH PREDMETU, KTERE JSOU PRIMO URCENY
K UZIVANI DETMI 1t

NUTNO DBAT RADNEHO PROPOJENI STAVAJICICH ROZVODU KANALIZACE ZE 2NP S NOVYMI
ROZVODY TAK, ABY BYLA ZAJISTENA CELKOVE FUNKENOST SYSTEMU.

NOVE SVODY SPLASKOVE KANALIZACE
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Ateliér POD VEZI s.r.o0, IC 05489008, Ing. arch. Antonin Koblizka, 776 491 439

Podzhotovitel:

Ing. Antonin Koblizka

(K
N4

PODYV

Vypracoval:

Ing. Antonin Koblizka

Objednatel:

Mésto Orlova, Osvobozeni 796, 735 14, Orlova - Lutynég, IC 00297577

Stavba:

Parcela: _ k.

Datum:  02/2018 Stuperi:
Mé&Fitko: 1:50Q Format:

DPS

INTERIEROVE STAVEBNI| UPRAVY V
OBJEKTU MS LESNI 859 V ORLOVE - LUTYNI

Obsah:

Cislo vykresu:

A3
pD.1.4.1b- 04

DISPOZICE KANALIZACE - SO 01 "A"




