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LEGENDA — IZOLACE POTRUBI:
TL. IZOLACE POTRUBI VEDENEHO PO 7DI NA ZAVESECH

a) TL. IZOLACE PRO POTRUBI TUV A CIRKULACE (DLE VYHL.C.193/2007):

DN15 (PP—R D20x2,8)....iz.tl. 40mm (POUZDRA Z MIN. VLINY) — D = d + 2 siz = 100 mm

DN20 (PP—R D25x3,5)....iz.tl. 30mm (POUZDRA Z MIN. VLNY) — D
DN25 (PP—R D32x4,4)....iz.tl. 40mm (POUZDRA Z MIN. VLNY) — D

d + 2 siz
d + 2 siz

80 mm

112 mm

b) TL. IZOLACE PRO POTRUBI PITNE A POZARNI VODY PROTI ROSENI A ZAHRATI:
PRO VSECHNY PRUMERY POTRUBI TLOUSTKA IZOLACE 9mm

TL. IZOLACE POTRUBI VEDENEHO POD OMITKOU (POUZDRO Z PENOVEHO PE

a) TL. IZOLACE PRO POTRUBI TUV S CIRKULACI (DLE VYHL.C.193/2007):
PRO VSECHNA DN POTRUBL.....tIl. iz. 20 mm

a) TL. IZOLACE PRO POTRUBI TUV BEZ CIRKULACE (DLE VYHL.C.193/2007):

PRO VSECHNA DN POTRUBL....tl. iz. 6 mm
c) TL. IZOLACE PRO POTRUBI PITNE VODY PROTI ROSENI A ZAHRATI:

PRO VSECHNA DN POTRUBL.....tl. iz. 13 mm

LEGENDA

VODA PITNA STUDENA PPr PN16
VODA TEPLA PPr PN20
VODA SMISENA PPr PN20

UB BATERIE UMYVADLOVA STOJANKOVA — PRO PREDEM MICHANOU VODU

wC DETSKY ZAVESNY KLOZET, VE. MONTAZNIHO PRVKU PRO SPLACHOVANI WC

SB SPRCHOVA PAKOVA BATERIE NASTENNA, VG. SPRCHOVA HADICE, DRZAK, HUBICE, APOD.
P DETSKA PISOAROVA MISA, RADAROVE SPLACHOVANI

TSV TERMOSTATICKY SMESOVACI SKUPINOVY VENTIL, VE. INSTALACNICH DVIREK

uv UZAVIRACI VENTIL

KKV KULOVY KOHOUT S VYPOUSTENIM

RV ROHOVY VENTIL

POZNAMKY

STAVAJICI POTRUBI (OCEL, PLAST) PITNE VODY, SMISENE VODY A TEPLE VODY
BUDE KOMPLETNE DEMONTOVANO A V PLNEM ROZSAHU BUDE NAHRAZENO NOVYM
POTRUBIM V DANYCH DIMENZICH Z PLASTOVEHO POTRUBI PPr.

ZA NAPOJENIM NA STAVAJICI ROZVODY VODY BUDOU NA NOVEM POTRUBI OSAZENY
UZAVIRACI VENTILY.

PROPOJENI SE STAVAJICIM POTRUBIM BUDE PROVEDENO POMOCI PRECHODU
OCEL/PLAST V DANYM DIMENZICH.

PRIMO NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI A STAVAJICIMI
ROZVODY A NOVE ROZVODY PRIZPUSOBIT SKUTECNEMU STAVU PRIMO NA STAVBE.
PRI REALIZACI JE NUTNO POUZIT TYPY ZARIZOVACICH PREDMETU, KTERE JSOU

PRED ZAHAJENIM PRACI NA HYGIENICKEM ZAZEMI BUDE NUTNO UPRESNIT PRESNE
MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI ROZVODY VODY, VCETNE DOSTATECNE DIMENZE!!!
NUTNO DBAT RADNEHO NAPOJENI NOVYCH ROZVODU VODY SE STAVAJICIMI ROZVODY
VODY DO 2NP TAK, ABY BYLA ZACHOVANA FUNKCNOST CELEHO SYSTEMU — PO
PROPOJENI BUDOU NA POTRUBI OSAZENY NOVE UZAVIRACI ARMATURY.
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Zhotovitel:  Ateliér POD VEZI s.r.o, IC 05489008, Ing. arch. Antonin Koblizka, 776 491 439

Podzhotovitel:  Ing. Antonin Koblizka

Vypracoval: - Ing. Antonin Koblizka

Objednatel:  Mé&sto Orlova, Osvobozeni 796, 735 14, Orlova - Lutyng, IC 00297577
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