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1 ROZSAH PD

Pfedmétem této casti PD je navrh technického feSeni, dimenzi a tras pro rozvody vnitfnich,
zdravotné technickych instalaci — vody pitné — studena, smiSena a kanalizace vnitini splaskové pro
nové projektovanou rekonstrukci hygienickych zdzemi ve Skolkéch v Orlové — matefské Skola SO
01 —,A" a materfska Skolka SO 02 — ,B*.

NavrZené typy vyrobkl a Zzafizeni jsou uvadény v dokumentaci jako priklad a mohou byt
nahrazeny jinymi typy vyrobkd a zafizeni obdobného standardu.

Autorizované osoba:

Ing. Miroslav KALAL 1102507 Stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi
Ing. Miroslav KALAL 1102507  Technika prostfedi staveb — zdravotechnika
2 OBECNY POPIS

Tato ¢ast PD FeSi vnitfni ZTI — rozvod pitné vody — voda studena a smiSena. Déle je zde feSena
vnitfni kanalizace splaskova.

3 VODA

3.1 Obecné

V nové projektované rekonstrukci objektu — matefska sSkolka ,A“ — SO 01 a matefska skolka ,B* —
SO 02 je feSen rozvod vody pitné — studené a vody smiSené.

Pro UcCely zasobovani stavajicich rekonstruovanych hygienickych zazemi pitnou vodou, budou
slouzit stavajici vnitfni rozvody vody studené, které budou nové rozvedeny po hygienickém zézemi
k jednotlivym zafizovacim pfedmétim a také k bojleru na pfipravu teplé vody, ktera bude poté
pomoci termostatickych smésSovacich ventild misena na pozadovanou teplotu.

V novych hygienickych zédzemich jsou dle navrhu rozmistény rdzné druhy zafizovacich pfedméta,
které jsou pfizplisobeny a projektovany s ohledem na uzivani détmi. Jedna se predevSim o
zafizovaci pfedméty se snizenou stavebni vySkou nebo vytokové armatury pro pfedem smiSenou
vodu.

3.2 Stavajici stav, demontaze

Predpoklada se kompletni demontaz stavajicich rozvodu pitné vody v hygienickém zdzemi 1NP.

V8echny bouraci a demontazni prace musi byt provadény s ohledem na zachovani statickych
vlastnosti jednotlivych konstrukci, musi byt provadény tak, aby nedoS$lo k poSkozeni statickych
vlastnosti jednotlivych konstrukci.

3.3 Vnitini pitny vodovod

Vnitini rozvod vody navazuje na stavajici rozvody studené vody, které se nachéazeji v nejbliz§im
misté v poZzadované dimenzi pro dostate¢né dimenzovani rozvodd vody.

Hlavni rozvody vody — studeng, tepla a smiSena voda budou vedeny pod stropem hygienickych
zazemi (tj. v podhledu; potrubi se doporucuje zakryt sadrokartonem) v soubéhu.

Nutno dbét Fadného uspofadani pfi pfipadném kfizeni i strasami jinych profesi (elektro,
rekuperace, vytapéni, apod.). Hlavni rozvod pitné vody bude proveden z plastového potrubi pro
pitnou vodu PPR tf.3 spojovaného polyfuznim svafovanim tlakové fady PN16 pro vodu studenou a
PN20 pro vodu teplou a smiSenou.

V8echny materidly a spoje musi byt provedeny z materidlu s hygienickym atestem pro dopravu
pitné vody.



Jednotliva pfipojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétim budou vedena v drazkach ve zdivu a
nasledné zazdéna. Tam, kde neni mozno vést potrubi v drazkach (obvodové stény) bude potrubi
vedeno v predsténach zhotovenych ze sadrokartonu. Pro napojeni vétSiny ZP budou pouzity
uzaviraci rohové ventily (chrom).

U matefské Skoly ,B“ — SO 02 bude ohfev teplé vody probihat v elektrickém zasobniku (tj. bojler),
jez bude umistén v mistnosti ¢. 04 — WC.

U matefské Skoly ,A“ — SO 01 bude ohfev vody probihat v elektrickém zasobniku (tj. bojler), jez
bude umistén v mistnosti €. 04 — WC.

Stavajici rozvody vody v hygienickych zazemich MS ,A“ a MS ,B“ jsou provedeny z oceli. Nové
plastové potrubi bude napojeno na stavajici ocelové potrubi pomoci tvarovek, jez budou osazeny
pomoci pfechodu ocel — plast.

V ramci praci na vnitfnim vodovodu bude ¢€ast potrubi DN65 ocel vyménéna za plast v dimenzi
d90x12,3mm, a bude doplnéna o uzaviraci armaturu.

Na odbockach z hlavnich stavajicich vétvi vodovodu, budou osazeny nové uzaviraci ventily
v danych dimenzich pro pfipadné odstaveni vétve po dobu oprav. Spad potrubi se doporucuje min.
0,3% k mistu napojeni na stavajici vétev.

Pro pfivod vody k vytokovym armaturam (1j. u umyvadel a sprch) se uvazuje s termostatickymi
smeésSovacimi ventily, které budou pfistupné pomoci instalacnich dvirek.

Zafizovaci pfedméty je nutno osazovat a potrubi vodovodu pfipravit s ohledem na nizkou stavebni
vysku zafizovacich pfedmétu (tj. détské WC, snizena umyvadla, pisoary, sprchové baterie, apod.).

Veskeré prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou dopinény poZérni ucpavkou dle
pozarni odolnosti konstrukce.

Cely rozvod vody vé. tlakovych zkousek bude proveden CSN 73 6660.

Montaz potrubi bude provedena v souladu s montaznimi predpisy firmy, ktera bude potrubi
dodavat. Potrubi z PP vedené volné po sténé bude uloZzeno do nosnych korytek. Lezaté rozvody
budou zasekdny do zdiva nebo pfipevnény — napf. zavésnym systémem, s pouzitim
pozinkovanych objimek s gumovymi vlozkami.

Potrubi teplé vody (popf. i smisené) musi byt ulozeno tak, aby byl zabezpecen volny pohyb potrubi
vlivem teplotni roztaznosti, aby nedoslo k poSkozeni rozvodu pfipadné stavebnich konstrukci.
Kompenzace délkové roztaznosti potrubi bude provedena pfirozenou trasou, popf. smyckovymi
kompenzatory.

Potrubi studené vody (ij. pitné), které bude vedeno v pfedsténach nebo podél stén a bude zakryto
sadrokartonem, bude opatfeno trubicovou izolaci (napf. Mirelon Pro) tl. 9mm jako opatfeni proti
zahfati kondenzaci vodnich par na sténach potrubi. Potrubi studené (tj. pitné) vody vedeno
v drazkach ve sténach bude opatfeno taktéz stejnou trubicovou izolaci tl. 13mm.

Potrubi teplé vody, které bude vedeno v predsténach nebo podél stén a bude zakryto
sadrokartonem, bude opatfeno tepelnou izolaci dle vyhlasky €. 193/2007 Sb. Zde je vzhledem
k velkym tloustkam izolace uvazovano s izolaci z minerdlni viny s hlinikovou folii. Potrubi teplé
vody, jez bude vedeno v drazkach ve sténach a bude opatfeno trubicovou izolaci (napf. Mirelon
Pro) tl. 6mm.

Vyhlaska €. 193/2007 stanovuje (s urcitymi vyjimkami) povinnost opatfit rozvody pro vytapéni a TV
tepelnou izolaci a definuje tzv. "UrCujici soucinitele prostupu tepla" v zavislosti na DN izolovanych
rozvodu.

Nutno dbat fadného propojeni novych rozvodl vody se stavajicimi rozvody vedoucimi do 2NP, tak
aby v8echna hygienicka zdzemi v objekiu zlstala funk&ni. Pfed propojenim novych rozvodud
z hygienického zazemi 1NP se stavajicimi rozvody vody ve 2NP budou osazeny uzaviraci ventily
pro fadné oddéleni jednotlivych rozvodu vody v jednotlivych hygienickych zdzemich.



Pfed napojenim zasobnikového ohfivace teplé vody (tj. bojler) bude umisténa armaturni sestava,
presna specifikace této sestavy bude zaviset na typu zvoleného zasobnikového ohfivace.

3.4 Vnitini pozarni vodovod

Neni fesen.

3.5 Bilance potieby vody

Nemeéni se.
Nepredpoklada se navyseni poc¢tu déti v jednotlivych ¢astech matefské sSkoly ,A* a ,B*.

Pocet osob (n) 28 déti, 1 ucitel

Potfeba vody pro zaméstnance (Q) 16 m%/rok*osoba (80 l/os*den)
Pramérny pracovni rok 200 dni

Pracovni doba 8 hod/den

Celkova potieba vody

Prdmérnd ro¢ni potfeba vody
Qrok= (Q x n)

Qrok= (16 x 28)

Qrok= 448 m3/rok

Primérna denni potieba vody

Quen= Qrok / 200

Quen= 448 / 200

Quen= 2,24 m3/den ~ 0,28 m¥hod ~ 0,078 I/sec

Maximdlni denni potfeba vody pro hygienickeé ucely
Quen max= Qgen X 1,5

Quen max= 2,24 x 1,5

Quen max= 3,36 m3/den ~ 0,42 m3/hod ~ 0,12 I/sec

Maximalni hodinovéa potieba vody pro hygienické ucely

Qhn max= Qden max X 1,8

Qnmax= 0,42 x 1,8

Qnmax= 0,756 m3hod ~ 0,21 I/sec

Celkova bilance ro¢ni spotfeby vody v objektu €inila a bude stale Cinit Qrok= 320 m3/rok.

Udaj o potfebé pitné vody na 1 osobu je z pFilohy &. 12 k vyhlasce &. 120/2011 Sb.

3.6 Posouzeni stavajiciho privodu pitné vody

Matefskéa Skola ,A“:
Pocet a typ zafizovacich predméta:
-WC 5ks



-umyvadlo  5ks
- sprcha 1ks
- pisoar 1ks
Vypocet dimenze potrubi pro zasobovani vodou

Pozadovany pratok Q4= 0,81 I/s (48,6 I/min — vypocteny dle poctu ZP)
Rychlost proudéni v=15m/s

Pozadovany pramér potrubi DN = 26,2 mm.

Vypocet byl proveden programem Flowcalc.

Nové potrubi vody bude napojeno na stavajici o dimenzi min. DN32.

Matefska Skola ,B“:

Pocet a typ zafizovacich pfedméta:

-WC 4ks

-umyvadlo  5ks

- sprcha 1ks

- pisoar 1ks

Vypocet dimenze potrubi pro zasobovani vodou

Pozadovany pratok Qq= 0,8 I/s (48 I/min — vypocteny dle poctu ZP)
Rychlost proudéni v=15m/s

Pozadovany pramér potrubi DN = 26,1 mm.

Vypocet byl proveden programem Flowcalc.

Nové potrubi vody bude napojeno na stavajici o dimenzi min. DN32.

4 KANALIZACE

4.1 Obecné

V nové projektované rekonstrukci objektu — matefska Skolka ,A“ a matefska Skolka ,B* je feSen
pouze rozvod splaskové vnitini kanalizace.

Pro napojeni novych zafizovacich pfedmétd budou vyuZity stavajici svody splaskové kanalizace,
které jsou dle dostupnych podkladd provedeny z litinového potrubi (dle dostupnych podkladi o
vétSinou o dimenzi DN100).

V novych hygienickych z&dzemich jsou dle ndvrhu rozmistény rizné druhy zafizovacich predmétu,
které jsou pfizpusobeny a projektovany s ohledem na uzivani détmi. Jednd se pfedevS§im o
zafizovaci predméty se sniZzenou stavebni vySkou (napf. détské WC, détsky pisoar, snizena
umyvadla, apod.).

4.2 Stavajici stav, demontaze

Predpoklada se kompletni demontaz stavajicich rozvodu splaskové kanalizace v hygienickém
zazemi 1NP, v&etné zafizovacich pfedmétu.



V8echny bouraci a demontazni prace musi byt provadény s ohledem na zachovani statickych
vlastnosti jednotlivych konstrukci, musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni statickych
vlastnosti jednotlivych konstrukci.

4.3 Popis

4.3.1 Splaskova kanalizace

Vnitfni splaskova kanalizace bude FeSit odvod béznych splaskovych odpadnich vod od novych
zafizovacich predméta do stavajicich svodu splaskové kanalizace.

Nové potrubi splaskové kanalizace bude provedeno z plastového potrubi PP-HT pro potrubi ve
sténach a z plastového potrubi PVC KG SN4 pro potrubi uloZzeno v podlaze.

Odvétrani splaskové kanalizace bude zajisténo pomoci stavajicich svodd, jez jsou v soucasnosti
odvétrany nad stfechu objektu.

Zafizovaci pfedméty je nutné osazovat a potrubi splaskové kanalizace pfipravit s ohledem na
nizkou stavebni vysSku zafizovacich pfedméta (tj. détské WC, détsky pisoar, snizend umyvadia,
apod.).

Pfi provadéni prostupl ve stavajicich konstrukcich je nutno respektovat technicky stav stavajicich
konstrukci. VeSkeré bouraci a demontazni prace musi byt provadény s ohledem na statické
vlastnosti stavajicich konstrukci tak, aby nedoslo k jejich nadmérnému poskozeni a tim k naruseni
statickych vlastnosti stavajicich konstrukci.

Veskeré nové rozvody splaskové kanalizace budou provedeny z plastového potrubi a budou
napojeny na stavajici svody splaskové kanalizace. Napojeni bude provedeno pomoci prechodu
litina — plast (napf. pomoci pfevleénych manzet) a budou provedeny tak, Ze bude zajiSténa
absolutni tésnost napojeni kanalizace.

Projektant nezodpovida za stav stavajiciho potrubi splaskové kanalizace, do néhoz bude nové
provadéné potrubi napojovano.

Stavajici svodna potrubi jsou opatfena stavajicimi Cisticimi kusy, v€etné instalacnich dvifek, tyto
zlistanou zachovany.

Pripojovaci potrubi fesi napojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétd na svodna potrubi. Dimenze
tohoto potrubi je rdzna dle typu a poctu ZP. Ulozeni je v podélném sklonu min. 3% ke svodnému
potrubi.

Veskera nova potrubi splaskové kanalizace, ktera budou vedena podél konstrukci se doporucuje
zakryt sadrokartonem (tato potrubi se doporucuje opatfit hlukovou izolaci).

Nutno dbat Ffadného propojeni novych vnitfnich rozvodl kanalizace se stavajicimi rozvody
vedoucimi do 2NP, tak aby vSechna hygienicka zazemi v objektu zlstala funkéni.

Pfed zahajenim praci bude stavajici splaskova kanalizace tlakové vycisténa.
Cela splaskové kanalizace vé&. zkousek t&snosti bude provedena dle CSN 73 6760.

4.4 Bilance mnozstvi splaskovych vod

Viz. potifeba pitné vody.

4.5 Posouzeni stavajici pripojky splaskové kanalizace

Matefskéa Skola ,A“:

Pocet a typ zafizovacich pfedméta:
-WC 5ks

-umyvadlo  5ks



- sprcha 1ks
- pisoar 1ks
Pratok odpadnich vod Qww = 2,5 I/s
Celkovy navrhovy pratok odpadnich vod Qiot = Quw + Qc + Qo =2,51/s
kde: Q¢ trvaly pratok odpadnich vod [I/s]
Qp ¢erpany pritok odpadnich vod [I/s]

Stavajici splaskova kanalizace je z kapacitniho hlediska vyhovujici pro danou rekonstrukci
hygienického zazemi.

Matefskéa Skola ,,B“:
Pocet a typ zafizovacich predméta:
-WC 4ks
-umyvadlo  5ks
- sprcha 1ks
- pisoar 1ks
Pratok odpadnich vod Qww = 2,5 I/s
Celkovy navrhovy pratok odpadnich vod Qiot = Quw + Qc + Qo =2,51/s
kde: Q¢ trvaly pratok odpadnich vod [I/s]
Qp ¢erpany pritok odpadnich vod [I/s]

Stavajici splaskova kanalizace je z kapacitniho hlediska vyhovujici pro danou rekonstrukci
hygienického zazemi.

4.5.1 Destova kanalizace

Neni feSena.

5 ZARIZOVACi PREDMETY

V objektu budou osazeny pro uzivani détmi predskolniho véku. Vytokové armatury osazeny na
téchto ZP se doporucuji stojankové pakové (popf. nasténné u sprchy).

6 MATERIALY VNITRNI ZTI

V objektu budou pouzity tyto materialy:
» Potrubi plastové (PPr tf.3 PN16)
» Potrubi plastové (PPr tf.3 PN20)
» Trubicové tepelna izolace z mineralni viny s hlinikovou folii
» Trubicova tepelna izolace z PE
» Kanaliza¢ni potrubi PVC KG SN4
» Kanaliza¢ni potrubi PP HT



7 TLAKOVA ZKOUSKA A ZKOUSKA TESNOSTI

71 Tlakova zkouska vnitiniho vodovodu

Po dokon&eni montaze se musi vnitfni vodovod jesté pfed napojenim na vodovod pro vefejnou
potfebu nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové vyzkou$et. ZkouSeni vnitfniho vodovodu
provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika.

Zkouseni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi,
b) tlakova zkouska potrubi,
c) konecna tlakova zkouska.

ZkouS$eni vnitfniho vodovodu se maze provadét po ¢astech. O prohlidce, tlakové zkouSce potrubi a
konecné tlakové zkousce vnitiniho vodovodu nebo jeho ¢asti se zpracuje protokol.

U oddilnych vnitfnich vodovodud se zkousi kazdy vodovod (pitny, uZitkovy, apod.) zviast.

Pfi zkousSeni jednoho vodovodu musi byt vSechny vyvody/vytokové armatury u druhého vodovodu
otevieny, aby se poklesem pretlaku prokazalo pfipadné zakdzané propojeni obou vodovodu.
Pfivod vody do vodovodu s otevienymi vyvody musi byt zavien nebo odpojen.

a) Prohlidka potrubi — pfi prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf. v instalacnich
Sachtach nebo drazkach). Potrubi smi byt pfi prohlidce uloZzeno v ochrannych trubkach. Pfi
prohlidce musi byt potrubi bez izolace, kromé navlekové izolace trubek.

Prohlidkou se kontroluje, je-li vnitfni vodovod proveden podle projektu, v souladu
s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami stanovenymi
stavebnim Gfadem.

Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit jesté pred tlakovou zkouskou.

b) Tlakova zkouska potrubi — tlakova zkou$ka se provadi po prohlidce vnitfniho vodovodu bud
vodou, nebo suchym vzduchem, pfipadné inertnim plynem (napf. dusikem).

V budovach se zkous$i nezakryté potrubi pfed montdzi pfisluSenstvi, zafizovacich
predmétl, pristrojli a zafizeni (vytokové a pojistné armatury, Cerpadla, ohfivace, apod.).
Trubky smi byt opatfeny navykovou izolaci a/nebo ulozeny v ochrannych trubkach.

Trouby se spoji, které nejsou schopny samy prenaset osové sily vyvolané vnitfnim
pretlakem (napf. hrdlové spoje) umisténé pod terénem vné budov musi byt pfed tlakovou
zkouskou zasypany. Pfistupné se ponechaji pouze spoje.

Opérné bloky a kotveni hrdlovych potrubi musi byt pfed tlakovou zkou$kou dokonéeny a
musi odolat silam vyvolanym zkuSebnim pretlakem. Betonové bloky musi mit pfi zahgjeni
zkousky pozadovanou pevnost.

Tlakova zkousSka potrubi vodou se ma provadét pouze u vnitfnich vodovodd, ze kterych je
mozno v8echnu vodu po provedeni zkouSky vypustit. Pokud neni vypousténi vody
z vnitfniho vodovodu nebo jeho €asti mozné, ma byt provedena tlakova zkouska potrubi
vzduchem.

a. Tlakova zkouska potrubi vodou:

Pfed tlakovou zkouSkou potrubi vodou se musi v8echny Useky vnitfniho vodovodu
proplachnout vodou. PFi proplachovani musi byt vypoustéci armatury uréené pro
odkaleni otevieny.

Pfed zahajenim tlakové zkousky potrubi vodou musi byt vSechny prachozi uzavéry a
regulaéni armatury ve zkouSeném Useku potrubi otevieny, zkouSené potrubi
odvzdusnéno, napusténo vodou o nejvy8Sim provoznim pretlaku MOP (ij. plastové
trubky, tvarovky a jejich spoje uréené pro zdsobovani teplou a studenou vodou —
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1 000kPa (10 bar)) po dobu nejméné 12 h (nejvice 7 dnu) a vSechny vyvody uzavieny
zatkami, vicky nebo slepymi pfirubami.

Tlakova zkou$ka potrubi vodou se provadi podle CSN EN 806-4. Nejvy$si navrhovany
pretlak MDP, v kPa, se stanovi podle vztahu:

MDP = 1,3637 * MOP

kde je:

- MOP — nejvyS$si provozni pretlak, v kPa

- Zkusebni pretlak TP, se stanovi podle CSN EN 806-4.

Pokud v dokumentaci vyrobce plastového potrubi nejsou uvedeny hodnoty teplotniho
Cinitele odleh&eni, uvazuje se, Ze teplotni Cinitel odleheni, uvazuje se, Ze teplotni
Ginitel odlehéeni fr = 1,0.

b. Tlakovéa zkouska potrubi vzduchem nebo inertnim plynem:

Pfi tlakové zkouSce potrubi vzduchem nebo internim plynem je zkuSebni pretlak
250kPa (2,5 bar; v odavodnénych pripadech nejvice 300kPa) bez ohledu na nejvyssi
provozni pretlak. ZkuSebni pfetlak nesmi po dobu jedné hodiny (doba trvani zkousky)
poklesnout o vice nez 20kPa. Pfi vétSim poklesu je tfeba vysledek tlakové zkousky
oznacit za nevyhovujici.

Pfi tlakové zkouSce potrubi vzduchem nebo inertnim plynem musi byt v8echny vyvody
zkousSeného potrubi uzavieny zatkami, vicky nebo slepymi pFirubami. Nesmi se
pouzivat zatky nebo prfechodky s plastovym zavitem.

c) Konec¢na tlakova zkouska — konec¢na tlakova zkouska se provadi vodou, kterou je vnitfni

vodovod zasobovan. Pfed zahajenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou.
ZkouSka se provadi po montazi vSech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych
armatur a prislusenstvi vnitiniho vodovodu. Vodovod se prfed zkouSku ponecha pod
provoznim pfetlakem vody nejméné 24 hodin (nejvice 7 dnu). Konecna tlakova zkouska se
provadi pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky. PFi zahgjeni zkouSky se
uzavre uzavér na zacatku zkouseného vodovodu (napf. hlavni uzavér objektu) a odecte se
hodnota zkuSebniho pretlaku. ZkuSebni pfetlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahgjeni
zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétS§im poklesu je tfeba vysledek tlakové zkousky
oznacit za nevyhovuijici.

Zkouska tésnosti kanalizace

Zkouseni vnitini kanalizace se sklada:

a) z technické prohlidky,
b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi,
c) ze zkouSky plynotésnosti nebo vodotésnosti odpadniho pfipojovaciho a vétraciho potrubi,

pokud je vyzadovana,

d) ztlakové zkou$ky vytlaénych potrubi vodou, vzduchem nebo inertnim plynem.

a) Technicka prohlidky — technickéa prohlidka se provadi vzdy, jak u nové zfizované, tak i u

rekonstruované vnitini kanalizace. Technicka prohlidka se provadi pfed zkouSkami
vodotésnosti, plynotésnosti — tlakovou zkouskou vytlacnych potrubi. Potrubi musi byt pfi
technické prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak,
aby spoje byly dostupné.

Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych castech potrubi, nebo
vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zapis.
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Technickou prohlidku je mozno na zakladé smluvnich dohod doplnit o prizkum kamerou
v téch ¢astech potrubi, kde je to technicky nemozné.

U vnitfni kanalizace napojené na stokovou sit oddilné soustavy se pfi technické prohlidce
proveri oddélené odvadéni srazkovych a odpadnich splaskovych vod.

b) ZkouSka vodotésnosti svodného potrubi — zkousSka vodotésnosti svodného potrubi se
provadi u nové zfizované vnitfni kanalizace jako soucast dodavky. U rekonstruovanych
nebo opravovanych ¢asti svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkouSka provadi na
zakladé smluvnich dohod tam, je to technicky mozné. Zkouska vodotésnosti svodného
potrubi vné budov, na kterém jsou umistény vstupni nebo revizni Sachty, se provadi zvlast.

Zkou$ka vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou bez mechanickych necistot.

Ve zkouSené &asti potrubi je nutno vSechny otvory po doby zkousky utésnit. Potrubi musi
byt pfi zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aaby
spoje byly dostupné.

Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se svodna potrubi zkousené &asti vnitini kanalizace
plni vodou tak, aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se dosahlo
pretlaku potfebného pro vlastni zkousku daného Useku.

Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout nejméné 1 h, aby
se teplota a vihkost potrubi ustalily, stény potrubi doasné nasakly vodou, a aby vSechen
vzduch mél moznost uniknout.

Pfed zapocCetim zkouSky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje, zde nedochazi
k viditelnému uniku vody, napf. odkapavani.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 10

kPa (vyjime¢né nejméné 3 kPa), nejvySe 50 kPa.

Zku$ebni pretlak se urci podle mistnich poméra objektu, a to:

a) vySkou podlahy suterénu (jestlize je na ni podlahova vpust), popf. vySkou nejnize
napojeného pfipojovaciho potrubi nebo nejnize polozené Cistici tvarovky na odpadnim
potrubi v suterénu nebo;

b) vyskou terénu nebo;

c) vySkou podlahy pfizemi, popf. vySkou nejnize napojeného pfipojovaciho potrubi nebo
nejnize polozené Cistici tvarovky na odpadnim potrubi v pfizemi.

Zkouska vodotésnosti trva 30 minut. BEhem této doby se sleduje Uroven hladiny vody, a

pfipadné doplfiovani vody se méfi. Objem doplnéné vody je roven obejmu vody uniklé
z potrubi.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace je vyhovuijici, jestlize unik vody vztahujici
se na 1 m3 omocené vnitini plochy potrubi a $achet nepresahuije:

a) 0,025 | pro potrubi bez vstupnich nebo reviznich Sachet;
b) 0,20 | pro potrubi vné budov v€etné vstupnich nebo revizich Sachet.

Pfi negativnim vysledku zkouSky je nutné zkousku vodotésnosti po odstranéni zavad
(netésnosti) opakovat.

O vysledku zkou$ky vodotésnosti svodného potrubi nebo jeho ¢asti se provede zapis.

c) ZkouSka plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi — zkouska
plynotésnosti se provadi vzduchem po doasném utésnéni vSech vyvodu a koncu
pfipojovaciho, odpadniho a vétraciho potrubi zatkami nebo balony. Spodni ¢ast odpadniho
potrubi se utésni balonem vloZzenym G istici tvarovkou. Potrubi musi byt pfi zkouSce
pristupné a ocisténé, tj. nezakryté a nezazdéné a to tak, aby spoje byly dostupné.



12

Napousténi potrubi vzduchem se provadi pfes napoustéci armaturu osazenou misto zatky
a opatfenou tlakomérem. Pretlak v potrubi se napousténim vzduchu zvySuje az na hodnotu
zkuSebniho pretlaku 400 Pa.

Zkouska plynotésnosti je vyhovuijici, jestlize ve zkou$seném Useku potrubi po 30 minutach
od natlakovani na hodnotu zku$ebniho pretlaku nedojde k poklesu tlaku vétSimu nez 50
Pa.

Pfi negativnim vysledku zkous$ky je tfeba zjistit mista netésnosti, napf. pé&notvornym
roztokem, zavady odstranit a zkousku plynotésnosti opakovat.

O vysledku zkou$ky plynotésnosti se provede zapis.

d) Zkouska vodotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi — zkouska vodotésnosti
odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi se provadi po doCasném utésnéni vSech
vyvodu pfipojovacich potrubi po jednotlivych podlazich. Potrubi musi byt pfi zkouSce
pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté a nezazdéné a to tak, aby spoje byly dostupné.

Zkouska vodotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi se pouZije zejména

v v

snadno utésnit pro zkousku plynotésnosti.

Na odpadnim potrubi musi byt nad kazdou zkou$enou &asti osazena Cistici tvarovka (i kdyz
po uspédném skonceni zkousky vodotésnosti bude trvale nepfistupna).

Utésnéni vSech vyvodl musi byt provedeno tésnicimi zatkami s moznosti odvzdusnéni.

Utésnéni zkouSené ¢asti odpadniho potrubi se provede balonem osazenym nejméné 500
mm pod nejnize umisténou odbockou zkouSené Casti. Balon opatfeny tlakovou hadici pro
jeho napusténi vzduchem se do odpadniho potrubi spusti z Cistici tvarovky umisténé nad
zkuSenou ¢asti.

Po utésnéni zkouSené Casti odpadniho potrubi nafouknutym balonem se tato zkouSena
¢ast napusti pomalu vodou za sou€asného vypousténi vzduchu z pfipojovacich potrubi az
po otvor gistici tvarovky umisténé nad ni. Sou¢asné se musi zkontrolovat té€snost balonu.

ZkouSka vodotésnosti je vyhovujici, jestlize ve zkouSeném Useku po 30 minutach od
napusténi potrubi vodou nedojde k vét§imu poklesu vody nez 5mm nebo se neprojevi unik
vody ze zkouSeneho potrubi.

O vysledku zkousky vodotésnosti kazdého zkouSeného Useku se provede zapis.

e) Tlakova zkousSka vytlaénych potrubi — Tlakova zkouska vytlaénych potrubi se provadi
stejnym zptisobem jako tlakova zkouska potrubi vnitiniho vodovodu podle CSN EN 806-4 a
CSN 75 5409. ZkuSebni pretlak (TP) musi byt nejméné& 1,5 nasobkem nejvyssiho
provozniho tlaku Cerpaciho zafizeni (odpovida dopravni vySce Cerpadla pfi nulovém
Cerpaném prutoku).

8 KVALITA PROVEDENI

V8echny stavebni prace byly provedeny v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009 sb., s pozadavky
pFislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu €eskych norem a ve
Véstniku pro technickou normalizaci, nebo v kvalité vys8i. Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a
technickymi pfredpisy a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych materiald,
vyrobkl a systéma.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokézat pfislusnou kvalifikaci, osvéd€enim o proskoleni pracovniki a referencemi.
Dodavatelé musi predloZzit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

V8echny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu stavebniho zékona ¢.
183/2006 Sb. predpisl souvisejicich.



