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Obsah technické zpravy

a)
b)

c)
d)

e
1)
9)
h)
i)
J

Ucel objektu

Zdsady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni a reseni vegetacnich uprav okoli
objektu, vCetné reseni pristupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,

Technické a konstrukcni rfeseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZadovanou
Zivotnost,

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord,

Zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko - geologického a hydrogeologického prizkumu,
Vliv objektu a jeho uZivdni na Zivotni prostredi a feseni pfipadnych negativnich ucinkd,

Dopravni reseni,

Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, proti radonovad opatreni,

DodrZeni obecnych poZadavk( na vystavbu,
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a)

b)
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Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

Ucel objektu

Tato projektovd dokumentace pro ohlaseni stavby je vypracovana podle Vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.
Ptilohy €. 13 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby.

Predmétem projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby je konstrukéni feSeni, prostorové
usporadani, materialové specifikace a soulad s pozadavky, které se tykaji vefejnych zajm( a norem (dopravni,
energetické, protipozarni, hygienické, uzivatelské, provozni a dal$i podminky) zmény dokoncéené stavby —
stavebnich Uprav stavajiciho rodinného domu s celkem 2 bytovymi jednotkami.

Pro realizaci stavebnich Uprav rodinného domu v misté stavajiciho objektu na parcele ¢. 23 bude
nutno provést stavebni Upravy ¢asti podkrovi a stfechy rodinného domu.

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢éniho a vytvarného feSeni a reseni vegetacnich tprav okoli
objektu, véetné Feseni pristupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Architektonické a vytvarné reseni

Zménou dokoncené stavby dojde k Upravé dispozic rodinného domu. V podkrovi je navrzena nova
koupelna a dojde k novym ndaslapnym vrstvdm. Dochdzi k realizaci nového krovu, kde vznikaji vikyre na
severni a jizni stranu objektu. Stfesni krytina je navrzena plechovd — falcovana. Stavajici pultova stfecha se
zdvihne po uroven nového hrebene. Architektonické tfeSeni je jiz uréeno stavajicim objektem. Navrzené
stavebni Upravy objektu vychazi ze stavajici architektury.

Stavebni Upravy ¢asti rodinného domu jsou navrzené nové obvodové stény v podkrovi.
Vyplné otvorl budou plastové s izolaénim trojsklem v barvé tmavé Sedé. Okapy a svody jsou polkruhové,
navrzené z pozinkovaného plechu v barvé tmavé Sedé.

Zménou stavajici dokoncené stavby rodinného domu dojde ke zméné vyskové urovné hiebene
0 260mm. Tvar stfechy a fasady nedochazi ke zméné.

Funkéni reseni

Primarni funkce objektu je bydleni. Ve stavajicim objektu se nachdzi dvé bytové jednotky.
Dochazi k upravam podkrovi — navrzeny novy krov, stfecha a Upravy fasady.

Dispozicni reseni

Do objektu se vstupuje z ulice Zakosteli na zdpadni strané objektu. Vstupuje se pres zadvefi a
spole¢nou chodbu, z které je pristup do pokoju, koupelny a WC. V 1NP se také nachazi technickd mistnost,
z které vedou schodisté do sklepa, do podkrovi a do pokoje na zdpadni strané, z kterého je vstup na zahradu.
Objekt rodinného domu je spojeno pres jednoramenné drevéné schodisté. Z chodby je vstup na WC a do
nové loznice. Dale se pres chodbu dostaneme do obyvaciho pokoje s kuchynskym koutem. Z obyvaciho
pokoje je navrzeny vstup na terasu, ktera je na zapadni strané.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni
jsou uvedeny v souhrnné technické zpravé.

Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdUvodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZadovanou
Zivotnost

Stavajici svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva (z cihel plnych palenych na maltu
pravdépodobné vapennou. Vnitfni omitky jsou prevazné vapenné, venkovni pak pravdépodobné
vapenocementové. Stavajici fasdda objektu je slozena z cihel a omitek.

Stdavajici vodorovné nosné konstrukce jsou tvoreny Zelezobetonovym stropem.

V rdmci planovanych stavebnich Uprav bude odstranén stavajici krov rodinného domu. Déle budou
probihat Upravy nové dispozice tj. nové obvodové zdivo v podkrovi. Soucast uprav je navrzeny dievény krov a
stfesni krytina plechova - falcovana. Stavajici sedlova stfecha bude nahrazena novou se dvéma novymi vikyfi
a stavajici pultova stfecha bude zdvihnutd pti sklone 7°.

strana ¢. 3



Zména dokoncené stavby RD Lysice — souhrnna technicka zprava

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

s vz

Technicka zprdva: stavebni ¢ast

1/ Bouraci prdce

Pred zahdjenim praci musi byt ovéfena statickd nezdvislost ponechanych konstrukci na bouranych.
Pred provddénim bouracich praci musi byt ovéreny veskeré soucdsti dokumentace, zejména vykres nového
stavu, technické zprdvy apod.,

Vzhledem kvyse popsanym konstrukénim systémidm a technologiim pouZitym pri vystavbé
bouraného objektu Ize konstatovat, Ze vlastni bouraci prdce nebudou prilis ndrocné. Obecné Ize rict, Ze
bourdni objektu se bude provddét postupnym rozebirdnim a rozpojovdnim shora dold s pouZitim béznych
mechanismi a ndstroju, tedy predevsim s vylou¢enim trhavin a vybusnin.

Po rozebrdni strechy, krovu, zdi a komind v urovni podkrovi se postupuje po jednotlivych podlaZich
smérem dolii. Zelezobetonové a betonové konstrukce, pokud se v konstrukci vyskytnou a bude je nutno na
stavenisti délit, se rozpoji specidini pilou, pneumatickou sbijeckou, vodnim paprskem nebo rozrusenim
nevybusnou rozpinavou trhavinou typu CEVAMIT apod.. Pripadné ocelové konstrukce se dle moZnosti
rozmontuji, rozieZou nebo rozpdli plamenem. Pred rozpojenim je nutno kaZdy demontovany prvek radné
zajistit zavésem a po uvolnéni vytdhnout ven.

Pri provddéni je treba dodrZovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné jako ustanoveni IBP.
Veskeré prdce budou provadény podle platnych predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pri prdci.

Ocelové konstrukce se dle mozZnosti rozmontuji, rozfeZou nebo rozpdli plamenem. Pred rozpojenim je
nutno kaZdy demontovany prvek radné zajistit zavésem a po uvolnéni vytdhnout ven.

Rozebirané konstrukce nesmi byt bez souhlasu statika deponovdny na stdvajici stropni konstrukce,
aby nedoslo k jejich destrukci. V pripadé poZadavku na docasné ukldadani stavebnich materidl( na stropy bude
nutno podle unosnosti dané stropni konstrukce stanovit maximdlni dovolené mnoZstvi skladovaného druhu
materidlu, popr. provést vydrevu téchto stropa.

NavrZeny postup praci i nékteré upravy je moZno po konzultacich prizplsobit poZadavkim
dodavatele, pokud navrhne vyhodnéjsi (tedy rychlejsi, uspornéjsi a samoziejmé stejné bezpecny) alternativni
postup. DemontdZ musi byt provddéna dle technologického postupu zpracovaného provddéci firmou pred
zahdjeni bouracich praci.

Pri provddéni je treba dodrZovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné jako ustanoveni IBP.
Veskeré prdce budou provadény podle platnych predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pri prdci.

2/ Betonové konstrukce

Vyztu? stykovat dle poZadavki CSN EN 1992-1-1
e Zelezobetonové vénce nosné stény tl. 200mm a t1.300mm, vy$ka vénce 250mm a 370mm,
Beton CSN EN 206-1 Zména Z3. C25/30-XC1-S3 Modul pruznosti Ecm = 31GPa, ocel B 500B navrieno dle
CSN EN 1992-1-1

3/ 2déné konstrukce

e Zdivo obvodovych stén podkrovi z keramickych tvarovek tl. 300mm, P10 MPa, M5, soucinitel tepelné
vodivosti A=0,175 [W/mK] — Porotherm 30 Profi

Navrzené nenosné porobetonové tvarnice Ytong tl. 150mm a 100mm, P5MPa, Ytong klasik P2-500
Vyzdivky z plnych cihel palenych klasického formatu

Zdivo z keramickych tvarnice pro obvodové stény tl. 190mm

Vodorovné konstrukce zdéné, tj. preklady nosnych stén budou provedeny z nosnych skladanych prekladd
a nenosnych plochych prekladd otvor(i v nenosnych sténach odpovidajici tloustky. UloZeni, podepfeni a
sprazeni musi byt v souladu s technickymi a technologickymi pozadavky dodavatele zvoleného systému.
Typ a vycCet jednotlivych prekladu viz graficka ¢ast PD.

4/ Kominy

Dodavka ¢asti PD - Vytapéni objektu.

5/ Stropni konstrukce

Stavebni Upravy se v této projektové dokumentaci.
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6/ Schodisté

Vnitfni schodisté je navrzené jako drevéné, celkové prekondva vysku 2,88m. Schodisté ma svétlost
900mm, stupen vysky 192mm a Sitky 230mm, schodisté ma 15 stupnd.

7/ Omitky:

e Vnitfni omitky navazujici na stavajici v mistech vybouranych otvord apod. Bude provedena ve stejné
skladbé jako stavajici, tj. predpoklada se dvouvrstva omitka, vrchni vapenocementova.

e Na vnitfni omitky na nové konstrukce bude pouzit jednovrstvy vnitini omitkovy systém tl. 10mm, strojné
nebo ruéné provadény s pouzitim rohovych list, materialové odlisné plochy, zapravené drazky, apod.
budou potazeny perlinkou.

e V prostordch se zvysenou vlhkosti bude aplikovdna vdpenocementova jddrova lehcena omitka tl. 15mm.

8/ Obklady a povrchové upravy:

e Bélninové obklady socialnich, WC, kuchynskych kout( - typ, format, zplsob kladeni a barva sparovaciho
tmele budou upfesnény architektem pfi provadéni stavby v rdmci autorského dozoru.
e  Obklad kuchyné bude soucdsti doddvky kuchyrské linky, kterd neni doddvkou stavby.

9/ Izolace proti vodé:

Technologicka folie napf. ve skladbach podlah (PE fdlie)
e  Pojistnad hydroizolace ve stfesnim plasti — difuzné propustna separacni dotykova félie mezi kontralaté a
stfedni laté.

10/ Izolace tepelné a akustické:

e Zatepleni ZB vénci a piekladd

e Tepelna izolace stfechy — z mineralni vaty mezi krokve tl. 200mm
e tepelndizolace stfechy pod krokve tl. 80mm

e Tepelna izolace do provétranych fasad tl. 100mm

11/ Podlahové konstrukce:

e U jednotlivych typl podlah bude projektantem urcen smér kladeni, veskeré vnitrni dlazby budou kladeny
na pribéznou sparu, pfi styku svislé spary obkladu a vodorovnych dlazby budou tyto na sebe navazovat.

e  Ptiprovadéni musi byt dban zietel na technické a technologické pozadavky stanovené vyrobci
podlahovych krytin, zejména na vlhkost a rovinatost podkladu

eV obytnych mistnostech bude poloZzena podlaha z dfevénych tenkovrstvych lamel.

e V chodbach, koupelnach, WC, schodistovém prostoru, technickych prostorach apod. bude poloZena
keramicka dlazba.

e Podlahy budou provedeny véetné sokla.

12/ Tesarské konstrukce:

Veskeré drevené prvky krovu budou oSetreny ndtérem proti houbdm a dievokaznému hmyzu.

Oplechovani prostupl stresni krytinou tizn plechem (odvétrani kanalizace, komin, apod.)

Ocelové prvky krovu budou tepelné zaizolovdny tak, aby na nich nedochdzelo ke kondenzaci vihkosti.

Osazeni a montadZ stiesnich oken bude provedena certifikovanou firmou dle poZadavki vyrobce.

Parotésnd folie musi byt bezvadné provedena, radné napojena a veskeré prostupy utésnény.

Difuzné propustnd fdlie pro kontaktni doplrikovou hydroizolaci stfech (napf. jutadach 150)

Veskeré prostupy stfechou (odvod spalin, odvétrani kanalizace, vyusténi vzt) bude radné kotveny, prostupy budou
feseny systémovymi prvky.

Kotveni, hydroizolace a provétrdvdni stfesniho pldsté (prostupy, velikost mriZky) navrhne dodavatel stfechy
Stfechy zateplené mezi krokve je nutno odvétrat odborné nad krokvemi. CSN 73 1901: navrhovdni stfech

e  Krov objektu — tvofeny Sikmou stfechou. Pozednice z profilu 150/150, 160/190 bude kotvena
chemickymi kotvami k pozednicim a sloupkim montované drevéné stény. Soucasti krovu je dfevéna
vaznice — vrcholova samostatné kotvené ke stitové sténe. Krokve Sikmé ¢asti z profild 100/200 budou
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kotvené k vaznici a pozednici. Na krokve bude provedeno bednéni z OSB desek a kontaktni difuzné
propustna pojistnd izolace stfechy a kontralaté z profild 40/40mm umoznujici diikladné provétrani
stfechy a nasledné celoplosné drevéné bednéni. Soucasti stfechy jsou doplrikové profily tvorici
odvétravany hreben stfechy a okapy. A to véetné mtizek proti hmyzu, vétracich mfizka zabranujicich
usidlovani ptak( v mezere mezi okapni lati a plechovou stfesni krytinou atd.

13/ KlempiFské konstrukce:

KlempiFské prdce a oplechovdni provddét v souladu s CSN 73 3610 KlempiFské prdce stavebni.

Pri provddéni oplechovdni konstrukci je nutno dodrZet veskeré technické a technologické poZadavky,
zejména na teplotu a vihkost. U vsech odpovidajicich vyrobkt nutno sjednotit odstin a typ povrchové upravy
Poplastovany plech tl. 1,2 mm — ocelovy plech tl. 0,55 mm s oboustrannym

Zdrovym pozinkovdnim,spodni strana pozink.plechu opatifena vrstvou ochranného epoxidového laku,

vrchni funkéni strana opatiena poviakem PVC-P tl. 0,6 mm.

Materidlové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského dozoru na
zdkladé predloZenych vzorkd.

Oplechovani napojeni Zlabu na plechovou — falcovanou stresni krytinu.

Oplechovani hiebene, cela hifebene a zavétrné listy véetné provétravacich ¢asti.

Oplechovani okapnicek, okapovych list, zavétrnych list stfechy apod.

Palkruhovy pod-okapni Zlab z ocelového plechu nebo pozinku oboustranné lakovany nebo s

polyesterovym natérem. Dodavka véetné spojek Zlabu s tésnénim, Zzlabovych hakl a Zlabovych cel.

e Kruhovy destovy svod z ocelového plechu nebo pozinku oboustranné lakovany nebo s polyesterovym
natérem.

e  Oplechovani podokennik( ve fasadé — typové oplechovani z Al plechu (nebo pozinkovaného plechu) —
oplechovani navazuje na profil okenniho rdmu

e  Oplechovani prostupt stfechou, oplechovani kominu,... z poplastovaného plechu

14/ Stfesni krytina:

Stresni krytina Sikmé strechy je plechova - falcovana, barva tmavé seda.

15/ Truhldfské konstrukce:

Dodavatel zajisti koordinaci stavebni pfipravenosti stavebnich pouzder pro truhldrskou doddvku.

Pred zabudovdnim a objedndnim stavebnich pouzder bude provedeno odsouhlaseni

s dodavatelem dvefi a ad. Dodavatel zajisti koordinaci stavebni pripravenosti stavebnich otvort pro truhldariskou
doddvku a zabudovdni zdrubni. Dodavatel dvefi a zdarubni zkontroluje rovinatost omitek pro zabudovdni dvernich
zdrubni. Typy a pozice dvernich zardZek bude resen v ramci a.d.

Pred provedenim stavebni pripravenosti pro zabudovdni vsech zdrubni a truhldrskych vyrobki bude dodavatel
konzultovat stavebni pfipravu a definitivni velikosti otvord s dodavatelem truhldrskych vyrobkui. Koordinace
stavebni pfipravenosti a truhldrskych vyrobki bude odsouhlasena v ramci a.d. pred zaddnim do vyroby!

Doddvka oken bude zahrnovat:

- dilenskou dokumentaci vsech novych oken a vstupnich dveri - viz vyse.

- systémoveé reseni kotveni oken ke konstrukcim

- systémoveé spoje jednotlivych kust u sdruZenych oken

- systémoveé reseni pripojovaci spdry - viz poZadavky na pripojovaci spdru

- systémoveé reseni ukoncovacich list pro ukonceni vnitrnich i venkovnich omitek

- systémoveé reseni venkovnich parapett - hlinik, ndstrik v barvé RAL v.r. AD., koncovky hlinik
Doddvku oken nutno koordinovat s doddvkou zatepleni fasady.

Dodavatel oken zajisti skutecné zamérené okennich otvord, vypracuje dilenskou dokumentaci
a predloZi AD ke schvdleni.

PoZadavky na pripojovaci spdru:
Vodotésnost:
Pripojovaci spdra musi byt odolnd proti hnanému desti i kondenzdtu z okoli tepelné izolace. Vnéjsi uzaveér
musi zajistit, aby tepelné izolacni vypin v pripojovaci spdre nebyla zatiZena vihkosti z exteriéru.

Vzduchotésnost:
Musi byt zajisténa témér nulova infiltrace vzduchu za podminek, které mohou nastat pfi uZivani budovy
(zatiZeni vétrem, tlakovy spdd pfi nucené ventilaci, dilatacni pohyb ramu vyplné otvoru, apod. )
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Aktivni bilance vodni pdry:

Utésnéni pripojovaci spary musi byt provedeno tak, aby vnitini uzavér mél fadové vyssi ekvivalentni difuzni
tloustku neZ uzaveér vnéjsi. Musi byt zabrdanéno vzniku a hromadéni vodniho kondenzdtu uvnitr pripojovaci spary.

Tepelnd izolace:
Pripojovaci spdra musi byt vyplnéna vhodnym tepelné izolacnim materidlem a splfiovat poZadovany
linedrni soucinitel prostupu tepelné vazby, resp. teplotni faktor.

Zvukovd izolace:
Reseni pFipojovaci spdry je nutno provést tak, aby byly splnény pozadavky na vzduchovou neprizvucnost.
Provedeni musi odpovidat vzduchové neprizvucénosti samotné otvorové vypliné.

Kotven:
Upevnéni vyrobku musi byt navrZeno a provedeno tak, aby sily na néj pasobici a jeho viastni tiha byly
preneseny do stavebni konstrukce. SpInéni tohoto poZadavku zavisi na typu vyrobku a vybéru kotevnich prvkda,
nosnych a distancnich podloZek. Naopak sily ze stavebni konstrukce nesmi byt pfendseny na vyrobek.

Dvere vnitini jedno kridlé, otviravé, hladké, pIné, lakované
Okno jednoduché dvoudilné — francouzské okno
Kuchynské linky nejsou dodavkou stavby

Parapetni desky s nosem

16/ Zasklivani:

e  Zaskleni vyplni otvorl ve fasadé trojsklem, soucinitel prostupu tepla bude maximalné 0,9.

e  zaskleni: izolacni trojsklo, sklo ¢iré - napt. optiwhite - bude vybrano a.d. na zakladé realnych vzorkd
predloZzenych dodavatelem, meziskelni rémecek

e Ufod1,0W.m%K*, Uwod0,76 W. m2K*

17/ Malby, natéry, povrchové upravy:

e Disperzni natéry stén v interiéru — barevny odstin polarni bila
e  Penetracni natéry nasakavych povrch( ve skladbach podlahovych konstrukci a stén pred vymalbou

Skladby konstrukci

SK.1 - Sikma stfecha — plechova - falcovana krytina
e  SDK desky 12,5 mm
e dfevéné laté 50/30mm 30 mm
e  parozabrana - al félie
e dfevéna krokev 100/200mm po 900mm, prostor mezi

krokvemi vyplnén tepelniizolaci z minerdlni vaty 200 mm
e tepelndizolace - deska z tuhé pény na bazi polyisokyanuratu (pir) 80 mm
e 0SB deskatl.22mm 22 mm
e difuzné otevrena fdlie, doplrikova hydroizolace
e  provétrana mezera - dfevéné tramy 40/40mm 40 mm
o celoplosné drevéné bednéni 20 mm

e separacni folie
e plechova — falcovana stresni krytina

$S.1 — Sténa vikyre v¢. Plechového obkladu

e vapenocementova omitka 10 mm
e SDKVC. rostu 50 mm
e parozabrana
e  OSB desky 15 mm
e drevény rastr 80x100mm, po vzdal.1250mm , prostor mezi

krokvemi vyplnén tepelniizolaci z minerdlni vaty 100 mm
e OSB deska 15 mm

e drevény rost 80x60mm - kotveny zvisle ke slouptm, po vzdal.1250mm,
prostor mezi sloupky vyplnén tepelni izolaci z minerdlni vaty
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e)

f)

g)

h)

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

do provétranych fasad, soucinitelem

tepelné vodivosti A = 0,035 w/(m.k). 60 mm
e drevény rost 80x60mm - kotveny vodorovne, po vzdal.1250mm,

prostor mezi roStem vyplnén tepelni izolaci z mineralni vaty do provétranych

fasad, soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,035 w/(m.k). 60 mm
e difuzné propustna folie pro sklddané fasady s integrovanym samolepicim pruhem
e  provétrana mezera - dfevéné kontralaté 40/40mm 40 mm
e celoplosné drevéné bednéni-nehoblované 20 mm

e separacni folie
e fasadni obklad z falcovaného plechu

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori

Normové hodnoty soucinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivych konstrukci dle CSN 73 0540-2:2011
Tepelnd ochrana budov - Cast 2: PoZadavky.
Vysledky hodnoceni budovy — viz dokladova ¢ast, Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.

Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a FeSeni pripadnych negativnich uéinkd

Stavba nevyzZaduje zvlastni feSeni ochrany prirody, vodnich zdrojd a 1ééebnych pramend.

Dopravni feseni

V rdmci této projektové dokumentace dopravni reSeni neni soucast projektu.

Dodrzeni obecnych poZadavki na vystavbu

Stavba je navrZena v souladu vyhlaskou ¢. 268 / 2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a
souvisejicimi pfedpisy, normami a vyhlaskami.

. v Casti druhé — technické pozadavky na stavby
§6 Pfipojeni staveb na sité technického vybaveni
. v Casti tfeti — pozadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb
§8 Zakladni pozadavky
§9 Mechanicka odolnost a stabilita
§10 VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostredi
§11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni
§13 Proslunéni
§14 Ochrana proti hluku a vibracim
§15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb
§16 Uspora energie a tepelna ochrana
§17 Odstranovani staveb
. v Casti ¢tvrté — pozadavky na stavebni konstrukce staveb

§18 Zakladani staveb

§19 Stény a pricky

§20 Stropy

§21 Podlahy, povrchy stén a stropl
§22 Schodisté a Sikmé rampy

§24 Kominy a koutovody

§25 Sttechy

8§26 Vyplné otvort

§27 Zabradli

. v Casti paté — pozadavky na technickd zafizeni staveb
§32 Vodovodni ptipojky a vnitfni vodovody
§33 Kanaliza¢ni pripojky a vnitini kanalizace

strana ¢. 8



Zména dokoncené stavby RD Lysice — souhrnna technicka zprava

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

§34 Ptipojeni staveb k distribu¢nim sitim, vnitfni silnoproudé rozvody, vnitini rozvody siti
elektronickych komunikaci

§36 Ochrana pred bleskem

§38 Vytdpéni

. v Casti Sesté — zvlastni pozadavky pro vybrané druhy staveb — pfedmétna stavba neni zahrnuta ve
jmenované vyhlasce

V Brné, bfezen 2020 Ing. Maria Chmulikova

Haskova 139/2, 638 00, Brno-sever
mobil: 775 088 272
e-mail: m.chmulikova@gmail.com
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