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LEGENDA MATERIALU
STAVAJICI KONSTRUKCE — KERAMICKE, BETONOVE A JINE

NAVRZENE OBVODOVE NOSNE KERAMICKE ZDIVO TL. 300mm, NAPR. POROTHERM 30 PROFI
NA MALTU PRO TENKE SPARY, PEVNOST V TLAKU P10
SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI (1) 0,175 W/mK

NAVRZENE NOSNE KERAMICKE ZDIVO TL. 190mm, NAPR. POROTHERM 19 AKU PROFI
NA MALTU PRO TENKE SPARY, PEVNOST V TLAKU P15

NAVRZENE NENOSNE KERAMICKE ZDIVO TL. 115mm, NAPR. POROTHERM 11,5 PROFI
NA MALTU PRO TENKE SPARY, PEVNOST V TLAKU P10

NAVRZENE NENOSNE POROBETONOVE TVARNICE TL. 150mm, NAPR. YTONG KLASIK P2-500
NA MALTU PRO TENKE SPARY, PEVNOST V TLAKU P5

7ELEZOBETON €25/30
PODROBNE VIZ STAVEBNE—KONSTRUKCNI RESENI

TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VATY (PRIPADNE Z CEDICOVEJ)
PODROBNE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI

TEPELNA IZOLACE EPS
PODROBNE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI

TEPELNA 1ZOLACE XPS
PODROBNE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI

HOLUREULL

STAVAJICI TEREN A KONSTRUKCE

HYDROIZOLACE — FOLIE Z PVC
PODROBNE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI -

LEGENDA BAREV

STAVAJICI KONSTRUKCE A ZARIZENI

P NOVE KONSTRUKCE

POZNAMKY OBECNE

JSOU-LI V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIAL0, JEDNA SE POUZE O PRIKLAD URCUJICI MINIMAL!
TECHNICKE PARAMETRY A VZHLED U VIDITELNYCH PRVKU. JE MOZNE JE NAHRADIT VYROBKEM STEUNE NEBO WYSSI UROVNE

JEDNOTLIVE STAVEBNI PRVKY A MATERIALY, KTERE SVOUJI KVALITOU, PROVEDENIM, DESIGNEM APOD. ZASADNE OVLIVNUJI VYRAZ

A KVALITU OBJEKTU, MUSI BYT PRED ZABUDOVANIM POSQUZENY A SCHVALENY ARCHITEKTEM RESP. ZASTUPCI INVESTORU

VESKERA STAVEBNI CINNOST BUDE PROVADENA DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU A POSTUPU JEDNOTLIWYCH VWWROBCU

STYKY KONSTRUKCI RUZNYCH MATERIALU BUDOU PREKRYTY WWZTUZNOU TKANINOU

PRI PROVADENI BUDE STAVEBNI CINNOST KOORDINOVANA S PROJEKTY OSTATNICH PROFES! ( ZTI, EL, ...)

INSTALACNI PREDSTENY, KTERE SE VYSKYTUJI V MISTNOSTECH S MOKRYMI PROCESY, BUDOU RESENY Z VODEODOLNYCH SDK DESEK
ROZVODY PROFESI TzB (EL, UT, ZTI...) BUDOU PRIMARNE VEDENY VE SKLADBACH PODLAH. VE ZDENYCH KONSTRUKCICH JE NEPRIPUSTNE
PROVADET VODOROVNE DRAZKY, SVISLE DRAZKY JSOU MOZNE POUZE U VNITRNICH ZDENYCH KONSTRUKCI.

PROSTUPY STRESNIM PLASTEM NAPR. ODVETRANI KANALIZACE BUDOU RESENY SYSTEMOVYMI PRVKY

VYBAVEN! INTERIERU NENI DODAVKOU STAVBY, JEHO ZAKRESLENI JE POUZE ORIENTACNI

DREVENE PRVKY BUDOU OPATRENY DVOJITYM IMPREGNACNIM NATEREM — NASTRIKEM NAPR. BOCHEMIT QB
PRED ZAHAJENIM PRACI A OBJEDNAVKOU MATERIALU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VSECHNY ROZMERY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE PROJEKTY OSTATNICH
PROFESI (ZT, EL, ... )

POZNAMKA
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI NENI URCENA K REALIZACI STAVBY.
VESKERE ROZMERY JE NUTNE NEJPRVE OVERIT NA STAVBE

10,000 = 372,02 m.n.m. B.p.v.

nazev stavby Zména dokoncené stavby RD Lysice

misto stavby Zakosteli 199, 679 71 Lysice, okres Blansko

stavebnik Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Brno, Némcova Barbora, Zakosteli 199, Lysice
hlavni architekt Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno format

autor Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno 3A4
¢ast dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni datum
zodpovédny projektant | Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno 03 /2020
projektant casti Ing. Maria Chmulikova, Haskova 139/2, 638 00 Brno-Sever méritko
stuperi Dokumentace pro ohlaseni stavby 1:50
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